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Targy: Az ,,Etyek I-dolomit” védnevii banyatelek 2016. 01. 01-t51 2018, 12. 31-ig terjedd
idészakra vonatkozoé miiszaki iizemi tervének megtirgyalasa

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A SOSO Foldszer Kft. megkiildte az Onkorményzat részére az »Etyek I-dolomit” védnevii
banyatelek 2016. 01. 01-t6] 2018. 12. 31-ig terjedé idészakra vonatkozé miiszaki iizemi
tervét. A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL térvény 27. § (1)-(2) bekezdése szerint a
feltarasi, kitermelési és meddShdny6 hasznositasi tevékenységet jovéhagyott miiszaki tizemi
terv szerint kell végezni. A miiszaki tizemi tervet a miiszaki-biztonsigi, az egészségvédelmi, a
tlizveédelmi szabdlyok és az asvanyvagyon-gazdalkoddsi, vizgazdilkodési, valamint a
kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi kovetelmények figyelembe vételével ugy kell elkésziteni,
hogy az biztositsa az €let, az egészség, a felszini és a fold alatti 1étesitmények, valamint a
mez$- s erddgazdasagi rendeltetésii fldek megdvasat, a banyakérok, a kdrnyezeti-természeti
karok lehetséges megeldzését, illetve csokkentését, tovébba a tAjrendezés teljesitését.

A banyaszatrél sz616 torvény végrehajtasardl szolé 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdése szerint a miiszaki tizemi terv a bényaiizem tervezett banyészati teveékenységét
hatdrozza meg. A terv sziveges részbdl és tervtérképbdl all.

Az uzemi terv az cloterjesztés 1. szamu mellékletét képezi. Az iizemi tervet, mint
banyavallalkozo, Etyek Nagykdzség Onkormanyzata nyUjtia be a Banyakapitinysighoz
jovahagyasra.

Kérem a tisztelt Képviselo-testitletet, hogy targyalja meg az lizemi tervet, és déntsdn annak
elfogadasarol.

Etyek, 2015. november 12.

Garaguly Tibor
polgarmester



Hatirozati javaslat
Etyek Nagykizség Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének
«../2015. (X1.18.) szimi hatirozata

Az ,Etyek I-dolomit” védnevii binyatelek 2016. 01. 01-t51 2018, 12. 31-ig terjedd
iddszakra vonatkoz6 miiszaki iizemi tervének megtirgyalisa helyezése

I. Etyek Nagykozség Onkormanyzatinak Képviselé-testillete az cléterjesztés 1. szamu
melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ,.Etyek I-dolomit” védnevii banyatelek 2016.
01. 01-t61 2018. 12. 31-ig terjed6 id6szakra vonatkozo milszaki tizemi tervét.

Il. A Képviselo-testillet felkéri, és egyben felhatalmazza a polgarmestert, hogy az
Onkorményzat, mint banyavéllalkoz kepviseletében eljarva az ,,Etyek I-dolomit” védnevii
banyatelek 2016. 01. 01-t8] 2018, 12. 31-ig terjedé idészakra vonatkozé miiszaki lizemi
tervét a Veszprémi Banyakapitanysagnak jévdhagydsra benytijtsa.

Hatarid: azonnal
Felelos: Polgarmester
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Etyek Nagykozség Onkorményzat

1 Bevezetés

A Gerecse el6terében a Zsambéki-medence peremein tébb kisebb foltban, sasbérces
szerkezetekben kiemelkednek a medencealjzatot alkoté mezozoikumi kézetek. A sasbércek
jellegzetes kézete a kozéps6-tridsz dolomit. Ezen kibtvasok egyik, a Gerecsétsl legtdvolabbi
tagja, az etyeki kébanya teriiletén fejtett diploporas dolomit.

A kibitvason a helyi kéfejtések nyomain alakitotta ki Etyek Kozség Onkorményzata
megbizésdbol a SOSO Foldszer Kft a jelenleg iizemeld kébanyat.

A Veszprémi Banyakapitdnysdg Etyek Kozség Onkorményzata kérelmére 772-9/1996
szadmu hatérozataban bényatelket allapitott meg. A 2000. évben elvégzett foldtani kutatss
soran megismert asvanyvagyonra az 5186/2004 szdma hatirozatdban hagyta jova a
banyatelek bévitését a Veszprémi Banyakapitanysag.

Az ,Etyek I - dolomit” védnevii banyatelken iizemelé dolomitbinya VBK/3441-
12/2012 szamon jévahagyott miszaki iizemi tervvel rendelkezik 2015. december 31.-éig.

A bénya 2025. julius 31.-¢ig rendelkezik teljes tertiletére a kitermelés folytatasahoz
szitkséges kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel melyet a Fejér Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 12564/2015 tigy- és 52047/2015.
iktat6szami és az azt modosité KTF-12564/2015., 62829/ 2015. szami hatarozataval adott ki.

A 2016-2021. évekre vonatkozé mfszaki iizemi terv jovahagydséhoz sziikséges
dokumentéci6 elkészittetésével a banyaban kitermelést végz6 SOSO Fildszer Kft-t (Csdkvar,
Fazekas ut 17) a Molndr Tibor (Szarliget, Gyongyvirag at 21) felel6s miiszaki vezet6t bizta
meg.

Jelen miiszaki lizemi terv dokumenticié alapjén kérjitk a termelés folytatdsahoz
szitkséges miiszaki tizemi terv jovahagyasat a 2016.01.01.-2021.12.31. idészakra.

2 2013.01.01.-2015.12.31. idészak MUT értékelése

2.1  Kutatds
A banyaban a MUT érvényességi ideje alatt kutatas nem tortént. A kitermelni tervezett
dolomit 4svanyi nyersanyag kellsen megkutatott.

2.2 FEeltdrds

A banya feltarasa a fels6, kornyezé terepszinttel megegyezé magassagi,
banyaudvarrdl indulva tértént a banya északkeleti védépillérében kialakitott uttal. Az at
kiindulasi szintje megegyezik a 0242 hrsz.-ii a banyatelek hatérral parhuzamosan futé kéves
1it (+232,00 mBf) szintjével. A jelenlegi termel&szint a +200,0 +208,0 és 2014,0 mBf-i szinten
van. Az ut atlagos d6lése 120 ezrelék.

2.3 Kilermelés

A kitermeléssel a miiszaki iizemi tervben kitermelésre tervezett teriiletet érintettiik,
attol csak az id6beli fitemezésben tértiink el, mivel a tényleges kitermelés kisebb volt, mint a
tervezett kitermelés.

A jovesztés firds-robbantdsos modszerrel torténik. Robbantdsi engedéllyel a
tevékenyseg végzéséhez a SOSO Foldszer Kit rendelkezik. A farést alvallalkoz6 végzi.

Az elmult id6szak termelési adatait a terv és tény adatokkal az aldbbi tablazatban
foglaltam 6ssze. A dolomit térfogatsiirtisége: 2,7 t/m>.

. Tervezett kitermelés Tény kitermelés
Targy év
t m3 t m3
2013 250 001 92 593 50 015 18 524
2014 250 001 92 593 115 055 42 613
2015 250 001 92 593 141 750 52 500
Osszesen 750 003 277 779 306 820 113 637
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A 2015-0s évre vonatkozoan az els6 harom negyedév termelése szerepel a tablazatban.

2.4 Meddoértékesités

A banya teriiletén jelentés mennyiségii meddét térolnak. A miiszaki iizemi tervben
szerepelt a banya meddétarol6jarol térténé meddé értékesités. A tervidészakban meddé
értékesités ennek megfelelSen nem tortént.

2.5 [Tdjrendezés

A bényamiivelés el6rehaladasaval a védésav elérésekor szalban 4116 kézetben keriil
kialakitésra a banyatelek dokumentaciéban meghatarozott elvek szerint a hatérpillér.

Az illetékes szakhatésdgok az épitési és bontasi hulladékok gyiijtési és kezelési
tevékenységének engedélyezése soran a (2003-2004, 2006, 2007, 2008) hozzajarultak az épitési
és bontési hulladékok kezelése utan képzédé anyagok felhasznélasshoz, a banya miszaki
tajrendezésénél.

A mifiszaki téjrendezés az alaplap és hatarpillér elérését kévetben a mar lemdivelt
banyarészeken a banyamiiveléssel parhuzamosan folyik. A banyamtivelés soran a miiszaki
tajrendezési tevékenységet a termelési technolégia részének kell tekinteni. Ennek érdekében
a letakaritott fed6 talajréteget a tobbi esetlegesen keletkezd meddéanyagtol elkiilonitve
taroljuk. A letakaritasbél kikeriilé humuszos fed6réteget a banyatelek hatarvonala mentén
kijelolt teriileten védotoltésben taroljuk.

A KDT Koéryezetvédelmi Feliigyel6ség 46242/08 {igyszémon engedélyezte a
kivetkez6 hulladékok elSkezelését és a kezelést kovetben a hulladékokbél képz&ds
haszonanyag tajrendezési felhasznalasat.

EWC Megnevezése Mennyisége
kodszama {tonna/év)
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl
kitermelt féldet is)
1701 Beton, tégla, cserép és kerimia
170101 beton 1500
17 01 02 téglak 500
17 01 03 cserép és keramidk 500
17 0107 beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok keveréke, amely 2500
kiilonbézik a 17 01 06-t61
17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szidrmazo kitermelt foldet),
kivek és kotrisi meddé
170504 fold és kivek, amelyek kiilénboznek a 17 05 03-t61 2400
17 09 Egyéb épitkezési és bontisi hulladékok
17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilénbtznek a 17 09 01, 2500
17 09 02 és 17 09 03-t6]
Mindisszesen: 9900

A hulladékkezelési tevékenységhez sziikséges telepengedéllyel a SOSO Foldszer Kft
2004 6ta rendelkezik a teriileten.

A miiszaki tdjrendezéshez torténé felhasznélas sorédn a banya kitermelését kovetden
visszamaradé banyagodor eredeti terepszintre torténé feltoltését tervezziik, mely céllal a
2004. decemberben benytjtott bényatelek dokumentdcié és az azéta benyujtott miiszaki
lizemi tervek jovéhagydsa sordn az engedélyezé hatosagok egyetértettek.

A 2007. év sordn a banya ENy-i részén a MUT-ben foglaltak szerint a kitermelés elérte
a banyatelek alaplapjat. Az alaplap elérése utdna a banyatelek hatérain véd6tsltésben tarolt
fed6 medd6t ~50 m-es vastagsagban teritették az alaplap magassagiban 1évé
banyaudvaron. A meddé teritését 2007 utolsé negyedévétsl kezdsdéen ~3500 m2-en
végeztek el (17500 m3) 2008. év végéig.

-=————_— O
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A meddgvel fedett lemtivelt teritleten a hulladékkezelési engedélyben foglaltak szerint
kezdték meg a kezelt épitési és bontdsi hulladékokkal a miszaki tijrendezés mésodik
szakaszéban a letermelt binyagodorrész feltltését.

A miiszaki tdjrendezés soran 2015. szeptember 30.-dig a banyatelek banyaiizemen
kividli ENy-i részét a hulladékkezelést kovetsen képzodott kezelt a hulladékkorbé] kivont
anyagokkal a +220,0 mBf szintig a SOSO Foldszer Kft.

A mitszaki tajrendezés utolsé szakaszaban, a banya védésavjaban tarolt fedé medds
keriil felhasznalasra a felszini réteg kialakitdsa sordn, varhatéan a banyabezarasi MUT
idészakban.

2.6  Miszaki-biztonsdg, munkavédelem
A bénydban kitermelést végz6 SOSO Foldszer Kit rendelkezik a béanyaszati

tevékenységekre vonatkozé technologiai, miiveleti, karbantartdsi, kezelési és szolgalati
utasitdsokkal. A bénya teriiletén munkat végzs alkalmazottainak banyészati miiszaki-
biztonségi és munkavédelmi oktatdsat valamint vizsgaztatasait elvégezie.
A banyéban jelentésre érdemes esemény a 2013-2015 tervid6szakban nem tortént.
Felel6s miiszaki vezet6: Molndr Tibor (KB-VBK/1673-2/2013)
2067, Szarliget, Gyongyvirag utca 21
Tovabbi helyettesként be kivanjuk jelenteni:
Ifj. Solymosi Zoltdn (KB-VBK/2220-5/2014.)
8083 Csdkvar, Kalvin u. 7.

3 2016.01.01-2018.12.31. banydszati teyékenység

A banya iizemelése folyamatos. Szélséséges idGjarasi viszonyok kozott
el6fordulhatnak rovid idejti, par napos sziinetelések, illetve a piaci kériilmények miatti 6
hénapnal révidebb, de 1 hénapnal hosszabb sziineteltetések.

A 6 honapnal révidebb, de 1 honapnal hosszabb sziineteltetéseket a banyakapitanysag
részére irasban 15 nappal kordbban bejelentjiik. A sziineteltetések idészakdban az alabbiakat
biztositjuk.
¢ Felel6s miiszaki vezet( ellenrzését a 43/2011 NFM rendeletnek megfelelSen.

e Teriilet lezardsat, jelz6tablak kihelyezését, és az illetékielenek erészak nélkiili behatoldsa
elleni védelmet.

e A személy és vagyonvédelmet, sziikség szerint 6rszemélyzettel.

* DBiztonsagellenes allapot észlelése esetén a kialakult veszélyhelyzet haladéktalan
megsziintetését.

3.1 Kufatds

A bénydszott nyersanyagok telepiilése, kiterjedése, mindségi viszonyai kell képen
ismertek, tovabbi kutatds nem sziikséges. Ha a teriilet megismert foldiani felépitésében
jelent&s eltérések mutatkoznak, a miiszaki iizemi tervet médositjuk.

3.2 [Eeltiris
A meglévé feltard rendszer a tervezett kitermelési igények kielégitésére megfelels.

3.3 Letakaritds

A bénya teriiletén a talajtakaré letakaritisa megttrtént. Tovabbi talaj letakaritasara
nincs mod és sziikség.

A nyersanyagot fed6 talajrétegnek vastagsaga: 0,20 - 1,00 m kozott valtakozott a
foldtani kutatds adatai alapjan. Atlagvastagsiga 0,4 m. A talaj taroldsa soran fokozott
figyelmet forditunk a letakaritott talaj mennyiségi és minGségi megérzésére.

A letakaritott talajt gyommentesen tartjuk a tdjrendezési felhasznalasig.

A letakaritott fedé meddét, haszonanyagot nem tartalmazo, teriileten taroljuk a banya
teljes élettartalma alatt.
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3.4 Kitermelés

A meglévé banyaudvarbél kiindulva terveztitk meg a terv idészak éveire a kitermelés
helyét.

A miszaki iizemi terviérképen dbrdzoltak szerint a banya kozépsé részén folytatjuk
2016-ban a kitermelést a 2013-2015 id6szakra mar betervezett de az alacsony piaci igények
miatt még ki nem termelt alsé szint letermelésével a +200,00 mBf szintig. A banyaudvar
+200,00 mBf szinten torténd oldalirdnyt kiszélesitését kévetSen folytatjuk a kitermelést a
banyatelek hossztengelyének mentén haladva.

A 2017. évtSl 2018.-ig a kitermelés a banya hossztengelye mentén folytatédik
délnyugati irdnyban a banyatelek alapsikjdig. A kitermelésre tervezett teriilet északnyugati
részén csatlakozik a 2006-2010 kozotti idészakban maér letermelt és miiszakilag mar részben
tajrendezett teriilethez. A 2006-2010 idészakban Ietermelt teriilet nem része a banyaiizemnek.

A banya jelenlegi lejaré ttja a kitermelésre tervezett teriilet északkeleti oldalan
talalhato. Az at a kitermelés soran a rézsii-bedllitdsi munkédkkal megsziinik. Az qat
kivaltasara a banya, északi, , 1”7 sarokpontja kozelében a 0242 hrsz.-i f5lduthoz csatlakozva a
mostani kapcsolédasi ponttél ~200 m-re 1j lejaré utat terveziink.

Az 1j it a banyateleknek mar tijrendezett részén kezdédik és a miiszaki tizemi tervben
kitermelésre tervezet teriilet északnyugati szélén éri el a banyailizem teriiletét. Az 1t
kéziathoz valo csatlakozasandl sorompé keriil elhelyezésre a terillet munkaidén kiviili
id6szakban torténd lezérasahoz.

A tervezett utcsatlakozds ~225,00 mBf szinten keriil kialakitdsra. A csatlakozas pont
utan a miiszakilag rendezett teriileten a +220,00 mBf szintrél folytatodik az at a banyatizem
teritletén kiviill. A banyatelek hataratél indulé 150 ezrelék délésti lejt6s szakasszal a
béanyatelek alaplapjat a kiszallité at ~165 m-es hosszon éri el a 25,0 m-es szintkiilénbséget
figyelembe véve. A kiszallité Gt a kitermelésre tervezet teritlet délnyugati oldala mentén éri
el a banyalizem fterilletét a miiszaki tajrendezés sordn kialakitott védépillérrel
parhuzamosan.

A miivelt banyafal megengedett legnagyobb magassdga 20,00 m, a munkarézsiik
megengedett legnagyobb d&lésszoge 800 Iehet.

A bényamtivelés haladasi irdanyaban a 43/2011 NFM rendelettel 6sszhangban a
védopillér eléréséig az egyes szinteken a legkisebb szintes szakasznak meg kell egyezni a
banyafal fiiggéleges magassagaval. A haladasi irdnyra meréleges oldaliranyokban az egyes
termel$ szinteknél a szintes szakaszok mérete a banyafalak alatt illetve felett legalabb 4,0 m
kell legyen.

A banya rézsiiinek felsé és als6 éleinél a 2,00 m-es biztonsédgi sav védends rész felsli
sz¢lénél 0,80 m magas védotoltést alakitunk ki, melyeken sziikség szerint keriilnek
kihelyezésre a veszélyre figyelmeztet6 tablak.

A tervezett termelési mennyiségeket a kovetkezé tablazatban foglaltam 6ssze m3-ben
és tonnéban.

Ev m3 t
2016 115 000 310 500
2017 115 000 310 500
2018 115 000 310 500
Osszesen 345 000 931 500

A tervezett 115.000 m-es (310.500 t} éves kitermelés mennyisége megegyezik a
kornyezetvédelmi miikédési engedélyben jévahagyott éves legnagyobb kitermelési
mennyiséggel.

A kitermelés helyét a tervtérképen és metszeten jeloltiik.

_ . - BB O ——— .
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3.5 Robbantdsos jovesziés

A jovesziés farasos-robbantdsos torténik. A kézet egyéb modon gazdasdgosan nem
joveszthetd.

A furdsi hdlé mérete a kozet fizikai allapotatdl és a termelvényre vonatkozé
(szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci igényektél fiiggéen 2,5(sor)x2,8(lyuk) m és 5,0x5,0m
kozott valtozhat.

A farési atmér6 90,0 mm. A farési tevékenységet a banyavallalkozo vagy alvallalkozé
a Koémetdl Kft (Székesfehérvér) végzi. A robbantasi tevékenységet tovabbra is a
banyavallalkoz6 végezi.

A hatélyos 13/2010. (IIl. 4) KHEM rendelet az Altalanos Robbantasi Biztonsdagi
Szabalyzat 4. szdmd melléklete szerint, mértékado toltet tomegének (Qf) kell tekinteni
gyutacs hasznélata esetén a 100 milliszekundumon beliil egyiitt inditott toltetek koziil, az
azonos késleltetésti fokozatban egyiitt robbané legnagyobb toltet tomeget.

A tervezett mfiszaki dokumentacié szerint a furélyukak egymdshoz viszonyitott
késleltetése 25 milisecundumos lesz, a 100 milisecundum alatti legnagyobb téltet tSmege
inditétoltettel egyiitt 99,5 kg.

Robbandanyag kezelés biztos robbanbanyag (And6, Permonex, Lambrex). Villamos
gyutacs DEM-S villamos érzéketlen, nem sijt6lég-biztos villamos gyutacs

A robbanéanyagok potencialis energisjanak csak egy kis része végez hasznos munkat.
Az energia nagyobb hdnyada a kornyezetben szeizmikus rezgés, léglokés és talzott
kézetszoras formajaban jelentkezik.

A robbantas helyéts] kell6 tavolsagra (30-80 toltetsugarnal tavolabb) a robbantas
hatdsara csak rugalmas alakvaltozasok jonnek létre, ez a szeizmikus hatss.

A v=1 (mm/s) értékét a Koch-képletbe helyettesitve és ,£”-re megoldva az egyenletet,
megkapjuk a szeizmikus biztonségi tavolsagot.

£ =k*Q05 (m)

A robbantdsi helyétél mért ,t=L" tavolsdgon tal semmiféle szeizmikus kar nem
keletkezhet.

A tervezett mennyiség kitermeléséhez varhatéan éves szinten legfeljebb 10 alkalommal
sziikséges a robbantds.

A robbantott anyag sziikség szerinti masodlagos jovesztését forgézsamolyos kotro
végzi. A jovesztett kozet feladdsat a széllitbjarmiivekre, illetve az dthelyezhels tord és
osztalyozd berendezésekre homlokrakodé gépek végzik.

3.6 Torés-osztilyozis

A kitermelt kozet dont6 részében nem igényli a tovabbi torést. A jovesztett kozet
elsédlegesen 4thelyezhets osztélyozé berendezésre el6levélasztora kerill az igényelt
anyagmindség fliggvényében. Az osztélyozo, el6levalaszté berendezésrsl lekeriils
talméretés anyagot a banyaudvaron gydijtjiik majd a nem értékesitett mennyiséget megfelels
mennyiség felhalmozésa utan dthelyezheté toré-osztalyozé berendezésen feldolgozzuk.

A jovesztett kézetet homlokrakodo gépekkel illetve szallit6 jarmtivekkel szallitjuk az
athelyezhett osztélyozé berendezésekre,

Athelyezhet6 toré és osztdlyoz6é berendezéscken az érvényes jogszabalyokban
foglaltakat kielégité berendezést értink. Ha a berendezés biztonsdgi, technikai jellemz6
értékei nem felelnek meg az athelyezheté berendezésre vonatkozé el&irdsoknak akkor az
dlland6 telepitésti berendezésekre vonatkozé szabalyoknak megfeleléen, folytatjuk le a
berendezés telepitésének engedélyezési eljarasat.

Sziikség esetén, ha a meglévé osztalyozokrol lejove frakcidkn4l tobbre van igény, tébb
mobilosztdlyozon torténik az osztdlyozas. Az osztalyozoit anyagot homlokrakodé gépek
kozvetlenii] a széllit6jarmiivekre illetve a készlettérre szallitjak.
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Az osztalyozas utdn kozvetleniil nem értékesttett osztalyozott anyagot a banya
teriiletén, a banyatelken beliil kialakitott készlettereken taroljuk az értékesitésig,

3.7 Szallitds

A bényaudvaron beliili szallitist, annak méretviszonyai kovetkeztében jelenleg
homlokrakodé gép végzi az osztalyozo berendezéshez és a készletterekre.

A banyabol torténs kiszéllitas soran tehergépkocsik és gépkocsi szerelvények végzik a
széllitdst. Széllitas soran minden esetben meg kell tartani a KRESZ el6irasait.

3.8  Banydszati tevékenység saron alkalmazott gépek
homlokrakodo

kotré

kézetfuro

toré berendezés
osztalyozoé berendezések
szallito tehergépjarmiivek

3.9  Technoldgia, biztonsig
A kitermelést alvallalkozoként sziikség szerint végzd SOSO Foldszer Kft. rendelkezik a

banyaszati tevékenységekre megfelels iizemi, technolégiai, mfiveleti, kezelési és
karbantartési utasitdsokkal.

A telepitett dolgozok rendszeres oktatdsa és a leadott anyag visszaellenérzése,
biztositott mind az alvallalkozéndl. A bényaszati biztonsagtechnikai és munkavédelmi
oktatast legaldbb negyedéves rendszerességgel, a 43/2011 NFM rendeletben foglaltaknal
nagyobb gyakorisaggal végzik.

A banyaban kozlekedd jarmiivekre a KRESZ el6irdsai érvényesek. A banya teriiletén
megengedett legnagyobb sebesség 20 km/ 6.

A kozlekedési utak mentén a KRESZ el6irdsainak megfelel tablak kihelyezésérsl és
folyamatos potlasarol gondoskodunk.

A béanyéaszatilag mivelt teriilet hatdrain a legalabb 2,0 m-es védésav teritletén kiviil
legalabb 0,8 m magas védétoltést alakitottak ki és egymaéstol latétavolsagon beliil
figyelmeztets tdblakat, helyeziek el.

3.10 Ellendrzési rend

A banyaban az ellenSrzéseket a 43/2011 NFM rendeletben foglaltaknak megfeleléen
vagy annal nagyobb gyakorisaggal végezik.

A banya felelés miiszaki vezettje vagy helyettese legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi
a banya teriiletét, a kitermelés és a feldolgozds helyét. Eszrevételeit az , Uzemellenérzési
naplé”-ban rogziti.

Sziineteltetés esetén két havi gyakorisaggal térténik az ellendérzés.

A Dbéanyaszati feliigyelet minden miszak kezdéskor ellenSrzi a telepitett
munkahelyeket, &s a biztonsagi berendezéseket. Az ellenérzés megéllapitasait a munkahelyi
ellen6rzési napléban rogziti.

3.11 Felelds miiszaki vezetd

Felel6s miiszaki vezetd: Molndr Tibor (KB-VBK/1673-2/2013)
2067, Szarliget, Gyongyvirdg utca 21
Ifj. Solymosi Zoltin (KB-VBK/2220-5/2014.)
8083 Csdkvar, Kalvin u. 7.

4 Bdnyatelek adatai

A banyatelek neve: Etyek L. - dolomit
A banyészati jogok jogosultja: Etyek Nagykozség Onkorméanyzata
Etyek 2091, Korpince koz 4
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Asvanyi nyersanyag: Dolomit/ dolomit (1543)
Banyaszati tevékenység szerinti besorolas:  Uzemeld banya
F6 banyaveszély szerinti besorolas: Nem minésitett

(De omlasveszéllyel, porveszéllyel, rézsticstiszassal, mint veszélyforrassal szamolunk.)
A bany4szati tevékenység jogosultsaganak alapja:
Veszprémi Banyakapitanysag 772-9/1996
és 5186/2004 hatarozata.
Kornyezetvédelmi engedély: 12564/2015  iigy- és  52047/2015.
iktatészamua kérnyezetvédelmi miikodési engedély KTF-12564/2015., 62829/2015. szamu
hatarozattal médositott

4.1 Bdnyatelek lehatdroldsa

Etyek telepiilés Fejér megye keleti peremén helyezkedik el. A banya teriilete Etyek
Botpusztatél ENy-ra mintegy 2500 méterre helyezkedik el. A banyatelek széle Etyek
telepiiléstél kb. 5,5 km tavolsagban, attdl ENy—ra talalhato.

Tajfoldrajzi értelemben a Dundntuli-kdzéphegység nagytaj, Dunazug-hegyvidék
kozéptdj, a Bicske-Zsambéki-medence kistéjcsoport Etyeki dombsag kistsjan helyezkedik el.

A banyatol az Etyek-Herceghalom kozutig kéztizalékkal feljavitott foldut vezet. Ezen
az uton, majd az Etyek-Herceghalom kéztton az l-es szamu fékozlekedési at érhets el
(Budapest - Tatabanya).

Az iizemel6 banya Etyek kilteriiletén taldlhato, foldrajzilag az Etyeki-dombsdgon
helyezkedik el. A banyatelek széle Etyek telepiilésté]l kb. 5,5 km tavolsagban, attél Ny-ra
talalhato.

A teriilet morfolégiai képe enyhelejtésti dombhat, amely jelleget a harmadidészaki laza
tledékek kozé ékel6dott dolomit régék kérnyezetében 1évé meredekebb domboldalak
szakitanak csak meg.

A teriilet kbzelében a legkozelebbi élovizfolyas a Szent Laszlé-viz és az Etyeki-4g,
melyck vizvalasztojan helyezkedik el a dolomitbanya. A bany4tél DNy-ra mintegy 1500 m-re
folyik ENy-DK-i iranyban a Szent Laszlé-viz, mig az Etyeki-dg a banyatél EK-re szintén
ENy-DK-i irdnyban folyik. A béanya a vizfolydssokkal nincs kapcsolatban.

A banyatelek sarokpont koordinatakat EOV rendszerben adjuk meg.

Toréspont Y (m} X (m)

1 623295,832 236409,546
2 623938 617 235944,354
3 623758,397 235730,789
4 623678570 235881,144
5 623471651 236040,340
6 623464,659 236060,864
7 623438,464 236121,320
8 623411,882 236174,037
9 623383,894 236218,824
10 623353,574 236275,750
1 623332,054 236330,301

A banyatelek alaplapja: +200,0 mBf

A banyatelek fedélapja +249,0 mBf

A banyatelek teriilete: 12 ha 7045 m?

4.2  Bdnyaiizem lehatiroldsa

A banyatizem lehatarolésat a mtiszaki tizemi tervtérképen abrazoltuk. A banyaiizem
teriillete kisebb a béanyatelek teriileténél. Az elvégzett tajrendezési munkdk és a
hulladékkezelési tevékenység érdekében a bdnya északnyugati sarka a banyaiizem
teritletébdl kikeriilt. A banyatizem teriilete az Etyek 0243/10 hrsz.-t ingatlant érinti.
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4.3 Tulajdonviszomyok

Helyrajzi . . ; Teriilet
yra) Tulajdonos Miivelési ag
szam {m?
0243/10 5050 Foldszer Kft, Csakvar, Fazekas utca 17 Anyagbanya 127.104
[Fejér Megyel Kormanyhivatal Bicskei Jarasi Hivatala, 2060 Bicske Kossuth tér 14. BT, 46,
o M WENEEESRed | E— . ——— iﬁg“s;tl;nleir},iati_a-al N
2015.11.08
[ETYEK, Kilteriilet 0243/10 helyrajzi szdm o [
1. Az 'ingatlan wé{aatai: T
alrészlet adatok teriilet kat.t.Jjov. alosztidly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.e ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. EKivett anyagbénya 0 12.7104 0.00
2. bejegyzd hatédrozat: 36663/2002.10.C3, Bényatelek

A 0243/10 hrsz-G kivett banya miivelési gt ingatlan tulajdonosa a SOSO Foldszer
Kit. A Kft a bAnyamtiveléshez sziikséges hozzéjérulasat megadta.

4.4  Kiilszini létesitmények

A termeléshez nem sziikségesek allando6 kiilszini létesitmények. Abban az esetben, ha a
placi igények az athelyezhet6 osztélyozo berendezésekkel el nem 4llithaté terméket
igényelnek fontoléra veszi alvallalkozé 4lland6 telepitésii osztédlyozé berendezés
megépitését. Alland6 osztalyozé-berendezés ¢pitése esetén a telepitést csak a sziikséges
hatésagi engedélyek beszerzését kévetGen kezdik meg.

4.5 Domborzat

A banya tagabb teriiletének morfologiai képe enyhelejtésii dombhit, amely jelleget a
harmadid6szaki laza iiledékek kozé ékelsdott dolomit rogok kornyezetében 1évo
meredekebb domboldalak szakitanak csak meg.

A banyatelek teriiletének domborzati képe enyhelejtésii dombhat, amely jelleget csak a
dolomitrogok kornyezetében 1évé meredekebb domboldalak szakitanak meg. A banyatelek
terilletén az eredetileg jellemz6 terep tengerszint feletti magassagara a 220-249 mBf értékek
voltak jellemzéek, a teriilet tulajdonképpen a Szent Laszlo-viz és az Etyeki-patak
vizvélasztojan, magasponton helyezkedik el. A banyatelek teriilete eredetileg EK-i kitettségti
volt és az EK-r6l hatarolé szallito tt felé lejtett.

A Gerecse D- el6terében 200-250 m tsz-i magasségra emelt, enyhén hullamos,
hosszanti széles hatak, lapos, széles, til alaka volgyek formacsoportjaibsl sszetev6ds
er6zi6s-deraziés dombsag formalédott. A dombsag kordbban a gerecsei hegylébfelszin
szerves tartozéka volt. A negyedidSszak sordn az egyenl6tlen szerkezeti mozgasok
eredményeként fokozatosan elkiiléniilt kérnyezetétsl, 16sz és 16szos lejtoiiledékek takartak
be az idésebb harmadidészaki kavicsos-homokos itledékeket, illetve szarmata
mészkofelszineket. Nagyformdinak kialakitdssban a szerkezeti mozgasoknak jelentds
szerepiik volt. Domborzatdnak f6bb felszinépité kézetei: szarmata mészké, kozépss-miocén
agyag, slir, kavics, homok, pannéniai homok és agyag, valamint negyedidészaki 16sz.

A mérsékelten tagolt dombsagok tipuséba tartozik. Az stlagos relativ relief 45 m/km?.
A kedvez6é domborzati adottsagai kovetkeztében uralkodéan mezGgazdasagi hasznositast
Kistéj.

Az igénybe vett teritlet legmagasabb pontja a miivelés el6tt 249 mBf, volt, a teriilet
k6zéps6 részén, a dolomitkiblivés tetején. A krnyék legmagasabb pontja, a Malé-hegy DNy-
ra helyezkedik el a banyatelekt6], igy a teriilet f& lejtési iranya is ez, de az emlitett kibuvas
helyileg kissé kiemelkedik a kornyezetbél.
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4.6 Eghajlat

A térség éghajlata mérsékelten htivos - mérsékelten nedves, de a magasabban fekvé
teriileteket a nedves éghajlat jellemzi.

Az 1950 6ra kortili évi napfénytartam mellett, a nyéri napsiités dsszege 760 - 770 érat, a
téli pedig valamivel kevesebb, mint 200 6rat tesz ki.

Az évi kdzéphdmérséklet 9,0 oC koriili.

A tenyészidszak kozéphoémeérsékiete 155°C koriili. A 10 °C kozéphomérsakletet
meghalad6 napok szdma 183 (4pr. 15 - okt. 14 - 16), de a tszf-i nagyobb magassagokban csak
175 -177 nap (4pr. 20 - okt. 14 - 16).

A tavaszi fagyok apr. 20 kériil szinnek meg (a tet6kon apr. 20 utén), az sziek pedig
okt. 25 - 27 kériil 1épnek fel. Ez mintegy 190 nap fagymentes idészakot jelent (a tetéksn 190
napnal révidebb). A legmelegebb nyéri nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 30,0 és
31,0 «C kozbtt van, a leghidegebb téli nap minimum hémérséklete pedig - 14,0 oC.

A térség nagy részén az évi csapadékosszeg kevéssel meghaladja a 750 mm-t, de a
magasabban fekvé vidékeken a 800 mm-t is tallépi.

A nyari félévben 480 - 490 mm koriili esé hull.

A téli félévben 60 - 70 napos hétakaréra szamithatunk, a legnagyobb hévastagsag
sokévi atlaga 45 - 50 cm.

Az ariditdsi index a kistdj nagy részén 0,90 koritli, de a tet6kdn és a magasabban 1év6
vidékeken 0,85.

Az uralkod6 széliranyok az ENy-i és az E-i, az atlagos szélsebesség a tet6kon 4,5 m/s
koriili, a volgyekben és a hegyek szélarnyékos (DK-i) oldaldn 3 - 3,5 m/s.

4.7  Eelszini vizek

A bovités sordn a meglévé béanyatelekhez csatolandd teriileten, vagy kozvetlen
kozelében nincs allandé vizfolyas, nincsenek id6szakos medrek, horhosok, és drkok sem.

A tagabb teriilet morfolégiailag tagolt térszin, volgyekkel tagolt dombvidék.
Vizrajzilag vizvalaszi6 teriilet. A legkozelebbi él6vizfolyas a Szent Laszl6-viz és az Etyeki-ag,
melyek vizvalaszt6jan helyezkedik el a dolomitbanya. A banyatél DNy-ra mintegy 1500 m-re
folyik ENy-DK-i irdnyban a Szent Laszl6-viz, mig az Etyeki-ag a banyatél EK-re szintén
ENy-DK-i irdnyban folyik. A bénya a vizfolyassokkal nincs kapcsolatban.

4.8 Foldian

A teriilet felépitésében résztvevé medencealjzatot négyzet alakt témbokre tagolt tridsz
dolomit és mészké alkotja, de nem mindenhol, mert a Véli volgy nyugati részén 200 m-ig
csak also tridsz agyagpalat talaltak.

Az alaphegységi képzédményekre diszkordancidval foltszertien eocén bauxit, ezt
kovetben felsé-eocén szdrazfoldi iiledékek, majd mocsari-foly6vizi, végiil sekélytengeri
iiledékek telepiilnek. Az oligocénben atmeneti kiemelkedést kovetden a mélyiilé tenger
iiledékei - széntelepek, homokkd, agyag, aleurit - fedték be az idésebb képzédmeényeket,
melyekre homokkd és kavicsos iiledék telepiilt. Ezen iiledékek felszinén nagy teriileten
talalunk vulkani kézeteket, melyek a Borzsony fétomegét alkotjdk, andezit lava, tufa és
agglomerdtum forméjaban. A fels6-miocén kori vulkanizmust kvetSen Gjabb sekélytengeri,
meszes, margas iledékek keletkeztek. A negyediddszaki képzédmények eolikus és foly6vizi
itledékek: 16sz, 165265 homok, folyévizi homok, kavics és agyag.

A vizsgalt helyt6] DNy-ra, a Szent Laszl6-patak keleti partja mentén egy E-D-i irdnya
vetd huzédik, amely mentén a keleti oldal kiemelkedett, és az id6sebb tridsz rétegek a felszin
kozelébe, illetve helyenként a felszinre keriiltek. A vetd keleti szarnyan az also-tridsz sejtes
dolomit (Asz6f6i Dolomit Formicid) jelenik meg, mig a nyugati szdrnyon a fiatalabb,
kozépst-felss tridszba sorolhaté diploporas dolomit (Budatrsi Dolomit Formaéci6) ismert.

A kelet délkeleti irdnyban talalhaté Botpusztan 1év6 kutak rétegsordban néhény méter
vastag holocén és pleisztocén kord rétegek alatt 280 méterig miocén agyagmérgit,
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mészkvet és konglomeratumot harantoltak fiirdskor. A miocén Osszlet alatt elérték az
oligocén és az eocén képzédményeket is.

Etyek telepiilés kornyékén, és t6le keletre a tridsz alaphegység kézetei még mélyebben,
érhettsk el. E felett vastag oligocén, majd 200 m-nél vastagabb miocén dsszlet telepil.

Mezozoikum

A megkutatott teriiletet felépits kdzetek koziil a legid6sebb képzddmények a kézépss
és fels6 tridszba tartozé Budatdrsi Dolomit Formacié (diploporés dolomit) kiildnbézé
tagozataibol keriilnek ki.

Tridsz

Budadrsi Dolomit Formiicié

Karbont platform faciesti, piszkosfehér szint, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor
ciklusos felépitésti dolomit; Dasycladacea algamaradvanyokkal, illetve ezek kioldésabél
szarmaz( csszerli porusokkal (,,diploporas dolomit”).

Vastagsaga 300-1200 m. Kora ladini, alsé-karni

Kainozoikum
A kainozoikum legidSsebb teriiletiinkrél ismert kézeteit a miocén szarmata
képzédmények adjak.

Miocén

Tinnyei Formdcié

Sarga, kézetalkoto tomegii molluszkds kobélbsl 4llé biogén, néhol ooidos (ikrés)
mészk6, mészhomokks, meszes molluszkds homok, bakkvizi-partszegélyi kifejlédésben
(»szarmata durvamészké”). Az alaphegységen kozvetleniil telepiils rétegei baziskavicsot is
tartalmaznak. Vastagsdga 50-120 m, kora szarmata.

Pannon
A pannon képzédményeket dltaldban agyag, homok, agyagmarga, apré kavics.

Pleisztocén:

Deluvium (d)

A deluvidlis képz6dmények a lejt6t aredlisan pusztité viz vagy hdolvadék lemosod
hatasa kovetkeztében halmozodnak fel. A képzéd6 iiledék altaldban kevert, ritkabban
homogén. Kevert anyag esetén elszérva vagy a lejtével parhuzamosan zsinérosan, vagy
rétegekben betelepiilt eltérs anyagokat talalunk, pl. lejt¢lszben kézettosrmelék, kavics, stb.

Eluvidlis, deluvidlis kavics és kavicsos homok

Ide tartoznak a régebbi kavicsos forméciok (Csatkai Kavics Formacid) helyben maradt
eluvialis kavicsai, masrészt a lejt6kdn a lemosas valamint kis részben a graviticié révén
athalmozott deluvidlis kavicsok. Néhany helyen a losszel &sszefogazddhat, valamint
keveredhet. A kavicsanyagra jellemz6 az érettség.

Vastagsaga néhany méter, kora fels6-pleisztocén kis részben holocén.

A kavicsokon kiviil pleisztocén és holocén képzédményeket 16sz, alltvium és humusz
képviseli a teriileten

Folydvizi iiledék (f)
A foly6vizi iiledékek magukba foglaljdk a meder, az artér, a teraszok és a
hordalékkapok kiilonboz6 felépitést és szerkezetli anyagit.
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Mederiiledékekhez tartoznak a mederfenék és a kiilonbdz6 zatonytipusok itledékei.
Anyaguk elsésorban keresztrétegzett kavics és homok.

Az artéri liledékek jellemzéen alulrdl felfelé finomodnak, anyagukban jelentés szerepet
jatszik a lebegtetve szallitott aleurit és agyag, a durvabb frakcié csak a rétegsor also
szakaszan fordul el. Nagyobb folyovizek esetében megkiilonboztethets az 6-holocén magas
(fQh1) és az uj-holocén alacsony (fQh2) rtér.

A teraszok fennmaradt anyaga rendszerint mederiiledék. Ha 4rtéri eredett, akkor is
foként homokbél és kavicsbol all, mivel a finomabb frakcié lepusztult Jellemzé vastagsaguk
2-10 m.

A hordalékkiapoknal kialakuldsuk szempontjabol megkiilonboztethets a siillyed6
medenceket (Kisalf6ld) kitslts, tobb szdz m-t is elérd vastagsagu hordalékkup és a kisebb
patakok helyi eredetfi hordalékkipja. A nagyobb folyék hordalékkiipjainak anyagat kezdeti
szakaszukon mederiiledékként lerakodott rétegzett, keresztrétegzett kavics, homok jellemzi,
mely a tavolsaggal aranyosan finomodik a homok-aleurit frakciéig, mikozben a hordalékkap
siksagi medencekitsltésbe megy 4t.

A kisebb patakok hordalékkupja rendszerint a nagyobb vélgyek oldalan, sokszor ezek
teraszain telepiil. Anyaguk elsésorban osztilyozatlan homok, kavics, kézetttrmelék.,
Helyenként részben proluvialis eredettiek.

Losz (D

Tipusos kifejlodése esetén alapanyaga szél szallitott kézetliszt (aleurit), melybél
diagenezissel keletkezik. Az eolikus eredetii szemcsékhez eluvidlis, tomegmozgasos vagy
foly6vizi eredettt anyag is telepiilhet, ill. keveredhet. Az uralkod6 (45-60%) aleurit mellett
homokot és agyagot is tartalmaz.

A magyarorszagi 16szok tilnyomoé része deluvialisan attelepitett lejtélosz, emellett a
vizbe hullott és kiltigozott loszvaltozatokat is elkiilonithetjiik. A tipusos és lejt6losz az esetek
tobbségében vizszintes és fiiggéleges iranyban nem valaszthatd szét, ezérl térképezésnél
dltalaban Osszevonva dbrdzoljak. A holocénben 4ttelepitett lejtéloszt mar a deluvidlis
itledékekhez soroljak.

A felszinen taldlhaté 16szok altalaban felsé-pleisztocén koruak. Idésebb (alss-
pleisztocén végi és kozépsG-pleisztocén) losz csak helyileg fordul els. A vastagabb
l6szszelvényekben gyakran fosszilis talajszintek is eléfordulnak. A loszosszlet vastagsaga
hazénkban az 50-60 m-t is elérheti.

A tipusos [8sz szine sziirkés-sarga, fakosdrga. Altaldban rétegzetlen, jellegzetes
szerkezele és formakincse van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos
sszetapadasa kovetkeztében porézus. Mésztartalma jelentés (10-30%), tomegesebb kivélasa
esetén helyenként meszes 16szbabak (konkréciok) képzédnek.

Infazios 16sz, 16sziszap a szél szallitott por vizben torténé leiilepedését kdvetsen, vagy
utélagos vizzel boritottsag kovetkeztében kiligozassal jon létre. A tipusos Iosznél tomotiebb,
fakobb szinti, kisebb mésztartalmu, anyaga folyovizi agyaggal, iszappal, homokkal
keveredhet. Jellemzéen az alfoldi folyok egykori arteriiletein fordul el6.

Agyagos 16sz (loszvalyog, barna 16sz, bama fold, "glacialis valyog") a nagy
mennyiségli csapadék kovetkeztében részben kiltgozott, csekélyebb mésztartalma,
tomottebb, barndssdrga, sargasbarna szind ldszvéltozat. Anyagéanak egy része
lejt6folyamatokkal attelepitett. A Rabat6l Ny-ra és Zalaban talalhatd.

Lejt6losz a lejtokon deluvidlisan athalmozott lszvaltozat. Rétegzett vagy rétegzetlen,
rendszerint lencsékben, fészkekben, zsinérok formajaban, vagy szabalytalanul elszértan
idegen anyag keveredik kozé.

Homokos 1685z, 16sz6s homok
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Az eolikus homok és 16sz kozotti dtmeneti képzédmények. Homokos 16sz esetében a
kozetliszt (aleurit) mennyisége, a 16sz6s homokndl a homok mennyisége nagyobb a
mésikndl. Gyakran deluvialis eredetfi anyaggal is keveredik. Altalaban fels6-pleisztocén.

A holocén talajok 20-50 cm vastagsdgban boritjak a térszint. Nagyrészt egykori barna
erdei talaj fordul el6, amely a mez6gazdasagi mivelés alatt 4116 teriileteken a mezéségi talaj
jellegét kezdi felvenni. Az ¢l6 vizfolyasok drteriiletein réti talajokat talalunk.

4.9 Hegységszerkezel
A teriilet meghatérozé tektonikai irdnyai megegyeznek a kozéphegységi f6 tektonikai

A teriilet tektonikusan erésen igénybe vett, a haszonanyag egy sasbércszertien kiemelkedett
triasz dolomit rog.

A tektonikus mozgasok els6 fazisa a miocén szarmata mészké képzédését megel6z6en
lezajlottak, majd a miocént kévetSen felajultak illetve Gjabbak tektonikus vonalak alakultak
ki a miocén pannon hataron.

A tektonikai irdnyok a kozéphegységi fé6 torésvonalakra merélegesen kialakult
haranttorés irdnyok vonaldban alakultak ki.

A felszini, morfologiai és kézettani jellemz6k megfigyelése alapjan feltételezhetéen a
tektonikai mozgdsok még a negyedidészak el6tt lejatszodtak. A sasbérc hosszanti tengelye
ENy-DK-i iranyu.

A dolomit és szarmata mészké hatarfelszine atlagosan 200-300-al dél EK felé.

A megkutatott nyersanyag testen beliil tbb tektonikai vonalra kell szamitani, amelyek
nagysaga eléri az 50 - 8,0 m-t is. Ezek a vet6k a bényamtvelést a feds vastagsig
szempontjabol befolyésoljak, banyaszati szempontb6l mas veszélyt nem jelentenek.

4.10 Vizfoldtan

A banyatizem kornyezetében a Dunantili-kzéphegységet felépité zomében tridsz
karbonétos kézetek a jellemzéek. A jellemz6 felszin alatti vizkészlet a f6karsztviz.

A térségben a mezozoikum legid6sebb tagja a triasz dolomit, amely nagyrészt a tridsz
tels6 szakaszéban, kisebb mértékben a kozéps szakaszaban keletkezett.

A tridsz dolomit a térségben &ltalaban jol karsztosodott, a vetsk kornyezetében
toredezett viztaroldsra kivaléan alkalmas, belsle jelentés mennyiségii karsztviz nyerhets. A
triasz képzédmények jo viztarolé tulajdonsagaik, vizadéképességitk kovetkeztében a
kérnyékben folytatott mélymdveléses szénbanyaszat sordn jelentds problémakat okoztak. A
vizsgalt teriileten a tridsz alaphegység a felszin alatt néhany méterrel, ma maér a felszinen
helyezkedik el.

A triasz f6l6tt sok helyiitt a szérazfoldi keletkezésti eocén tarka agyag telepiil, amely
jellemz&en valtoz6 vastagsagt mészké dsszletbél épiil fel. A kdszéntelepes osszlet és a felette
telepils agyag, agyagmérga rétegcsoport Osszességében vizrekeszt$ tulajdonsagokkal
rendelkezik. A vizsgalt helyen az eocén Bsszlet hianyzik.

A fels6-oligocén rétegsor a Gerecséhez kapcsolédé medencék teriiletén nagy,
Osszefliggd elterjedésben fordul el§, az eocén képz6dményekre diszkordansan telepiilve. Az
oligocén réteg anyaga agyag, agyagmarga, helyenként valtozé szemnagységt, lazabb és
keményebb homok é homokks. Az oligocén homokos rétegsor viztdrold képessége
tomottségétsl, cementdltsagatol fliggben valtozik. Egyes irodalmi adatok alapjan
fels6oligocén homokos, homokkéves, konglomeratumos @sszletek j6 viztirolok. A medence
egyes teriiletein az eocén rétegsor az oligocén el6tti lepusztulds sordn megsemmisiilt, igy az
oligocén rétegek kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiilnek. Ezeken a teriileteken a
karsztosodott tridsz kézet és az oligocén homokos képzédmények kapcsolata révén a
homokos rétegek, amelyek a karsztviz nyomdasszintje alatt telepiilnek, jelentésebb
vizmennyiséget is tarolhamak.
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Ha felsé-pannéniai rétegsor is kimutathat6, amely agyag, homok és ezek kiilénbozé
aranytd dtmeneti képzédményeinek véltakozasabol 4ll, és ez a rétegsor megfelels
vastagsigban jelen van akkor megfelel6 minéségli és mennyiségii rétegvizet
szolgéltathatnak homokos rétegei. A vizsgalt hely kérnyezetében a csekély vastagsag miatt
szerepe nem jelentds.

A térség vizellatasdt els6sorban karsztvizbél, a Bicskei RV vizbazisaibél nyerik. A
legf6bb vizbazis a Tatabanyén taldlhaté karsztakndk. Szintén a vizelldtasba vannak
bekapcsolva a Csabdi karsztkutak. A bénya teriiletété] mindkét vizbazis igen jelentés
tavolsagban helyezkedik el. Ezeket és a t6bbi kisebb jelentségit vizbazisokat a nagy tavolsag
és a hidraulikai viszonyok miatt semmiféle veszély nem fenyegeti a vizsgalt teriiletrsl.

A vizsgalt teriilet a dunantali fékarszttl DK-i irdnyban talalhaté, azzal felszini
Gsszekottetése nincs, csak kainozods kézetekkel fedett helyzetben a medencealjzatokon
keresztiil van vele sszekéttetésben.

A béanyatelken a f6karsztvizszint a banyatelek talpanal kb. ~ 65 m-rel mélyebben van.

s

4.10.1 Viztirold ¢s vizzdrd Mnzddmenyek
Fékarsztviztirold
A felszinen megtaldlhato karsztkézetek tobb szdz méter mélységig terjednek. A
karsztosodé karbonatos kézetek (dolomit, mészké) felszini elterjedése kicsi. A medence
aljzatban a karsztosodé kézetek a Gerecséig kovethetsk, a kozéphegységeel kozos
karsztvizrendszert alkot a banyatelek kiemelt roge.
Rétegviz-tarol6 képzédmények
A pannon rétegviztérolé kézeteket a homokok, kavicsos homokok adjak. A medence
széleken a hegység peremi tektonikus vonalak mentén érintkeznek ezek a kézelek a
mezozoods karbonatos, karsztosodott kézetekkel.
Vizzaré képzédmények
A farasokban kimutatott agyagos kézetek a felszini beszivargast befolyasoljak. A
rétegviztarolok egymas kozott és fGkarsztviztaroloval valé kapesolatat befolyasoljak, a
f6karsztviztarold miikddésére nincsenek hatéssal.
Vizutanpétlédas
A karsztrendszerbe a csapadék a kozéphegységi teriilet nagy részén kozvetleniil
beszivarog.

A banyatelek koémyezetében két &lland6 vizfolyas taldlhats, de ezeknek nincs
kozvetlen kapcsolata a fékartszviztarolé kézetekkel.

A teriiletre hull6 csapadék beszivarog a talajba. A talajréteg alatt elhelyezkeds kézetek
szerint kozvetleniil tdvozhat a f6karsztviztirozoba, vagy a pleisztocén, pannon tdrmelékes
osszleten keresztiil, tavozik a teriiletr6] a rétegviztarolok felé,

A térség legfontosabb felszin alatti vizkészlete a karsztviz, amelynek a tridsz kora
karsztosodott képzédmeények a f6 tdroldi, szintje a vizsgalt helyen jelenleg kb. 135 mBf,
vagyis a banyatelek alapja alatt kb. 65 m-rel helyezkedik el. A karsztviz folstt banyatelek
teriiletén més felszin alatti viz nem talalhat6. A karsztviz a tarolokézet tulajdonssgai és a
vizzaré fed6képzsdmények hidnya miatt felszini szennyezédésre érzékeny.

Amint a foldtani leirasbol lathato volt a Dunéntdli-kdzéphegység fékarsztviz
tarolGjanak f6 tomegét alkoto tridsz dolomit képezi a banya haszonanyagat, és technologiai
fekiijét.

A térségben a Tatabanyan iizemels, regionalis vizellato feladatokat ellité XIV/A
vizakna alakitott ki jelentésebb depressziét. Kapacitdsa 250.000 m3/nap. A vizakna
depresszidja 25 m, mely a térségi karsztviz dramldsi irdnyat is meghatérozza.

e e ___ 000
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A banyaszati vizemelés megkezdése el6tti karsztvizszint az Alfsldi Laszlo-Kapolyi
Laszl6: Banyaszati karsztvizszint-siillyesztés a Dunantili-kbzéphegységben cimii kiadvany
alapjan a banya térségében a mintegy 130 mBf lehetett.

A bauxit és szénbanyaszathoz kapcsolodé karsztvizemelések kovetkeztében az 1990-es
évek végéig folyamatosan siillyedt a karsztviz szintje a teriileten. Ekkor a vizszint kb. 100-
110 mBf volt.

4.10.3 Meért vizfoldtani adatok

A banyatelekt6] délkeletre ~2100 m-re talalhat6 az Etyek K-6 jeldi vizszintfigyeld kat.

Faras szama : K-6
Cs6peren: + 162,950 mBf
Talaj: +162,280 mBf
Mélysége: 684 m
Koordinatai EOV rendszerben:

Y=625804

X=234938
Fékarsztvizszint: Z=124,47 mBf

(2015.09.08. cs6peremtt] mért vizszint -38,48 m)

A farasban a nyugalmi vizszint 2000.01.01.-én 118,0 mBf szinten allt. A vizszint azota
folyamatosan emelkedi. A +124,00 mBf szintet 2014 mésodik negyedévében érte el.

2015. évre vonatkozéan az alabbi mért értékekkel rendelkeziink:

01. 27 - -38,85 124,10 mBf
02.12 - -38,91 124,04 mBf
03. 06 - -38,72 124,23 mBf
04. 09 - -38,77 124,18 mBf
09. 08 - -38,48 124,47 mBf

A2015. évi véltozasok alapjén a vizszint emelkedése leallt, vagy legaldbbis mértéke
jelentésen csokkent.

A béanyatelektél délnyugatra ~1800 m-re talalhaté az Alcstitdoboz-1. sz. karsztviz

figyel6kut.
Faras szama : Ad-1
Cs6peren: +162,17 mBf
Mélysége: 684 m
Koordinatai EOV rendszerben:
Y=622503
X=234497
Fékarsztvizszint: Z=135,65 mBf

(2014.01.29. csSperemté]l mért vizszint -26,52 m)

A ,Dunantali Kézéphegység karszivizszint térképe, (1971,VITUKI Dr. Bocker
Tivadar) kiadvanyban az AD-1 jelii farasra vonatkozo els6 karsztvizszint adat az 1970.01.01.
allapotot rogzitt térképen +146,00 mBf.

A +146,00 mBf szintet figyelembe véve még legalabb 10 m-es vizszintemelkedés
sziikséges az 1970.-es allapothoz.

Osszességében nagy biztonsédggal megallapithat6. hogy a banyatalp (200 mBf) és az
eddigi legmagasabb karsztvizszint (146 mBf) kozott kizel 54 m vastag kézetréteg talalhato.

A kutatés soran létesitett farasok és a banyéaszat folyaman szerzet foldtani adatok sem,
talajvizet sem rétegviztarol6t nem mutattak ki az elért mélységig. Errél a két tarozérol egyéb
adatok sem 4llnak rendelkezésiinkre a teritletrsl.
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4.11 Vizveszély, vizvédelem

Talaj vagy rétegviz a foldtani kutatds adatai és a kézet jellege miatt nem varhato, talaj
és rétegvizzel a banyatelek alaplapjanak szintjéig nem kell szamolni.

A fteriilet jellemz6 felszin alatti vize a f6karsztviz, ennek nyugalmi szinije a banya
alapsikja alatt legaldbb 65 m-re van. A banyamiivelés soran felszin alatii viz elleni
védekezésre nincs sziikség.

A béanya teriiletének kozelében veszélyt jelentd allando, vagy idGszakos vizfolyas
nincs, felszini vizveszélyre nem kell szamitani.

4.12 Haszonanyag

A kozépss és felsé tridszba tartozé Budadrsi Dolomit Formacié kiilénbdzé
tagozataibdl, egyéb karni dolomitokbdl allé sorozat, valamint a tektonikus peremek mentén
a miocén mészkoves és konglomeratumos rétegekbél keriil ki a hasznosithat6 anyag,.

A kutatds sordn a tridsz dolomit vastagsiga nem volt meghatarozhaté a kutatasi
teriileten. A flrésok sordn a dolomit fekiijét sehol sem érték el, annak nagy vastagsaga miatt.

A szarmata mészk$ vastagsdga a farasi adatok alapjan 1,0 - 6,0 m kozott valtozik
banyatelek teritletén beliil. Csak a megkutatott teriilet DK-i részén nem sikeriilt a fardsokban
a mészkd és dolomit hatdrat elérni. Ezen a teriileten is feltételezhetéen 5,0 - 10,0 m-es
vastagsagban taldlhaté meg, ami alatt a dolomit helyezkedik el.

A miocén meszes rétegek anyaga csak kis mennyiségben keriill a termelvénybe, az
tizemszert miikédés sordn a ladini-karni kord dolomit keriil fejtésre. A dolomit karbonat
platform faciest, piszkosfehér szin, tobbnyire j6l rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitésti
dolomit; Dasycladacea algamaradvanyokkal, illetve ezek kioldasabol szarmazé cs@szerti
porusokkal. A pérusokat kristalyos kalcitos (fenn nétt illetve benn nét) anyag tolti ki.

4.13 Rézsiik

A banyatelek dokumentdci¢ alapjin a banya hatarpillérének délésszége dolomitban
53-3° azaz 500, fed6 meddében 40-30 azaz 37°. A kitermelés sordn a munkarézs(i legfeljebb
800-osak lehetnek. A hatarpillér szamitast és méretezést a 12/2003 (III. 14.). GKM rendelet
szerint végeztiik el.

A kitermelés teriiletén az eddig is hasznalt 70°-80%-0s munkarézstik megfelelGek.

A kitermelés sordn a munkarézsti legfeljebb 800-0osak lehetnek.

4.14 Bdnyaveszélyek

A banya nem porveszélyes & nem vizveszélyes. A banya banyaveszélyek
szempontjabdl nem mindsitett.

A banya a teriilet magas pontjan helyezkedik el. A csapadékvizek a teriiletet felépits
kézetekbe beszivarognak. A bénya teriiletének kozelében veszélyt jelents allando, vagy
id6szakos vizfolyds nincs.

A banyamiivelés sorén viz elleni védekezésre nincs szitkség.

A banyafalakon a robbantdsokat kovet&en laza, omlasveszélyes részek maradhatnak
vissza. A robbantasos jovesztést kovetSen tapasztalt omlésveszélyes részek megsziintetését a
robbantott készlet fal aldli elszallitisat megel6z6en a készlethalmazrol kotrégéppel
megsziintetjiik.

A miivelés alatt 4116 banyafal homlokdnak délése legfeljebb 80°, a maradé banyafal
délése dolomitban legfeljebb 50°, a fedé medd6ben kialakitott rézsiik délése legfeljebb 37°. A
humusz meddétarolé védstoltések rézstijénck dolése legfeljebb 35°.

A banyéban hosszabb {izemsziinet, tombolé vihar vagy felh6szakadéds utdn a felelss
miiszaki vezet§ vagy helyettese banyabeli ellentrzést kovetben, az altaluk sziikség szerint
eléirt intézkedések végrehajtasat kovetden kezdheté meg tjra a munka.
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A banyamf(ivelés sordn a banyaudvar szintviszonyait tigy tervezziik meg, hogy az
elére nem szamithaté nagy mennyiségli csapadékvizek ne a miivelt banyarészeken
gytljenek dssze ideiglenesen, amig a kézetekben elszivarognak.

4.15 Tiizveszély elleni védekezés
A bényaban {izemel6 gépet tlizveszély szempontjabol besoroltak és a besoroldst a

gépen elhelyeztek. A gépeken az esetleges Hizoltdsdhoz kézi porolté késziiléket
alkalmaznak, illetve elhelyeznek. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok
tartalmazzék. Uzemanyag tarolast a banyaiizem teriiletén nem végeznek.

4.16 Sugdrveszély

A banyéaban és karnyékén sugarveszély nincs.

5 Kitermelés mennyiségi és mindségi meghatdrozdsa
5.1 [Kitermelt mennyiség meghatdrozdsa

Az éves kitermelt 4svanyvagyon mennyiségénck meghatarozasa geodéziai felmérésen
alapul.

Az év kozbeni egyes robbantisok utan a banyaszati feliigyelet, robbantds vezets és a
felel6s miiszaki vezetd felmérése alapjan késziils jovesztési napléban melyben a kévetkezék
keriilnek rdgzitésre: fardsokkal hatarolt teritlet, fardsi mélység és az ebbol szamitott
jovesztett k6zet mennyisége.

Ev végén hites banyaméré méri fel a banyiban bekovetkezett valtozasokat, A
geodéziai felmérés alapjan kertil év végén kiigazitdsra az évkozi jovesziések utan felvett
jegyztkonyvek alapjan meghatarozott kitermelt 4svdnyvagyon mennyiség., Az év végi
banyajaradek szamitasnal a geodéziai felmérés adatait hasznaljuk fel a tény adatokhoz.

A kiszallitott mennyiség mérése kanalmérleggel illetve hidmérleggel torténik.

A banya geodéziai felmérését a miszaki iizemi terv készitését megel6z6en végezték el.

52 Mindségi vizsgdlat

A nyersanyag jellegébé] és telepitléséb6l (t5bb szdz m vastagsagban azonos kifejl6dés)
kovetkezéen nem sziikséges a kézet mindségi paramétereinek folyamatos laboratériumi
ellen6rzése. Az épitSipari felhasznalashoz éves gyakorisaggal torténik a feldolgozott
kézetanyag mérettartoményonkénti kézetfizikai vizsgalata az atépitési szabvanyoknak
megfelelten.

Ha a banyamiivelés elérehaladtaval a kutatiskor megismert kézettsl eltéré kézet
jelenik meg, haladéktalanul el kell végezni az azonosité és mindsits vizsgalatokat.

6 Bdnyakdr

A binyamfivelés sordn a kornyezet érint6 banyakarral nem kell szdmolni, Az
alkalmazott miiveléstechnika és technol6gia hatasa révén idegen ingatlanokban,
létesitményekben, épitményekben banyakér keletkezésével nem kell szamolni. Ezt igazoljak
az eddigi gyakorlati tapasztalatok is.

A banya nem porveszélyes és nem vizveszélyes. Az omldsveszéllyel, mint
valoszintisithet§ veszélyforrdssal szamoltunk, de az eddigi tapasztalatok alapjan a banya
kézeteire meghatarozott biztonsagi rézstiszogek megfelelsek.

A szomszédos ingatlanokban keletkez6 banyakarok megelézése érdekében a tovabbra
is tiszteletben kell tartani a banya hatarpillérét és a védésavot.

7 Tdjrendezés
A banyaszatrél szolo 1993. évi XLVIIL tv. (Bt) 36.8. (1) bekezdés szerint a

béanyavallalkozé koteles a kiilszini teriiletet, amelynek hasznalhatosdga a banyaszati
tevékenység kovetkeziében megsziint, vagy lényegesen korlatozédott, a mtiszaki tervnek
megfelelden, fokozatosan helyreéllitani és tjrahasznositisra alkalmas allapotba, hozni, vagy
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a természeti kornyezetbe illen kialakitani, A miiszaki tdjrendezés a miivelt banyarészektél
50-100 m-re, a nem t4jidegen novényvilag visszatelepiilése a miivelt banyarésztsl ~100-150
m-re mar megkezddédik a miiszakilag rendezett teriileteken.

A bényamfivelés soran a mfiszaki tdjrendezési tevékenységet a termelési folyamat
részének kell tekinteni A névényzet visszatelepitésével érhets el az éllatvilag ismételt
megtelepedése a teriileten. A teriilet a banyészat megkezdése el6tt gyep-legel6 és szanto
mitvelési g volt.

A tajrendezést kivetSen ligetes gyep-legeld miivelési agh teriilet kialakitisa a cél. A
banyatelek kornyezetében az eredetileg létezett novényzetnek megfelelé nem tijidegen
ndvény és allatvilag megtelepiilése varhato.

Az djrahasznositdsi cél meghatarozasanal figyclembe vettiik, hogy a kialakitott
miivelési ag a karsztviz védelme szempontjabdl minél kedvezébb legyen. A cserjésitéssel,
illetve gyepesitéssel a karsztviz felé a csapadékbol szdrmazé nitrogén leszivirgasa
szempontjabol hosszatavon kedvezébb helyzet alakulhat ki, mint amit a jelenlegi részben
rendezetlen, bolygatott allapot eredményez.

A banyatelek bovitési eljaras soran az engedélyezé Veszprémi Banyakapitanysag
elfogadta a banya tajrendezésének részeként a miiszaki rendezésnél a banyagodor feltsltését.
A tajrendezéshez a banya kitermelését kovelSen visszamaradd bényagsdsr eredeti
terepszintet megkozelitd szintre torténd feltltését tervezziik.

A feltoltést a teriileten a kitermelést folytat6 alvallalkozo SOSO Féldszer Kft. végzi a
sajat hulladék begytiijtési, kezelési és hasznositdst engedélye alapjan folytatott tevékenysége
soran képz6dott anyagok hasznositasaval. A telephelyen az aldbbi hulladékok begyiijtése,
kezelése és hasznositasa végezhet6 a SOSO Foldszer Kft. jelenleg érvényes engedélye
alapjan:

EWC Megnevezése Mennyisége
kédsziama {tonna/év)
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl
kitermelt foldet is)
1701 Beton, tégla, cserép és keramia
170101 beton 1500
1701 02 téglak 500
170103 cserép és keramidk 500
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely 2500
kiilonbozik a 17 01 06-t61
17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szirmazé kitermelt foldet),
kovek és kotrisi meddd
1705 (4 fold és kovek, amelyek kiilénbsznek a 17 05 03-t61 3400
17 09 Egyéb épitkezési és bontasi hulladélkok
17 09 (4 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilénbdznek a 17 09 01, 2500
17 09 02 és 17 09 03-t6l
Mindidsszesen: 9900

A Kft. az Etyek, 0243/10 hrsz.-on taldlhat6 ingatlanon folytatott épitési-bontasi nem
veszélyes hulladékok hasznositasanak mennyiségi novelése érdekében elézetes vizsgalati
dokumentaciét nydjtott be a Fejér Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztalyara. A benyujtott dokumentacié alapjan folyt eljarast a KTE-
9128/2015., 57035/2015. szamtt hatdrozattal zartdk le amiben megallapitottak, hogy a
tervezett éves 150.000 t épitési-bontdsi nem veszélyes hulladék hasznositdsanak
megval6sitasabdl jelentds kornyezeti hatdsok nem szdrmaznak

A kezelés sordn a banydszatban is hasznalt Onjar6 toré-osztdlyozé gépsorhoz
kapcsolédva a kornyez$ telepiilések épiiletbontésdbdl szarmazé beton, cserép, tégla és
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kerdmia hulladékénak vilogatasa, torése, osztilyozasa torténik a banyatelekkel lefedett
0243 /10 hrsz.- ingatlan teriiletén, de a banyaiizem teriiletén kiviil.

A hulladékkezelési tevékenység sordn az épitSiparban tjrahasznosithaté anyagot
allitanak el6. Az tjrahasznositishoz valo elGkészités utdn, értékesitésre keriil a tort,
osztalyozott épitési és bontasi hulladék.

A kezelést koveten a szemszerkezete miatt, nagy mennyiségi finom szemcse
tartalma, nem értékesithet6 anyagot a banya miiszaki tajrendezésénél hasznositia a
hulladékkezelést és hasznositast végzé SOSO Foldszer Kft.

Az illetékes szakhatésagok a hulladékkezelés engedélyezési és elSzetes vizsgdlati
eljgrasban hozzajarultak a fenti hulladékok kezelése utin képzéd6 anyagok
felhasznaldsahoz, a banya tajrendezésénél.

A tajrendezés sordn, a dolomit térszinen keriil elhelyezésre a béanya agyagos
meddékézete legalabb 1,0 m-es vastagsagban. A banyagddér azon részein, ahol dolomit
vagy mészk6 képezi a visszamaradé felszint mindeniitt a kézetekre agyagos meddé keriil
els6 rétegnek. Az agyagos meddével biztositva lesz az eredeti telepiilési helyén megmaradt
szélban 4116 kézetek védelme.

A banya medd6 koézeteinek teritése utan keriil elhelyezésre a beszallitott épitési és
bontési hulladékbol a kezelést kévetSen a tajrendezéshez felhasznalhat6 része.

A visszatSltés sordn a kezelt hulladék fizikai jellemz6ité] fiiggé gyakorisaggal de
legaldbb 1,0 m-enként kell a lerakott anyag tomoritését elvégezni.

Az eredeti térszin megkozelitésekor a hasznositott hulladékokra ismét a banya sajat
meddékézetei keriilnek takaro6 rétegnek. A miiszaki tajrendezést kovetden feltoliott teriileten
a letakaritaskor 6sszegyijtott humuszos talajt teritik szét.

A tdjtrendezés miszaki tartalma a hulladékkezelési és begytijtési engedélyekkel
osszhangban keriilt meghatarozasra.

7.1  Terviddszaki tdjrendezési feladatok

71.1  Miuiszaki tdjrendezés

A banya északnyugati részén az elmiilt tervidészakokban a banyagédsr miiszaki
tdjrendezése az alaplap és a végleges résziik kialakitasaval befejezéd6tt.

A miiszakilag tajrendezett teriileten hulladékkezelési és hasznositasi tevékenységet
folytat a SOSO Foldszer Kft.

A 2016-2018 tervidGszakban a tervezett kitermelés sofdn a banya tovédbbi részén
folytathat6 a miiszaki tdjrendezés az alaplap és a végleges rézstik kialakitasaval.

A tervtérképen jelzett kitermelésnek megfeleléen a 2016. évben a bénya északi
tajrendezett teriiletének folytatdsaban az északkeleti hatarpillér mentén a végleges résziik
illetve a banya alapsikja keriil kialakitasra. A végrésziiket szalban all6 kézetben a jovesztés
sordn a robbantashoz hasznalt furélyukak megfelels telepitésével és mélységével kell
kialakitani. A kitermelésre tervezett teriilet délnyugati, jelentés meddével boritott oldalén, a
hatarpillér kialakitisa 2017. év végétsl kezdheté meg a 2016-0s tervezett kitermelés
megval6suldsa esetén.

A 2016-17 években tervezett kitermelés megval6suldsa esetén a banyatelek
alaplapjanak elérését kovetGen megkezdhetd a banya hatdrai mentén tarolt meddé
visszatbltése a tervidészak utolso évében. A meddé visszatsltése 2018. évben kezdédik meg
a 2016. december 31 .-éig miiszakilag rendezett alapsikon és végleges rézstikon.

A tervidészak végére varhatéan 8 ha teriileten befejezziik a banyaban a kitermelést. A
banya északnyugati terilletén a miiszaki t4jrendezést az elmalt tervidészakokban 1,25 ha
teriileten elvégeztiik, a teriilet a banyaiizemen kiviil van és hulladékkezelési tevékenység
folyik rajta Az érvényes mfiszaki iizemi terv alapjan a 2015 december 31.-ig varhatéan 1,0 ha
tertileten befejezzitk az északkeleti rézsiik és az alapsik mtiszaki tajrendezését.
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A miivelt banyarészt6l 100 m-t elhagyva jelenmtiszaki iizemi terv alapjan 2018,
december 31.-éig a miiszaki tajrendezést a rézsiik bedllitdsa és az alaplap kialakitasa
tekintetében a 2016-2017 évek tervezett kitermelési mennyiségének megvalésulasa esetén a
kitermelésre tervezett teriiletébsl 5,0 ha-on befejezziikk. A miiszaki tijrendezés masodik
itemében az északnyugati mar rendezett teritletnek megfelel6en 2018 évben a fedé meddé
teritését folytatjuk északnyugat-délnyugat iranyban a miiszakilag mar rendezett alaplapon
legalabb 1,0 m vastagsagban a tervid6szaki meddéletakaritds anyagéval a tervtérképen
jeloltek szerint.

A tervidszak végére a terviddszakban kitermelésre tervezett 6,7 ha teriiletbsl a
muszaki tdjrendezést a meddo teritéssel egyiitt 4,0 ha-on elvégezziik.

A tajrendezés miiszaki részének iitemezése csak az als6 legaldbb 1,0 m-es védéréteg
kialakitasaig tervezhetS. A tovabbi visszaloltés titeme fiigg a beszallitott épitési és bontasi
hulladékok mennyiségét6l és a kezelésiik utani felhasznalhaté mennyiségtol.

A terviddszak végéig az als6 védoréteg teritését a terviérképen jelzett vonalig
tervezziik elvégezni. A hulladékkezelés soran képzédott anyag terftését a mar feltsltstt ENy-
i miszakilag tajrendezett teriilet szélét6l kiindulva szintén eddig a vonalig tervezziik
megkezdeni.

A tajrendezéshez kapcsolodva a teriilet letakaritott talajtakardjat a banya
vedétoltéseiben taroljuk. A letakaritott talajt a tajrendezés soran tervezett felhasznalasig kell
megdrizni.

A téjrendezés soran 4j létesitmények épitése nem sziikséges.

7.1.2  Bioldgigi tdjrendezés
A tervezett kitermelés megvalésulédsa esetén még nem kezdhets meg.

7.2 Yizrendezés

A csapadék vizek kézetbe vald beszivargasa biztositott a banya teljes teriiletén. A
teriilet kiilon vizelvezeté rendszert nem igényel a kiils6 vizek teriiletre térténd bejutdsst a
banya felsé rézsti éle el6tt kialakitott véd6toltés megakadalyozza.

A teriilet tdjrendezésének terepmunkélatai arra iranyulnak, hogy a hatérpillér
elérésekor kialakulé rézstiket a hirtelen lehulldé nagy csapadékvizek ne karésitsak. A
természeti er6k hatdsai a tdjrendezés sordn kialakitott maradé felszint a tijrendezés
befejezédése el6tt ne karositsak.

7.3 Balesetvédelmi létesttmények
A tajrendezés utan a banyafalak omldsveszélyessége megsztinik. A kijelolt hatarpillér

felett szalban 4ll6 kézetben kialakitott rézstikon tovabbi veszélyforrasokkal nem kell
szamolni. A banyatlizem hataran belathat6 tavolsagon beliil veszélyre figyelmeztets tablak
vannak folyamatosan kihelyezve.

8 Asvdnyvagyon gazddlkodds

8.1 Asvimyvagyon nyilvdntartds
A banya teriiletén termelt dolomit besorolasa az 54/2008. (IIl. 20.) Korm. rendelet

szerint Dolomit/3. Dolomit (1453), Tométt, kristdlyos mészks / Kristalyos mészks (1533). A
béanya nyilvantartott 4svanyvagyona 2015. 01. 01. szerint m>ben.

Dolomit/ dolomit (1543)

Mindsitési és ismeretességi megosztas Asvinyvagyon 2016. 01. 01. dllapot (m®)
Bizonyitott (A+B) 0
- Kimutatott (C,) 1.129.000
EULDYANLVAGYON Kivetkeztetett (C,) 0
OSSZESEN 1.129.000
"Etyek I - dolotait"” - 22 o 2016.01.01-2018.12.51.
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Bizonyitott (A+B) 0
£ . Kimutatott (C,) 1.129.000
MUREVALO VAGYON Kovetkeztetett (C}) 5
OSSZESEN 1.129.000
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYON Kimutatott (C,) 0
(OSSZESEN Kivetkeztetett (C,) 0
(OSSZESEN 0
NEMMOREVALO | Brener () 8
VAGYONBOL TARTALEK = !
VAGYON Kovgtkezteteﬂ (Cy) 0
OSSZESEN 0
VEGLEGES PILLiREEY | Bemiier G
LEKOTOTT MUREVALO = 1
ASVANYVAGYON Kovgtkeztetett (C,) 0
OSSZESEN 364 834

A tervid6szaki tervezett 345.000 mP-es dolomit kitermelés megvalésulasa esetén a
varhaté asvanyvagyon 2018. december 31.-én.

Dolomit / dolomit (1543)

Mindsitési és ismeretességi megosztis Asvanyvagyon 2019 01. 61. Allapot (m*)
Bizonyitott (A+B) 0
= Kimutatott (C,) 784.000
e A GYON Kivetkeztetett {C,) 0
OSSZESEN 784.000
Bizonyitott (A+B) 0
- Kimutatott (Cy) 784.000
MUREVALO VAGYON Kivetkeztetett {C,) 0
OSSZESEN 784.000
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYON Kimutatott (C,) 0
OSSZESEN Kivetkeztetett (C;) 0
OSSZESEN 0
N MOREvALO [Tt (D 3
VAGYONBROL TARTALEK . .
VAGYON Kdvgtkeztetett {C,) 0
OSSZESEN 0
VEGLEGES PILLERBEN B;‘::Z:;‘;totﬁ(‘?g ];') e
LEKOTOTT MUREVALO : .
ASVANYVAGYON Kyt Keacteip(Ga) -
OSSZESEN 364 834

2

8.2 Asvdnyvagyon visszahagyds

A tervidészakban dsvanyvagyon visszahagyast nem terveziink.

8.3 Asvdmyvagyon veszieség

A bdnya mivelése soran asvanyvagyon veszteség a kutatdsi zarGjelentésben
meghatéarozott 10 %-ot eddig nem haladta meg a banyaszati tapasztalatok alapjan.

9 Medddkdzetek

A bdnya teriiletén nagymennyiségti meddének minésiilé pleisztocén 18sz, agyagos-
homokos 16sz taldlhaté. A meddé jelentSs része a hatarpillérekben helyezkedik el. A
hatarpilléren belilli medd6t a termelés elérehaladtaval letermelik és taroljdk a bénya
teriiletén. A letermelt meddét igény esetén értékesitik.

“Etyek I - dolomit" - z = 2016.02,07-2018.12.31.
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A banya teriiletén eredeti telepiilési helyén 2.010.918 m? meddét talalhatod. Az eddigi
kitermelés soran letakaritott fedé meddét és humuszos talajt banyatelek teriiletén taroljuk.
Mennyisége 155.391 m? medd6 és 43.984 m3 humuszos talaj.

A banya teriiletén az elmdlt id6szakokban jelentés mennyiségti medd6 letakaritasa
tortént. A medd6 a haszonanyagot fed6 és a sasbérc oldalait hatarolé vetSk mentén oldalrél
érint6 medd6ként telepiil. A banya haszonanyagat alkoté dolomiton beliil meddé
kozbeteleptilés nem ismert. A banyatelken beliil még eredeti telepiilési helyén taldlhaté a
pleisztocén 16sz, agyagos-homokos 165z meddét a kitermelés soran a rézsti beallitasi munkak
soran kell kitermelni.

A talajréteg letakaritasat dozerrel, a medd6anyag jovesztését pedig homlokrakods
géppel vagy doézerrel végezték. A letakaritas sordn a letakaritds a dolomit banyafal felss
rézstiélét legalabb 10 m-rel mindig megel6zte. A letakaritott talajt a humuszos
védotoltésekben helyezték el a letakaritast kéveten a meddo6tol elkiilonitve,

10 Meddé értékesités

A banya teriiletén a kitermelés megkezdése 6ta megszakitdsokkal folyt kis mennyiségti
medd¢ értékesitése. A banyénak eddigi élettartalma alatt a jelentSs mennyiségti medds
kitermelése é€s taroldsa valésult meg. Amennyiben piaci igény mutatkozik a letakaritasbol
szarmazO meddGanyagra az a meddGanyag tarold terekrél értékesitésre kerill a
tovabbiakban is. A tarolt meddo értékesitésével tervezziik a meddétarolé méretének tovabbi
novekedését meggatolni.

Az értékesitett meddS mindsitését az adott anyag értékesitése elstt elvégezziik. A
meddéanyag Osszetételének ismeretében ha a jogszabalyi el6irdsnak megfelel az értékesitett
meddSanyag fajlagos értékét a 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. mellékletében ,,2311"
vagy ,2312"kédszama ,14. Egyéb nyersanyagok / 1. Vegyes, kevert nyersanyagok / 1
Kevert asvanyi nyersanyag I. vagy 2 Kevert asvanyi nyersanyag IL" 4svanyi nyersanyagként
vessziik figyelembe és igy szerepeltetjiikk a banyajaradék bevallasban.

10.1 Meddd anyagmérleg

A meddétarolon elhelyezett 16sz6s, homokos, agyagos dolomitos, mészkves meddét
elsésorban a tdjrendezés sordn kivanjak felhasznalni, de a téjrendezéshez szitkséges
mennyiségen feliili részt értékesiteni tervezziik.

Az elfogadott banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jévéhagyasa ota eltelt id6ben a
banyaiizem teritletén tarolt medd6 mennyisége nem valtozott. Varhatéan tervidészakban
175.000 md-rel fog néni. A banya teljes élettartalma alatt varhatéan még tovabb fog
névekedni.

A meddétarolén tarolt anyag tajrendezés szitkségletén feliili része értékesithets.

A bényatelek teriilete 124.155 m2, a védésavon beliili rész 114.923 m2, az alapsikon
kialakitandé banyaudvar 54.768 m2. A banya északnyugati részén 1.850 m2-en a terités mar
megtortént. A tajrendezés megkezdésekor a banyaudvar felszinén 1,0 m-es vastagsagban,
52.918 m?, teritendd meddé mennyisége 52.918 m® (53.000 m?). A tervezett feltsltés
megval6suldsat kovetSen a zar6 meddéréteg teritésének legnagyobb felitlete a banyatelek
veddsavon beliili kiterjedése, 114.923 m2, lehet. A zar6 réteg 1,0 m-es vastagsagt teritése
soran 114.923 m? (115.000 m?) medds sziikséges.

A t4jrendezés soran a meddd szitkséglet 168.000 m?.

A fenti szamitds a teljes banyatelekre vonatkozik. A banyatelek teljes teriiletén a
medd6 letakaritds és az alaplap kialakitdsa még nem tortént meg. A tervidészakban a fenti
értekek az eddigi 6s a tervezett kitermeléssel érintett teriilet tekintetében az alsbbiak szerint
alakulnak.

Banyaudvar  42.000 m2 42 000 m?

Zaro réteg 60.000 m?2 60.000 m?

e R R R ...
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A banya tervid6szaki osszes nyitott felszinén a tgjrendezéshez felhasznaland6 medds
mennyisége 102.000 m®. A bdnya meddétarolsjan jelenleg térolt 155391 m?® medds
mennyisége ezt az értéket meghaladja 53.391 mirel. A tervidészakban tervezett
meddéletakaritds 175.000 m3. A banya tervidészaki téjrendezése soran a letakaritésra keriilé
meddét tervezzitk felhasznélni. A banyaiizem teriiletén jelenleg tarolt medd6 tajrendezési
felhasznaldsa nem sziikséges. A tervezett letakaritds mennyiségét figyelmen kiviil hagyva a
tervid6szakban 53.000 m? meddé értékesitheté.

10.2 Meddétirolon tdrolt anyag mindsitése

A medd6tarol6n tdrolt anyagok minésége tdg hatarok kézott mozog. Nem lehet az
egész tarolt medd6mennyiségre egységes besorolast megadni. A medd6 értékesitése elstt az
értékesitéste tervezett meddére a minGsitést foldtani szakértsvel elvégeztetjiik.

Az elkésziilt szakvélemény ismeretében, ha a jogszabalyi eléirasnak megfelel, az
értékesitett medddanyag fajlagos értékét a 54/2008. (Il 20.) Korm. rendelet 1/a.
mellékletében foglaltaknak megfelel6en szerepeltetjiik a banyajéradék bevallasban.

Azon dsvanyi nyersanyag, amely foldtani
Azon asvanyi 1. Kevert szakértd szakvéleménye alapjan a
(nyers)anyagok, dsvanyi me]lékletben szerepls valamelyik 2311
melyek vegyes, |[nyersanyag l. nyersanyagot 60%-nal nagyobb
14. Egyéb 1-;/955’ es, kevert mennyiségben tartalmazza,
evert & PPN T2 P
nyersanyagok nyersanyagok Osszetételiik A 2 Kevert [Z0N dsvényinyersanyag, amely foldtani
az 1'1_01" SOrszam Asvanvi szakért6 szakvéleménye alapjan a
egy lkEbf’ sem nvers y mellékletben szerepls valamelyik 2312
sorolhatok be. yersanyag nyersanyagot 60%-nal kisebb
II. .
mennyiségben tartalmazza.

A vizsgalati jegyzékonyveket a banyavallalkozé kozponti telephelyén érizziik.

11 Bdnydszati hulladékgazddlkoddsi terv

A bényaszati hulladékok kezelésérsl sz616 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet elSirdsainak
figyelembevételével elkészitend$ a banyaszati hulladékgazdalkodasi terv, ami a miiszaki
uzemi terv része.

A banyatelken beliil a jogszabaly hatélya ald tartozé kitermelt és tarolt fed6 meddé
vagy humuszos feltalaj nem talalhatd.

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény (tovdbbiakban: Ht) 2. § (1) bekezdés
23. pontja adja meg a hulladék fogalmat.

hulladék: barmely anyag vagy tirgy, amelyt6l birtokosa megvalik, megvalni
szandékozik vagy megvalni kiteles

Ugyanakkor a Ht. 1. § (2) bekezdés b.) pontja értelmében:

Ha a hulladékokrdl és egyes irdnyelvek hatdlyon kiviil helyezésérsl szolo, 2008.
november 19-i 2008/98/EK eurépai parlamenti és tanacsi irdnyelven kiviil mas uni6s jogi
aktust atiiltets vagy végrehajto jogszabaly e torvényben foglaltaktol eltéréen rendelkezik, e
torvény hatdlya nem terjed ki az dsvényi nyersanyagok kutatasabol, kitermelésabél,
feldolgoz4sdbol és tarolasabol szarmazé hulladékra.

A banyészati hulladékok tekintetében a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet kovetkezs
helyei hatdrozzék meg az alapfogalmakat.

1.8 (1) ,A rendelet hatilya az 4svanyi nyersanyagok kutatdsabdl, kitermelésébél,
feldolgozasabol és tarolasabol szirmazé hulladék kezelésére terjed ki.”

Meddd anyag (Bt. 49. § 32.)

egy adott dsvanyinyersanyag-kitermel6hely vonatkozasaban az olyan asvanyi anyag,

e
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. amely a haszonanyag alkotta telep (kézettest) folott, alatt, mellett vagy azon beliil, de
elkiiloniilt k&zettestben fordul el6, és
. amelynek bizonyos mértékii kitermelését a haszonanyag lemfivelése sziikségessé teszi,
és
. amelynek meddévé mindsitését a banyafeliigyelet engedélyezte,
Binydszati hulladék
Az az asvanyi nyersanyag -kutatds, -kitermelés, -el6készités soran keletkezett
fardiszap, medd6, vagy maradékanyag, amelyet azonnal vagy a bényészati hulladékok
kezelésérél szol6 14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben meghatarozott idén til {2.§ 8. a)-tél d)-
ig} banyészati hulladékkezel létesitményben helyeztek el.
Hulladéknak mindsiil az egyébként artalmatlan medds, ha azt nem tomedékelik vissza
vagy nem értékesitik beldthat6 idén beliil. A banyaszati hulladék lehet inert- veszélyes-
illetve nem inert és nem veszélyes.

Inert meddd/hulladék
Az inert banydszati hulladék ismérvei a kévetkezsk:
. - a banyafeliigyelet inert banyaszati hulladékok listajaban szerepel, vagy
. - nem old6do, nem szétesd, nem éngyullads, nem éghetd; és
. - szulfidkén tartalma <0,1%, vagy <1,0% ha a semlegesitési potencialja >3; és
. - nem fartalmaz veszélyes anyagokat vagy a kornyezetre és egészségre artalmas

elemeket (kiilénosen As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) a 10/2000. (VI. 2)
KoM-EilM-FVM-KHVM rendelet 2. melléklet ,, B” szennyezettségi hatarértckét elérsen.,
Veszélyes hulladék

A veszélyes banydaszati hulladékok minésitésére az 4ltalanos hulladékokra vonatkozé
médszer haszndlandé, azaz a hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLIIL tv. (Hgt.) és a
16/2001. (VIL. 18.) KM rendelet rendelkezései.

Nem inert, nem veszélyes meddd/mulladék.

Tekintettel arra, hogy minésitési modszer csak az inert és a veszélyes hulladékokra
ismert, azaz ha a hulladék egyikbe sem illik, akkor a hulladék a nem inert nem veszélyes
kategoériaba tartozik.

A banyészati hulladékkezels létesttmény: a szilard vagy folyékony halmazallapoty,
oldatban vagy szuszpenziéban lévé banyészati hulladéknak az a)-d) pontban meghatérozott
idGtartamon tal torténd gytjtésére vagy elhelyezésére szolgals, a banyafeliigyelet 4ltal
engedélyezett kijelslt teriilet.

Ezek a létesitmények magukban foglalnak barmely gatat vagy egyéb, tarolasra,
visszatartasra, elkiilonitésre szolg4lo, illetve a létesitményt egyéb médon szolgélé épitményt,
tovabba - bar nem kizérélagosan - a meddshanyokat és tarozokat, de nem beleérive a
banyatérségeket, amelyekbe a hulladékot az dsvany kitermelését kovetéen rehabilitaciés és
épitési célbol visszatoltik
a)  idékorldt nélkiil az "A” osztilyba sorolt hulladékkezels létesitmények és a

hulladékgazdalkodasi  tervben veszélyesnek mindsitett hulladékot kezels

létesitmények esetében,

b)  hat hénapot meghaladé id6tartamndl a varatlanul keletkez6 veszélyes hulladékot
kezel6 létesitmények esetében,

c) egy évet meghaladé id6tartamnal a nem veszélyes és nem inert hulladékot kezels
létesitmények esetében,

d) harom évet meghalad6é id6tartamndl a nem szennyezett falaj; a nem veszélyes,
kutatasbdl szarmazo hulladék; a tézeg kitermelésébol, feldolgozasabdl és tarolasabol
szarmazod hulladék, valamint az inert hulladék kezelésére szolgalé létesitmények
esetében ...”

_—— .  ____ __  ———————————————
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A bényatelek teriiletén (Etyek 0243/10 hrsz.) az alabb felsorolt meddé és humuszos
talaj taroléterek vannak.

L. sz. meddévédstoltés

A meddoébél kialakitott védstsliés a banya északkeleti hatarvonala mentén talalhato.
Hossza 260 m a banyatelek hatarvonal mentén. A véd6toltés magassaga 10,0-13,0 m kozstt
alakul a rézsti hajlasszige 160-420 kozott valtozik, jellemzéen 350. A védsisltésben
ideiglenesen hasznositott medd6anyag mennyisége 48875 m3.

IL és IIL. sz. humuszvéddtoltések

A humuszos talajbél kialakitott védstoltések a banya délkeleti hatarvonala mentén a 2.
sz. sarokpont kornyezetében taldlhatok. Legnagyobb hosszuk 120 m a banyatelek
hatdrvonallal parhuzamosan. A védétsltés magassaga 3,0-10,0 m kozott alakul a rézst
hajlésszoge 190410 kozott valtozik, jellemzéen 250. A védétsltésben ideiglenesen
hasznositott humuszos talaj mennyisége 24982 m3.

IV. sz. humuszvédétoltés

A humuszos talajbol kialakitott védétoliés a banya délkeleti és délnyugati hatarvonala
mentén a 3. sz. sarokpont kornyezetében talalhaté. Hossza banyatelek délkeleti hatarvonal
mentén 165 m és a banyatelek délnyugati hatdrvonal mentén 85 m a banyatelek hatarvonallal
parhuzamosan. A védétoltés magassaga 1,5-8,0 m kozott alakul a rézsii hajlasszoge 180-360
kozott valtozik, jellemzéen 250. A véd6toltésben ideiglenesen hasznositott humuszos talaj
mennyisége 18912 m?,

V. sz. meddévéddtiltés

A meddébé] kialakitott védétoltés a béanyaudvar délnyugati oldala és a banyatelek
hatérvonalan kialakitott védotoltés kozott taldlhato. Hossza 305 m a banyaudvar hatarvonal
mentén. A védoéioltés magassaga az északi részén 3,0 m, a déli felén 11,0 és 18,0 m kozott
valtozik. A védétoltés oldalainak délésszoge 300-350 kozott. A védstdltésben ideiglenesen
hasznositott meddéanyag mennyisége 29690 m?3.

VI sz. medddvédétoltés

A meddébél kialakitott védétsltés a banya délnyugati hatarvonala mentén keriilt
kialakitdsra 705 m hosszban. A véd6toltés magassaga atlagosan 3,5 m. A magasabb értékek a
toltés északi végén vannak. Ezen a szakaszon a t5ltés magassag legnagyobb értéke 10,0 m és
a rézsil hajlasszoge 330. Ez a legnagyobb érték dél felé haladva fokozatosan megy at az
atlagos 3,50 m-es értékbe. A rézstk délése nem valtozik. A védstoltésben ideiglenesen
hasznositott meddéanyag mennyisége 66269 m?,

VIL sz, tijrendezett teriilet
A teriileten hasznositott meddével és kezelt épitési bontasi hulladékkal részben
megtortént a mfiszaki tajrendezés.

VIIL sz. feljaré t

A banya alsé udvararol felvezet6 at kialakitdsa sordn a banyaban képzédott meddét
hasznéltuk fel ideiglenes hasznositas sordn. Az tt d6lésszoge ~100 ezrelék. A feljaré 1t
hossza 85 m, legnagyobb tSltésmagassaga 10 m. A toltés délnyugati oldala a banyafalnak
tamaszkodik, északkeleti oldaldnak délésszige atlagosa 300. A feljaré utban ideiglenesen
hasznositott medd6 mennyisége 4763 m3.

IX. sz. meddévéddtoltés
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A bényaudvaron 1 éve ideiglenesen tarolt fed6 medds. A meddébsl a nem mifivelt
banyafal alsé védétoltését alakitottuk ki az adott szakaszon. a toltés legnagyobb magassiga a
felmérés idején 6 m volt. A toltés alakja és magassiga a banyamdiveléssel kapcsolatos
kivanalmak fiiggvényében folyamatosan valtozik. A védétsltés a banyaudvar délnyugati
szélének kozéps6 szakaszén keriilt kialakitisra 40 m hosszban. A véd6toltés banyaudvar
feloli oldalin a rézsti hajlasszoge 230. A védétoltésben ideiglenesen hasznositott
medddéanyag mennyisége 2672 m3.

X. sz. medddvédétoltés

A bényaudvaron 1 éve ideiglenesen tarolt fedé medds. A meddsbsl a nem miivelt
bényafal als6 ved6toltését alakitottuk ki az adott szakaszon. a t5ltés legnagyobb magassaga a
felmérés idején 5 m volt. A toltés alakja és magassaga a banyamitiveléssel kapcsolatos
kivanalmak fliggvényében folyamatosan véltozik. A védétsliés a banyaudvar délnyugati
szélén keriilt kialakitisra 55 m hosszban. A védstoltés banyaudvar felsli oldalan a rézsii
hajlasszége 18-220 kozottd. A védétoltésben ideiglenesen hasznositott medddanyag
mennyisége 3122 m?.

11.1 Huymusztirold

A letakaritdsb6l szarmazé humuszos feltalajt a banya védétoltésében hasznositottuk
ideiglenesen a tajrendezéshez torténé végleges hasznositésig,

A talajképzédés sordn az alapkézet fizikai malldsa megy végbe elss lépcsében majd a
kémiai mallds kovetkezik melynek soran a felaprézodott kézetdarabok lényegi stalakulason
mennek at.

A teriileten az alapkézetet dontéen a karbonatos kézetek aldrendelten homokos-
agyagos tormelékes tiledékes kézetek adjak. A felszini homokos-agyagos tormelékes
iiledékes koézetek fizikai és kémiai mallasat kovetSen a talaj vazat a kémiai mallast kdvetsen
tovabb nem bomlé és visszamarado kvarc és agyagasvanyok alkotjak.

Az utols6 szakasz a talajképzédés bioldgiai fazisa, mely soran felhalmozédik a talajra
oly jellemz{ specidlis szervesanyag-forma, a humusz.

A talajképzédést kovetSen a talaj tovabbi édtalakulasa a banyaszati tevékenység
fennallasdnak id6tartalmaban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A talajnak a tovabbi
véltozasai a természeti erSk fizikai és kémiai hatdsainak kovetkeztében csak a foldtani
idéléptékben értelmezhets.

Az eredeti természetes dllapotaban is ugyanazon természeti ersk hatasianak van kitéve
a humuszos talajréteg mint a letakaritist kovet6 idéleges hasznositisa, és a végleges
hasznositds soran.

A banyatelek véd6toltésében atmenetileg tarolandé humuszos talaj fizikai és kémiai
tulajdonsagai a letakaritdst kivetGen nem valtoznak, az ideiglenesen tarolt talaj jellemzs
tulajdonsédgai a végleges felhaszn4las idejéig nem valtoznak.

A védotoltés kialakitdsa sordn a letakaritott humuszos feltalaj szallitisat a védétoltés
helyére a letakaritdst végzé munkagéppel vagy tehergépkocsival végezték, a letakaritas és a
hasznositas helyének tavolsagatél fiiggéen. A helyszinre szallitott humuszos talajt a sz4llit6
berendezés iirilette a védétoltés kijelolt nyomvonaldba, majd a megfelelé mennyiség
beszallitasdt kovetSen kotré, vagy homlokrakodé gép alakitotta ki a védstoltés végleges
alakjat. A beszallitott talajt a szallitast és forméazdst végz6 gépek tomoritették az iirités és
terités soran folyamatosan.

A letakarftasbol szarmazé humuszos feltalajt a banya védétltésében és a
humusztérol6 tereken keriiltek ideiglenes elhelyezésre illetve tarolasra a téjrendezéshez
torténd végleges hasznositasig. A humusztarol6 terek a banya délkeleti hatarvonala mentén
3 elkiiléniilé halmazban keriiltek kialakitdsra. A hdrom halmaz koziil ketté kozvetleniil a
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bényatelek hatar mellett keriilt elhelyezésre, melyek egyben a banya véd6toltésének szerepét

is betoltik.
. Magas- Rézsti- Tengely . 5 Sulyponti koordinatai

Megnevezése séga. m szbgei hosszm | Laroltm Y (EOV) X (EOV)
11. talaj 3-10 190-410 120 7.964 623.860 235.940

védétdltés
IIL. talaj 3-10 190410 90 17.018 623,865 235 885

védétoltés
IV. talaj 1,5-8,0 180360 250 18912 623.780 235.780

védétoltés

A humuszos talaj olyan természetes foldtani képzédmény, amely semmilyen
jelentdsebb fizikai, kémiai vagy biolégiai atalakulason nem megy keresztiil. A humuszos
talaj letakaritasat kovetden sem oldodik, nem ég, mas fizikai vagy kémiai reakcioba nem lép,
biolégiai iton nem bomlik, nem befolyésol vele érintkezésbe keriil6 anyagokat hatrényosan
oly médon, hogy kérmyezetszennyezést okozna, vagy kdrositand az emberi egészséget. A
humuszos talaj teljes kioldhat6 anyagtartalma, szennyezdanyag-tartalma és a beléle esetleg
fakado csurgalékviz Skotoxicitdsa elhanyagolhato, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy
a felszin alatti viz minGségét.

A tdrolotéren és véddtoltésben dtmenetileg tdrolt humuszos talaj a 14/2008. (IV, 3.)
GKM rendeletben meghatdrozottak szerint nem tartozik az "A" osztilyi besoroldsi
hulladékkezeld létesttmények kovébe.

A védstoliések és humusztarolok mérete alapjan nem vérhaté olyan mértékii leomlasa
vagy egyéb moidon bekovetkezé olyan valtozdsa, mozgdsa melynek kovetkeziében a
kovetkezk barmelyikének lehet8sége fennallna

. halédlesetek nem elhanyagolhat6 veszélye
. az emberi egészségre jelentett komoly veszély
. a kérnyezetre jelentett komoly veszély

A humusztarol6k jelenlegi mérete a jovSben tovabb nem né.

A banya tijrendezését kovetSen a védstoltdés megsziinik, annak anyaga a
tajrendezéshez keriil felhasznaldsra.

A vedotoltes szerkezelileg ép, a védotsltést felépité humuszos talaj a kiépitett
vedotoltésbsl a természet romboléi ersi koziil a csapadék és a szél hatdsara tudna
elmozdulni. A véd6tsltés folyamatos novényboritottsaga kévetkeztében a csapadék és a szél
rombol6 erdinek ellen all. A kiépitett védétsltés szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt
biztositott, a védstoltésben elhelyezett humuszos talaj a véd6toltés hatérain beliil marad.

11.1.3 Humusztarold veszélyes hulladék és veszélyes anyag tartalma

A veéd6toltésben csak az eredeti térszinen fellehet6 talaj keriilt id6leges hasznositésra.
A védotoltésben nem talalhaté veszélyes hulladék, és a késtbbiekben sem keriil
felhasznélasra veszélyes hulladék a védstoltésben.

A kémiai biztonsagrél szolo 2000. évi XXV. torvény, valamint a veszélyes anyagokkal
és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabélyair6l sz6l6 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendeletben meghatdrozott kiiszobérték felett
veszélyesnek min6stild anyagokat vagy készitményeket a természetes dllapotéban el6fordulé
humuszos talaj sem tartalmazott és a védstoltésben tortént idsleges hasznositdsa sordn sem
valtozott ezen jellemzGje. A védétoltésben talalhaté humuszos talaj fizikai és kémiai
jellemz&i megegyeznek annak eredeti allapotban meglévé jellemzéivel.
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A talajképzédés sordn az alapkézet fizikai mélldsa megy végbe elsd 1épcs6ben majd a
kémiai méllas kivetkezik melynek sorén a felaprézodott kézetdarabok 1ényegi atalakulason
mennek at.

A teriileten az alapkézetet a karbonatos kézetek adjak. Ezek fizikai és kémiai mall4sat
kovetSen a talaj vdzat a kémiai maéllast kovetSen tovabb nem bomlé és visszamaradd
agyagéasvanyok és kis mértékben a felaprézodott kémiai mallast megelsz6 allapotban 1évé
karbonat maradvanyok adjak.

Az utolsé szakasz a talajképzédés bioldgiai fazisa, mely soran felhalmozoédik a talajra
oly jellemzé specidlis szervesanyag-forma, a humusz.

A talajképzédést kovetSen a talaj tovéibbi atalakuldsa a banydszati tevékenység
fermallasanak id6tartalméban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A talajnak a tovabbi
valtozdsai a természeti erék fizikai és kémiai hatasainak kovetkeztében csak a foldtani
id6léptékben értelmezhets.

Az eredeti természetes éllapotdban is ugyanazon természeti er6k hatdsanak van kitéve
a humuszos talajréteg mint a letakaritast kovets idéleges hasznositasa, és a végleges
hasznositas soran.

A banyaiizem véd&toltésében atmenetileg hasznositott humuszos talaj fizikai és kémiai
tulajdonsdga a letakarflast kovetSen nem valtoztak, az ideiglenesen felhasznalt talaj jellemz6
tulajdonséagai a végleges felhasznalas idejéig nem véaltoznak.

A védotoltés kialakitdsa sordn a letakaritott humuszos feltalaj szallitasat a vedostoltés
helyére a letakaritast végzé munkagéppel vagy tehergépkocsival végezték, a letakaritds és a
hasznositas helyének tavolsagatol fliggéen. A helyszinre szallitott humuszos talajt a szallito
berendezés tiritette a védotoltés kijelolt nyomvonaldba, majd a megfelel6 mennyiség
beszallitdsat kovetden kotrd, vagy homlokrakodé gép alakitotta ki a védétoltés végleges
alakjat. A beszallitott talajt a szallitdst és formazast végz6 gépek tomoritették az iirités és
terités soran folyamatosan.

A béanyatizem teljes élettartalma alatt a jelenlegi mériéknél tébb humuszos talaj
letakaritdsa nem varhat, mivel a béanyatelek teljes terilletén a talajréteg letakaritdsa
megtortént.

A banyatelek teriiletérél letakaritott és ideiglenesen tarolt humuszos talaj mennyisége
43.984 m3. A letakarftott talaj mennyisége a banya teljes élettartalma alatt nem valtozik,
tovabb nem né.

11.1.5 Humusztaroldk varhatd kiros hatdsai és szok megeldzése

A védotoltésben és tarolotéren idélegesen tarolt humuszos talaj - rovid és hossza
tavon - a levegd, a talaj, a felszin alatti viz vagy a felszini viz szennyezését nem okozza.

A tarolo és védo6toltés kiépitése utdn a kornyez$ &shonos novényzet segitségével
novényboritottsagot kapott.

A folyamatos névényboritottsaga kivetkeztében a csapadék és a szél rombolé eréinek
ellen 4ll a humusztarolok anyaga. A humusztarol6 és véd6toltés anyaga ugyanezen okokbél
nem jelent veszélyt a banyaiizem teriiletére, valamint a kdrnyez6 teriiletekre nincs karos
hatéassal.

A véd6toltés megépitése sordn a legfeljebb 10,0 m-es toltésmagassig megfelels
allékonysagot biztosit a véd6toltésnek.

A megfeleld, kezelés és fizemeltetése biztositja a védstoltés fizikai allékonysagat, a
talaj, a levegé, a felszini viz vagy a felszin alatti viz szennyezésének vagy fert6zésének rovid
és hosszt tavi megel$zését, valamint - amennyire lehetséges - a bényaiizem téjképben
okozott karanak legkisebb mértékiire cstkkentését a védotsltés felsli szomszédos
teritletekr&l nézve.
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A vedotsltés dllapotdt szemrevételezéssel a banyaiizem banyaszati feliigyelete illetve
felel6s miiszaki vezettje a 43/2011. (VI 18) NFM rendeletben a banyaiizemre
meghatarozott ellen6rzési rendnek megfeleléen ellenérzi. A védstoltés fizikai sériilésének
észlelésekor az ellendrzést végzé banyaszati feliigyelet tajékoztatia a banya felelés miiszaki
vezet6jét aki megteszi a sziikséges intézkedéseket.

A védo6toltésben ideiglenesen hasznositott humuszos talaj tajrendezéshez tortént
végleges hasznositdsa utdn a béanyaitzem tajrendezésével egyiitt a védétoltés helyének
tajrendezése is megtorténik. A teriilet utégondozésa a banya teriiletére vonatkozé
tajrendezési tervben keriil meghatarozésra.

11.2 Medddtdrold

A letakaritdsbol szarmazo 16sz6s, homokos, agyagos, mészkoves és a haszonanyagot
(dolomit) is kis mennyiségben tartalmazé meddéanyagot a bénya induldsa 6ta a banya
vedétoltéseiben hasznosiljak ideiglenesen a végleges felhasznalasig. A bényaiizem teriiletén
nincs meddétarolo.

A meddébsl kiépitett védotoltésekben elhelyezett 1oszos, homokos, agyagos,
mészkoves, dolomitos meddét a tajrendezés soran kivénjuk felhaszndlni. A meddsbsl
kiépitett védstoltések a banya lejarotitjanak a 0242 hrsz.-u dthoz térténd csatlakozasanak
kozvetlen kornyezetét kivéve a banyaiizemet korbedleli. A védétsltések magasséga 2,0 és
18,0 m kozott mozog. A védétoltésekben ideiglenesen hasznositott meddéanyag mennyisége
155.391 m°. A meddétarolok a 0243 /10 hrsz.-t teritleten helyezkednek el.

A kovetkezd tdblazatban a meddétarolok jellemzé adatait foglaltuk Gssze.

. Magas- Rézsti- Tengely ) s Sulyponti koordinatai
Megnevezése sdga. m szdgei hossz m iqrelm Y (EOV) X (EOV)
A 10-13 160-420 260 48875 623.760 236,030
védotsliés
V. medds 318 300_350 305 29,690 623,655 235.930
védotdliés
e 3,5-10,0 330 705 66.269 623 490 236.040
védotoltés
VIIL medds 0,0-10,0 300 85 4763 623.460 236.200
feljarout
IX. medds 1,0-6,0 230 40 2,672 623.600 236.040
véd6toltés
A medds 2,0-5,0 180-220 55 3.122 623.705 235.980
védétsliés

A medd6 védostosltések legmagasabb rézsti magassaga a 20 m-t nem haladja meg.
A banyatelek tertiletén az aldbbi kézetekb6l keriilnek ki a banyészat soran letakaritasra
keriil6 medd6 anyagok.

. Losz (pleisztocén)

. Homok (pleisztocén)
. Agyag (pleisztocén)
. Mészké (miocén)

. Dolomit (tridsz)

A banya teriiletén a tervidészakban varhatéan 175.000 m3 meddé keriil letakaritasra. A
jelenleg meddétarolon térolt meddé mennyisége 155.391 m3, a vérhato letakaritas
mennyiségét a terviddszaki téjrendezéshez kivanjuk felhasznélni. A tervezett felhasznalas
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kovetkeztében a térolt meddé mennyisége a tervidészakban nem fog tovabb néni. A
tervezett meddd értékesités esetén a tarolt medds mennyisége csékkenni fog.

11.2.1 Hulladéktermeld tevékenység.és.a hulladékkezeld folyamatolk lefrisa

A béanyatizem teriiletén az alibbi termelési folyamatok soran képzédnek a
meddétarolon elhelyezni tervezett anyagok.

Lefedés

A banyamfivelés sordn a jovesztésre kijelolt teriileten a feddréteget eltdvolitjuk, hogy
az ne szennyezze a haszonanyagot. Ennek sordn az esetleg még fellelhet6 humuszos
terméréteget kiilon taroljuk, illetve a nyersanyag f6lott talalhaté tormelékes iiledékes
anyagot.

Ezen miivelet sordn egy 16j béanyanyitds esetén a fedd vastagsagi viszonyok
fliggvényében akar jelent6s mennyiségli banyaszati hulladék keletkezhet. A tervidészakon
beliil a banyatelek hatarpillére felett 175.000 m3 meddét kell kitermelni.

Az ilyen mddon esetlegesen képzéd6 banyaszati hulladékot nem kezeljiik, arra nincs

szitkség.
Hasznositasa torténhet:

° R5 (Egy¢b szervetlen anyagok visszanyerése, ajrafeldolgozésa)

. R10 (Talajban térténd hasznositas, amely mezégazdasagi vagy dkolégiai szempontbol
elényos)

. R12 (Atalakitss az R1-R11 mitveletek valamelyikének elvégzése érdekében)
. R13 (Tarolds az R1-R12 mfiveletek valamelyikének elvégzése érdekében)

. Artalmatlanitdsa torténhet:

. D1 (Lerakas a talaj felszinére vagy a talajba)

s D15 (Térolds a D1-D14 mtiveletek valamelyikének elvégzése érdekében)

Jovesziés

A nyersanyag kitermelése soran gépi jovesztés torténik. Ezen miivelet soran a
kitermelésre tervezett kozetanyagot robbantiasos modszerrel majd sziikség esetén
forgozsamolyos kotroval banyafalbdl termeljitk. A jovesztés sordn kismértékti kéztes
meddével kell szamolni. Az ilyen médon jovesztett nyersanyagb6l a készletezés soran
valasztjuk le az esetleg belekeveredé feds illetve koztes medd6anyagot, illetve ha a jovesztett
nyersanyag olyan nagymértékben tartalmaz elvélaszthatatlan meddé anyagot, hogy az nem
értékesithetd, azt mindsités utan kozvetleniil az meddétarolora széllitjuk, majd igény szerint
onnan értékesitjiik.

A jovesztés soran iranyitott hulladékkezelést, hasznositast, artalmatlanitist nem
folytatunk.

Feldolgozis

A jovesztett kézet vagy kozvetleniil a banyafal aldl keriil értékesitésre, vagy torés és
osztalyozés utén készlettérre keriil és onnan rakjék szallitéjarmiire.

A banyaiizemben mobil, dizeliizemti gépekkel dolgozzik fel a nyersanyagot. Mind a
tor6, mind az osztdlyozd gépek rendelkeznek meddélevélasztoval, de az ily médon
levalasztott meddSanyag nem mindsiil hulladéknak, mert a kihordészalag alél elszallitva
kiilén keriil deponaldsra, majd értékesitésre. Mennyisége minden esetben a jovesztett
nyersanyag meddé6tartalmatol fligg.

A béanyaiizem teriiletén csak szennyezddésmentes aleuritos, kavicsos agyagos és
homokos f6ldtani képz&dmények talalhatok.
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A bényatelek teriiletén el6fordulé tercier és quarter aleuritos, kavicsos agyagos és
homokos kézetek olyan természetes foldtani képzSdmények, amelyek semmilyen
jelent6sebb fizikai, kémiai vagy biolégiai atalakulison nem mennek 4t a medd6tarolén
torténd tarolas idészakaban. A kavicsos agyagos és homokos foldtani képzédmények a
letakaritdst kovetten sem oldédnak, nem égnek, més fizikai vagy kémiai reakcioba sem
lépnek, biolégiai fiton nem bomlanak, nem befolyasolnak veliikk érintkezésbe keriils
anyagokat hétrényosan oly moédon, hogy kornyezetszennyezést okoznanak, vagy
kérositanak az emberi egészséget. A kavicsos agyagos és homokos foldtani képzédmények
telies kioldhaté anyagtartalma, szennyez6anyag-tartalma és a bel6le esetleg fakadé
csurgalékviz Okotoxicitdsa elhanyagolhatd, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a
felszin alatti viz min8ségét.

A Magyar Banyéaszati és Foldtani Hivatal elndkének az inert banyaszati hulladékok
listajarol kiadott kézleménye alapjan a banyatelek teritletérsl letakaritott és a haszonanyag
kitermelése soran jovesztett fedé meddé inert banyészati hulladéknak szdmit a kozlemény

mellékletében megadottak alapjan.

5. Térmelékes filedékes kézetek. Kiindulasi anyaguk fizikai mallassal keletkezett kdzettormelék.

Zsmében - legalabb 50%-ban 20 mikronnal kisebb 1. Bentonit 1411
szemcseméretii tiledék, amely uralkodéan - legaldbb 2. Bentonitos agyag 1412
60%-ban ~ agyagdsvényok (illit, montmorillonit, kaolinit -
stb. ) alkotjak. Az agyagasvany jellege meghatrozza a 3. Kaolin 1413
nyersanyag tulajdensagait. Képzédése lehet iiledékes 4, Kaolinos agyag 1414
(amikor a méllassal képzodott agyagasvanyok -
1. Agyag lepusztulasaval, szallitdsaval, leiilepedésével keletkezik) 5. Ulites agyag 1415
¢s lehet hidrotermalis vagy egyéb folyamatokhoz 6. Keramzit-agyag 1416
kotdtten (amikor kﬁze;l’ebo?c’?lisal, tobbnyire tufakbsl 7. Festékfold agyag 1417
épzédik, —
a kézetalkotd dsvanyok és a kézetiiveg 8. Keéplekeny agyag-I 1418
agyagéasvanyosodasaval). 9. Képlékeny agyag-II 1419
Zémében - legalabb 60%-ban 0,06-0,002 mm méret
tormelékszemcsékbsl all6 iiledék, fuggetlenil kdzettani 1. Gyogyiszap 1421
2. Kézetliszt, Osszetételétd] és osztalyozotisagatol. A
iszap tormelékszemcsék anyaga kvar, csillam, agyagasvany,
alarendelten egyéb kiszetalkots dsvany. A kdzetliszt 2. Kézetliszt, kézetiszap | 1422
szaraz, szétes6. Az iszap folyos, vizzel telitett kézetliszt,
3. Aleurolit Cementalt, kotott kézetliszt mérett szemesékbsl all6
. 1430
(iszapkd) kézet.
Uralkoddan 0,05-0,02 mm méreti, szél altal szallitott,
4, Losz gyengén kotott tormelékszemcsékbél allo tiledékes kizet. 1440
A gyenge kotést meszes anyag biztositja.
Legalabb 65%-ban 4,0-0,06 mm méreti, 1. Nemes homok 1451
tormelékszemcsékbil 4116 iiledék, fiiggetlent] kézettani
5. Homok dsszetételiiktt] és oszidlyozottsaguktsl, A 2. F5ldpétos homok 1452
tormelékszemcsék anyaga legnagyobbrészt kvarc,
kvarcit, lidit, kevesebb csillim és foldpat. 3. Ho_nl()k 1453
Ziémében lekerekitett durva-finom térmelékszemcsékbisl
all6 iiledék, fiiggetleniil kézettani dsszetételitkisl és
. osztalyozottsagatol. A térmelékszemesék anyaga
6. Kavics legnagyobbrészt kvarc és metamorf kizet. 1460
Szemszerkezetének legalabb 60%-a 4,0 mm-nél nagyobb
Atmérsii.
Agyag- homok- és kavics méretli tdrmelékes 1. Homokos kavics 1471
7. Atmeneti szemcsékbol allo laza iiledékes kézet. A szemcsék
térmelékes anyaga elsésorban kvare, kvarcit, csillam, metamorf 2. Kavicsos homok 1472
nyersanyagok kizettormelék. Az agyag- frakcié elsédlegesen illit és
montmorillonitbél all, alarendelten kaolin. 3. Agyagos tormelék 1473
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6. Vegyi ésfilletve biogén iiledékes kdzetek. Anyaguk nagyrészt kémiai kicsapodéssal vagy biokémiai

folyamatokkal jon létre.
Tengeri lerakédasi mésziszap atkristalyosodaséaval 1. Tmb kristalyos 1531
3 Toms keletkezett, mikrokristalyos kalcitbél 4llo, tomatt mészks
. 1 6mot, " . s v “
kristalyos szlovetu, gyakr‘an x’rastagpad?s elvalast, sz;lankos torésti 2. Minéségi kristalyos 1532
mészké kézet. Esetenként 6smaradvanyokkal. Kalcium-karbonat mészkd
tartalma legalabb 80%, old4si maradék tartalma 3. Krists] -y 1533
legfeljebb 15%. - ristly 0s mesz
Mésziszapbol valo tengeri lerakodas, vagy mészkébél Ca-M e o .
helyet}:esitéssel kelegtkezett tledékes kégZet. Magnézium- ’ 1. Minéségi dolomit 1541
karbonit mennyisége 25-46%, kalcium-karbonat mennyisége .
4. Dolomit 54-75%, mikrokristalyos dolomit asvanybol, alrendelten 2. Porl6dé dolomit 1542
kalcitb6l 4116, tomott szdvetli kézet, esetenként
6smaradvanyokkal, kébelekkel. Gyakran darabos, néha pados 3. Dolomit 1543
elvalasd.

A medddtdrolon tarolni tervezett, a dolomit kitermelése sovdn letakaritott dolomitos,
mészkdves , kavicsos agyagos, iszapos, l6szios és homokos meddd a 14/2008. (IV. 3.) GKM
rendeletben meghatdrozottak szerint nem tartozik az "A" osztilyi besoroldst
hulladékkezel6 létesitmények kirébe.

---------------------------------------------------------------------

A medd6tarolé mérete alapjan nem véarhaté olyan mértékdi leomldsa vagy egyéb
modon bekdvetkezé olyan valtozasa, mozgasa melynek kovetkeztében a koévetkezék
barmelyikének lehet6sége fennallna
. halalesetek nem elhanyagolhat6 veszélye
. az emberi egészségre jelentett komoly veszély
. a kornyezetre jelentett komoly veszély

A banya tdjrendezését kovetben a meddétarolé megsziinik, annak anyaga a
tajrendezéshez keriil felhasznalasra.

A meddé-vedstsltések cstiszdsa esetén az emberi életet fenyegets veszély akkor all
fenn, ha a mozgé hulladéktdmeg sebessége meghaladja a 0,2 m/s-ot és a mozgo
hulladéktomeg kozelében emberek tartézkodnak.

A medd§-védotoltések szerkezetileg épek, a meddé-védétoltéseket felépits 16szos,
homokos, agyagos, mészkdves, dolomitos meddd a természet romboléi ersdi kéziil a
csapadék és a szé] hatdsdra tudnak elmozdulni. A védstsliés folyamatos ndvényboritottsaga
kovetkeztében a csapadék és a szél rombolé erSinek ellen 4ll. A meddé-védstsltések
szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt biztositott, a meddé-védstoltéseken elhelyezett
16sz0s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos meddé a meddé-vedotoliések részére
kijelolt teriilet hatarain beliil marad.

A medd6-védétsliesek az "Etyek I - dolomit" banyatelekkel fedett ingatlanokon
épitltek meg. A meddé-védostsltésekkel szomszédos ingatlanok koziil az Etyek 0242 hrsz.-a
kivett at mivelési dgd tertilet az egyediili amely nem mez6gazdasagi mtvelésii. Az Etyek
0242 hrsz-6 foldaton kozleked6k biztonsaganak szempontjabol kell a vizsgélni a
védoétoltésben elhelyezett medd6 emberi életre jelents veszélyességét.

A 0242 hrsz-0 ingatlannal hatdros meddé-védoétsltés két részbél all. A délkeleti
szakaszon a vedSioltés magassaga 10,0-13,0 m kozétt alakul a rézst hajlasszoge 160-420
kozott valtozik, jellemzden 350.

Az északnyugali szakaszon a védo6tsltés magassiga északi iranyba fokozatosan né, a
terepszintek cstkkenésének iitemében. A magassagi értékek 1,0-11,0 kozdtt mozognak. A
toltés rézstijének hajlasszoge 330-350 kozott van.

A védotoliés telies hosszdban az dttest felsl a védstsltés 1abanal fasor és bokros
védsav taldlhato. A védotoltés rézstidélés és magassagi viszonyai a fas, bokros védssavval
kiegészitve megfelel6 védelmet nyjt az attesten kzlekedsk részére,
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A banyéat korbevevs egyéb toltések esetében a toltések kornyezetében személyek
dllandé vagy idéleges tartézkodésa nem vérhaté.

A bényatelek 0242 hrsz.-t uttal ellentétes oldalan taldlhaté védétsltés két részbsl
dlloan épiilt ki. A kiils6 védotoltés magassdga atlagosan 3,5 m. A magasabb értékek a toltés
eszaki végén vannak és itt még csak egy toltés van. Ezen a szakaszon a toltés magassag
legnagyobb értéke 10,0 m és a rézsti hajlasszoge 330. ez a legnagyobb érték dél felé haladva
fokozatosan megy 4t az dtlagos 3,50 m-es értékbe. A rézstik délése nem valtozik.

Eszakrél tekintve a véd6toltés felsé harmadat elhagyva tavolodik el a banyagsdortsl
annyira a védésav és a benne kiépitett védstoltés, hogy a banyagddor széléndl ki kellett
épiteni egy bels6 véd&tslést.

A bels6 véd6ioltés a banyatelekkel fedett ingatlanok iranyaba a kiilsé 3,5 m magas
védotoltés védelmében nem tud elmozdulni. A véd6tsltés a banyateleken kiviili ingatlanokat
nem veszélyezteti.

A belsé védstoltés magassdga az északi felén 3,0 m, a déli felén 11,0 és 18,0 m kozott
valtozik. A védétoltés oldalainak d6lésszdge 300-350 kozott.

A banyaiizem teriileten csak a Dbdnyaszati tevékenységet végz$ vallalkozas
munkavéllaléi tartézkodhatnak. A medds-védétoltésekkel hataros {izemi teriileten a
kitermelést végzé Kft munkavallaléin kiviil elérelathatéan nem tartézkodnak allandéan
vagy hosszabb id6szakokon keresztiil mas személyek.

A meddé-védstoltésekben elhelyezett szildird kézettdrmelékes 18szds, homokos,
agyagos, mészkoves, dolomitos foldtani képzédmények mennyisége 155.391 m3. A tarolt
meddS mennyisége szamitassal keriilt meghatdrozasra a feltételezett eredeti térszin és a
jelenlegi térszin kozotti mennyiségre a taroloterek teriiletén.

A banyatelek teriiletén el6fordult pleisztocén 16szés, homokos, és pannon agyagos,
miocén mészktves és tridsz dolomitos medds olyan természetes foldtani képz&dmény,
amelyek semmilyen jelenttsebb fizikai, kémiai vagy biolégiai atalakuldson nem mennek 4t.
A 16sz0s, homokos, agyagos, mészkives, dolomitos foldtani képzédmények letakaritdsat
kovetSen sem oldddnak, nem égnek, mas fizikai vagy kémiai reakci6ba sem lépnek, biol6giai
aton nem bomlanak, nem befolyasolnak veliik érintkezésbe keriils anyagokat hatranyosan
oly médon, hogy kornyezetszennyezést okoznénak, vagy karositandk az emberi egészséget.
A l6sz6s, homokos, agyagos, mészkéves, dolomitos f5ldtani képzédmények teljes kioldhat6
anyagtartalma, szennyezSanyag-tartalma és a bel6le esetleg fakadé csurgalékviz
dkotoxicitasa elhanyagolhatd, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a felszin alatti viz
minGségét.

A meddé-védétoltéseken elhelyezett anyag dontéen loszis képz6dmeényekbél all. A
medd&anyag elhelyezése sordn a meddé toméritését folyamatosan végezték a szallito és
rakodé gépek.

A meddén beliil nincsenek vizkarozasra alkalmas rétegek, vagy lencsék.

A medd6-védétoltések teriilete a legkdzelebbi felszini vizfolyastél 1500 m-re van. A
vizfolyasok a meddé-védéstoltésektdl keletre illetve nyugatra helyezkednek el.

A medd6-védotoltések kornyezetében épiilet, épitkezés nincs. A terméfsldekkel a
védotoltések kozvetleniil hatarosak.

Barmely més, a teriiletre jellemz6 tényezs, amely jelent6sen hozzajarulhat a szerkezet
jelentette veszélyhez nem ismert.

Figyelembe véve a meddétarolé rézstiszogét, allékonysagit, és a védends
létesitmények tavolsagat, nem soroljuk ,A” osztalyba a meddétarolokat. A meddétarolék
szerkezetileg épek, a medddtarolokat felépits 1oszos, homokos, agyagos, mészkoves,
dolomitos meddé a természet romboloi eréi kozill a csapadék és a szél hatdssra tudna
elmozdulni. A medd6tarolé szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt biztositott, a
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meddétarolon  elhelyezett 16sz6s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos medds a
medddtarolo részére kijeloit teriilet hatarain beliil marad.

A Bhr. el6irdsanak megfeleléen nyilatkozunk, hogy hanyocstiszds esetén a mozgo
anyagtomeg altal érintett teriileten eléreldthatolag nem kell szamolni - a létesitményt
tizemeltetd munkavallalok kivételével - emberek allandé vagy hosszabb idétartama ott
tartézkodasaval.

A meddétérolén elhelyezett anyag dontSen agyagos képzédményekbsl &ll. A
meddéanyag elhelyezése sordn a medd6 tomoritését folyamatosan végezték a szallité és
rakodé gépek. A medd6anyagba a csapadékvizek jellemzSen nem szivarognak be, a
felszinén elfolynak. A medd6n beliil nincsenek viztdrozdsra alkalmas rétegek, vagy lencsék.

11.2.4 Meddétareld veszélyes lladek és veszélyes anyag tartalma

A meddétarolon csak a banyatelek teriiletéré] letermelt feds és koztes meddst képezo
16sz6s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos kézetek keriiltek ideiglenes tarolasra.

A medd@tdrolon nem talalhatd veszélyes hulladék, és a késGbbiekben sem keriil
elhelyezésre veszélyes hulladék a rajta.

A kémiai biztonsagrol sz616 2000, évi XXV. térvény, valamint a veszélyes anyagokkal
és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok, illetve tevékenységek részletes
szabalyair6l szolé 44/2000. (XIL 27.) EiiM rendeletben meghatarozott kiiszobérték felett
veszélyesnek minésiilé anyagokat vagy készitményeket a természetes allapotaban elsfordulé
165z, homok, agyag, mészké és dolomit keverék anyag sem tartalmazott és a meddétarolon
tortént ideiglenes elhelyezése soran sem valtozott ezen jellemzéje. A medd6tarolén talalhaté
lsz, homok, agyag, mészké és dolomit keverék anyag fizikai és kémiai jellemz6i
megegyeznek annak eredeti llapotban meglévé jellemzsivel.

11.2.5 Medddtdrolon tarolt anyagok jellemzése

Ldsz (Pleisztocén)

Tipusos kifejlédése esetén alapanyaga szél szillitott kézetliszt (aleurit), melybél
diagenezissel keletkezik. Az eolikus eredeti szemcsékhez eluvialis, tdmegmozgasos vagy
foly6vizi eredetii anyag is telepiilhet, ill. keveredhet. Az uralkodé (45-60%) aleurit mellett
homokot és agyagot is tartalmaz.

Az aleuritok szemcseméret-tartomanya a homok és az agyag tartomanyok kézotti 0,02-
0,002 mm-es szemcséket oleli fel.

A magyarorszagi 16szok tilnyomo része deluvidlisan attelepitett lejt6losz, emellett a
vizbe hullott és kiligozott l6szvéltozatokat is elkitlonithetjitk. A tipusos és lejtélosz az esetek
t5bbségében vizszintes és fiiggbleges irdanyban nem valaszthato szét.

A holocénben attelepitett lejtsloszt mér a deluvialis tiledékekhez soroljak. A vastagabb
loszszelvényekben gyakran fosszilis talajszintek is eléfordulnak.

A tipusos 16sz szine sziirkés-sarga, fakosirga. Altaldban rétegzetlen, jellegzetes
szerkezete és formakincse van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos
osszetapadasa kovetkeztében porézus. Mésztartalma jelent6s (10-30%), tomegesebb kivalasa
esetén helyenként meszes l6szbabak (konkréciok) képzédnek.

Lejt6losz a lejtékon deluvidlisan dthalmozott 16szvaltozat. Rétegzett vagy rétegzetlen,
rendszerint lencsékben, fészkekben, zsinérok formajéban, vagy szabdlytalanul elszértan
idegen anyag keveredik kozé.

A homokos 165z, 16szés homok az eolikus homok és lész kozotti Atmeneti
képzédmeény. Homokos 165z esetében a kozetliszt (aleurit) mennyisége, a l5szés homoknal a
homok mennyisége nagyobb a masiknél. Gyakran deluvialis eredetii anyaggal is keveredik.
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Homok (pleisztocén)

A homok kiiloénféle kézeteknek és dsvanyi anyagoknak apro szemi térmeléke, melyet
a viz, jég vagy szél elhordott eredeti képz&dési helyétsl és a felhalmozodési helyen lerakott.

A foldtani gyakorlatban a szemnagysag szerinti megnevezéskor homoknak nevezziik a
2 mm és 0,02 mm kézti szemnagysagn kézettdrmeléket.

A homok anyaga igen sokféle lehet, de mivel a kvarc az dsszetett kozetek dsvanyi
elegyrészei kozotl a legfontosabb szerepet jatssza és legerésebben 4ll ellen a méllasnak, a
tormelékek kozott a leggyakoribb és igy a homoknak is legkszonségesebb anyaga a kvarc.
Ritkan egészen tiszta kvarc-szemek tomege alkotja a homokot (kvarchomok) sltalanosan
elterjedt homokokban van 2-20% egyéb asvanyi tormelék is. Minél kozelebb van a homok
felhalmozodasi helye a lepusztuldsi helyhez annél nagyobb a kiindulasi k6zet 4svényos
Osszetételének megfelel$ puhdbb alkotérészek aranya.

A bényatelek teriiletén eredeti dllapotaban futéhomok (pleisztocén) el&fordulasa
feltételezhets a kdrnyezs teriiletek adatai alapjan.

Futéhomok
Szél dltal mozgatott, koptatott szemcséjti, jellegzetes morfologiai formakat (diinék,

buckak, lefolyastalan mélyedések stb.) felépits, osztdlyozott homok. Vastagsdga tobb tiz m is
lehet.

Agyag (pannoi)

Az agyag igen elterjedt iiledékes koézet. Szemszerkezete a 0,002 mm-nél kisebb
Osszetevokbol all.

Az agyagasvényokon (kaolinit, dickit, nakrit halloysit, hydrohalloysit, illit,
stilpnomelan, montmorillonit, nontronit, saponit, vermikulit, paligorszkit, szepiolit) kiviil
tartalmaznak kvarcszemcséket, szerves szennyezédéseket, meszes vagy kovasavas
kotbanyagokat. Egyes fajtdi {igy a bentonit) nagy mennyiségii vizet képesek felvenni a
kristilyracsok és a mikronméretti szemcsék kozé, melyet molekularisan, finom
kapilldrisokban megkotnek.

A finomszemcsés tomeg szemcsefelszine rendkiviil nagy, a szemcseeloszlds és a
szemgcsealak fiiggvényében tobb m?/ pond mértékii lehet.

A meghatérozé finomszemcsék témege molekuldrisan képes megkdtni a vizet, és azt
nehezen adja le. Ennek koszénhetSen kivalé vizzdré rétegeket alkot. Térfogatviltoztatd
anyag a viztartalom fliggvényében.

Képlékenysége alapjan megkiildnboztethetS kénnyen sodorhaté sovany, és nagyobb
ellenallast kovér agyagokat. Vizben nem &4znak szét. Vizzaré képességiikbsl adédéan
atereszt6 képességiik rendkiviil alacsony. Vizzel &sszegytirva jol alakithatok, de alaktartok.

A bényatelek teriiletén eredeti sllapotaban oligo-miocén és eocén agyagok fordulnak
el6 a kdrnyez6 teriiletek adatai alapjan.

Csékvari Agyagmarga Formaécié

Sziirke agyagmargas aleurit, fehér maérga, mészmarga, ritkdbban aleurit, diatomit,
huminites és tarkaagyag, riolittufa csikokkal. Helyenként (a Zsdmbéki- és a Manyi-
medencében) mészkérétegek fordulnak el6 benne (Strazsahegyi Mészké Tagozat). Az
alaphegységi kibavasok kozott kialakult mélyedéseket tolti ki, uralkodéan sziirke, pelites,
molluszka-maradvényokban gazdag. Sekély szublitoralis kifejlodésti. Vastagsaga 70-350 m
kozotti.

Mészkd
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A mészkd jellemzGen egyasvdnyos iiledékes kézet, aminek legalabb 90%-a kalcium-
karbonat (CaCO3), azaz kalcit vagy aragonit. A fennmaradé rész f6leg mas karbon4tésvany,
kvarc vagy kova, agyag és szerves anyag. Ahogy né a mészké magnézium tartalma, a kézet
fokozatosan dolomitts alakul. A mészké és a dolomit dtmenete folyamatos:

. amig a kalcium t6bb benne, dolomitos mészkérél beszéliink,

. amikor a magnézium valik uralkodévd, a kézetet meszes dolomitnak hivjuk
A karbonétok az iiledékes kézetek rendszerezése alapjan vegyi és biogén eredettiek

lehetnek.

Fajsulya rendkiviil valtoz6 a kompakcids fokt6l és a kdzetalkoté szemcsék méretétsl,
alakjatol fliggéen.

A mészké szine anyagi Osszetételétsl fiiggGen nagyon véltozatos. A magas
karbonattartalmd, tiszta mészkovek fehérek. A sziirkés 4rnyalatot az agyag vagy a szerves
anyag okozza. A viszonylag sok szervesanyagot tartalmazo, tin. bitumenes mészkdvek
jellegzetesen feketék. Az ugyancsak gyakori sarga, vorss, barna szinti mészkoveket a vas-ion
(Fe**) szinezi meg.

Karbonatok képz&dése tengeri kérnyezetben
. egyes novenyek (példaul a z6ld algak) a szamukra szitkséges szén-dioxidot (CO2) a

vizbdl vonjak ki, és ezzel kicsapjak a kalcium-karbonétot;

. szamos tengeri 4llat (peldaul az egysejttiek, csigak, kagylok, tengerisiink és -liliomok,
korallok) szilard mészvazat épit maganak. Kitlondsen a sekély, j6l atvilagitott
tengervizben hatalmas rendszereket alkoté zdtonyépité fajok (a jelenkorban ezek a
korallok) szerepe jelentSs. A hullamverés és a zatonyon €16 allatok (farékagylék, rakok
stb.) pusztité hatdsa folaprézza a zatony kézetanyagat, amit a hullimverés és az
aramlo tengerviz részben a mélyebb tengerbe, részben a zatony és a part kozott
lagtnaba szallit. Az iszapfal¢ allatok alaposan atdolgozzék a lerakédott térmeléket,
mésziszapot, ezért az eredeti vazmaradvanyok sokszor teljesen megsemmisiilnek. A
folytonos {iledék-felhalmozodas miatt egyre mélyebbre keriils mésziszap fokozatosan
mészkOvé cementalodik. A lerakédo meszes iiledékek vastagsaga elérheti a tobb széz,
s6t, a tobb ezer métert.

Karbonitok képz6dése szarazfoldi kéryezetben
. édesvizi mészké mésztartalmi, hideg, de leginkabb hévvizek iiledéke, likacsos, csves,
szélkés vagy foldes szovettel, sokszor 4llati s novényi maradvanyokkal.

A banyatelek teriiletén eredeti allapotaban eocén mészké fordul el

Tinnyei Formaécié

Séarga, kozetalkot6 tomegli molluszkas kébélbsl 4ll6 biogén, néhol ooidos (ikrés)
mészkd, mészhomokks, meszes molluszkas homok (,szarmata durvamészks”), brakkvizi-
partszegélyi faciestt. Altaldban rosszul rétegzett, néhiny cementaltabb pad
kozbetelepiilésével, egyes szintekben keresztrétegzett. A biogén mészké gyakran kézetalkoté
mennyiségben tartalmaz molluszkdkat (Cerithium, Cardium, Hydrobia), illetve
foraminiferdkat (Miliolina). Az alaphegységen kozvetleniil telepiils mészk6rétegei
baziskavicsot is tartalmaznak.

A Soproni-hegységben elkiilonitheté a bézison levé meszes kotSanyagu abrazits
konglomeratum a folotte levé partszegélyi faciestt mészkd és mészhomok majd a delta
faciesti kavics, konglomerdtum, mészk6. A Dunantili-kdzéphegységben az egyik
legelterjedtebb miocén képzddmény.

Elterjedési teriiletének jelentGs részén a Lajtai MészkSre telepul csekély
iiledékhézaggal, a peremeken azonban kozvetleniil id6sebb képzédményekre transzgredal,
altalaban durva, helyi anyagti (abrazios) bazistrmelékkel. A Bakonytél Ny-ra Kehidan és
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Misefan fordul eld. Jelentés teriileti elterjedésti a Ményi-medencében, amelynek peremén
altalaban a Manyi Forméci6ra vagy kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiil. A medence
belseje felé a Kozardi Formécioval fogazédik ossze. A Mecsekben Pécs és Pécsvarad
kornycékén ismert a felszinen. Déli elSterében, osszefogazoédik a Kozardi Formaciéval.
Atlagos vastagsiga 50-120 m, legnagyobb (321,8 m) vastagsagban a pécsi B-25 faras
haréantolta.

Dolomit

A dolomit egy dsvany, melynek képlete (Ca,Mg)COs. Dolomit névvel illetjitk az ebbél
az 4svanybol 4116 karbonatos kézetet is.

Mészmagneziumkarbondt, aminek sztdchiometrikus Osszetétele CaCOs+MgCOs
(CaCO3=54,3 MgCO:s = 45,6); oxidokra bontva:

. MgO — 21,9%
. CaO — 30,4%
. COy — 47,7%.

Képz6dési koriilményei megegyeznek a mészkovek képzédési koriilményeivel.

Szine a kiilénféle szennyez$ anyagoktol véltozatos: fehér, voroses, barna (barnapat),
zoldes, sziirke, sot, feketés is, ami a vas- vagy mangantartalomt6l ered. Keménysége és
tomGttsége a kalciténal valamivel nagyobb. Savval a mészké teljes oldhatésagaval
ellentétben hidegen csak pora oldhatd, melegen azonban pezsegve egészen feloldédik.

A dolomit olyan kézet, amelynek tobb mint 90%-a dolomit 4svany. Magyarorszagon
tébb valtozata f&dolomit, diploporas dolomit ismert. Egyes el6forduldsi helyein erésen
porlik, a szétesés eredménye a dolomitmurva, végsd stadiumdéban a dolomithomok. Porlas
kozben a kézetet 4tjaré kovas erek kipreparalodnak, majd szétesnek, visszamarado anyaguk
az ugynevezett tiszé kvare.

A béanyatelek teriiletén eredeti dllapotaban triasz fédolomit fordul elé

Budabérsi Dolomit Formacio

Piszkosfehér szinti, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitésti dolomit;
Dasycladacea-maradvényokkal, illetve ezek kioldasabol szdrmazé csészerti pérusokkal
(»diploporas dolomit”), karbonétplatform faciesti. A Veszprémi-fennsik déli peremén és a
Balaton-felvidék E-i pasztdjaban elkiilonithets a platform alsé-karni prograddcios éke is
amely a Fiiredi Mészkével és a Veszprémi Marga als6 szakaszaval fogazédik ossze. A
Budadrsi Formacioba soroljuk a Balaton-felvidék DNy-i részén (Diszel és Gyulakeszi
kornyékén) a Buchensteini Formacié fedéjében telepiil, platformkarbonat faciest
mészkovet is. EK felé fokozatosan vastagodva egyre id6sebb fekiire telepiil. A Vértes DK-i
peremén Csakberénytol Csakvérig nyomozhat6 a felszinen, attél EK felé a neogén
képzédmeények aldl kisebb hegyeket alkotva bukkan el6 Bicskétsl D-re és a Manyi-medence
peremén. A Budai-hegység D-i részén is nagyobb clterjedésti. A formacié vastagsaga 300-
1200 m kézott, kora ladin-kora-karni.

A fenti forméciok kozeteinek tovébbi atalakuldsa a béanyészati tevékenység
fenndlldsdnak id6tartalmdban (emberi idélépték) nem értékelhets. A kézetek tovabbi
véltozdsai a természeti erdk fizikai és kémiai hatdsainak kovetkeztében csak a foldtani
id6léptékben értelmezhetsk.

Az eredeti természetes allapotdban is ugyanazon természeti erdk hatdsanak voltak
kitéve a véd6toltésben ideiglenesen tarolt kézetek, mint a tarolds és a végleges hasznositas
Soran.
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A banyaiizem védétoltésében dtmenetileg tarolt iparilag nem hasznosithato kézeteinek
fizikai és kémiai tulajdonsaga a letakaritast kovetSen nem valtozik, a meddétarolén tarolt
kézetek jellemz6 tulajdonsagai a végleges felhasznalas idejéig nem véltoznak.

A meddétarolé kialakitdsa soran a letakarftott medds kézetek szallitasat a vadoioltés
helyére a letakaritast végz6 munkagéppel vagy tehergépkocsival végezik, a letakaritds és a
hasznositas helyének tavolsagatol fiiggéen. A helyszinre széllitott medds kézeteket a szallité
berendezés iiriteti meddétarolé kijelslt nyomvonalaba, majd a megfelelé mennyiség
beszallitasat kovetSen kotrd, vagy homlokrakodé gép alakitja ki a végleges alakjat.

A beszillitott meddét a szallitast és alakitast végzo gépek tomoritik az iirités és terités
soran folyamatosan.

A banyaiizem tovébbi élettartalma alatt tovdbbi meddéletakaritas varhats. A banya
teriiletén megismert fedé meddé teljes mennyisége a végleges rézstik kialakitdsa sorén
varhat6.

A banyatelek teriiletéré] letakaritott meddékézetek eddigi mennyisége 155.391 m3. A
banya teljes élettartalma alatt a dolomit hatarfelszinén és a végleges pillérek kialakitasa soran
még letermelendd medddvel varhatéan 550.000 m3 meddé keriil sszesen letakaritasra.

A tervidszakban a rézstik kialakitdsa soran 175.000 m?® meddé letakaritasa varhato. A
letakaritandé meddével nem né a tarolt medd6 mennyisége a tervidészak végéig.

11.2.6 Medddtireld vdrhatd kiros hatdsai és azok megeldzése

A medd6tarolon idSlegesen tarolt medds kézetek - rovid és hossza tavon - a levegé, a
talaj, a felszin alatti viz vagy a felszini viz szennyezését nem okozzdk. A meddétarolé nem
hasznalt részei a kbrnyezd 6shonos novényzet segitségével novényboritottsagot kapott.

A folyamatos névényboritottsaga kivetkeztében a csapadék és a szél rombol6 erdinek
ellen allnak a medd6tarolé rézstii. Ezért a medd6tarolé anyaga nem jelent veszélyt a
banyaiizem teritletére, valamint a kérnyezé teriiletekre nincs karos hatéssal.

A medd6tdrolé kialakitdsa és fenntartdsa soran az oOnbeallé rézstik megfelels
allékonyséagot biztositanak.

A megfelelé, kezelés és tizemeltetése biztositja a meddétarol6 fizikai dllékonysagat, a
talaj, a levegd, a felszini viz vagy a felszin alatti viz szennyezésének vagy fertézésének rovid
¢s hosszd tdva megel6zését, valamint - amennyire lehetséges - a banyaitzem tajképben
okozott kdranak legkisebb mértékiire csékkentését.

A meddétirolé dllapotat szemrevételezéssel a bényaiizem banyéaszati feliigyelete
illetve felelés miiszaki vezetSje a 43/2011. (VIIL. 18.) NFM rendeletben a bényaiizemre
meghatarozott ellendrzési rendnek megfeleléen ellenérzi. A védétoltés fizikai sériilésének
észlelésekor az ellenérzést végzé banyaszati feliigyelet tajékoztatia a banya felelgs miiszaki
vezetOjét aki megteszi a sziikséges intézkedéseket.

A medd6tarolon ideiglenesen tarolt meddékézetek tajrendezéshez tortént végleges
hasznositdsa utan a banyaiizem tdjrendezésével egyiitt a meddé6tarold helyének tajrendezése
is megtorténik. A teriilet utégondozasa a banya teriiletére vonatkozo banyabezarasi miiszaki
iizemi tervben keriil meghatarozasra.

12 Kérnyezetvédelem
A banyatelek teriiletére és az 1995 6ta folytatott banydszati tevékenységre vonatkozéan

a Fejér Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztdly a KTF-
12564/2015 tgy- és 52047/2015.iktatészamni és ennek a KTF-12564/2015., 62829/2015.
szamu modositasaval kornyezetvédelmi miiksdési engedélyt adott.

A kérnyezetvédelmi miikodési engedély kiadasénak alapjat képez6 kornyezetvédelmi
teljesitményértckelés megallapitésai alapjan a banyaszati tevékenység kornyezeti hatdsai az
alabbiak szerint foglalhatok &ssze,
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12.1 Talaj

A banyészati tevékenységet az Etyek 0243/10 hrsz. alatti mezégazdasagi miivelésbsl
kivett ingatlanon folyik. A banyaszati tevékenységgel érintett ingatlan anyagbdnya miivelési
agban van. Az igénybe vett foldteriilet letakaritdsat a banya teljes teriiletén maér elvégezték.
A letakaritott talajt a banya kijelolt véd&savjdban helyezték el. A tarolt talajt gyommentesen
tartjak a felhasznélésig.

A talaj szennyez6dését csak a talaj tajrendezés soran térténd szallitdsanal alkalmazott
geép lizemzavara esetén elfolyd kend- és lizemanyag okozhatja. Ennek megel6zésére kiilon
felitaté anyagot a teriileten nem tirolunk, erre a célra az osztdlyozas soran eléallitott képor
megfelel6. Ebben az esetben az alabbi el6irasok iranyad6k:

. A gépet, berendezést a teriiletré] el kell vontatni, vagy szallitani a javitas helyszinére.

. Helyszinen a gépet javitani, csak abban az esetben szabad, ha a gép elszallitasa
miiszakilag nem lehetséges, vagy a gép a széllitas miatt emberéletet, illetve nagy
vagyoni értéket veszélyeztet.

. Helyszini javitas esetén a felel6s miiszaki vezets, vagy helyettese a teljes javitds alatt a
helyszinen tartézkodva irdnyitja a javitdst, és egy esetleges kérnyezetszennyezés
megakadélyozasa érdekében azonnali intézkedési jogkorrel rendelkezik. (olajkifolyas,
stb.)

A szennyez folyadékot felitatjuk, és veszélyes hulladékként kezeljitk. A veszélyes
hulladék gytijtése zéart edényben, kirmentével ellatott helyen torténik, amelyet az atvéielre
engedéllyel feljogositott szervezetnek adunk 4t.

12.2 Hulladék

A banya teriiletén javitast, karbantartast hulladékképzédéssel jard tevékenységet nem
végeznek. A béanyaszati tevékenység {izemszeri koritlmények kozott nem jar hulladék
keletkezésével, kizarolag telepiilési szildrd hulladék keletkezésével kell szamolni. A havaria
sordn keletkez6 veszélyes hulladékok (szennyezett felitaté anyagok és kézet) Osszegytijtését
kdrnyezetszennyezést kizar6 médon végzik el. A banya teriiletén, az esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladékot zart vashordéban gyfijtik.

A kommunilis hulladékot erre a célra rendelt konténerben gyiijtik, és havi
rendszerességgel elszallitatjadk a SOSO Foldszer Kft kozponti telephelyére ahonnan
engedéllyel rendelkez6 véllalkozas elszallitja.

A szocialis vizigényt palackozott vizzel biztositjdk. A banyaiizem teriiletén szennyviz
nem képzédik. A banyéban kiépitett viz - és szennyviz halézat nincs.

Az elmilt évek tapasztalatai alapjan a telephelyrsl kiszallitott hulladék fajtankénti
ismertetése:

EWC kéd Megnevezés Mennyiség (kg/év)
200301 Kommundlis hulladék 100

A hulladék ilyen rendszerti kezelése esetén hulladékgazdalkodasi terv nem sziikséges.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢s adatszolgaltatasi kotelezettségekrsl a 164/2003.
(X. 18.) Korm. rendelet szerint eleget tesznek.

Az Etyek 0243/10 hrsz-G ingatlan béanyatelekkel fedett, de banyaiizemen kiviili
teritletén a SOSO Foldszer Kft a Kozép-dunanttli Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyel6ség altal 95916/2011. iktatoszdmon kiadott hulladékkezelési engedély alapjan
begytijtési, elokezelési, hasznositasi tevékenységeket folytathat. A hulladékkezelési
engedélyben szereplé éves mennyiségeket szerepeltetjiik a kévetkez6 tablazatban,
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EWC Megnevezése Mennyisége
kédszdma (tonna/év)
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél
kitermelt féldet is)
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia
170101 beton 1500
17 01 02 téglak 500
170103 cserep és kerdmiak 500
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok keveréke, amely 2500
kiilonbézik a 17 01 06-t61
1705 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekr§l szirmazé kitermelt foldet),
lkovek és kotrasi meddd
17 05 04 fold és kivek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-t61 2400
17 09 Egyéb épitési-bontisi hulladék
17 09 04 evert épitési-bontasi hulladék, amely kiildnbozik a 17 09 01-t51, a 17 09 02- 2500
l:((’il és a 17 09 03-tol
Minddsszesen: 9900

A hulladékkezelési engedély alapjén végzett begyfijtési, el6kezelési, hasznositasi
tevékenységek koziil az el6zetes vizsgalat eljéras szempontjabél meghatarozo tevékenység a
hasznositas, a Kft. ennek engedélyezett nagysagrendjét 150.000 t/évre kivanja béviteni. A
bévités érdekében a Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalyan el6zetes vizsgalati eljarast folytattak le. Az el6zetes vizsgalati eljarast lezaré a
KTF-9128/2015., 57035/2015. szama hatérozatban megallapitottak hogy az Etyek, 0243/10
hrsz-on taldlhat6 ingatlanon (KTJ: 101047617 folytatott épitési-bontési nem veszélyes

hulladékok hasznositdsinak mennyiségi névelésére vonatkozoan

»1.02 A tervezett tevékenység megvalositasabol jelentts kérnyezeti hatdsok nem
szarmaznak.

1.03 A tervezett tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez nem
kotott.”

Az elézetes vizsgalati eljards soran az alabbi hulladékfajtakat vették figyelembe.

EWC Megnevezése
kédszama

17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)

17 01 [Beton, tégla, cserép és keramia

17 0101 beton

17 01 02 teglak

170103 cserép és kerdmidk

170107 beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok keveréke, amely kilénbozik a 17 01 06-
k61

17 02 fa, iveg és miianyag

1702 02 liveg

17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 02 bitumen keverék, amely kiilénbézik a 17 03 01-t61

17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazé kitermelt foldet), kovek és kotrasi
meddé

17 05 04 f6ld és kivek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-t61

17 05 06 kotrdsi medds, amely kiilonbézik a 17 05 05-51

17 06 szigetelGanyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag

17 06 04 bzigetel6 anyag, amely kiilénbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

_— OO0
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17 08 lgipsz alapt épitéanyag

17 08 02 gipsz-alapu épitdanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t51

17 09 Egyéb épitési-bontasi hulladék

17 09 04 Eevert épitési-bontési hulladék, amely kiilonbdzik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 09
3-161

Minddsszesen: 150.000 t/év

A banyészat athelyezhet§ tor6-osztélyozé gépsordhoz kapcsolédva a kornyezs
telepitlések épitletbontasabol szarmazé beton, cserép, tégla és keramia hulladékanak
vélogatdsa, torése, osztilyozasa térténik a banyatizem teriiletén kiviil. Ezzel az épitési
tormelék illegélis eihelyezése a természeti kérnyezetben csékkenthetd.

Az tjrahasznositashoz valo eldkészités utan keriil értékesitésre az osztalyozott anyag.
Az osztilyozast kovetGen a nem értékesithets anyagot a banya mtiszaki tajrendezéséhez
tervezziik felhasznalni.

A hulladékok kezelése soran a vasbeton torésekor keletkezhet 6j, vas hulladék. A
képz6d6 fém hulladékot atvételi engedéllyel rendelkez6 begy ijté felé értékesitik.

12.3 Viz

A tevékenység €l6 felszini vizet, id6szakos vizfolyést, vizbazis kijelolt hidrogeologiai
védéteriiletet nem érint. A tevékenység végzése sordn sem a felszini, sem a felszin alatd
vizekbe nem torténik anyag és energia kibocsitds. Az esetlegesen talajra keriils
szennyez8dés azonnali eltivolitdsaval kizdrhato a vizek szennyez6dése.

A felszinalatti vizekre veszélyt a havaria esetek gyakorolhatnak (gépmeghibasodas,
olajelfolyés), a havaria esetek megsziintetésére a helyszinen felitaté anyagot illetve tarols
edényt tartanak. Az igy keletkezett veszélyes hulladékokat az érvényes rendeleteknek
megfelelen kell kezelni. Gépkarbantartést a banyateriiletén nem végeznek.

A dolgozék vizellatasit a helyszinre szallitott ivovizzel biztositjak. A banyatelken beliil
technoldgiai céla vizhasznalat, felszini, vagy felszin alatti vizkivétel nincs.

A teriilet és a haszonanyag jellegéb6l, a morfologiai adottsagokbél és a beszivargasi
lehet6ségbol ad6ddan a csapadékvizek és a lefoly6 vizek kirekesztése, elvezetése megoldott,
feladatot nem jelent. A csapadékviz beszivargdsdnak kézettani feltételei a banyészat soran
nem valtoznak.

A banyagodrot védéstoltés veszi koriil, amely a kiilvizek rafolyasat megakadalyozza. A
banyag6dor teritletérsl csapadékvizet nem vezetnek el.

A teriileten a banya miikodésébsl eredBen, sem felszini, sem felszin alatti
vizszennyezés nem ismert.

Felmeriilhet a robbantds sordn keletkez6 nitrogénoxidok karsztviz szennyezé
hatasanak vizsgalata.

A robbantdsi gazoknak csak egy része a nitrogéndioxid. A robbantési folyamat 5
masodpercig tart az inditdst6l szdmitva, - utana a robbantdsi gazok 1-2 perc alatt
szétterjednek a légtérben. A robbantéskor keletkez6 gazok nagy sebességre tesznek szert és
felmelegedésiik kovetkeztében magasra szallnak, ami segiti felhigulasukat. Talajszintre érve
koncentraci6juk a higulds kovetkeztében elenyészé mértéki.

A robbantasndl az indit6toltet helye és az el6tét j6 megvalasztasaval minimalizalhat6 a
gazok bejutdsa az épen marad6 kézettestbe. A viszonylag erésnek mondhaté ENy-i Ny-i szél
az esetlegesen a kiszet repedéseibe kertil6 nitrogéndioxidot kisbliti.

A robbantésokat szdraz idSben végezziik igy a bemostdas val6szintisége is kicsi.

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a robbantdsok soran keletkez6 kis mennyiségii
nitrogéndioxid a teriileten nem okozhatja a karsztviz nitratosodasat.

“Etyek I - dolomnit"” = zs - 2016.01.01-2018.1231,

Miiszaki iizeini ter



Etyek Nagykozség Onkormanyzat
“
e —————————————_—————————

3

12,4 Levegd
A telephely tertilete Etyek - Botpusztatol 2,5 km-re talalhaté. A banya teriilete a lakott

teritletekt6] tdvol helyezkedik el. Etyek a 10. szamu légszennyezettségi z6naba tartozik a
légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérsl szolé 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
szerint.

A banyamtvelés soran a letakaritas, j6vesztés, térés-osztilyozas, valamint a rakodas és
szallitis munkafolyamatai okoznak levegéterhelést. A banya teriiletén fards-robbantdsos
jovesztést alkalmaznak.

A jovesztés, osztilyozds, rakodas soran képzédhet szalls por. A keletkezs por
szélcsendes idSben a keletkezés helyén, illetve a munkavégzés kizvetlen kornyezetében
kiiilepszik. A porkeltés helyét6l szamitva - 40 km/h szélben, nagy porkeltési magassag
esetén — a por részecskék 55 méteren beliil kitilepednek. A levegvédelmi hatésteriilet szall6
porra a forrastol szamitott 22 m sugara korrel lehatarolt teriilet. Ez az érték azonban a
megfelelé kornyezetvédelmi intézkedések (nagy szarazsag esetén idészakonként torténd
locsolas) kivetkeztében minimélisra csikkenthet6.

Diffaz pontforrasként a jéveszté - rakodd gépek vehetsk figyelembe. A bénya
teritletén miikddtetet gépek, rendelkeznek kozlekedés feliigyeleti kornyezetvédelmi
vizsgalattal, légszennyezés nem torténik. A munkagépek altal okozott kibocsatésok nem
jelentssek.

A banya iizemeltetés soran a kovetkezé miiveleteknél szamithatunk porkibocsétésra.

. Robbantélyukak furasa

A robbantélyukakat korszerti farégéppel készitjitk, vagy készittetjiikk Ezek a gépek
porelszivé berendezéssel vannak felszerelve, igy a kornyezetbe a porkibocsatds minimalis,
gyakorlatilag elhanyagolhaté. A faras kézben a porszemcsék legfeljebb 1,0 - 1,5 m magasra
emelkednek.

. Robbantas

A felszinhez kozeli kibocsatasnak és a robbantas rovid id6tartamanak koszénhetéen a
legnagyobb koncentraciok a forrashoz kézel, a telephely teriiletén belil alakulnak ki.
Robbantéskor révid idé alatt nagy mennyiségti por szabadul fel, mikézben porszemcsék kb.
10-12 m magasra emelkednek. A banyaudvart dvez6 banyafalak minden oldalrél 20 m-t
meghaladjdk. A banyafalakon kiviil porszennyezéssel nem kell szamolni.

. Rakodas, szallitas

A rakodast és bels szallitast végz6 homlokrakod6gép altal felvert por a banyatelken
kiviilre jutdsat, a banyaudvart minden oldalrél kériillvevé 20 m-es banyafalak meggitoljak. A
tevekenység kivetkeztében, a munkafolyamatok soran felvert por a szamitasok szerint még
igen er6s sz¢€l és nagy porkeltési magassag esetén is a telephelyen beliil kitilepedik.

® Feldolgozés, osztalvozas

A 016 és osztdlyoz6 berendezés athelyezhet6, dontéen onjaré. A rakodas, szallitaskor
legteliebb 3 m-re felvert por a banyaudvaron beliil kiitlepedik.

. Kisz4llitas

A banyatermék elszéllitdsa gépkocsival torténik. A porképz6dés akadalyozaséra a
banyat és a sz4llité utakat szaraz id6ben locsoljak, a szallitasi tvonal karbantartasat sziikség
szerint elvégzik. A kornyezeti elemek védelmére sziikséges intézkedések részeként a
gepkocsira felrakott anyagot locsolni kell, vagy ponyvéval le kell takarni.
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A tevékenységhez kapesol6do szallitas kirnyezetterhel6 hatasa elhanyagolhatoé.

Az iilepedé por nem toxikus, SiO, tartalma kisebb, mint 1,0%. A tervezett fejtési
teritletek elhelyezkedése és a tevékenység sordn keletkezé szallé por hatéastavolsaga (22 m)
alapjan elmondhaté, hogy a telephely hatdran tidl a porszennyezédés hatdsa mar nem
erzékelhet6, igy egészségiigyi kockézatot nem okoz a telephelyen folytatott tevékenység
porkibocsétasa.

125 Zaj
A banyateriilet Etyek kozigazgatdsi teriiletének északnyugati hatirdn van, a

banyatelektS] nyugatra, északnyugatra mar Bicske varos kézigazgatési teriilete talalhats. A
banydszati teriilet ,Kb” kivett banya szabalyozéast besoroldst. A vizsgalt teriilet
kérnyezetében minden irdnyban mezSgazdasagi teriilet talalhatd ,Ma” 4ltalénos
mez&gazdasagi teriilet besorolasokkal, csak tdvolabb délre, délkeletre van ,E” erd6
besoroldst teriilet. Tévolabb nyugatra Bicske zajtol mem védett kilteritleten ,Mk-1”
szabalyozasi besorolassal épiiletek, pincék taldlhatéak. A legkézelebbi épiilet a banyatelek
szélét6l 630 méterre, az 5226/5 hrsz.-en talalhaté.

A vizsgalt teriilet kornyezetében védett belteriilet nem talalhatoé, lakott teriiletek csak
nagyobb tavolsagra vannak. A legkdzelebbi lakott teriilet a banyatelekts] délkeletre Etyek-
Botpuszta lakott belteriilete, amelynek szabélyozasi besoroldsa ,Lf” falusias lakoteritlet. A
legkozelebbi védett lakdhdzak a Richard major 4t - Vadvirag Gti északi részek utolsé
lakéhéazai, amelyek a banyatelek délkeleti sarkatsl 1770 méterre talalhatoak.

A kornyezetvédelmi teljesttmény értékelés sordn zajterhelés ellendrzése céljabol
szabvényos zajmérést végeztek. A banya hataran elvégzett zajmérések eredménye szerint
hatarérték tallépés nem volt.

A banyatelek hatdrai mentén kialakult t6bb mint 20,0 m-es banyafalak és a védésavban
elhelyezett termétalaj és meddékézet védotoltések a banyagsdorbél szarmazo zaj hatasat
csokkentik. A banya kérnyezetében zajtol védendé létesitmények nincsenek.

Az elvégzett mérések és az abbol kovetkezd szamitasok alapjan a hatasteriilet
lehatdrolasaval kapcsolatosan az aldbbiakat régzithetjiik:

. A védend6 helyek (Etyek lakéovezet) irdnyaban a zaj nappali hatastévolsdga a
zajcentrumtol 174 méter, az arnyékolds miatt ténylegesen a délkeleti oldalon talslhaté
meddé véd6tsliés vonala.

. Egyéb nem védett iranyokban, a banya északnyugati iranyaban 338 méter, keletre és
nyugatra 225 méter a zajcentrumbél. Déli iranyban a meddévédétoltés vonala.

A hatésteriileten beliil védendé létesitmények nem tallhatoak. Ez a teriilet megfelel a
tevékenység Osszesitett hatasteriiletének, mivel a leveg6védelmi, hatdsteriilet ennél kisebb
tertiletet foglal el.

A banyaudvar fels6 rézstiélénél elhelyezett védstoltések és a banyateriiletét hatarol6
banyafalak a banyagodorbsl szérmazo zaj hatasat csokkentik. A banya mtikodése soran, a
banyagodérben tizemelé gépek és gépjarmiivek zajhatdsa helyi, csak a telephelyre
korlatozédik.

A legfeljebb 115.000 m* éves kitermelés tervezett egyenletes fitemezését figyelembe
véve, a kornyezetvédelmi teljesitményértékelés alapjén megallapithat6, hogy a banyaszati
tevékenység okozta kozlekedési itvonalak menti zajterhelés termelvény sz4llitas nélkiil pér
tized dB-vel lenne kisebb, azaz a terhelés csekély mértéki.
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12.6 Rezgés

A tevékenység soran rezgést a gépek mozgésa és a robbantdsok okozhatnak. A két
tevékenységnek nagysdgrenddel eltérs a hatdsa van. A lakossagi panaszokat a robbantasok
okozzdk, hiszen a hirtelen felléps lokéshullam miatt a rezgési sebesség és rezgésgyorsulas a
kézetekben intenziven terjed.

A robbantas okozta rezgésekrél irodalmi adatok alapjan (Miskolci Egyetem vizsgalatai)
megillapithat6, hogy e rezgések élslényekre csak a robbantds 3 m-es korzetében illetve
vizben jelentenek veszélyt.

A Kkiilfejtésekben végzett robbantasok szakirodalma szerint a rezgéshullamok
tobbnyire a 2 és 60 Hz kozotti frekvenciatartomanyban jonnek létre. (eltéréen pl a
foldrengések 1-10 Hz kozétti frekvenciatartoményéval)

A létesitményekre és élélényekre leginkibb a felszinen terjedé RAY LEIGH-
HULLAMOK vannak hatassal, melyek a megfigyelések szerint a robbantasi energia kézel
70%-4t szalliak.

A geofizikai robbantasok gyakorlata azt mutatja, hogy ered6 geometriai csillapitason
talmenden a rezgést tovabbito talajszerkezet csillapitésa is jelentds szerepet jatszik a terjedés
szamitasandl. A csillapitds azonban fiigg a frekvenciatol is. A kiilénbozé frekvenciak
hatastavolsag valtozasa forditottan ardnyos a frekvencidval. Az alacsonyabb frekvencidk
csillapodésa kisebb mértékii a magasabbaknal, azaz a szamitds soran a biztonsag irdnyaba
torténé elmozdulds a maximalis energiat hordozé 2 Hz-es érték meghatarozasat kéveteli
meg.

A robbantasok frekvencia-spektrum mérését t5bb esetben is meg kellett hatdrozni a
mér emlitett lakossdgi panaszok miatt. (Megjegyezends, hogy a robbantdsi panaszok
dltaldban telepiilésekhez kozeli kiilfejtéseknél okoznak konfliktust). A banyatelek lakott
teriilettsl valé viszonylag nagy tavolsaga (t6bb mint 500 m) el6revetit, hogy a robbantés
okozta rezgések nem fognak problémat okozni.

Az ARBSZ altal elGirt védotavolsagok betartdsaval a veszélyek kivédhetsk
létesitményekre is.

A robbantasi engedély és annak mellékletét képezs miiszaki lefrasban foglaltak
betartésa biztositja, hogy a banya kornyezetében lévé védends objektumok ne karosodjanak
és a térségben lakok részérél vibracios panaszok, ne meriiljenek fel.

A robbantémesterek robbantéanyag-felhasznaldsi kényveikben gyutacs fokozatonként
kotelesek nyilvantartani a felhasznalt robbanéanyag mennyiségét, igy a Q értéke
ellenérizhets.

Az emberi szervezet igen érzékeny a rezgésekre, de nem megbizhaté mitiszer.

Az ember v=0,2-0,5 mm/sec rezgési sebességét mar érzékel, az 1-2,0 mm/sec kozott
értéket kellemetlennek érzi, a v=2-3 mm/ sec rezgést zavarénak tartja.

A szeizmikus rezgések nagysagat az 13/2010. (Il 4) KHEM rendelet (ARBSZ) 4.
mellékeltében (A robbantas biztonsagi tavolsaganak meghatarozasa) leirt képlet segitségével
hatarozzuk meg. Az egyes védends épitmények megengedett legnagyobb rezgési sebességét
(mm/s) ugyanezen melléklet 1. sz. tdbldzata tartalmazza.

A teljesitményértékelési dokumentécié alapjan megéallapithato, hogy rezgésgyorsuls
értéke 632 méteres tavolsigban a legkedvez6tlenebb 2 Hz-nél mar csak 7,59 mm/s?, a
domindns 13 Hz-nél pedig értékelhetetlentil kicsi. A megitélési idére vonatkozé
rezgesterhelés minimalis lesz, hiszen a megitélési idében (8 6ra) csak egy olyan 30
masodperces intervallumunk lesz, ahol a 8 mdsodperces robbantds méréberendezéssel
érzékelhet6 mértékdi jelet ad.

Megallapithato, hogy mindenképpen teljesiilnek a 27/2008 (XII 03) KvVM- EiM sz.
rendeletben meghatarozott maximalis (7,59< 200 mm/sec?) és a megitélési idére vonatkozoé
rezgésterhelés (X < 10-3 < 10 mm/sec?) emberre hat6 rezgés (rezgésgyorsulas, mm/ sec?)
terhelési hatarértékei.
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12.7 Természet védelme

A dolomitbanya teriilete és hatasteriilete orszdgos jelentéségli védett természeti
teriiletre, Natura 2000 teriiletre, természeti teriiletre vagy az orszagos tkologiai hélozat
clemeire nem terjed ki. Orsz4gos jelentSségti védett vagy Natura 2000 teritletek a
banyateriilet 2,3 km-es korzetében nem taldlhatok, a banyaszati tevékenység ezckre
gyakorolt esetleges negativ hatdsa sem varhato a tavolsagra, a domborzatra és novényzettel,
illetve més teriilethasznalatokkal val6 elkiiléniilésére tekintettel, A természetvédelmi
kijelolés ald esé teriiletek koziil a Szent Laszlo-patak volgyéhez kapesolodo erdéterdiletek
kozelitik meg legjobban (~175 m-re a D-i, DNy-i irdnyban) a bényateriiletet, amelyek az
orszagos Okologiai halézat magteriiletéhez tartoznak. Az Etyek 0243/10 hrsz.-a teriilet az
Orszagos Teriiletrendezési Tervrél szol6 2003. évi XXVI. torvény 3/5. szamt melléklete
szerint a tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé teriilet Gvezet hataran talalhato.

A banyateriilet koézvetlen szomszédsagdban minden iranybol szantéteritletek
talalhatok, tagabb kirnyezetében (a fentickben jelzett Skologiai halézathoz tartozé nagyobb
kiterjedésti erd6tombit leszdmitva) a szantéteriileteket kisebb erdéteriiletek, keskenyebb
erdésavok tarkitjak. A banyateriilet kozelében (att6l ~500 m-te a Ny-i irdnyban) zartkert,
»52016hegyi” telepiilésrész helyezkedik el, az Etyekhez tartozé botpusztai, belteriiletbe sorolt
telepiilésrész min. 1,7 km tavolsdgra van Etyek belteriileténck iranyaban (vagyis DK-i
iranyban). A banyshoz a 8108. szamu (Etyek-Herceghalom kézott) kozutrol ledgazo
kézizalékkal feljavitott foldut vezet, amelyet mindkét oldalrél vadgesztenye fasor kisér, ez a
fasor pedig a vizsgalt tajrészlet karakteres clemeit képezi. A fasor Etyekhez kozelebb (az
Etyek 0237 hrsz-G ingatlanra) esé szakasza helyi védelem alatt all (Csicsaki at menti
vadgesztenye fasor megnevezéssel).

A tervezési teriileten és kornyezetében a florajarasra jellemzé névénytarsulasok és
védett vagy jellegzetes fajok nem figyelhet6k meg. A kistaj adottsdgai a vizsgalat teriiletén
lév$ banyaszati, illetve a kérnyez6 mezégazdaségi téjhasznalat miatt nem vagy csupan alig
érvényesiilnek. Természetes ndvénytakar6 a banyatelek teriiletén nem talalhaté. A tovabbi
banyaszati tevékenység értékes novény- és allatvildgot nem veszélyeztet.

Megallapithaté, hogy a jelenlegi teriilethasznélat jellege, a t4j karaktere a tovabbi
bényaszat sordn alapvetéen nem valtozik. A bénydszati tevékenység a szomszédos
tijhasznalatokat nem veszélyezteti. A tovdbbi banydszati tevékenység a t4j jellegét nem
valtoztatja meg, a meglévé bényateriiletre korlatozodik. A banyamiiveléssel egy idében az
alaplapig lebany4aszott teriileteken megkezd6dott a banyagdor visszatoltése, a parhuzamos
tajrendezés. A tdjrendezést kovetden - az eredeti vegetdciohoz hasonléan - ligetes gyep-
legel6 mitivelési agu terdilet kialakitésa a cél.

A tovabbi banyaszati tevékenység taj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A banyaiizem teriiletén védett novények és allatok nincsenek, védends geologiai
formécié (barlang, stb.) nincs.

12.8 A kiszolgdlo létesitméngek kormyezetoédelmi hatdsai

A banyatelek teriiletén nem talalhatok éllandé telepitésii fold feletti vagy alatti
létesitmények. A béanyaban dolgozok részére melegedd és iroda a béanyatelken beliil
biztositott.

A banyatelek teriiletén felszini vagy felszin alatti olaj vagy gazvezetékek, iizemanyag
tartalyok nincsenek.

A gépek, berendezések tizemanyaggal valo feltsltése banyaiizem és banyatelek
teriiletén kiviil térténik.

. banyatérségen beliil csak rendkiviili esetben torténik javitasi munka, karbantartas
lehetésége banyateriileten kiviil, illetéleg szakszervizekben biztositott;
. a gépek, berendezések meghibdsoddsa miatt talajszennyezések esetében a

szennyez6forrds azonnali felszamolasa biztosithaté, a bekévetkez6 szennyezés az
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¢rintett  talaj/haszonanyag  felszedésével,  4rtalommentes  elhelyezésével
megsziintetésre keriil;

. a banyaiizem teriiletén a miikodtetés soran biztositott mindennemt hulladék
lerakasénak megakadalyozasa.
. A banyaszati tevékenység soran az esetleges havaria jellegli  esemeény

bekovetkeztekor a kérnyezetvédelmi feliigyel6ség felé bejelentést tesz a vallalkozé.

13 Ingatlan igénybevételi iitemterv

A banyatelekkel fedett ingatlan igénybevétele teljes egészében megtortént.

14 Biztositéknyijtds

A bénya teriiletét magaba foglaldo 0243/10 hrsz-a Kkivett miivelési agu teriilet
tulajdonosa SOSO Foldszer Kft. A mfiszaki tizemi terv készitése sordn a tervezett
helyreallitdsi munkakat a fentiek szerint a teriilet tulajdonosdval egyeztettiik és annak
egyetértésével hataroztuk meg,

A béanyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL tv. (Bt.) 36.8. (1) bekezdés szerint a banya-
vallalkoz6 kételes a kiilszini teriiletet, amelynek hasznalhatésdga a banyészati tevékenység
kovetkeztében megsziint, vagy lényegesen korlatozodott, a miiszaki tervnek megfelelGen,
fokozatosan helyreallitani és tjrahasznositsra alkalmas allapotba, hozni, vagy a természeti
kornyezetbe ill6en kialakitani.

A banyatelekkel fedett ingatlan eddig kivett helyként volt nyilvantartva. A banya
el6re nem tervezett bezérdsa esetén a teriilet kedvez$ értékesithetésége érdekében tovébbra
is a kivett helyként val6 hasznosithatésag megtartdsa a célszerii. A teriilet tovabbi e célok
szerinti hasznositdsahoz a meglévé munkarézstik délésszogei megfelelnek. A tsjrendezés
soran a marad6 banyafalak tisztitasa és a banyaudvar miiszaki rendezése sziikséges,
melynek sordn a banyaudvar egyenetlenségeit kell megsziintetni és a rézstilabak el6tt 2 m-rel
0,80-1,0 m magas védstoltést kell kiépiteni illetve a mar kiépitett részeken feliilvizsgalni.

A banyaszati tevékenység az elmult tervidészakokban mar a banyatelekkel fedett
teriiletet teljes egészében érintette. A banyatelekkel fedett teriilet teljes egészén a talajtakaro
letermelésre keriilt és jelenleg tarol6téren van elhelyezve.

A tervidészak végeére a tervezett termelés megvalésuldsa esetén j teriiletek bevondsa
nem sziikséges, a kitermeléssel érintett teriilet, a jelenlegi bényaszatilag igénybevett
teriiletnél nem lesz nagyobb.

A bénya jelenlegi kiterjedésén beliil a kitermeléssel ma banya alaplapjat elértitk. A
tervid6szak sordn tovabb folytatjuk a banyaudvar alaplap szinti kialakitasat.

A +200,00 mBf szint felett a tervid6szak végére részben megtorténik a hatarpillér a
miiszaki tijrendezése. A hatarpillért a kitermelésre tervezett teriileten a mtiszaki tajrendezés
részeként kialakitjuk, a rézsiik végleges beallitasat elvégezziik.

A banya tervidészakon beliili elére nem tervezett bezardsa esetén a jelenlegi
éllapothoz viszonyitva az id6 és a kitermelés el6rehaladdsaval az elvégzends tajrendezési
munkak mértéke folyamatosan csokken.

A banya tervid6szakon beliili legnagyobb tajrendezends felillete a jelenlegi
kiterjedésében van a bényanak. A tervidészakban a banya el6re nem tervezett bezardsa
esetén az alabbi tajrendezési feladatokkal kell szamolni.

Kitermeléssel érintett teriilet 67.000 m2
ebb6l 39.000 m? banyaudvar és 28.000 m? rézstioldal.
Mifiszakilag rendezett teriilet 0,0 m2,
Meddétdrolo teriilete 20.000 m2
Talaj tarolo terek 15.000 m?2

Talajtol letakaritott, de banyaszatilag érintetlen  20.000 m?
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Bényagodrot hatarol6 felsé résziik hossza: 1.250 fm
Ebb6I dolomit és medds vegyes rézsiik’ 700 fm
A banyatizem teriiletén tarolt medds 155.391 m3.

A banyaiizem tertiletén tarolt humuszos talaj 43.984 m?

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatosagon folytatott, més bényakkal kapcsolatos,
szobeli egyeztetést kovetGen a kovetkezé pontokban Osszefoglalt természetvédelmi
szempontu altalanos tajékoztatdst kaptuk a Nemzeti Park részérél az éshonos ndvényzet
megtelepiiléséhez sziikséges tajrendezési munkékkal kapesolatban.

] A hulladéklerakok, rekultivilands binyik kizvetlen kdrnyékén gyakran természetes élGhelyek
taldlhatoak, ezért a hulladéklerakok, binydk rekultivicidia sordn torténd igénybevételt
(szdllitds, depozis sth.) a természetes éldhelyek esetében keriilni kell.

. A roniott teriileteken taldlhatd adventiv névényfajokat a rekultivicié sordn (pl. eziistfa, zold
Jjuhar, balodnyfa) ki kell irtani.
° A rekultivilando teriileten keriilni kell a mds helyrél szdrmazo termdtalaj teritését és

alkalmazdsat. A talaj sok esetben szdmos gyomfaj megtelepedéset eldsegiti és a kérnyezd
€ldhelyekid] eltérd flora (iltaliban adventiv fajokban bévelkeds gyomidrsuldsok) kinlakuldsat
eredményezi. A fermébtalaj helyett a helyben jellemzé kizetet javasoljuk  alkalmazni
(dolomitbinya esetében dolomitmurva, homokbdnya esetében homok, kavicsbdnya esetében
kavics sth.)

. New javasoljuk a novénylelepitést, a pionir felszineken a kirnyezé €lohelyekrdl a betelepedés
spontin megtdrténik és néhdny évtized alatt a természetes tarsuldsok beavatkozis nélkiil
kinlakulnak (kivétel: amennyiben a rekultivilando teriilet kizelében nincs természetes Eldhely
vagy a kizelben nagy tomegii, kinnyen terjedd adventiv novényfaj taldlhato).

. Az esetleges novénytelepités sordn csak dshonos és termoéhelyre jellemzd fajt telepitsenck.

. A meglévd hulladék dtvdlogatisa, depozisn és végleges elhelyezése csak rontott teriileteket
érintsen.

J A teriilet gépjdrmifvek eldli lezirdsirsl gondoskodni kell, hogy tovdbbi szemételhelyezés ne
torténjen.

. A hulladéklerakokban, binyikban taldlhaté spontdn kialakult természetes novényzetet a
rekultivdciok sordn kimélni kell.

. A wvizes éléhelyeket a rekultivdcio sorin meg kell tartani (ha egyéb ok nem szl ellene). A

banyikban kinlakult vizes élShelyek legtobbszor mir jol miikdd kétéltii szaporodo helyek.

. A telepesen fészkeld fajok (gyurgyalag, parti fecske) fészkeld helyeit és az esetleges geologiai
Ertékeket a rekultivicic sorin figyelembe kell venni és lehetdség szerint meg kell tartani.

. A sziraz, meleg mikroklimdjii teriiletek szdmos hiillé élohelyekent is szolgdlnak. Mindennek
ellenére a helyesen kivitelezett rekonstrukcio nem jelenti az emberi tevékenység kivetkeztében
kialakult mdsodlagos éléhelyek teljes megszifnését az ott megtelepedett fajok szdmira.

) A rekultivicios tervek kialakitdsa sovin az esetleges természetvédelmi értékek (616 és élettelen
értckek egyardnt) titkrében javasoljuk megvizsgdlni annak a lehetdségét is, hogy milyen médon
tariénhetne azok teljes vagy részleges bemutatchelyként toriénd kinlakitdsa.

A tajekoztatdsban foglaltaknak megfeleléen a mfiszaki iizemi tervben foglalt
tajrendezési feladatokat, elsésorban egy elére nem tervezett banyabezdras esetén harmadik
fél részérdl elvégzend6 feladatokat, eszerint hataroztuk meg. A Nemzeti Park Igazgatosag
természetvédelmi szakembereinek tdjékoztatasaval Osszhangban a miiszaki tijrendezés
elvégzendd feladatait az aldbbiakban adjuk meg.

14.1 Miiszaki tdjrendezés

A tdjrendezés sordn elészor a teriilet tereprendezését kell elvégezni.
Tereprendezés els6 lépéseként a meglévé munkarézstik dolésszogét a banyatelek
hatarozatban meghatarozott értékre 4llitjak be. A banyagodrst hatarolé rézstik fels6 élénél
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jelenleg a dolomit letakarftdsa sordn megmozgatott 15szos agyagos meddét taroljak. A rézsd
bedllitas sorén a tarolt meddét a banyagsdor felsd rézstiéléts] a rézstikre kell termelni.

A banyagtdor felett a dolomit fed6szintjéig atlagosan 22,0 m-es falmagassaggal lehet
szamolni. A banya délnyugati oldaldn a banya rézstiinek alsé ~17,0 m-e dolomitban mig a
felsé ~5,0 m-e kainozés laza iiledékben keriilt kialakitasra. A banya északkeleti oldal4n a
rézsiik nagyobbik része jelenleg dolomitban keriilt kialakitdsra.

A munkarézstik délésszoge az éves felmérések tapasztalatai alapjan 590-720 kozott
mozognak. Az 4tlagos érték 669-nak vehets.

Egy el6re nem tervezett banyabezdrasa esetén a munkarézstiket kell rendezni a
banyaudvar feletti banyafalak esetében.

A béanyéval szomszédos ingatlanok irdnyaban a védépillér a biztonsagi feladatait
ellatja. A védopillér felett maradé munkarézstk a szomszédos ingatlanok biztonsagat nem
veszélyeztetik,

A miiszaki tdjrendezés sordn a banyaudvar feletti banyafalak azon részén ahol a felsé
részben laza iiledékekbdl 4ll6 banyafalak vannak a dolomit felett, a kainozés laza iiledékek
rézstijét kell rendezni és hosszatévra biztonsdgossé tenni.

A dolomitbol &ll6 rézsiiszakasz felett a dolomit és a laza iiledékek hatéran (vetSk és a
bényafal metszésvonala) egy 5,0 m széles szintes osztoszinttel kell megosztani a bényafalat a
dolomit felszin felett legfeljebb 1,0 m magassagban.

A béanyafalak vonaldban a dolomit felett atlagosan 5,0 m vastag pleisztocén losz
telepiil. A falak felsé rézsiiéle nem éri el a teriilet védésavijanak belss szélét. A megosztas
soran atlagosan 5,0 vastagsagban kell a feds 16szt kotré géppel a fal alatti banyaudvarra
letermelni az esetlegesen felette téirolt medds és talaj felhasznaldst kovetden. Az osztészint
kialakitdsat végz6 kotrogép medds kitermelésével egyidejileg a maradé rézsti kialakitasat is
elvégzi.

A miiszaki tdjrendezés soran az aldbbi foldmunkakat kell elvégezni.

. Tarolt medds elhelyezése a rézsiikon és a banyaudvaron
. Rézsiik megosztasat ~700 fm hosszban

A banya medd6tarolé terein 155.391 m® meddé talalhats. A rézstibeallitis soran a
16526z agyagos fed6 meddé esetében 370-0s hatarszoggel szdmoltam a banyatelek
modositdsa sordn megadott értéknek megfeleléen. Az el6bbi adatok alapjan a tisztan
dolomitos munkarézstik 300 fm hosszban talalhaték. A szitkséges rézsiibeallitis sordn 213
m2-es feliilettel szamolva az atlagszelvényekben 63.900 m? meddét szitkséges felhasznalni.

A 700 fm vegyes anyaga rézstin az alsé dolomitos rész rézstirendezése soran a 127 m2-
es feliilette] szamolva az atlagszelvényekben (17 m magas dolomitfallal szamolva} az dsszes
meddd sziikséglet 88.900 m3,

A tervezett osztészint kialakitdsa sordn a 5,0 m-es magassaggal, 5,0 m-es osztészinttel
és a 370-0s meddérézstivel szamolva 1,0 m elérehaladéssal 38,75 m3 kainozés meddét kell
letakaritani a rézstioldalra. A 700 fm hosszit osztoszint kialakitisa soran 27.125 m?® medds
letakaritasaval kell szamolni.

A 88.900 mi-es medd&igény tobbi része, 61.775 m3, a meddétarolékon elhelyezett
meddsbdl pétolhaté. A rézsiik beallitdasat kivetSen a medd6tarolékon 93.616 m? medds
marad.

A rézsti bedllitdst koveten a banyaudvar részben mar kap egy takaroréteget
(rézstilabtol ~20,0 m}), a fennmaradé ~1,25 ha teriileten a 93.616 m? még a banyatelek
teriiletén térolt medd6 fedezi az 1,0 m-es vastagsdgban teritends medds anyagsziikségletét,
ami 12.500 m?. A fennmarad6 81.116 m* meddé a helyén marad és a tsjrendezést kdvetSen
kialakulé godor felsé élénél a beldtast gatolo véd6toltés szerepét tolt be. A rézstikon
teritendd anyag letermelése soran a maradé6 védstosltés rézstijét a meddében elsirt 37 foknal
kisebbre Allitjak be.
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A letermelt medd6t a banyafal alatti részen a természetes dnbe4lld rézstijében kell
meghagyni. A letermelést kivetSen a felsé laza iiledékekbsl &ll6 rézstik biztonsdgba
helyezése megtorient. A letermelt medd6 a dolomitban kialakitott munkarézstiket teljes
egészében megsziinteti.

A 101.400 m® meddé letermelése és teritése sordn az aldbbi munkagép igénnyel kell
szamolni.

Meddé dolomitrézstibe rakédsa a felsd rézsiiél felett tarolt meddébél 61.775 m3, 250
m®/6ra, 250 6ra, egyszeri atrakds miatt 2 kotrogéppel (500 Ora), gépbérlet 7.500 Ft/6ra
3.750.000 Ft.

Rézsti megosztds 27.125 m3, 250 m3/6ra teljesitmény, 110 munkaéra, kotrégép
gépbérlet 7.500 Ft/ 6ra, tsszesen 825.000 Ft

Meddé banyaudvarra szallitdsa és teritése, 12.500 m3, 250 m3/6ra, 50 munkadra,
kotrogép gépbérlet 7.500 Ft/ 6ra, homlokrakod6 gépbérlet 7.500 Ft/6ra, tehergépkocsi bérlet
5.000 Ft/ 6ra ésszesen 1.000.000 Ft.

Miiszaki tajrendezés mindtsszesen: 5.575.000 Ft

A banya védstoltésében elhelyezett meddé felhasznaldsa soran a térolasra hasznalt
teriilet miiszaki tajrendezése megtorténik arra kilon koltséget nem kell felszamolni.

14.2 Bioldgiai tijrendezés

A miiszaki tijrendezést kovetGen a teriiletet tovdbbra is kivett helyként kivanjak
hasznositani. Ezért bioldgiai tajrendezéssel nem szdamolunk. A rézstikon és az osztészinteken
a teritett talajon a kornyez tertiletek &shonos novényzetének onszerfi visszatelepiilése a
kivant folyamat.

A biolégiai tjrendezés varhato dsszes koltsége:

0FiL

14.3 Egueb koltség

Mivel a teriilet kivett miivelési dgban marad 4j at kialakitasara nincs sziikség a
kitermeléshez mar kialakitott it megfelels.

A teriillet utégondozdsaval nem, csak a tdjrendezés miiszaki Iranyitdsaval és a
végallapot geodéziai bemérésével kell az egyéb koltségek alatt szamolni. A tajrendezés
miszaki iranyitésa 250.000 Ft, geodéziai felmérése és térképi abrazolasa szintén 250.000 Ft.

A varhat6 dsszes egyéb koltség:

200.000 Ft

14.4 Qsszes koltség

Elére nem tervezett banyabezdras esetén a tdjrendezés varhatd osszes koltsége az
elvégzett szdmitasok alapjan:

6.075.000 Ft
{azaz hatmillié-hetvenitezer Ft)

A fenti szdmitast a legkedvezétlenebb esetre figyelemmel készitettem el az érvényes
piaci drak alapjan. A tervidészakban elvégzends tajrendezési munkéak értékével az éves
miszaki tizemi terv feliilvizsgalatok sordn a biztositék dsszege csokkenthets.

A bénya legutols6 miiszaki tizemi tervének jovahagyasakor fedezetként a Dudar 011 /2
hrsz -G ingatlanra bejegyzett 2.785.000 Ft jelzslogot hatdrozott meg a Béanyakapitdnysag.

Jelenlegi szamitds sordn meghatarozott ésszeg ennél az értéknél kisebb. Az érvényes és
a tulajdoni lapon bejegyzett jelzdlogszerz&dést nem szitkséges modositani, a fedezet formajat
tovabbra is fenn kivanjuk tartani.
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A szamitédsok sordn a gépi foldmunkdknal a K6-Ker Csakvar Kft.-t61 kért drajanlatot
vettiik figyelembe.

14.5 Biztositék

Bényavillalkozo a t4jrendezés fedezetére nem kivan sajét javaibol lekdtni vagy aldozni,
ezért a kitermelést végzo Kft-t kérte fel a fedezet biztositasara.

Fedezetként a bdnyavéllalkozé nevében a Kft ingatlandra bejegyzett 6vadéki
jelzalogjogot ajanlottunk fel az el6z6 tervidGszakban. A bejegyzett ingatlan jelzalogjog a jelen
miszaki tizemi tervben szamitott fedezeti Gsszeget tovébbra is meghaladja.

A fedezet igazoldsdra mellékeljiik a Mike 325 hrsz.-G belteriileti ingatlan hiteles
tulajdoni lapjét és a Kaposvari Korzeti Foldhivatal hatdrozatat melyben a Mike 325 hrsz.-t
belteriileti ingatlanra a 8.000.000 Ft-os jelzalogjogot bejegyezte a Magyar Banydszati és
Foldtani Hivatal Veszprémi Banyakapitanysag részére.

15 Kulturdlis ordkségvédelem

Ha a banyaszati tevékenység soran régészeti emlék, illetSleg lelet keriilne el6, akkor a
felfedezének értesitenie kell a felel6s miiszaki vezet6t, aki:

¢ intézkedik a tevékenység azonnali abbahagyasarl, a muzeum nyilatkozatdnak
kézhezvételéig,

* haladéktalanul értesiti a teriiletileg illetékes Jegyzot,

* ajegyz6, vagy mizeum intézkedéséig gondoskodik a helyszin és a lelet 6rzésérél,

e  dértesiti az ingatlan tulajdonosat.

Az illetékes mazeum teriiletileg illetékes Jegyzé bejelentésté] szamitott 24 6rén beliil

irasban nyilatkozik a tevékenység folytatasainak feltételeirsl, ami alapjén a felel6s mtiszaki
vezettnek intézkednie kell.

Szarliget, 2015. november 9.

o R R R A A R R RRRRRRRRRRRRRRRRREEEEE—————————
"Etyek I - dolomit" = 52 = 2016.01.01-2018.12.31.

Mifszaki fizetnsi tere
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Fejér Megyei Kormanyhivatal
Ugyszam: KTF-12564/201 3., 52047/2015. Targy!/Kiitnyezetvédelmi miikodési engedély
Ugyintéz6: Donka Tbolya Melléklet: -
Dr. Molnar Melinda Hivatkozasi szém: -

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310
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HATAROZAT

Engedélyes megnevezése, azonositék:

Engedélyes megnevezése: SOSO Féldszer Féldmunkdt Gépesits és Epitéipari Szolgiltatd
Korlédtolt Felelosségii Térsasag (tovabbiakban: Engedélyes)

Engedélyes székhelye: 8083 Csakvar, Fazekas u. 17
KSH azonosité: 11601289-4312-113-07
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 100298248

Telephelye, amelyre az engedély vonatkozik: ..Etyek 1. (Csicsaki kobanya)” védnevi
béanyateleken (EOV koordinatak [m]: X=235495, Y=623628; KTJ: 101047617) miiksdo
dolomitbanya

Kirnyezetvédelmi Teriileti Jel (KTJ): 101047617

Az engedélyezett tevékenység:

Engedélyes részére jelen hatarozatomban foglalt feltételekkel
kbrnyezetvédelmi mitkodési engedélyt adok

a .Etyek 1 (Csicsaki kébanya)” védnevii banyatelken miikédd Kiilszini dolomitbdnya
miikédtetésével és felhagyasdval kapcsolatos tevékenység végzésére, és

kiotelezem
a sziikséges kbmyezetvédelmi intézkedések megtételére,
A létesitmény miiszaki adatai, a tevékenység sorin alkalmazott technolégia:
A Iétesitmény és annak elhelyezkedése

Etyek telepiilés Fejér megye keleti peremeén helyezkedik el. A banya teritlete Etyek
Botpusztétél ENy-ra mintegy 2500 méterre helyezkedik el. A bényatelek széle Etyek
telepiilésts] kb. 5,5 km tavolsagban. attd] ENy-ra talalhato.

A banyatelek a Etyek 0243/10 hrsz. alatti kiiltertileti ingatlanon talalhaté.
A bényatelek teljes teriilete 12 ha 4155 m>

A banyatelek alaplapja: + 200,00 mBf.

A béanyatelek fedélapja: + 249,00 mBf.

A miivelésre kerilg haszonanyag; dolomit,

8000 Székesfehérvar, Szent Istvan tér 9., Tel: 22/526-900, Fax- 22/526-905, e-mail hivatal@feter.pov.hu

Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

Ugyintézés helye: 8000 Székesfehervar, Hosszisétatér 1. Levelezési cim: 8002 Székesfehérvar, Pf; 137.

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax. (22) 3 13-564, E-mail: kozeggdunantu]ig&.:zoldlialosag.hu
Ugyfélfogadas: Hétfs. 81@—12@: Szerda; 830108 gg (3% _ 154 ;Pémek; g0 _ 12 B

Widokutarikiadmenyi20] 511 2564-15- 1 doe
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A tevékenység megnevezése: felszini tipusi kiilfejtéses banyészat

A binyatelek hatirvonalanak térésponti koordinatai:

Sorszdm Y(m) X(m) Z(mBf
1. 623310,61 236396,21 220,00
2. 623936,62 23594198 229,00
3, 623758,40 235730,79 232,50
4, 623650,82 235909,98 239,50
Sl 623466,71 236038,88 236,20
6. 623450,84 23609275 235,80
ik 623435,80 236143,82 232,70
8. 623409,40 236188,46 231,30
9. 623350,46 236288,13 228,70

A banya tervezett termelése: maximum 115.000 m¥/év.
A f8ldtani vagyon: 1181 679 m"

A tevékenység sordn alkalmazott technolégia;

1. Letakaritds

A dolomitot fedé talajtakard a bényatelek teljes teriiletén letakaritasra keriilt. A letakaritott
humuszos feltalajt és a fedd medddt a banyaiizem teriletén talalhaté védotsltésekben és
meddohanyén helyezigk el,

A nyersanyagot fedd talajréteg vastagsaga: 0,20 — 1,00 m kdzott valtakozott. At]agvastagséga
0,4 m. A talaj tdrolasa sordn fokozott figyelmet forditanak a letakaritott talaj mennyiségi és
mindség megbrzésére.

A letakaritott talajt gyommentesen tartjdk a t4jrendezési felhasznalasig,
A kitermelt meddé kdzeteket a mar letakaritott, lemtivelt teritleteken taroljak.

2. Jovesztés

A termelési jovesztés fordsos-robbantasos modszerrel torténik, A firdsi halo mérete a kizet
fizikai é4llapotdtél és a termelvényre vonatkozé (szemeseméret, szemcsedsszetétel) piaci
igényektol fuggben 2,5x2,8 m és 5,0x5,0 m kdzdtt valtozhat, A fordsi Atmerd 90.0 mm.

A furasi tevékenységet az érvényes robbantasi engedély alapjan végzik. A robbantott anyag
szitkség szerinti tovibb jovesztését forgdzsamolyos kotrd végzi,

A kitermelt kozetet homlokrakodé gépekkel illetve szallitd jarmiivekkel szallitjak az
athelyezhetd mobil telepitésii toro-osztalyozé berendezésekre A letért és osztalyozott anyagot
homlokrakod¢ gépek kdzvetleniil a szallitdjarmiivekre rakjak, vagy a készlettérre szallitjak.

3. Osztalyozés, rakodés, szallitis

A jovesztett kdzetet homiokrakodd gépekkel illetve szallitd jarmiivekkel szallitidk az
athelyezhetd toro- osztdlyozo berendezésekre.

Sziikség esctén, ha a meglévd osztalyozokrol lejové frakcidknal tobbre van igény, tovabbi
mobil osztélyozokon tortenhet az osztalyozas. Az osztdlyozott anyagot homlokrakod6 gépek
kozvetlenit a szallitéjarmiivekre illetve a készlettérre szalligak.

Az osztalyozas utdn kdzvetleniil nem értékesitett osztalyozott anyagot a banya teriiletén, a
banyatelken beliil kialakitott készlettereken taroljak az értékesitésig,

A jOvesztell anyag tdrését és osztalyozasdt a kitermelés helyéhez kapcsolédva a legkisebb
szallivasi tavolsigok betartisaval végzik, A banyaiizem teriiletén egy idében két helyszinen
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A bényaudvaron belii] a rakodds két cély lehet, egyrészt 4 jovesztett anyag rakodésa g
feldolgozé egységekbe, masrészr 4 késztermék ¢rtékesitése esetén szallitbgépiarmire. A
rakodist gumikerekes homlokrakods végzi,

A banyin beliilj szallitast homlokrakodéval és szallftGjarmiivel oldjdk meg,

4. Rekultivacis

A banyamiivelés elérehaladdsival g véddsav elérésekor szilban 416 kézetben kerii
kialakitasra a batarpillér,

A miiszaki téjrendezés az alaplap ¢s hatérpiliér eléréser kévetben a mar lemiivelt
banyarészeken a banyamiivelésse] parhuzamosan folyik. A letakarfton fedd talajréteget a t65bb;
esetlegesen keletkezs meddéanyagidl elkitlénitye taroljak. A letakaritasbg] kikertilé humuszos

A tdjrendezés soran, a dolomit térszinen kerii] elhelyezésre a banya agyagos meddékézete 5,0
m-es vastagsdgban, A bényagddér azon részein, ahol dolomit vagy meészkd képezi g
visszamaradé felszint, a kézetekre mindentitt agyagos medds keriil els rétegnek, Az agyagos
medddvel biztositva jesz az eredeti telepiilési helyén megmaradt szalban 416 kézetek
védelme.

A bénya medds kézeteinek teritése ttan keriil elhelyezésre ay épitési és bontas; huiladékbeél
eldallitott toltésanyag,

A Visszatdltés soran g kezelt hulladék fizika; Jjellemzgitsl fliges gyakorisdggal de legalabb 1,0
m-enként kell a lerakort anyag toméritését eivégezni.

Az eredeti térszin megkézelitésekor g hasznositott hulladékokra ismeét 4 bénya sajat
medddkézetei keriilnek takard rétegnek. A miiszaki tdjrendezést kbvetSen feltsloir teriileten a
letakarftéskor Osszegyiijtott humuszos talajt teritik szét.

A téjrendezést kisvetden ligetes gyep-legel$ miivelds; agi teritlet kialakitasa a cél.
Kérmyezetvédelmi és természetvédelmi eléirdsok:

¢

A tevékenység légszennyezs forrasat ogy kell Kialakitani, miiktdietni, fenntartani, hogy abbol
a lehetd legkevesebb légszennyezg anyag keriiljon a kdrnyezetbe,

Az ingatlan tulajdonosa, kezeldje, illetve hasznaléja kiteles az ingatlan rendszeres
karbantartasarol és Usztantartasard] gondoskodn;.

I3

A porképzédés csOkkentésére az id8jarastol fiiggben a szllitgs Utvonalat és a rakodas
helyszinét Jocsolni kell,

A helyhez kotoit légszennyezd diffiz forrdsra vonatkozdan elkészitett elektronikys LAL
alapbejelentést valamint a  diffyz forrds  iizemelierésére vonatkozé - Jogszabilyban
meghatérozott tartalmi, formai kévetelményeknek megfeleléen dsszeallitott kérelmet a Fejér
Megyei Kormanyhivata) Kémyezetvédeim; ¢s Természetvédelm; Fdosztélya (tovébbiakban:
Kérnyezetvédelmi Hatésdg) részére be kell nyujtan;,

Hatsridé: jelen hataroza Jogerbre emelkedését kovetd 30 napon beliil
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A tevékenység soran keletkezd hulladékot a kezelésre 16rténd elszéllitas érdekében —

amennyire az miiszaki, kérnyezetvédelmi és gazdasigi szempontbél megvaldsithato
elkilldnitetten kell gyiijteni.

Ha a hulladékbirtokos a hulladékot mésnak 4tadja - a huiladékgazdalkodasi kdzszolgéltatas
keretében 16rténé atadas kivételével -, meg kell gy6zédnie arrdl, hogy az atvevé az adott
hulladék  szillitasdra, kézvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdilkodasi
tevekenység végzéséhez szikséges nyilvintartdsba vétele megtériént,

A hulladék termeldje, birtokosa kételes telephelyenként és hulladéktipusonként a
tevekenysége soran képzods, masnak dtadott hulladékré) nyilvantartast vezetni és rendszeres
adatszolgéltatast teljesiteni.

Az lizemelietés sordn minden koriilmények kézétt biztositani kell a teriiletre vonatkozé
zajvédelmi kovetelmények maradéktalan teljesiilését.

A megkdzelitd Ut (és részben a banyateriilet) melletti (kettds) vadgesztenye fasort (vagyis az
Etyek 0237, 0242 hrsz-u utakat szegélyezd fasort) a tovabbiakban is meg kell orizni, a
faegyedek kivagdsa vagy egyéb médon t6rténd kdrositdsa tilos. Szaraz idBszakban az Etyek
0237, 0242 hrsz- witon val6 szallitdsi tevékenyégbél eredd (a vadgesztenye fasort kdzvetleniil
érinté) esetleges porszennyezést locsolassal kell csdkkenteni.

A banyamiivelés soran a tajrendezési tevékenységet az arra alkalmas teriileteken a termeléssel
parhuzamosan folyamatosan kell végezni.

A (gyurgyalagokra jellemz&) koltési idbszakban (4prilis 15, — augusztus 15. kozott) lakott
koltbiiregek esetén (amelynek Kkizarisa csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag
(tovabbiakban: Igazgatésag) illetékes képviseldjének helyszini ellendrzése alapjan allapithato
meg), a gyurgyalag (esetlegesen parti fecske (Riparia riparia)) koltsiireges falak 15 m-es
korzetében a béanydszati tevékenységet sziineteltetni kell. K&ltés esetén ezek a partfalak
kizdrolag csak a kohesi iddszakon kivil bonthatdk meg, azok allékonysagat a kohési
idoszakban biztositani kell, eléjiik mert hulladék elhelyezése (vagyis a koltbiiregek inert
hulladékkal torténd elzérdsa vagy az inert hulladékkal torténd feltsltés szintjének a
koltdiiregeket megkdzelitd, a kéltést zavard szintre torténd emelése), illetve min. 5 m-es
eléiteriikben munkagépekkel torténd kozlekedés tilos.

Egyes, az aktvalis kitermeléstd] jobban elkiilénithetd koltbiireges falak zavartalanul és
érintetlenii] hagyésa mellett a kitermelésre konkrétan kijelolt falak ideiglenes halos takarésara
is sor keriilhet (a koltési idészak kezdete elétti id6ponttd] és/vagy a kitermelés ideiglenes —
hetvégi — szineteltetése alatt), amelyet kizérlag az Igazgatésag munkatarsainak
szakiranyitdsa mellett lehet elvégezni.

Az inert hulladékkal t6rténd feltéliés utan a humuszteritést a letakaritaskor Osszegviijtott (tehat
helybél szarmazé) humuszos talajjal kell megoldani. A tijrendezett teriileten torténd
ndvénytelepitéshez Gshonos, de a termbhelyhez (és az adott mikroklimatikus viszonyokhoz)
illeszkedd fajokat kell felhasznalni.

Amennyiben ez allékonysagi vagy bényabiztonsagi szempontbdl nem kizért, a tajrendezést
(ennek megfeleléen a teriiletfeltslést is) ugy kell megvalositani, hogy a terilleten 20-40 m
szélességli, min. 2 méter magas (dolomitréteg felett 1év6) homok-, illetve 18szfal a
banyabezéras, illetve tajrendezés utén is megtarthaté (fenntarthatd) legyen.

Szakhatésagi eloirasok:

A Fejér Megvei Katasziréfavédelmi Ieaz

1. A tevékenység sorén a foldtani kozeg, valamint a felszini és felszin alatti vizek nem
szennyezbdhetnek.

2. A felszin alatti vizek mindségét veszélyeztets anyagok a banya teriiletén nem
helyezhetdek el.
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k) A munkagépek és szallits jarmivek iizem- &g kendanyagainak foldtan; kdzegbe
keriilését meg kell akadalyozni, az esetlegesen kijutd szennyezddést, valamint 4 robbanészer
maradvényokat azonna e] kell tavolitani,

4. A bénya teriiletén a munkagépek tizemanyaggal valo feltéitése csak folyadékzaréan
kialakitott aljzatta] rendelkezd teriileten végezhetd, hogy a foldtan; kdzeg és a felszin alatti
vizek ne szennyezddhessenek.

600 A kbmyezetvédelmi miikddési engedély 2025, jilius 31-ig érvényes,

700 A kornyezetvédelmj miikddési engedély egyéb, mas Jjogszabaly altal elgirt engedély
beszerzése alél nem mentesit.

800 Jelen hatirozat Jogerére emelkedésével egyidejileg  az 40209-39/2004. ligyszami
kérnyezetvédelmi miikddési engedély érvényét veszti.

9.00 Az Engedélyes az igazgatasi szolgaltatssi dijat megfizette, egy€b eljarasi koditség nem meriilt
fel,

10.00 Jelen hatérozatommal megkeresem a tevékenysépgel és hatdsteriiletével érintett telepiilés

11.00  Elrendelem, hogy az iigyfelek tajékoztatasaért felelds szeme€ly a hatarozat kiadmanyozgsat
kovetéen haladéktalany] gondoskodjon a hatdrozatnak a Koémyezetvédelmi Hatésag
hirdet6tablajén toréns kifliggesztésérsl, illetve az intemetes honlapjan, valamint kdzponti

1200 A szakhatésgei alldsfoglaias ellen killén jogorvoslatnak helye nines, azok Jelen déntésem
eli

en: fellebbezés keretében tdmadhatok meg.

Déntésem ellen, annak k6zlésétd) szémitott 15 napon beliil, az Orszégos Komyezetvédelm; és
Természetvédelmi Féfeliigyelsséghez (tovabbiakban. Fofeliigyeltseg) cimzett, de hozzam 2
példinyban benyijtandé — igazgatas: szolgaltatssi dijkoteles - fellebbezésse] lehey élni. A
Ft’ifelﬁgyeléség Jelen déntést helybenhagyhatja, megvaltoztathatja Vagy megsemmisitheti,
avagy a megsemmusités mellett 1y eljdrasra utasithat.

A jogorvoslati eljdrds dija a megfizetent igazgatasi szolgdltatasi dij 50 %-a. A természetes
személyek altal a Jogorvoslati eljarasért fizetends djj a megfizetett igazgatas; szolgéltatési dij

INDOKOLAS

A 2015, aprilis 1-jét6l hatalyos, o Jovdrosi és megyei kormdnyiu’vazaiola"ciﬂ valamint a jdpdsi (fovarosi
keridleti) hivaialolys] 2016 66/2015 (I11. 30.) Korm. rendelet 29, § (1) bekezdése ¢s 3, mellékietének
7. pontja alapjan a Kézép- dunantal; Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fehigye]ése’gjogutédja a
Fejér Megyei Kormanyhivata) {a tovabbiakban: Kornyezetvédelmi Hatésdg),

A Kémyezetvédelmi Hatdsagon a SOSO Féldszer Kt (8083 Csakvar, Fazekas u. 17. — KSH szam:
11601289-4312-1 13-07, KUJ: 100298248, tovabbiakban: Kft) 4ltal bekiildstt, 201 5. éprilis 17. napjan
€rkezett kérelem és teljesitményértékelgs alapjn az  Etyek |, (Csicsaki Kébénya) — dolomit védnevij
banyateleken (KTJ: 101047617) miiksds dolomitbanya kbrnyezetvédelmi engedélyezése targyaban a

12564/2015. lgyszdmon eljaras indyl;.

A binya 40209-39/2004. szamy kérnyezetvédelmi miikddési engedéllyel rendelkezik 250.000 tév
kapacitasra, mely engedély 2015. december 31 -ig érvényes.
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A kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, hatésagi eljdrasok igazgatdsi szolgdaltatdgsi dijairdl sz6lo
14/2015. (111.31.) FM rendelet - tovébbiakban: Dijr. - valamint, az illetékekrél sz616 1990, évi XCIIL
tv. 73/A. § (1) bekezdése alapjén, a Dijr 2. § (1) bekezdése szerint igazgatési szolgaltatasi dijat kell
fizetni a Dijr 1. mellékletében meghatrozott kérelemre induld kémyezetvédelmi, természetvédelmi,
hatosagi eljarasokért.

Jelen esetben az igazgatési szolgéltatasi dij mértéke a Dijr 1. sz4mt mellékiet I részének 40. pontja
szerint 250 000 Ft, melyet az eljirds kezdeményezésekor kell a kérelmezének megfizetni. Az
igazgatési szolgaltatasi dij a kdrnyezetvédelmi miiksdési engedélyre és a kdrnyezet védelmének
dlralanos  szabdlyairél szélo 1995. évi LIIL térvény (tovabbiakban: Kvt.) kérnyezetvédelmi
feliilvizsgélatra vonatkozé szabalyainak figyelembevételével lett megéllapitva.

A Kérnyezetvédelmi Hatéség a 35852/2015. iktatdszami végzéscben az igazgatasi szolgaltatdsi dij
megfizetésére szolitotta fel a Kftt. A Kf. az igazgatasi szolgaltatasi dijat a felsz6litas postazésa elbtt
megfizette.

A Komyezetvédelmi Hatosdg értesitette az eljaras meginditdsarél az eljarasban érintett, a
Kozigazpatasi és Elektronikus Kozszolgaltatisok Kozponti Hivatala &ltal mitkodietett adatbazisban
szerepld - a kdzigazgatdsi hardsdgi eljdris meginduldsardl sz6lé értesités érdekében vezetett
elektronikus adaibdzis létrehozasdrol, vezerésérdl, valamint az adatbdzis alapjan 16r1énd értesitésrdl
5z016 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eliarva - az aldbbi civil
szervezeteket: az Aranyszarvas Egyesiiletet, a Csaldn Kémyezet- és Természetvéds Egyesiiletet, a
Dréva Szdvetséget, az Egyensuly Kémyezetvédelmi Egyesiiletet, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet
¢s Modszertani Kozpont Egyesiiletet, a Magas-Bakony Kérnyezetvédelmi Egyesiiletet, a
Magyarorszigi Eghajlatvédelmi Szbvetséget, a Mécses Szeretetszolgdlatot, a Reflex Kérnyezetvéds
Egyesiiletet, a ..Sz-Epiil6” Velencét Kérnyezet -Kultira Egyesiiletet, a Tudatosan a Kémyezetiinkért
Egyesiiletet, valamint a Z&1d Forras Kornyezetvédd Egyesiiletet.

Kornyezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet tigyféli mindségben tériénd részvételi
szandékat a Kornyezetveédelmi Hatdsagra nem jelentette be.

A kornyezetvédelmi és természervédelmi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat ellgié szervek kijeloieséroi
sz616 71/2015, (I1L30.) Korm. rendelet (tovébbiakban; Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdése alapjan
az erdemi ddntéshozatal eldtt a hataskdriikben érintett szakhatosagok 4llasfoglaldsat be kell szerezni.

A fentiekre figyelemmel, a kéziguzgatdsi hatésdgi eljaras és szolgdltatds ditaldnos szabalvairel sz616
2004. év1 CXL.. térvény (tovébbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapjén a 35858/2015. iktatészamu
levelemmel megkerestem a tevékenység hatasteriiletén érintett szakhatosdgot, hogy a hataskorébe
tartozo szakkérdésekre kiterjedSen, jogszabélyi eléirdsoknak megfeleld allasfoglalasat adja meg.

Az érintett szakhatosag dllasfoglaldsat az alabbiak szerint adta meg:

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35700/7615-1/2015.4)t. szamib szakhatdssgi
allisfoglalasiban a kirnyezetvédelmi mikédési engedély kiadasahoz az 5.01 pontban foglalt
eldirasokkal hozzdjarult.

A szakhatoségi allasfoglaldsat az aldbbiak szerint indokolta:

=A Fejér Megyei Kormdanyhivatal Kérnyezervédelmi és Természetvédelmi Féosztdly a Fejér Megyei
Kataszirdfavédelmi Igazgatosag, mint teriileti viziigyi hatésdg (rovdbbiakban: viziigyi hatésdg)
szakhatosagi dalldsfoglalasit kérie a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi, hatosdgi és igazgatdsi
Jeladatokat elldt szervek kijelolésérdl szolé 71/2015. (II1. 30.) Korm. rendelet 29, § (3) bekezdése
algpjan az , Etyek I (Csicsaki Kébdnya) — dolomit” védnevi; banyatelken folytatoit banydszati
tevékenység kirnyezetvédelmi mikodési engedélyvezése tigyében.

A 35858/2015. iktatészdmit meghkercsése mellékleteként megkiildte az Oko Expert Kornyezetvédelmi

Mérnék Iroda Kft. dltal 2015 dprilisaban  készitett kdrnyezetvédelmi  teljesitményérickelési
dokumemtaciot.

A banyatelekkel évintett ingatlan. Etvek 0243/10 hrsz.
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A bdnydszati tevékenység kapacitdsa 115.000 m/év. 4 bdnya!effv’i{fecfé'- és alaplapjinak tengerszint
feletsi magassiga +249 mBf, és +200,0 mBf, teriilete 12 ha 4155 m”

Az asvdnyi nyersanyagot kiilszini Sejtéssel (kiilfejiéssel) termelik ki. A termelési jovesztés firdsos-
robbantdsos médszerrel térténik. 4 Jirdsi tevékenységet az érvényes robbanidsi engedély alapjdn
végzik. A kitermeli kézetet homlokrakods gépekkel illetve szdliits Jarnivekkel szdllitjak oz
dgthelyezhets mobij lelepitésii 10r6-osztidlyozs berendezésekre. A letort és osztalyozott anyagot
homiokrakodo gépek kozvetlenii g szallitdjarmiivekre rakjdk, vagy a készlettérre szailfjck,

A miiszaki tdjrendezés qz alaplap és hatdrpillér elérésér kivetsen a mdr lemipvelt banyarészeken o
banyamiiveléssel pdrhuzamosan folyik. A tdjrendezés sordn, a dolomit térszinen kergl elhelyezésre o
banya agyagos medddkézete 5.0 m-cs vastagsaghan. A binyagddor azon részein, ahol dolomit vagy
mészkd képezi a visszamarads Jelszint, a kézetekre mindeniit agyagos meddd keril elsé rétegnek. Az

’

iktatszdami: hatdrozatdval engedélyezte a kdrnyezetvédelmi hatosag,

A banyarsl DNy-ra mr'megy 1500 m-re folyik ENy-DK-i iranyban a Szent Laszlé-viz, mig az Erveki-dg
a banyarél EK-re szintén Ny-DK-i iranyban folyik. A binya a vizgfolydssokial nines kapesolatban.

A térség legfontosabb felszin alatti vizkészlete a karsziviz, amelynek a tridsz kori karsztosodots
képzédmenyek a f5 ldroldi, szinye a vizsgdll helyen jelenieg kb, 135 mBf, vagyis a banyatelek alapja
alatt kb. 65 m-rel helyezkedik el. 4 karsziviz Soléte bdnyatelek teriiletén mas Jelszin alatri viz nem
taldlhato. A karsztviz a térolokézet tulajdonsdagai és a vizzgre Jedbképzédmeények hidnya miatt felszini
szennyezddésre érzékeny. A bdnya teriiletén a vizkészietekre Lvakorolt hatdsokar VIZsgdié monitoring
rendszer nincs kiépirve és nem is indokelt, mivel a karsztviz nyugalmi szintie mélyen a banyatalp alart
talalhats,

A bdnyatelek rteriiletén nem taldlhatéak sem f5ld alati, sem fold feletti vezetékel 85 tartalyok,
Gépkarbantartdst a banyateriiletén nem végeznek.

A revékenyséy sordan q dolgozok részére ivévizként palackozott vizer szillltanak o helyszinre. A
folyatott tevékenységnek technolégiai céli vizigénye nines.

A vizsgalt telephelyen technologiai szennyvizek nem keletkeznek. A4 terijleten biztositott mobil iflemhely
haszndlata kapesan nem kozmiivel bsszegyijion hiziartdsi szennyviz keletkezik, melynek rendszeres
uritése biztosirott.

A bdnyagédrot védeioliés veszi kdrill, amely a kiilvizek rafolydsdt megakaddlyozza, A banyagédsy
tersiletérdl csapadeékvizet nem vezetnek el. 4 csapadékviz o banyagodor teriiletén a kézerbe szivdrog.

A banyatelek teriilete o rendelkezésiinkre GllG nyilvantartdsok Szerint jvovizbdzis védéteriiletét nem
érinti.

A teriilet szennyezé’dés-érzékenységi besoroldsa: a 219/2004. (VIL21) Korm. rendelet (a
fovabbiakban: JaviR ) 7. § (4) bek. alapuld 1:100.000-es méretardnyi érzékenységi térkép alapjén a
Jelszin alatti vizek dllapota scempontjabol fokozotian érzékeny, valamint érzékeny teriiler,

A rvendelkezs rész 2.1-2.4 ponyjaiba foglall elSirdsokar a faviR. 10§ (1) bekezdése és a
vizgazddlkodasrél sz616 1995, évi LVIL tv. 14. § (1) bekezdése alapjan rettem,

A rendelkezésre aillg dokumentumok dlapjan a  hatdskérémbe ytalt kérdéseket megvizsgdlva
megdllapitottam, hogy tirgyi tevekenység viziigyi, valaming Jelszini és felszin alati vizvédelmi érdeker
nem sért, ezért a rendelkezd részben foglaltak szerint démtéttem,

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag viziigyi hatésdigi és szakhardsdgi feladat- és
hatdskorében 2014. szeptember 10. napjitdl a Viziigyi igazgatdsi és a viziigy, valamint a vizvédelmi
hatésdagi feladatokar eligns szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdés c) pontia értelmeben a Kézép-dundntili Viziigyi Hatosdg jogutédia.,

A Ferér Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsig vizvédelmi hatosdgi és szakhatosdgi feladar- és
hataskdrében 2014, szeptember 10. napjatél a viziigyi iguzgatdsi és g viziigyi, valamint a vizvédelmi
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hatésdagi feladatokar ellGtc szervek kijeloléseérdl szolo 223/2014. (IX.4. J Korm. rendelet 17, § (2)
bekezdés ¢) pontja alapjan a Kézép-dundantili Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F. eliigyeldség
Jogutidja,

A Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg hatdskdrét a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint
a vizvédelmi haiosdgi feladatokat ellété szervek kijelslésérél sz6l6 223/2014. (IX 4.) Korm. vendelet
(tovibbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a a kdrnyerenvédelmi és
természetvédelmi, hatosdgi és igazgatdsi feladatokat ellgto szervek kijeliiésérdl szélé 71/2015. (Il
30.) Korm. rendelet 29. § (3) hekezdése, a vizgazddlkodasrol sz616 1995. évi LVIL t6rvény 28. § (1 )
bekezdése és a vizgazddlkoddsi hatésdgi joghSr gyakorldsdrél szolé 72/1996. (V.22 ) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése, illeiékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja
dllapitia meg.

Jelen szakhatésagi dllasfoglalas ellen 6nallé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatdrozat, illetve az

eljdrdst megsziintets végzés elleni jogorvoslat keretében témadhatd meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése
alapjin.”

A dokumentdci6, valamint a rendelkezésemre allé iratok alapjdn, az aldbbiak dllapithaték meg:
Levegétisziusdqg-védelmi szempontbdl:

A telephely teriilete Etyek — Botpusztaiél 2,5 km-re talélhaté. Etyek a 10. szdm\ légszennyezettségi

zéndba tartozik a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérd) sz616 4/2002.(X.7.) KvWM
rendelet szerint.

A banymiivelés sordn a letakaritss, jOvesztés, tOrés-osztdlyozas, valamint a rakodis &s szallitas
munkafolyamatai okoznak levegbterhelést.

A bényaszat soran egyidejiileg hasznalt, levegdierhelést okozo munkagépek: 2 db homlokrakodd, | db
kotro, 2 db osztélyozd, 2 db teherauto.

A keletkezé por szélesendes idében a keletkezés helyeén, illetve a munkavégzés kozvetlen
kornyezetében kiilepszik. A porkeltés helyéts] szamitva — 40 km/h szélben, nagy porkeltési magassag
esetén — a por részecskék 55 méteren beliil kitilepednek. A levegdvédelmi hatasterulet szallo porra a
forrdst6l szamitott 22 m sugari kérrel lehatirolt terilet. Fz az érték azonban a megfelels
kérnyezetvédelmi intézkedések (nagy szdrazsag esetén iddszakonként torténd locsolas) kévetkeztében
minimélisra csokkenthetd. A porképzédés akadalyozasira a banyét €s a szallit utakat szraz idében
locsoljék, a szallitds: utvonal karbantartasat sziikség szerint elvégzik, A komyezeti elemek védelmeére

sziikséges intézkedések részeként a gépkocsira felrakott anyagot locsolni kell, vagy ponyvéval le kell
takarni.

A banyészati tevékenység végzése porképzbdéssel jar, levegdterhelést okoz. A banyészati tevékenység
céliara igénybe vett teriileten lévé légszennyezé forrdsra vonatkozé eldirdst az 4.01-4.82. pontban a
levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XI123.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Korm. 1) 26. § (2)
bekezdése alapjan tettem. A Korm. r. 4. § alapjén tettem a 4.03. és 4.04. pontban 1évé eldirdsokat.

A 4.05. pontban a LAL alapbejelentésre és az engedélykérelem benyijtasara vonatkozé kotelezettséget

a Korm. 1. 2.§ 8. és 27. pontja pontjara figyelemmel a 31. § (4) bek, a 22. § (1), 26. § (4), (5) alapjan
irtam elé.

Levegdtisztasdg védelmi szempontbél fentiek figyelembevételével javaslom a kérnvezetvédelmi
miikodési engedély kiadasat.

Hulladékgazdalkoddsi szemponibol:

A feliilvizsgélt tevékenység tizemszerii kériilmények kozott nem jar hulladék keletkezésével.

A kiszolgalo tevékenységnek tekinthetd gép karbantartds, javitds soran szamolhatnank hulladék

keletkezésével, azonban ezt a tevékenységet nem a wvizsgalt teriileten végzik, igy a telephelyen
hulladék képzddésével jaro technoldgiat nem {izemeltemek.
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A bényateriileten folytatott tevékenység soran a dolgozok révén kis mennyiségii telepiilésj hulladék
keletkezik, melyet a telephelven lévg mianyag edényzetben gyljtenek. A hulladek elszallitdsa
kézszolgaltaté 4lta] térténik,

A 4.06 pontban szereplé elbirdst a hulladékrg] 52016 2012. évi CLXXXV. torvény (tovébbiakban: Ht.)
12, § (4) bekezdése alapjan tettem,

AHt 31§ (5) bekezdése alapjan a 4.07 pontban tettem eldirast.
A 4.08 pontban a M, 65. §-dban foglaltak alapjan tettem elbirast,

Zaj- és rezgesvédelmi Szempontbdl:

i teriilet legnagyobb részt «Kb™ Kivett banya szabalyozisi besoroldsu, kisebb
része ,Ma® dltalanos mezdgazdasdg: teriiler. A vizsgalt teriilet kérnyezetében minden irdnyban
mezigazdasagi terijle talalhato , M4 sltalanos mezOgazdasagi terillet besorolasokkal, csak tavolabb
délre. délkeletre van E” erdé besorolgst terilet. Tavolabb Nyugatra Bicske zajtd! nem védett
kiilteriileten , M- szabalyozisi besorolassal épilletek, pincek talalhatéak. A legkozelebbi éplilet a

banyatelek szglétg) 630 méterre, az 5226/5 hrsz-en taldlhato.

A vizsgéit teriilet kérnyezetében védett beltertilet nem taldlhatd, lakott teriiletek csak nagyobb
tavolsdgra vannak. A legkézelebbi Jakott teriilet a banyatelekts] délkeletre Etyek-Botpuszta lakott
belteriilete, amelynek szabalyozdsi besoroldsa »LT" falusias lakoteriilet, A legkbzelebbi véder
lakéhazak a Richard major utj - Vadvirég Gti északi részek utolsé lakéhazai, amelyek a bényatelek
délkeleti sarkatol 1770 méterre talalhatéak.

A legkdzelebbi védett teriilet mintegy 1800 méterre Etyek - Botpuszta belteriilete, falusias
szabélyozasi besorol4ssal.

A banyaszat Jelenleg 2 bényatelek k6zépsd részén folyik, a hulladékhasznositas pedig a mar
ésvényvagyonban kimeriilt északnyugai részen,

Uzemi zaj és rezgéskibocsatas ket zaj €s rezgésvédelmi forrasbol szarmazik: a kézetek kitermeléseba)
¢s szallitasabol, illetve a termelési helyek kiszelében kialakitott mobil t5r - 0sztilyozo gépekbsl. A
kozottiik Jévs termelgs; kapcsolatot a dolomitot megmozgaté rakodégépek teremtik meg.

A bénya miivelése 2 letakaritéssal kezdddst. A térszint feds atlagosan 0,3 m-es talajzénat
eltavolitottak, 3 fedokozetek egy részébdl védstslies késziilt a bényatelek hatrsn, A banyateritlet
déikelet: szélén medddhanyé és humuszhanys taliihats,

Jovesztés soran 2 dolomitot  robbantsssal Jovesztik. A banyaban 4 kézetisvesztés soran
teriiletrobbantast &g oszlopos sorozatrobbantsst is alkalmaznak.

»

A jbvesztett anyag egy része Osztélyozatlan, mas része osztélyozott 4llapotban keriil értékesitésre. A
lejovesztert osztalyozatlan anyag felrakdsa homiok rakoddgéppel torténik. Az osztalyozast 1615

osztalyozd pépekkel végzik, Az osztalyozatlan &g osztalyozott termelvény dolomitot kéziton
szallitjak.

Atlagos izeméllapotban az alabb; gépek lizemelnek a banysdban:

*  Voivo tipust gumikerekes homlokrakods gepek (2 db), Volvo 1] 80 és Volvo 150 tipusok
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s Sandvick DX 800 kozetfurd (1 db),

¢ Semirex tipush mobil t6r6 berendezés (1 db)

+ Extec E tipusa osztalyozd berendezések (2 db)

*  El6készitd szeparator vibrator (1 db)

* MAN és VOLVO tipusu kiszallit nyerges tehergépkocsik

A banyaban egy KOBELCO lénctalpas kotré illetve egy Caterpillar D5 lanctalpas dézer is talalhato,
ezeket az eszkOzoket a letakaritasnal alkalmazzak, azonban az utdbbi idészakban ilyen tevékenységre
nem volt sziikség,

A hulladékhasznositast sordn alkalmazoti berendezések (tor, rakodégép) azonosak a dolomit
termelésné] hasznaltakkal.

A teljesitményértékelés soran Kis Istvan szakértd 2015, mércius 30-an, miiszeres mérésse) ellendrizte
a telephely kornyezeti zajkibocsatasat.

A robbantasok szdma €vi 15 alkalom. A dokumentaciéban foglaltak szerint a robbantési miivelet soran
a banyalizem tertiletérdl a mobil gépeket ki kell vonni, azaz nem mitkédnek a robbantéssal egy idében.
A robbantds Snmagdban igen magas teljesitményszintli zajemisszids jelenség, azonban 4-6
masodperces hossza miatt a legmagasabb zajszintii 8 6rds megitélési idSben Ssszhatasa még igy is
lényegesen kisebb a megitélési pontokon, mint a jelentds kapacitdssal miksds termeld ciklus, Emiatt a

merést a termelési tevékenység sordn végezték.

A mérési eredmények alapjan megallapitést nyert, hogy a vizsgalt telephely kirnyezeti zajkibocsatasa
a vonatkozé elbirasoknak megfelel.

A mérési eredmények alapjén szdmitassal meghatdrozasra keriilt a hatasteriileten kivil lévd
legktzelebbi 1étesitményeket érd elméleti zajterhelés.

Az Etyek - Botpuszta belterilleti védett pontjdn, a legkozelebbi lakéteriiletnél a Richard major it
¢szaki részen a zajterhelés 26,7 dB(A), Bicske zarikertnél talathatd legkozelebbi kiiltertileti pincénél
(Bicske 5226/S hrsz) a zajterhelés 32,9 dB(A) valésziniisitheté.

A kornyezeti zaj és rezgés ellem védelem egves szabdlyairdl sz61é 284/2007. (X. 29. Korm. rendelet
(tovabbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendé kornyezetben veszélyes
mértékii zajt vagy rezgés okozni, ezért a 4.09. pontban eldirast tettem.

A mérési eredmények alapjan a Zajrendelet 9. § (1) bekezdés alapjén a kérnyezetvédelmi engedély
kiadésanak zajvédelmi szempontbél akadalya nincs.

A teljesitményériékelés dokumentaciéban a Zajrendelet 6. § szerint részletes szamitassal lehatdrolasra
keriilt a telephely zajvédelmi hatdsteriilete. A sz4mitdsok szerint a védendd helyek (Etyek lakddvezet)
iranyaban a zaj nappali hatstdvolsiga a zajcentrumtd] szamitott 174 méter. Egyéb nem védett
teriiletek tekintetében a banya északnyugati irdnyaban 338 méter, keletre és nyugatra 225 méter a
zajcentrumbol, Déli iranyban a medddhanyd vonala hatarolja le.

A hatasteriilet zajvédelmi szempontbdl védends teriiletet vagy létesitményt nem érint.

A tevékenység soran rezgést a gépek mozgdsa és a robbantésok okozhatnak. A dominéns hatast a
robbantasok okozzék, hiszen a hirtelen felléps lokéshullam miatt a rezgési sebesség és rezgésgyorsulds
a kbzetekben intenziven terjed,

A dokumenticidban részletezett szdmitdsok szerint megallapitast nyert, hogy a robbantssi
tevekenységbo! nem kell hatarértéket meghalado kornyezeti rezgésterheléssel szdmolni.

Az Etyek 1. védnevii dolomitbinya engedélyezett termelési kapacitdsa jelenleg 250 000 tonna/év,
amelyet 9900 tonna/év hulladékhasznositss novel meg. A Jelenlegi szallitas belteriiletet érint, ezért a
vallalkozds az Etyek — Botpusztai lakott teriilet elkeriilése érdekében kikeriilé it €pitése van

folyamatban, ami kiilteriileti nyomvonalon biztosit kapesolatot a banya és 8108. jeld orszdgos kozit
kozott.



teriiletre, természeti teriiletre vagy az orszagos 6kolégiai halézat elemeire nem terjed ki, Orszigos
JelentSségli védett vagy Natura 2000 teriiletek 2 bényateriilet 2,3 km-es korzetében nem taldlhaték, a
banyéaszati tevékenység ezekre gyakorolt esetléges negativ hatdsa sem virhatd a tavolsdgra, a
domborzatra és névényzettel, illetve mas teriilethasznalatokkal vald elkiiloniilésére tekintettel, A
természetvédelmi kijelolés ali est terilletek koziil a Szent Lasz]6-patak vOlgyéhez kapcsoléds
erddteriiletek kozelitik meg legjobban (~175 m-re g D-i, DNy-i irdnyban) a bényateriiletet, amelyek az
orszagos tkoldgiai halézat magteriiletéhez tartoznak. A tervezési teriilet az Orszigos Teriiletrendezés;
Tervrdl szolo 2003. évi XXVLI. térvény 3/5, szamy melléklete szerint a tajképvédelmi szempontbél
kiemelten kezelends teriilet Svezet hataran taléthaté,

A bényateriilet kizvetlen Szomszedsdgaban minden iranyb6] szantéteriiletek taldlhaték, tagabb
kornyezetében (a fentiekben jelzett Okoldgiai halézathoz tartozg nagyobb kiterjedésti erddtdmbist
leszdmitva) a szantéteriileteket kisebb erdéteriiletek, keskenyebb erdésvok tarkitjak, A banyateriilet
kézelében (attél ~500 m-re & Ny-i irdnyban) zartkerti, »5z618hegyi™ telepiilésrész helyezkedik el, az
Etyekhez tartozé botpusztai, belteriiletbe sorolt telepiilésrész min, 1,7 km tdvolségra van Etyek
belteriiletének iranyéban (vagyis DK-i iranyban). A banyahoz a 8108. szdmy (Etyek-Herceghalom
kozstti) kéztro) leagaz6 kbzdzalékkal feljavitott f5ldut vezet, amelyet mindkét oldalro] vadgesztenye
fasor kisér, ez a fasor pedig a vizsgalt tajrészlet karakteres elemeit képezi. A fasor Etyekhez kozelebh

{az Etvek 0237 hrsz-n ingatlanra) esé szakasza helyi védelem alatt !l (Csicsaki ot menti vadgesztenye
fasor megnevezéssel).

A miiszaki tdjrendezés keretében a banva kitermelésér kovetden visszamarado banyagddsr eredeti
lerepszintre t6rténd feltsléset tervezik, amelyhez sziikséges télt€sanyagot épitési-bontas; hulladékbol
alligak els. A miiszaki tajrendezést kivetden a feltoltdtt teriileten a letakaritaskor Osszegylijtstt

humuszos talajt teritik szét, A tajrendezést kivetden hgetes gyep-legelé miivelési agl teriilet
kialakitasa a cél.

tulajdonképpen a Szent Lészlé-yiz ¢s az Etyeki-patak vizvélasztéyan, Magasponton helyezkedik e]. A
béanyatelek teriilete eredetileg EK.j kitettségli volt és az EK-r8] hatérols szallité ut felé lejtett, A
banyaszati tevékenység mar a banyatelek szinte telies feliiletére kiterjedt. a mivelés soran mély
banyagsdor jou létre, amelyet D-DNy felsl meredek, szalban 4ll6 dolomir hatarpillér zir Je. A
miivelésse], készletezéssel, szallitassal és a gépek mozgasaval érintett tertileteken (gyakorlatilag a
banyagdbdér aljan, illetve részben a banyafalakon) 2 ndvényzet nem telepedett meg, 3 nyers
k8zetfelszin jellemzs, Ezeken a részeken biologiai aktiv feliijet nines, A hatarolg toltések és a mar
régebben, tébb éve nem bolygatott, kevésba meredek banyafalakon és oldalakon pionir Jellegi,
elsGsorban széles tiir6képessépii dzon- ¢s gyomfajokbs] all6 fidra telepedett meg, amelyek elsdsorban
lagyszaru fajokbél allnak, de néhény fis szarg faj is megtalglhats. A toltéseken lévs fik fiata) koruak,
szdlanként vagy kisebb csoportban dllnak, a cserjék sehol nem alkotnak Osszefliged, nagy feliiletet A
elbzetes vizsgdlati eljarashoz benytijtott tervdokumentacioban az A-NER 2011 €l6hely-osztalyozasi
rendszer alapjan a banyatelek teljes teriiletét az U6-nyitott banyafeliiletek kategdridba soroltak {a
Németh-Seregélyes-fé]e skala Kkategdridi szerint w17-es termeszetességi allapottal). A vizsgalt
banyatelekre és kizvetlen kdrnyezetére Osszességében jellemzs, hogy a természetes ndvénytarsulasok
nem ismerhet8k fel, a bolygatas, zavarss nagy mértékd.



- 12 -

A terfilet allatvilagara a teriilet jelenlegi allapotabdl fakaddan mindenckel6itt a kdzdnséges, szinte
mindeniitt eléfordulo, tagtiirési fajok a jellemzdek. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosig védett
termeszeti ertékeket nyilvantartd adatbézisa szerint azonban a bényateriilet egy részén a dolomit feletti
homokos vagy 16sz0s rétegben (a fokozottan védett) gyurgyalagok Kkisebb allomanya fészkel
rendszeresen. A gyurgyalagok a meredek 16sz vagy homokfalakban telepesen fészkelnek, a partoldalba
assék 1,5-2 m hosszl alagitjukat, melynek végén taldlhaté a koltdlireg. Sokszor a banydszati
tevekenység teremti meg szdmukra az alkalmas fészkelGhelyeket, de a kdltési idSben végzett
kitermelési tevékenység gyakran elpusztitja a tojdsokat. Atgondolt és j6 (a koltési helyekel és a koltési
teriileteket figyelembe vevé) munkaszervezéssel a banydban kitermelés a koltés zavartalansaganak

biztositasa mellett is végezhetd, ahogyan arra a tervezési teriilet tdgabb kdrnyezetében is tobb példa
van.

A tovabbi banyamiivelés mar a meglévd banyagdddrben tervezett. A banyagsdor latvanya annak
domborzati helyzete és a hatérold toltések, védotoliések miatt csupan kdzvetlen elStérként (300
méteren belill) érvényesiil. A kozelben nincs jellemzd kilatopont, kilatohely. Lakoteriiletekrl és
kdzutakré] a banyateriilet nem lathatd. A banyatelek inert hulladékkal trténd feltoltésével az eredeti
domborzati formak visszaallitdsit segitik eld. A banyaterilet kbrnyezetében 1évd terillethasznalatok
Jellege, a taj karaktere a banydszati tevékenység folytatdsa soran alapvetden nem vaitozik, a banyaszati
tevékenység a szomszédos t4jhasznélatokat nem veszélyezteti.

A természet védelmérdl szé16 1996. évi LI tSrvény (tovabbiakban: Tvi.) 5. § (1) bekezdése szerint
minden természetes és jogi személy, valamint mds szervezet kotelessége a természeti értékek és
terilletek védelme. Ennek érdekeben a t8lik elvarhatd mértékben kotelesek kozremiiksdni a
veszélyhelyzetek €s karosoddsok megelézésében, a karok enyhitésében, kovetkezményeik
megsziintetésében, a karosodas elbtti allapot helyreédllitisaban, A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) és ) pontja
alapjan biztositani kell a jellegzetes tajképi elemek fenmmaradasat, illetve a taj jellegének megfeleléen
rendezni kell a felszini tajsebeket. A Tvt. 20. § (1) bekezdése szerint a banyészati tevékenységet a
természeti teriiietek lehetd legkisebb mértéki igénybevételével kell folytatni. A felhagyortt
banyaterilleten a felszini tajsebeket folyamatosan meg kell sziintetni, és - ha Ichetséges -
természetszeri allapotot kell kialakitani. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint a védett allatfajok
egyedének zavardsa, kérositdsa, kinzésa, elpusztitésa, szaporodasénak és mas élettevékenységének

veszelyeztetése, lakd-, €16-, taplalkozo-, kolié-, pihend- vagy bivohelyeinek lerombolasa, karositésa
tilos.

Fentiekben lefrtakat és az ismertetett jogszabalyi eldirasokat mérlegelve — a t4j- és természetvédelmi
szempontokat figyelembe vevé tovibbiizemelés, vagyis az eldirdsok betartdsa esetén — a banyészati
tevekenység folytatdsa a tij- és természetvédelmi érdekekkel Osszeegyeztethets., A 4.10-4.14.

pontokba foglalt té)- ¢s természetvédelm: elSirdsokat a fentiekben jelzett jogszabalyi rendelkezések
alap)én tettem.

A fentiek alapjin a dokumentdcié, valamint az eljérds sorin tudomdsomra jutott adatok
ismeretében a Kvt. 81. § (1) és {2) bekezdése szerint, a 3.01 pontban felsorolt ingatlanon a
kérelmezett, é&s EOV koordindtikkal lehatdrolt teriileten, a 4,00 és 5.00 pontban tett eléirdsokkal
a kitrnyezetvédelmi mikddési engedélyt hatirozott idére adtam meg.

Hatarozatom jogalapja a Ket. 72. § (1) bekezdése és a Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja.

A kbrnyezetvédelmi mikodési engedély érvényességi idejét a Kvt, 81. § (1) bekezdés e) pontja alapjan
hatérozatom 6.00 pontja szerint 4liapitottam meg.

Tekintettel arra, hogy a ,.Etyek 1. {Csicsaki K&banya) — dolomit védnevii banyatelken miikodo kiilszini
banya milkbdtetésével és felhagydsaval kapcsolatos tevékenységet jelen hatdrozatban engedélyeztem,

igy a 8.00 pontban rendelkeztem a 40209-39/2004. {igyszamui kdrnyezetvédeimi miikodési engedély
rendelkezésewrdl.

Az eljarasi koltség viselésérol a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai, valamint a 153. § 2. pontja
és 158. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem hatérozatom 9.00 pontjaban.

A dontés nyilvanos kézzétételének jogalapja a Ket 80. § (3) bekezdése Gsszhangban a 29, § (6)
bekezdésének eldirdsaival. Jelen hatirozatom rendelkezé része tartalmazza a dontes targyat,
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lgyszamat, az eljdré hatésag megnevezesét, valaming a Jogorvoslat lehetbségérs] ¢s benyujtasanak
hatéridejérsl valg tajékoztatast,

Kérem o T. Jegyzt, hogy a hatdrozar kozlésérdl, azaz 4 kifiiggesziésénck éy levételének iddponijirel,
a zaradékolt hatdrozat megkiildésével ¢ Kémyezetvédelmi Hat6sdgot sziveskedjen tigjékoziaini i

Hatarozatom 11,00 pontjanak jogalapja a Ket. 80.§ (4) bekezdése.
A hatérozat 12,00 pontjaban az alahbiakra figyelemmel rendeikeztem:

- Az ligy érdemében hozott els6 foky hatérozat elleni fellebbezés Jjogat a Ket, 9§ § (1)
bekezdése biztositja. A fellebbezés lehet6ségérs! - a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontjira
figyelemme] rendelkeztem,

Felhivom az érintett ligyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény Gtjdn k&zolt déntést, a hirdetmény
kifiggesztesét kovets I5. napon kell kézditnek tekinteni, fgy fellebbezést etts) o naptoi

o .

szamitott 15 napon beli lehet elSterjeszteni 4 Ket, 99. § (1) bekezdése szerint.

A Ket. 79/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jelen hatdrozat, amenmnyiben ellepe
fellebbezést nem lerjesziettek el6, a kozles utani 15. napot kévets napon kiildn értesités néiki)
Jjogerdre emelkedik.

Szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljdras nem a civi szervezet kérelmére indul, a
Jjogorvoslati eljdrds dija a megfizetett 1gazgatasi szolgaltatasi dij 1%-a, azaz 2500 Ft.

Az Ugyintézési hatdrids leteltének napja: 20; 5. oktdber 2.

A Kémyezetvédelmi Hatésag az iigyintézést jelen dontés postara adasaval lezirta, 1gy az ligyintézési
hatéridét megtartottak tekinti,

A Kornyezetvédelmi Hatésag a déntéser a Korm, rendelet 9. §-a és Kt 77. & (1) bekezdése szerinti
hataskérében, valamint a Korm. rendelet 8. § ( 1)-(2) bekezdése és 3 2. szamu mellékiet 4, pontja, a 3,
szamui meliéklet 1, 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés ¢) pontja szerint; Hetékessége alapjan eljarva
hozta meg,

A 7/2000. (V.18.) K6M rendelet szerint jelen hatdrozat hatésagi nyilvantartasha vételérd| intézkedik a
Kémyezetvédelmi Hatésag,
Székesfehérvir, 2015, augusztys 5,

Dr. Simon Liszig
korménymegbizott
revében és megbizasibo]

Dr. Zay Andres s.k,
{Gosztélyvezets

Kiadmany hiteléu): % =, '
Simon Ilona Ly
el
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2015 OKT g5,
Fejér Megyei Kormanyhivatal
Ugyszam: KTF-12564/2015., 62829/2015. Targy: A 12564/2015 ligy- és 52047/2015.
Ugyintézs: Donka Ibolya iktatészam hatérozat médositasa

Telefon: (22} 514-300, (22) 514-310

HATAROZAT

1.00 A SOSO Foldszer Kit. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17. — KSH sz4m: 11601289-4312-113-07,
KUT: 100298248, tovabbiakban: Kft.) részére az ,Etyek 1. (Csicsaki K8banya) — dolomit
védnevii banyateleken (KTJ: 101047617) 1évé dolomitbanya miikddésére a 12564/2015.
Ugyszamon 52047/2015. iktatészémon kiadott kornyezetvédelmi mikddési engedélyt
(tovébbiakban: engedély) az aldbbiak szerint

médositom,
2.00 Az engedély 1.01-1.04. pontjaiban a bany4szati tevékenység engedélyeseinck megnevezése és
adatai:
1.01  Engedélyes megnevezése: 1. 2. SOSO Fildszer
Etyek Kizség Féldmunkit Gépesité és
Onkormdnyzata Epitdipari Szolgiltaté
Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag
1.02  Engedélyes székhelye: 2091 Etyek, Koérpince 8083 Csakvar, Fazekas u.
koz 4. 17.
1.03  Engedélyes statisztikai azonosité  15727062-8411-321-  11601289-4312-113-07
jele: 07
1.04  Kémyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102799512 100298248

3.00  Eljarasi k6ltség nem meriiit fel,

4.00  Dontésem ellen, annak kéziésétol szamitott 15 napon beliil, az Orszagos Kornyezetvédelni és
Természetvédelmi Fofeliigyeloséghez (tovabbiakban: Féfeliigyeléség) cimzett, de hozzim 2
peldanyban benydjtandé — igazgatasi szolgdltatdsi dijkételes - fellebbezéssel lehet élni. A
Fofeliigyeldség jelen dontést helybenhagyhatja, megvaltoztathatia vagy megsemmisitheti,
avagy a megsemmisités mellett 1 eljarasra utasithat.

A jogorvoslati eljfrés dija a megfizetett igazgatési szolgltatasi dij 50 %-a. A természetes
személyek dltal a jogorvoslati eljarasért fizetendd dij a megfizetett igazgatasi szolgéltatasi dij
1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljards nem a civil szervezet
kérelmere indul, a jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatési dij 1%-a.

5.00 Jelen hatdrozatommal megkeresem a tevékenységgel és hatdsteriiletével érintett teleptilés
(Etyek Nagykozség) onkormanyzatdnak jegyz6jét, hogy gondoskodjon a hatarozat helyben

8000 Székesfehérvar, Szent Istvan tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@ifeier.cov.hu
) Fejér Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Ugyintezés helye: 8000 Székesfehérvar, Hosszasétatér 1. Levelezési cim: 8002 Székesfehérvar, Pf.; 137.

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kozeﬁgdunantuli(a.!zoldhatosag.hu
Ugyfélfogadds: Hétfs: 82%-12%: Szerda: 82%12% ¢5 130 _ 15 : Péntek: 82— 12 %
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szokasos mdédon torténd kozlésérsl és a kozlést kovetden a hatarozat kifiiggesztésének és a
levételének napjardl a Koryezetvédelmi Hatosagot haladéktalanul tajékoztassa.

6.00  Elrendelem, hogy az tigyfelek tdjékoztatisaért felelds személy a hatérozat kiadmanyozasat
kévetben haladéktalanul gondoskodjon a hatdrozainak a Komyezetvédelmi Hatosag
hirdet6tablajan torténé kifliggesztésérol, illetve az internetes honlapjan, valamint kozponti
rendszeren valo kozzétételérdl.

INDOKOLAS

A Fejér Megyei Kormédnyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya (tovabbiakban:
Kornyezetvédelmi Hatosdg) 12564/2015. tigyszamon 52047/2015. iktatészdmon kémyezetvédelmi
miikddési engedélyt (tovébbiakban: engedély) adott ki SOSO Féldszer Kft. (tovabbiakban: Kft)
részére az ,,Etyek 1. (Csicsaki Kébénya) — dolomit védnevii banyateleken (KTJ: 101047617) miikédé
dolomitbanya kdmyezetvédelmi engedélyezése targysban.

Az engedely 1.01. pontja szerint az engedélyes megnevezése a SOSO Féldszer Féldmunkat Gépesité
és Epitbipari Szolgaltaté Kft.

A Kft. az 53405/2015. szamon iktatott levelében észrevételezte, hogy az engedélyt a banyavéllalkozd
és a kdrnyezethasznilé egyetemleges feleldssége mellett két engedélyes nevére kérik kiadni.

Ez esetben a bényaszati jog jogositottja Etyek Nagykdzség Onkormanyzata, a kémyezethasznaléd
pedig a kérelmet beny(jté Kft.

Etyek Nagykézség Onkorményzata a 1076-9/2015. iigyiratszamd (a Kornyezetvédelmi Hatdésdgon
61596/2015. szamon iktatott) levelében jelezte, hogy & is engedélyesként kivan szerepelni a targyi
kornyezetvédelmi miikdési engedélyben.

A rendelkezésre 4ll6 iratokat attanulményozva megéllapitottam, hogy az 1.01. pontban feltiintetett
engedélyes megnevezésének, tovabba a hozzd kapcsolods adatok modositasa sziikséges. A fentiek
alapjan a hatdrozat érintett pontjaiban a két engedélyes feltiintetésérsl (1.00 pont médositasarsl) Jjelen
hatérozat 2.00. pontjaban foglaltak szerint rendelkeztem.

Dontesemet a kdzigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairdl szolo 2004, évi
CXL. tv. (tovabbiakban: Ket.) 114, § (1) bekezdése alapjan hoztam.

Az eljaréasi cselekmeény kapcsén eljérasi kdltség nem meriilt fel.

Felhivom az érintett iigyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény Gtjén kozolt dontést, a hirdetmény
kifliggesztését kovetd 15, napon kell kozoltnek tekinteni, igy fellebbezést ettdl a naptdl szamitott 15
napon beliil Jehet el6terjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint,

Azon ugyfelek esetében, akikkel a K6rnyezetveédelmi Hatosag dontését postai uton kdzli, a Ket. 78. §
(10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapjan a kizléstdl, azaz a kézhezvételtd] szamitott 15 nap all
rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyijtasara.

A Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jelen hatarozat, amennyiben ellene fellebbezést nem
terjesztettek eld, a kdzlés utani 15. napot kdvetd napon kiilén értesités nélkiil jogerére emelkedik.

A kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, hatdsdgi eljdrasok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairé! szolo
14/2015. (I11.31.) FM rendelet (tovabbiakban: Dijr.) 2. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljarés
dija a megfizetett igazgatasi szolgéltatasi dij 50 %-a, jelen esetben 125 000 Ft. A Dijr. 2. § (7) bekezdése
értelmében civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljaras nem a civil szervezet kérelmére
indul, a jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatési szolgaMhatési dij 1%-a, azaz 2500 Ft

Az 5.00-6.00 pontokban foglalt rendelkezésem jogalapja a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései.

A Komnyezetvédelmi Hatésag a dontését a Korm, rendelet 9. §-a és a kdrnyezet védelmének dltaldnos
szabalyairdl szdl6 1995, évi LIIL térvény 77. § (1) bekezdése szerinti hataskdrében, valamint a Korm.
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rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. szamu melléklet 4. pontja, a 3. szamt melléklet 1. 2. pontja és a
Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapjan eljrva hozta meg.

A kiadmanyozdsi jog gyakorldsa a Fejér Megyei Korményhivatal vezetdjének a kiadmanyozisrol
sz0l6 3/2015. (111.31.) utasitasa alapjan tértént.

A jelen hatdrozat hatdsigi nyilvantartasba vételér8l a kdrnyezetvédelmi hatésdgi nyilvantartds
vezetésének szabdlyairol sz016 7/2000. (V. 18.) K6M rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvar, 2015. szeptember 30.

Dr. Simon L4szlé
korménymegbizott
nevében és megbizasabol

Dr. Zay Andrea s.k.

foosztalyvezetd
Kiadmany hiteléiil:




