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Az "Etyek-I dolomit" binya 2020.01.01-2025.07.31-ig terjed idészakra vonatkozo miiszaki
lizemtervérol

Eléterjeszto: dr. Révész Zoltan aljegyz6
Eléterjesztést torvényességi szempontbol ellendrizte: dr. Révész Zoltan aljegyz6
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Eloterjesztés mellékleteinek felsorolasa:

e Etyek-I dolomit banya Miiszaki iitemterv

e Kdrnyezetvédelmi engedély

e Komyezetvédelmi engedély kiegészités
Eloterjesztést targyalo bizottsagok felsoroldsa: -
Eléterjesztés nyilvanos vagy zart iilésen valo targyalasa: nyilt
Eléterjesztésrol valé dontés formaja: egyszer( tobbség
Eloterjesztés készitéséhez felhasznalt jogszabalyok felsorolasa:

e 2011.évi CLXXXIX. torvény Magyarorszag helyi 5nkormanyzatairél

® abanyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL. térvény

o 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a banyészatrol szol6 1993. évi XLVIIL. térvény vég-
rehajtasarol

e 2011.¢évi CXCVI. térvény a nemzeti vagyonrol

e 2013.¢évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A SOSO Féldszer Kft. megkiildte az Onkormanyzat részére az ..Etyek I-dolomit” védnevii ba-
nyatelek 2020.01.01 — 2025.07.31-ig terjed6 idészakra vonatkozé miszaki lizemi tervét. A ba-
nyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL. torvény 27. § (1)-(2) bekezdése szerint a feltarasi, kitermelési
¢és meddShanyd hasznositéasi tevékenységet jovahagyott miiszaki iizemi terv szerint kell végezni.
A miszaki lizemi tervet a miiszaki-biztonsagi, az egészségvédelmi, a tlizvédelmi szabalyok és az
asvanyvagyon-gazdalkodasi, vizgazdalkodasi, valamint a kérnyezet-, természet- és tajvédelmi
kévetelmények figyelembe vételével ugy kell elkésziteni, hogy az biztositsa az élet, az egészség,



a felszini ¢és a fold alatti Iétesitmények, valamint a mezé- és erddgazdasagi rendeltetési foldek
megovasat, a banyakarok. a kornyezeti-természeti karok lehetséges megel6zését, illetve csdkken-
tését, tovabba a tajrendezés teljesitését.

A banyaszatrol szolo torvény végrehajtasardl szol6 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)
bekezdése szerint a miiszaki lizemi terv a banyaiizem tervezett banyaszati tevékenységét hata-
rozza meg. A terv szdveges részbdl és tervtérképbol all.

Az .Etyek I - dolomit" banyatelek 2020.01.01 - 2025.07.31-ig terjedd idészakra vonatkozd mii-
szaki lizemi tervét az 1. szamu melléklet tartalmazza, melyet 2019. december 31-ig koteles a
banyatelek banyaszati jogositottja (Etyek Nagykézség Onkormanyzata) beterjeszteni a Banyaka-
pitanysaghoz jovahagyésra.

A képviselé-testiilet 2019. november 27-én az eléterjesztés visszavonasra keriilt, azzal a kérés-
sel, hogy egy éves id6szakara, 2020. januar 1. és 2020 december 31. kozotti idészakra keriiljon
atdolgozdsra a terv. A terv atdolgozasa az alabbi koltségekkel jérna a banyamérnsk altal meg-
adott adatok alapjan:

Térkép munkarész 150.000 Ft+AFA
MUT sszesllitasa és széveges munkarész 350.000 Ft-hﬁ’\ FA
Minddsszesen: 500.000 Ft+AFA

Az elbterjesztés kiegészitéseként, a képviseld-testiilet allaspontjanak kialakitdsat az aldbbi Sssze-
foglaloval szandékozom segiteni.

Alapvetések:

* A korabbi és jelenleg hatdlyos Ptk., valamint a nemzeti vagyonrél sz6l6 torvény és ba-
nyatorvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az ingatlanon fennallé tulajdonjog a
fold méhének kincseire és a természeti eréforrasokra nem terjed ki, azok az allam
kizarélagos tulajdoniba tartoznak, a banyavallalkozé altal kitermelt asvanyi nyers-
anyag a kitermeléssel megy 4t a banyavallalkozo tulajdondba

* Banyavallalkozo: a banyaszati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes
személy.

° A Kitermelt dsvanyi nyersanyag utin az illamot részesedés, banyajaradék illeti meg,
banyajaradékot fizet a banyavillalkozo, tovabba az dsvanyi nyersanyagok banyészatara
engedéllyel rendelkezé.

o Gerecse eloterében a Zsambéki-medence peremein tobb kisebb foltban, sasbérces szerke-
zetekben kiemelkednek a medencealjzatot alkoto mezozoikumi kézetek. A sasbércek jel-
legzetes kdzete a kozépsé-triasz dolomit. Ezen kibuvasok egyik, a Gerecséts! legtavolab-
bi tagja, az etyeki kBbanya teriiletén fejtett diploporas dolomit. A kibiivason a helyi ké-
fejtések nyomain alakitotta ki Etyek Kozség Onkormanyzata megbizasabol a SOSO
Foldszer Kft a jelenleg iizemel6 ,,Etyek I — dolomit” védnevii banyat. Az .Etyek I —
dolomit™ védnevii banyatelek teriiletén a SOSO Foldszer Kft 1998. és 2000. évben elvég-
zett foldtani kutatdsai alapjan tortént meg a banyatelek bévités 2000. és 2004. évben két
lépcsében. Az ,Etyek I — dolomit” védnevii banyatelek teriiletét is magaba foglalo
Etyek 0243/10 hrsz.-i ingatlan tulajdonosa a banyaszati kitermelési, feldolgozasi te-
vékenységet 1995. 6ta végzé SOSO Foldszer Kft. A banyatelek +200,00 mBf szinten
Iévo alaplapjat a 2015. év sordn a kitermelés elérte. A Veszprémi Banyakapitdnysag
Etyek Kozség Onkormanyzata kérelmére 772-9/1996 szami hatarozataban banyatelket
allapitott meg. A 2000. évben elvégzett f5ldtani kutatds soran megismert asvanyvagyonra
az 5186/2004 szamu hatdrozatiban hagyta jova a banyatelek bovitését a Veszprémi Ba-
nyakapitanysag.



° Az ,Etyek I — dolomit” és az ,Etyek Il — dolomit” védnevii banyatelkek egymassal
kozvetleniil hatarosak. A két banyatelek fliggélegesen egymas alatt illtetve felett he-
lyezkedik el. Az ,Etyek I — dolomit™ alaplapja alkotja az ,,Etyek II — dolomit” ba-
nyatelek feddlapjat a +200,00 mBf szinten. A kitermelés sordn az ,.Etyek I — dolomit™
banyatelek alaplapjat, a +200,00 mBf szintet, a jelenlegi banyaudvar déntd részén elérték.
Ezeken a részeken az .Etyek Il — dolomit™ banyatelek kitermelése megkezdheté. A terv-
id6szakban kitermelésre tervezett egyéb részein a banyateleknek az also banyatelek ki-
termelése a +200,00 mBf szint elérését kovetden kezdheté meg. Az ,Etyek II — dolo-
mit” banyatelek binyaszati jogositottja az , Etyek I — dolomit” banyatelken a kiter-
melést végzé SOSO Foldszer Kft. Mivel a két banyatelek banyaszati jogositottja eltérd a
banyatelkek koz6tti alaplap/feddlap atlépés, illetve a meddétarolds miatt egyiittmiksdési
megallapodast sziikséges kotni (chhez a képviselé-testiilet 2018 év végén nem jarult hoz-
za, igy a Banyakapitanysag hatarozataban rendelkezett az egyiittmiikodés alapvet feltét-
eleirol)

I. Az .Etyek I — dolomit™ banya (akkor 0243/2 hrsz.-on jelslve az ingatlan-nyilvéantartasban)
vonatkozaséban 1995.07.25-én az Onkorméanyzat (mint banyavallalkozé és akkor még a targyi
telek tulajdonosa) ¢s Solymosi Zoltan Villalkozé palyazat eredményeként Bérleti szerzédést
kotottek, mely alapjan — Ssszefoglalva — a banyészattal kapesolatos tevékenységeket, adminiszt-
raciot a Vallalkozo végzi és villalja a kitermeléssel kapesolatos koltségeket. Az Onkormanyzatot
megilletd dij a kitermelt dsvanyi nyersanyag mennyisége utan keletkez6 érték 21%-a, tovabba a
Vallalkozo ..Etyek kozség polgdrmesteri hivataldnak évente 1100 tonna robbantdssal lazitott
kovet biztosit, ill. e k& drdnak megfelel értékii ziizalékot sziikitett onkiltségben, a palydzatban
leirtak szerint”. Felek a szerzédést hatarozott idétartamra, 2000. december 31. napjaig kotstték,
majd rovid idon beliil, 1996.09.25-én ¢ datumot 2010. december 31-re modositottak. Iddkézben
a Villalkozo sajat koltségén a szomszédos ingatlanokon kutatast végzett, a banyabvités érdeké-
ben azokat megvasarolta, banyatelket fektetett, tovabba 2003-t4l van hulladékkezelési és gyljtési
engedélye (épitési hulladék kezelése {torése, osztalyozasa} és elhelyezése a banya rekultivacio-
Janak keretében, jovahagyott tdjrendezési terv szerint).

II. Az Onkorményzat és a SOSO Foldszer Kft. 2000.4prilis 28-an Megallapodast kotottek,
melyben megallapitottdk, a Bérleti szerz6dés a Vallalkozé jogutddlasa, vagyis a SOSO Féldszer
Kft-re is kiterjedoen érvényben marad 778.213 tonna ké 2000. januar 1-t6] szémitott értékesité-
séig a szerzOdésben rogzitett elszamoldsi modon, tovabba rogzitették, hogy a 778.213 tonna ké
értékesitésének befe]ezeset koveté naptol a Megallapodas rendelkezései 1épnek hatilyba. A
Megallapodasban az Onkorméanyzat, mint a Banyavallalkozo vallalta, hogy a banyatelek-
kel, miiszaki iizemi tervvel stb. kapcsolatos okmanyokat idében atveszi és jogszabalysértés
esetét kivéve a cimzettekhez nevében tovibbitja, a banya vitelével kapcsolatos felelés miisza-
ki vezetd €s helyettes megbizasarol gondoskodik, a banyajaradékot hataridére befizeti, bejelenté-
si kotelezettségének eleget tesz, az anyagszallitashoz sziikséges 0242 hrsz.-0 Gt hasznélatdhoz
ellenszolgaltatas nélkiil hozzdjarul. A Vallalkoz6 a banyatelek, miiszaki iizemi terv, kirnye-
zetvédelmi engedély stb. elkészittetését sajat koltségére villalja, azokat tovibbitis céljabol
hataridére az Onkorményzat rendelkezésére bocsitja, az altala javasolt felelés miiszaki
vezetd és helyettese munkaszerzédésében rogzitett koltségeit vallalja, jogosult a miiszaki
iizemit terv szerinti tevékenységet végezni, végeztetni a szabott feltételek megtartisa mel-
lett, vallalja a kitermelés, feldolgozas koltségeit. A Bérleti szerzodés szerinti (Kitermelt 4s-
vanyi nyersanyag mennyisége utin keletkezé érték) 21 % helyett 5% Keriilt e megallapo-
disban rogzitésre, ezen 5%-on feliil Vallalkozo fizeti a banyajiaradék osszegét (szintén 5
%), valamint e Megillapodais 6. pontjaban koriilirt 3%-ot. E 6. pont szerint a szerz6d6 felek
megallapodnak, hogy a banya felhagyas egységes kezelhetésége érdekében a Banyavallalkozo az
etyeki 0243/2 hrsz.-u teriilet tulajdonjogat a Vallalkozora atruhazza, aki a teriilet vételaraként a
nyers fali k6 és értékesitett asvanyi nyersanyag mennyisége utan keletkezd érték 3%-at fizeti
meg, tovabba a Villalkoz6 a 778.213 tonna ké értékesitése utdn az Onkormanyzattal kitott adas-
vételi szerzbdés alapjan kezdeményezheti a teriilet tulajdonjog véltozasanak az ingatlan nyilvén-



tartisban vald atvezetését. A SOSO Foldszer Kft. 2005 februdrjaban jelezte, hogy a kitermelés-
ben elérték a 778.213 tonnas mennyiséget, ezért az (j elszdmolas szerint fizeti a dijat.

IIL. Az Onkormanyzat ¢s a SOSO Foldszer Kft. 2006.08.16-an Adasvételi szerzédést kitottek,
melyben az Onkormanyzat 1.669.200 Ft-ért eladta a 0243/2 hrsz.-0 ingatlan a SOSO Faldszer
Kft-nek. A SOSO Foldszer Kft. tovabbra is fizette az Onkormanyzatnak a kitermelt ko utan
szamitott 5% banyajdradékot, 5% dijat és a szandéknyilatkozatban vallalt 3%-os hanyadot, mely
utobbibol 2005.01.01.-2012.21.31. kozott 18.715.337 Ft bevétele szarmazott az Onkorményzat-
nak.

IV. Az Onkorményzat a 2006-0s dnkormanyzati valasztasokat kévetden 2007-ben felulvizsgalta
a szerzddéseit, az Adésvételi szerzodés semmisségére, feltiing értékardnytalansagara, tévedésre,
megtevesztésre hivatkozva keresetet nyujtott be. A Székesfehérvari Torvényszék
15.P.20.437/2013/6 sz. itéletében az Onkormanyzat keresetét érdemben elutasitotta, tébbek ko-
zott arra tekintettel, hogy a banyaszati jog nem keriilt értékesitésre, az a mai napig az Onkor-
manyzaté, mindazondltal megallapitotta, hogy a II. pont szerinti Megallapodas egy iizleti el-
szamolas, nem adasvételi szerz6dés, annak semmilyen elemét nem tartalmazza, igy a ki-
termelt ké vételara utin fizetett 3%-os hanyadot nem tudta vételarnak tekinteni, még akkor
sem, ha az 5nkorményzat egyes bizonylatain a befizetés ilyen jogcimmel lett feltiintetve.

V. Az Onkorményzat az elséfoku itélet ellen fellebbezést nydjtott be. A Févarosi itélotabla
9.Pf.21.473/2013/7 itéletében az elsdfoku itéletet jorészt helybenhagyta, részben megvaltoztatta.
Az itélet indoklasiban az itélétabla is megallapitotta, hogy az Onkormanyzat »a bdnydszati
Jjogot nem kivinta a SOSO Foldszer Kft.-nek dtadni, ezért minden ténybeli alapot nélkiiliz,
hogy az ingatlantelek értékére a kitermelés lehetésége hatdssal volt”.

VI. A masodfoku itélettel szemben az Onkormanyzat fellilvizsgalati kérelmet nyujtott be. A Ku-
ria Pfv.V1.20.281/2014/5. sz. itéletében és az elsdfoka itéletben foglaltakat erésitette meg. Az
elszamolas eredményeként ~3 millié Ft keriilt az Onkormanyzat részére kifizetésre.

Fentiek alapjan az elmult években a SOSO Foldszer Kft. a Megéllapodasban foglalt ktelezett-
ségeinek teljesitése érdekében a miiszaki tizemi terveket elkésziti. Amennyiben jogszabalysértést
nem észlel, az Onkormanyzat koteles ezt tovabbitani. A SOSO Foldszer Kft. atutalja az 5%-os
banyajaradékot melyet az Onkormanyzat utal tovabb a Bényafeliigyelet részére. Ezentul utalja
az Onkormanyzatnak Megillapodas szerint a kitermelt asvanyi nyersanyag mennyisége
utan keletkezd érték 5%-at. A 3%-ot viszont a fizetési felszélitasok ellenére nem utalja az On-
kormanyzatnak, hivatkozva arra, hogy a Kuaria meghatarozta a 0243/2 hrsz-u ingatlan vételarat.
Fenti itéleteket tehat eltéréen értelmezik a Felek.

A banya 2025. julius 31.-¢ig rendelkezik az Etyek 0243/10 hrsz.-0 ingatlan teljes teriiletére a
kitermelés folytatdsahoz sziikséges kirnyezetvédelmi miikodési engedéllyel, melyet a Fejér Me-
gyei Kormanyhivatal Kéryezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 12564/2015 igy- és
52047/20135. iktatészami és az azt médosité KTF-12564/2015., 62829/2015. szamu hatarozata-
val adott ki. A kdrnyezetvédelmi miikodési engedélyben a banyaszatl célra vizsgalt teriilet na-
gyobb, mint a banyatelek. A jelenleg napirenden 1évé miiszaki iizemi terv szerint .4 tervido-
szakban mindésszesen 690.000 m3 dolomit dsvdnyi nyersanyag kitermelését tervezziik, de az
egyes naplari években a kitermelés mértéke nem haladja meg a kornyezetvédelmi miikodési en-
gedélyben maghatdrozott 115.000 m3-t.

Az elmult években az Onkormanyzat az alabbiak szerint kapott kévet a banyabol:

e 2016 év: 303,5 m*(485,6 tonna)
e 2017 év: 236,8 m® (379 tonna)
e 2018 év: 654,1 m® (1046,6 tonna)



Az 6nkormanyzat bevételei az "Etyek-I dolomit" banya lizemelésébsl addédodan az alabbiak sze-
rint alakulnak jelenleg:

SO0SO0 elszamolas 2019.12.02-én Banya bérleti dij 3 % Banya bérleti dij 5 %
év megnevezeés Kiszamlazott |Kiegyenlitetien|Kiszamlazott |[Kiegyenlitett
SOSO Foldszer Kft. - 844 700 Ft 844 700 Ft 1407 830 Ft 1407 830 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 2 658 433 Ft 2 658 433 Ft 4430 722 Ft 4 430 722 Ft
2015. SOSO Féldszer Kft. - 2 659 384 Ft 2 659 384 Ft 4 432 305 Ft 4 432 305 Ft
SOSO Féldszer Kft, - 247 178 Ft 247 178 Ft 411 963 Ft 411 963 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 407 382 Ft 407 382 Ft 678 969 Ft 678 969 Ft
Osszesen 6 817 077 Ft 6817077 Ft] 11361789 Ft] 11361 789 Ft
SOSO Féldszer K. - 235 782 Ft 235 782 Ft 392 970 Ft 392 970 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 331212 Ft 331212 Ft 552 020 Ft 552 020 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 175 269 Ft 175 269 Ft 292 116 Ft 292 116 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 99 108 Ft 99 108 Ft 165 180 Ft 165 180 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 331 389 Ft 331 389 Ft 552 314 Ft 552 314 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 335420 Ft 335 420 Ft 559 033 Ft 559 033 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 374 375 Ft 374 375 Ft 623 957 Ft 623 957 Ft
2016. SOSO Féldszer Kft. - 370 595 Ft 370 595 Ft 617 659 Ft 617 659 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 367 642 Ft 367 642 Ft 612 736 Ft 612 736 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 271 083 Ft 271 083 Ft 451 803 Ft 451 803 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 322 541 Ft 322 541 Ft 537 568 Ft 537 568 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 388 553 Ft 388 553 Ft 647 589 Ft 647 589 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 302 954 Ft 302 954 Ft 504 923 Ft 504 923 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 387 362 Ft 387 362 Ft 645 603 Ft 645 603 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 327 709 Ft 327 709 Ft 546 182 Ft 546 182 Ft
Osszesen 4 620 994 FtI 4620994 Ft|] 7701653Ft] 7701653Ft
S80SO Féldszer Kft. - 73 399 Ft 73 399 Ft 122332 Ft 122 332 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 161 767 Ft 161 767 Ft 269612 Ft 269612 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 334 376 Ft 334 376 Ft 557 293 Ft 557 293 Ft
SOSO Faldszer Kft. - 443 469 Ft 443 469 Ft 739116 Ft 739116 Ft
2017. SOSO Foldszer Kft. - 284 189 Ft 284 189 Ft 473 648 Ft 473 648 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 162 568 Ft 162 568 Ft 270947 Ft 270 947 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 323 523 Ft 323 523 Ft 557 732 Ft 557 732 Ft
SOSO Foldszer Kfi. - 195 762 Ft 195 762 Ft 326 269 Ft 326 269 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 290 906 Ft 290 906 Ft 484 844 Ft 484 844 Ft
Osszesen 2 269 959 Ft 2269959Ft 3801793Ft] 3801793Ft
SOSO Féldszer Kit. - 358 456 Ft 358 456 Ft 597 426 Ft 597 426 Ft
SOSO Faldszer Kft. - 309 715 Ft 309 715 Ft 516 192 Ft 516 192 Ft
SOSO Féldszer Kft. - 298 188 Ft 298 188 Ft 496 981 Ft 496 981 Ft
SOSO Faldszer Kft. - 237 674 Ft 237 674 Ft 396 123 Ft 396 123 Ft
SOSO Foldszer Kft - 325 026 Ft 325 026 Ft 541 711 Ft 541 711 Ft
SOSO Foldszer Kft - 433 344 Ft 433 344 Ft 722 239 Ft 722 239 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 454 760 Ft 454 760 Ft 757 933 Ft 757 933 Ft
2018. SOSO Féldszer Kft. - 297 541 Ft 297 541 Ft 495 901 Ft 495 901 Ft
SOSO0 Faldszer Kift. - 171 156 Ft 171 156 Ft 285 260 Ft 285 260 Ft
SOSO Faldszer Kft. - 273 870 Ft 273 870 Ft 359 410 Ft 359 410 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 359 168 Ft 359 168 Ft 471 350 Ft 471 350 Ft
SOSO Faldszer Kft. - 410 067 Ft 410 067 Ft 538 146 Ft 538 146 Ft
SOSO Foldszer Kft. - 388 656 Ft 388 656 Ft 647 760 Ft 647 760 Ft
SOSO0 Faoldszer Kft. - 323 181 Ft 323 181 Ft 538 634 Ft 538 634 Ft
SOSO Féldszer Kft. 237 674 Ft 237 674 Ft 396 123 Ft 396 123 Ft
Osszesen 4 878 476 Ft 4878476 Ft] 7761189Ft] 7761189Ft
Banya bérleti dij 2019|540 250 Ft 540 250 Ft 900 417 Ft 900 417 Ft
Banya bérleti dij 2019 324217 Ft 324217 Ft 540 361 Ft 540 361 Ft
2019. Banya béreti dij 2019 200011 Ft 200011 Ft 333 352 Ft 333 352 Ft
Banya bérleti dij 2014 284 348 Ft 284 348 Ft 473 914 Ft 473 914 Ft
Banya bérleti dij 2018 199953 Ft 199 953 Ft 333 254 Ft 333 254 Ft
Banya bérleti dij 2019 287 243 Ft 287 243 Ft 478 738 Ft 478 738 Ft
Osszesen 1836 022 Ft 1836022 Ft| 3060036Ft| 3060036 Ft

Mindosszesen:

20 422 528 Ft 20 422 528 Ft 33 686 460 Ft 33 686 460 Ft



A targyi miiszaki lizemi terv atdolgozasa nem keriilt megrendelésre.

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. torvény végrehajtasarol szolo 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 14.§ (3) alapjén a kitermelésre vonatkozé miszaki iizemi terv kiilfejtések eseté-
ben legfeljebb 15 év idotartamra hagyhato jova.

A kimutatasbol lathato, hogy az Onkorményzatnak bevétele szarmazik még mindig az ..Etyek —
Dolomit 1.” banya miikodésébol, gazdasdgi érdeke is fiizédik annak miiszaki iizemi tervének
elfogadasahoz.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel§-testiiletet, hozza meg dontését!
Etyek, 2019. december 4.
Tisztelettel, (/’""i o ik

Dr. Révész Zoltan
aljegyzo
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Hatarozati javaslat

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képviselo-testiilete
.../2019. (......) hatiarozata

Az "Etyek-I dolomit" binya 2020.01.01-2025.07.31-ig terjedé idészakra vonatkozo miiszaki iizem-
tervérol

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képviselo-testiilete az ,.Etyek | - dolomit" banyatelek
2020.01.01. — 2025.07.31. idészaki miiszaki lizemi tervét benyujtja jovahagyasra a Banyakapi-
tanysaghoz.

Felel6s: polgarmester
Hatarido: 2019. december 31.

”B”
Hatarozati javaslat

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
.../2019. (......... ) hatarozata

Az "Etyek-I dolomit" banya 2020.01.01-2025.07.31-ig terjedé id6szakra vonatkozé miiszaki iizem-
tervérol

Etyek Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete az .Etyek I - dolomit" banyatelek
2020.01.01. —2025.07.31. idészaki miszaki tizemi tervét nem nyujtja be a Banyakapitanysaghoz
jovahagyasra.

Felel6s: polgarmester
Hataridd: 2019. december 31.



3. melléklet

2015 OKT 5,

Fejér Megyei Kormanyhivatal

Ugyszam: KTF-12564/2015., 62829/2015. Targy: A 12564/2015 ligy- és 52047/2015.

Ugyintéz8: Donka Ibolya iktatészamu hatarozat moédositasa

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

HATAROZAT

1.00 A SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17. — KSH szam: 11601289-4312-113-07,
KUJ: 100298248, tovabbiakban: Kfl.) részére az .Etyek 1. (Csicsaki Kébanya) — dolomit
védnevii banyateleken (KTJ: 101047617) lévé dolomitbanya mikddésére a 12564/2015,
ligyszamon 52047/2015. iktatészamon kiadott komyezetvédelmi miikodési  engedélyt
(tovabbiakban: engedély) az alédbbiak szerint

modositom.

2.00 Az engedély 1.01-1.04. pontjaiban a banyaszati tevékenység engedélyeseinek megnevezése és

adatai:
1.01  Engedélyes megnevezése: 1. 2. SOSO Foldszer
Etyek Kozség Féldmunkit Gépesité és
Onkormsdnyzata Epitéipari Szolgaltato
Korlatolt Felelosségii
Térsasag
1.02  Engedélyes székhelye: 2091 Etyek, Korpince 8083 Csakvar, Fazekas u.
koz 4. 17.
1.03  Engedélyes statisztikai azonositdé  15727062-8411-321-  11601289-4312-113-07
jele: 07
1.04  Kémyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102799512 100298248

3.00 Eljaras: kdltség nem meriilt fel.

4.00 Doéntesem ellen. annak kozlésétdl szamitott 15 napon beliil, az Orszagos Kormyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeliigveloséghez (tovabbiakban: Fofeliigveldség) cimzett, de hozzam 2
példanyban benytjtandd — igazgatasi szolgaltatasi dijkoteles - fellebbezéssel lehet élni. A
Fofeligyeloség jelen donmtést helybenhagyhatja, megvaltoztathatja vagy megsemmisitheti,
avagy a megsemmisités mellett 1j eljarasra utasithat.

A jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgallatasi dij 50 %-a. A természetes
személyek dltal a jogorvoslati eljarasért fizetendd dij a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij
1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljaras nem a civil szervezet
kérelmére indul, a jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 1%-a.

5.00 Jelen hatdrozatommal megkeresem a tevékenységgel és hatasteriiletével érintett telepiilés
(Etyek Nagykozség) 6nkormanyzatanak jegyzdjét. hogy gondoskodjon a hatirozat helyben

8000 Székestehérvar, Szent Istvan tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905. e-mail: hivatalgfejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Ugyimézés helve: 8000 Székesfehérvar, Hosszusétatér 1. Levelezési cim: 8002 Székesfehérvar, Pf.: 137.
Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kozepdunantuli(@zoldhatosag.hu
Ugyfélfogadas: Hétfo: 82-12%: Szerda: 82-12% 5 139 - 15 X péntek: 82 - 12 %
vedokuarikiadmany 201512564-15-2.doc
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szokasos modon torténd kozlésérol és a kozlést kovetden a hatarozat Kifliggesztésének és a
levételének napjardl a Komyezetvédelmi Hatésagot haladéktalanul tajékoztassa.

6.00  Elrendelem, hogy az iigyfelek tajékoztatasaért felelos személy a hatdrozat kiadméanyozisat
kovetéen haladéktalanul gondoskodjon a hatarozatnak a Kornyezetvédelmi Hatdsag
hirdet6tablajan toriénd kifliggesztésérol, illetve az internetes honlapjan, valamint kézponti
rendszeren valo kozzétételérol.

INDOKOLAS

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya (tovabbiakban:
Komyezetvédelmi Hatosag) 12564/2015. iigyszamon 52047/2015. iktatoszamon kornyezetvédelmi
mikddési engedélyt (tovabbiakban: engedély) adott ki SOSO Foldszer Kft. (tovabbiakban: Kft.)
részére az ,.Etyek I. (Csicsaki Kébanya) — dolomit védnevil banvateleken (KTJ: 101047617) miikédo
dolomitbanya kdrnyezetvédelmi engedélyezése targyaban.

Az engedély 1.01. pontja szerint az engedélyes megnevezése a SOSO Foldszer Foldmunkat Gépesito
¢és Epitdipari Szolgaltato Kft.

A Kft. az 53405/2015. szamon iktatott levelében észrevételezte, hogy az engedélyt a banyavallalkozd
és a kbrnyezethasznalo egyetemleges felelossége mellett két engedélyes nevére kérik kiadni.

Ez esetben a banyaszati jog jogositottja Etyek Nagykozség Onkormanyzata, a kornyezethasznald
pedig a kérelmet benyujté Kft,

Etyek Nagykozség Onkorméanyzata a 1076-9/2015. lgyiratszami (a Koémyezetvédelmi Hatésagon
61596/2015. szamon iktatott) levelében jelezte, hogy ¢ is engedélyesként kivan szerepelni a targyi
kirnyezetvédelmi mikddési engedélyben.

A rendelkezésre allo iratokat attanulméanyozva megallapitottam, hogy az 1.01. pontban feltiintetett
engedélyes megnevezésének, tovabba a hozzé kapcsolodd adatok modositasa sziikséges. A fentiek
alapjan a hatdrozat érintett pontjaiban a két engedélyes feltiintetésérol (1.00 pont médositasardl) jelen
hatérozat 2.00. pontjaban foglaltak szerint rendelkeztem.

Déntésemet a kdzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltaras altalanos szabalyairol szolo 2004, évi
CXL. tv. (tovabbiakban: Ket.) 114. § (1) bekezdése alapjan hoztam.

Az eljarasi cselekmény kapcsan eljarasi koltség nem meriilt fel.

Felhivom az érintett lgyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény utjan kozolt dontést, a hirdetmény
kifliggesztését kovetd 15. napon kell kézoltnek tekinteni, igy fellebbezést ettél a naptol szamitott 15
napon beliil lehet elbterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint.

Azon ligyfelek esetében, akikkel a Kémyezetvédelmi Hatosag dontését postai aton kozli, a Ket. 78. §
(10) bekezdése, €s a 99. § (1) bekezdése alapjan a kozléstol, azaz a kézhezvételtol szamitott 15 nap all
rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyujtéséra.

A Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jelen hatarozat, amennyiben ellene fellebbezést nem
terjesztettek eld, a kozlés utani 15. napot kdvetd napon kiilon értesités nélkiil jogerére emelkedik.

A kérnvezervédelmi, természervédelmi, hatosagi eljarasok igazgarasi szolgaltatasi dijairol szolé
14/2015. (I111.31.) FM rendelet (tovabbiakban: Dijr.) 2. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljaras
dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 50 %-a, jelen esetben 125 000 Ft. A Dijr. 2. § (7) bekezdése
értelmében civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljaras nem a civil szervezet kérelmére
indul, a jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 1%-a, azaz 2500 Ft

Az 5.00-6.00 pontokban foglalt rendelkezésem jogalapja a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései.

A Komyezetvédelmi Hatdsag a dontését a Korm. rendelet 9. §-a és a kdrnyezer védelmének altalanos
szabalyairol szolo 1995. évi LIIL térvény 77. § (1) bekezdése szerinti hataskdrében, valamint a Korm.



i -
rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. szamu melléklet 4. pontja, a 3. szamu melléklet 1. 2. pontja és a
Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapjan eljarva hozta meg.
A kiadmanyozasi jog gyakorldsa a Fejér Megyei Kormanyhivatal vezetdjének a kiadmanyozasrol
sz016 3/2015. (111.31.) utasitasa alapjan tortént,
A jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasba vételérdl a kérnyvezetvédelmi hatosagi nyilvantartds
vezetésének szabdlyairol szolo 7/2000. (V. 18.) K6M rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvar, 2015. szeptember 30.
Dr. Simon Laszlé
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2. melléklet

201 Aus, 1
Fejér Megyei Kormanyhivatal
Ugyszam: KTF-12564/2015 . 52047/2015. Targy/Kiltnyezetvédelmi mikodési engedély
Ugyintéz6: Donka Ibolva Melléklet: -
Dr. Molnar Melinda Hivatkozasi szam: -

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

HATAROZAT

1.00  Engedélyes megnevezése, azonositok:

101 Engedélyes megnevezése: SOSO Féldszer Foldmunkat Gépesito és Epilc")ipari Szolgaltato
Korlatolt FelelGsségli Tarsasag (tovabbiakban: Engedélves)

1.02  Engedélyes székhelye: 8083 Csakvar. Fazekas u_ 17,
1.03  KSH azonosité: 11601289-4312-113-07
1.04  Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 100298248

1.05  Telephelye, amelyre az engedély vonmatkozik: .Etyek . (Csicsaki kobanya)” védnevi
banyateleken (EOV koordinatak [m]: X=235495, Y=623628: KTJ: 101047617) miiksdé
dolomitbanya

1.06  Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel (KTJ): 101047617

2.00 Az engedélyezett tevékenység:

2.01  Engedélyes részére jelen hatarozatomban foglalt feltételekkel
kirnyezetvédelmi mikédési engedélyt adok

a .Etyek 1. (Csicsaki kébanya)” védnevi banyatelken miksdo kiilszini dolomitbanya
miikddtetésével és felhagyassval kapcsolatos tevékenység végzésére, és

kotelezem
a sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések megtételére.
3.00 A létesitmény miiszaki adatai, a tevékenység soran alkalmazott technolégia:
3.01 A létesitmény és annak elhelyezkedése

Etyek telepiilés Fejér megye keleti peremén helyezkedik el. A banya terilete Etyek
Botpusztatél ENy-ra mintegy 2500 meterre helyezkedik el. A banyatelek széle Etvek
telepiiléstol kb. 5.5 km tavolsagban, attél ENv-ra talalhato.

A banyatelek a Etyek 0243/10 hrsz. alatti kiilteriileti ingatlanon talalhato.
A béanyatelek teljes teriilete 12 ha 4155 m” .

A banyatelek alaplapja: + 200,00 mBf.

A banyatelek fedélapja: + 249,00 mBf.

A mivelésre Keriil haszonanyag: dolomit.

8000 Székesfehérvar, Szent Istvan ter 9. Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905. e-mail: hivatalw fejer.gov.hu
} Fejér Megyei Kormanyhivatal Komyezetvédelmi és Természetvedelmi Foosztaly
Ugyintézés helye: 8000 Székesfehérvar. Hosszasétatér 1. Levelezési cim: 8002 Székesfehérvar, Pf: 137,
Telefon: (22) 514-300. (22) 514-3] 0. Fax: (22) 313-564, E-mail: kozepdunantulig zoldhatosag hu
Ugyfélfogadas: Hetfo: 82%12%; Szerda: §3.12%0 ¢ 130 15 % Péntek: 8% _ 12 ™
vodokuar kiadmany 2015 12564-15-1.doc




3.02

s B

A tevekenység megnevezése: felszini tipusu kiilfejtéses banyaszat

A banyatelek hatarvonalanak térésponti koordinatai:

Sorszam Yim) Xim) Z(mBp)
1. 623310,61 236396.21 220,00
2, 623936,62 23594198 229.00
3. 623758.,40 | 235730,79 232,50
4. 623650,82 235909,98 239,50
5. 623466,71 236038,88 236,20
6. 623450,84 236092,75 235,80
7. 623435,80 236143.82 232,70
8. 623409,40 236188.46 231,30
9. 623350.,46 23628813 228,70

A bénya tervezett termelése: maximum 115.000 m'/év.
A foldtani vagyon: 1181 679 m’

A tevékenység sordn alkalmazott technologia:

1. Letakaritas

A dolomitot fedo talajtakard a banvatelek teljes teriiletén letakaritasra keriilt. A letakaritott
humuszos feltalajt és a fedd meddét a banyaiizem teriiletén taldlhaté véddtoltésekben és
meddohanyon helyezték el.

A nyersanyagot fedo talajréteg vastagsaga: 0.20 - 1,00 m kézétt valtakozott. Atlagvastagsaga
0.4 m. A talaj tarolasa soran fokozott figyelmet forditanak a letakaritott talaj mennyiségi és
mindségi megorzésére.

A letakaritott talajt gyommentesen tartjak a tdjrendezési felhasznalasig.

A kitermelt meddo kozeteket a mar letakaritott, lemiivelt teriileteken taroljak.

2. Jovesztés

A termelési jovesztés furdsos-robbantasos modszerrel 16rténik. A farasi halé meérete a kézet
fizikai allapotatol és a termelvényre vonatkozd (szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci
igényektol fliggden 2,5x2.8 m és 5,0x5.0 m kozott valtozhat. A firdsi atmérd 90.0 mm.

A flrasi tevékenységet az érvényes robbantasi engedély alapjan végzik. A robbantott anyag
sziikség szerinti tovabb jovesztését forgozsamolyos kotré végzi.

A kitermelt kozetet homlokrakodo gépekkel illetve szallito jarmivekkel szallitjak az

athelyezhetd mobil telepitésii toro-osztalyozo berendezésekre. A letént és osztalyozott anyagot
homlokrakodo gépek kozvetleniil a szallitojarmiivekre rakjak, vagy a készlettérre szallitjak.

3. Oszialyozas, rakodas, szallitas

A jovesztett kozetet homlokrakodd gépekkel illetve szallitd jarmivekkel szallitjak az
athelvezheto t6r6- osztalyozo berendezésekre.

Sziikség esetén. ha a meglévd osztalyozokrol lejové frakcioknal tobbre van igény, tovabbi
mobil osztalyozékon ténénhet az osztalyozas. Az osztalyozott anyagot homlokrakodé gépek
kozvetlenill a szallitojarmiivekre illetve a készlettérre szallitjak.

Az osztalyozas utan kézvetleniil nem ériékesitett osztalyozott anyagot a banva teriiletén, a
banyatelken beliil kialakitott készlettereken taroljik az ¢értékesitésig.

A jOvesztett anyag 16rését és osztalyozasal a kitermelés helyéhez kapcsolodva a legkisebb
szallitasi tavolsagok betartasaval végzik. A banyaiizem teriiletén egy idoben két helyszinen



4.00
4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

folyik a dolomit feldolgozisa. Az egyvik helyszinen csak osztalyozas 16rénik. 1 masik
helyszinem térés s osztalyozas.

A banyaudvaron belij] 5 rakodas két célu Jeher. EEVIESZl a jOveszielt anyag rakodésa a
feldolgozé ceységekbe, masrészt 4 késztermék Criékesitése esetén szallitogépjarmiire. A
rakodast gumikerekes homlokrakodo végzi,

A banyan beliili szalljist homlokrakodéval és szallitéjarmiive| oldjak meg.

4. Rekultivécio
A banyamiivelés elorehaladasaval 4 vedosav  elérésekor szalban allo kézetben keriil
Kialakitasra a hatarpillér,

A miszaki tajrendezés az alaplap és hatarpillér elgrését kévetden a mar lemiivelt
banyarészeken a banyamiivelésse| parhuzamosan folyik. A letakariton fedo talajréteget a tobbj
esetlegesen keletkezs meddéanyagtol elkiildnitve taroljak. A letakaritasbo] Kikeriilé humuszos
fedoréteger a banyatelek hatarvonala mentén kijelolt teriileten vedotslésben taroljak.

A miiszaki lajrendezés a banya kitermelését kdvetoen visszamarado banyvagsdor eredeti
lerepszintre 16riéng feltoltésével tervezett, melyhez sziikséges t6ltésanyagor - Jelenleg is
engedélyezetten - épitési-bontasi hulladékokbo] allitjak els.

A tajrendezés soran. a dolomit térszinen keriil elhelvezésre a banya agyagos medddkdzete 5.0
m-es vastagsigban. A banyagédér azon reszein, ahol dolomit vagy mészké képezi a
visszamarado felszing. a kézetekre mindeniitt agyagos meddo kerii] elss rétegnek. Az agyagos
meddével biztositva lesz az eredeti telepiilési helyén megmaradt szalban allo kézetek
védelme.

eldallitont tliésanyag,

A visszatdltés soran a kezelt hulladék fizikai jellemz6its] fliggo gyakorisaggal de legalabb 1.0
m-enként kell a lerakort anyag tomoritését elvégezni.

Az eredeti térszin megkozelitésekor a hasznositott hulladékokra ismét 3 banya sajat
meddokozetei keriilnek takaro rétegnek. A miiszakj tajrendezést kdvetden feltohott teriileten a

letakaritaskor Osszegyviijtétt humuszos talajt teritik szét.

A tajrendezést kévetden ligetes gyep-legeld miivelési agu teriilet kialakitasa a cél.

Kérnyezetvédelmi ¢s természetvédelmi elbirsok:

A tevékenység légszennyezé forrasat gy kell kialakitani. mukddtetni. fenntartan;. hogy abbal
a lehetd legkevesebb légszennyvezo anyag Keriiljon a kirnyezetbe.

Az ingatlan tulajdonosa. kezeloje, illetve hasznaloja Koteles az ingatlan rendszeres
karbantanésarg] és tisztdntartasare gondoskodni.

A porképzddés csdkkentésére az idojarastol figgden a szallitas; Utvonalat és a rakodas
helyszinét locsolni kel].

A tevékenységbdl szarmazé porkibocsatast a sziikséges intézkedések megtételével a lehets
legkisebb mértékiire kell csGkkenteni. A miikodtetésse] Kapcsolatba hozhato légszennyezo
forrdsok porkibocsatasa nem okozhat légszennyezést.

A helyhez koo légszennyezs diffiz forrasra vonatkozoan elkészitett elektronikuys LAL
alapbejelentést  valamin a diffiz forras tizemeltetésére vonatkozs - Jogszabélyban
meghatarozott tartalmi. formai ki etelménveknek megfeleloen Gsszeallitort kérelmet a Fejér
Megyvei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Féoszialya (tovabbiakban:
Kornyezetvédelmi Hatésdg) részére be kell nyujtani.

Hataridé: jelen hatérozar Jogerore emelkedését ki et 30 napon beliil
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A tevékenység soran kelethezo hulladékot a kezelésre toreéno elszallitas érdekében -
amennyire az miszaki. koryezetvédelmi és gazdasagi szempontbol megvaldsithatd -
elkiilonitetten kell gyvtijteni.

Ha a hulladekbirtokos a hulladékot mésnak atadja - a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas
keretében t6rténé atadas kivételével -, meg kell gyozédnie arrol. hogy az atvevo az adott
hulladék  szallitasara,  kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi
tevekenység vegzéséhez szitkséges nyilvéntartasba vétele megtériént.

A hulladék termeldje. birtokosa koteles telephelyenként és hulladéktipusonként a
tevekenysége soran képz6do, masnak dtadott hulladékrol nyilvantartast vezetni és rendszeres
adatszolgaltatast teljesiteni.

Az lizemeltetés soran minden koériilmények kozott biztositani kell a teriiletre vonatkozéd
zajvédelmi kovetelmények maradéktalan teljesiilését.

A megkozelitd at (és részben a banyateriilet) melletti (kettos) vadgesztenye fasort (vagyis az
Etyek 0237, 0242 hrsz-u utakat szegélyezd fasort) a tovabbiakban is meg kell 6rizni, a
faegyedek kivagasa vagy egyéb madon torénd karositasa tilos. Szaraz idészakban az Etvek
0237, 0242 hrsz-0 uton valo szallitasi tevékenyégbdl eredé (a vadgesztenye fasort kézvetleniil
€rintd) esetleges porszennyezést locsolassal kell csékkenteni.

A banyamiivelés soran a tajrendezési tevékenységet az arra alkalmas teriileteken a termeléssel
parhuzamosan folyamatosan kell végezni.

A (gyurgyalagokra jellemz6) kolési idészakban (aprilis 15. — augusztus 15. kézott) lakott
koltdiiregek esetén (amelynek kizdrdsa csak a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsag
(tovabbiakban: lgazgatésag) illetékes képviseldjének helyszini ellenérzése alapjan allapithato
meg), a gyurgyalag (esetlegesen pani fecske (Riparia riparia)) kéltdiireges falak 15 m-es
kdrzetében a banyaszati tevékenységet sziineteltetni kell. Kéltés esetén ezek a partfalak
kizarolag csak a kolhési idészakon kivill bonthatok meg. azok allékonysagat a kolési
id6szakban biztositani kell, eléjitk inert hulladék elhelyezése (vagyis a koltbiiregek inert
hulladékkal t6rténd elzardsa vagy az inert hulladékkal torénd feltsliés szintjének a
koltbiiregeket megkizelitd, a koltést zavard szintre t6rténd emelése). illetve min. 5 m-es
eldteriikben munkagépekkel t6rténo kozlekedés tilos.

Egyes. az aktwalis kitermeléstdl jobban elkiilénithetd koltoiireges falak zavartalanul és
erintetlenil hagyasa mellett a kitermelésre konkrétan kijeldlt falak idei glenes halos takarasara
is sor keriilhet (a koltési idészak kezdete elotti idéponttdl és/vagy a kitermelés ideiglenes —
hétvégi  —  sziineteltetése alatt), amelyet kizardlag az Igazgatésdg munkatarsainak
szakiranyitasa mellett lehet elvégezni.

Az inert hulladékkal t65rténé feltoltés utan a humuszteritést a letakaritaskor dsszegyijton (tehat
helybdl szarmazo) humuszos talajjal kell megoldani. A tajrendezett teriileten torténod
novénytelepitéshez dshonos, de a terméhelyhez (és az adott mikroklimatikus viszonyokhoz)
illeszkedd fajokat kell felhasznalni.

Amennyiben ez allékonysagi vagy banyabiztonsagi szempontbdl nem kizar. a tajrendezést
(ennek megfeleloen a teriiletfeltdltést is) tgy kell megvalositani, hogy a teriileten 20-40 m
szélességii, min. 2 méter magas (dolomitréteg felett 1évé) homok-, illetve 16szfal a
banyabezaras, illetve tajrendezés utan is megtarthaté (fenntarthatd) legyen.

Szakhatésagi eloirasok:

A Fejér Megvei Kataszirotavédelmi lpazgatosae részeérdil:

1. A tevékenyseg soran a foldtani kdzeg, valamint a felszini és felszin alatti vizek nem
szennyezodhetnek.
2, A felszin alatti vizek mindségét veszélyeztetdé anvagok a banvya teriiletén nem

helvezhetoek el.
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3 A munkagépek és szallito Jarmiivek iizem- és kendanyagainak foldtani kozegbe
kertilését meg kell akadélyozni, az esetlegesen kijuto szennyezodest, valamint a robbandszer
maradvanyokat azonnal e] kell tavolitani.

4, A banya teriiletén a munkagépek lizemanyaggal valg feltéltése csak folyadékzardan
Kialakitott aljzattal rendelkezo teriileten végezhetd. hogy a fSldtani kizeg és a felszin alanj
vizek ne szennyvezédhessenek.

6.00 A kérnyezetvédelmi miikédési engedely 2025, jilius 31-ig érvényes.

700 A kornyezetvédelmi miikédési engedély egvéb, mas Jogszabaly altal elgin engedély
beszerzése alél nem mentesit.

8.00 Jelen hatirozat Jogerore  emelkedésével egvidejiileg  az 40209-39/2004. ligyszamu
kornyezetvédelmi miikédési engedély érvényét vesztj.

9.00 Az Engedélyes az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette, egyveb eljarasi kéltség nem meriilt
fel.

10.00 Jelen hatdrozatommal megkeresem a tevékenységgel és hatésteriiletével érintett telepiilés
(Etyek Nagykozség) Onkormanyzatanak egyzjét, hogy gondoskodjon a hatarozat helyben
szokdsos médon térténd kozlésérdl és a kozlést kdvetden a hatdrozat kifliggesztésének és a
levételének napjardl a Kémyezetvédelm; Hatéségot haladéktalanul tajékoztassa.

11.00 Elrendelem. hogy az tgyfelek tajékoztatasaért felelés személy a hatarozat kiadmaényozasat
Kéveten haladéktalanul gondoskodjon a hatdrozatnak a Komyezetvédelmi Hatosag
hirdetStablajan térténs kifliggesztésérol, illetve az internetes honlapjan. valamint kézponti
rendszeren valo kézzétételérs]

12,00 A szakhatdsagi allasfoglalas ellen kiilon Jogorvoslatnak helye nincs, azok Jelen déntésem

elleni fellebbezés keretében tamadhatok meg.

Déntésem ellen, annak kozlésétdl szamitott |5 napon beliil, az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féfeliigyeléiséghez (tovabbiakban: Fﬁfeliig_\'eléség) cimzett. de hozzam 2
példanyban benwviijtand — igazgatasi szolgaltatasi dijkételes - fellebbezéssel lehet élni. A
F('ifeliigyelc'iség Jjelen dontést helyhenhagyhatja. megvaltoztathatja vagy megsemmisitheti.

avagy a megsemmisités mellett Uj eljarasra utasithat,

A Jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij 50 %-a. A termeészetes
személyek altal a Jogorvoslati eljarasért fizetends dij a megfizeten igazgatasi szolgéltatasi dij
1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedelyezési eljaras nem a tarsadalmi szervezey

kérelmére indul. a Jjogorvoslati eljaras dija a megfizetent 1gazgatasi szolgaltatasi dij 1%-a.
INDOKOLAS

A 2015. aprilis I-jét61 hatalyos, a fovdrosi és megyei kormanyhivatalogrel valamint a jardsi (fivarosi
keriileti) hivatalokrel s2616 66/2015. (111, 30.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdése és 3. mellékletének
7. pontja alapjan a K6zép- dunantali Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelsség Jogutddja a
Fejér Megyei Korményhivatal (a tovabbiakban: Kérnyezetvédelmi Hatésag).

A Kormyezetvédelmi Hatésagon a SOSO Foldszer Kft. (8083 Csakvar, Fazekas u. 17, - KSH szam:
11601289-4312-] 13-07, KUJ: 100298248, tovabbiakban: Kft.) alta) bekiildétt, 2015, aprilis 17. napjan
érkezett kérelem és teljesitményériékelés alapjan az . Etyek |. (Csicsaki Kébanya) — dolomit védnevij
banyateleken (KTJ- 101047617) miiksds dolomitbanya kornyezetvédelmi engedélyezése targvaban a
12564/2015. Ugyszdmon eljards indul(.

A banya 40209-39/2004. szamu kérnyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendelkezik 250.000 1/év
kapacitasra, mely engedély 2015, december 3] -1g érvényes,
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A kérnvezetvédelmi, természervédelmi, hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltarasi dijairél szolo
14/2015. (111.31.) FM rendelet - tovabbiakban: Dijr. - valamint, az illetékekrdl sz616 1990. évi XCIII.
tv. 73/A. § (1) bekezdése alapjan, a Dijr 2. § (1) bekezdése szerint igazgatasi szolgaltatasi dijat kell
fizetni a Dijr 1. mellékletében meghatarozott kérelemre indulé kérmyezetvédelmi, természetvédelmi,
hatosagi eljarasokért.

Jelen esetben az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke a Dijr 1. szami melléklet 1. részének 40. pontja
szerint 250 000 Ft, melyet az eljaris kezdeményezésekor kell a kérelmezének megfizetni. Az
igazgatasi szolgaltatasi dij a kornyezetvédelmi mikadési engedélyre és a kdrmyezer védelménck
altalanos  szabdlyairl szolo 1995, évi LIl tdrvény (tovabbiakban: Kvt.) kémyezetvédelmi
feliilvizsgélatra vonatkozo szabalyainak figyelembevételével lett megallapitva.

A Kémyezetvédelmi Hatosag a 35852/2015. iktatdszamu végzésében az igazgatasi szolgaltatasi dij
megfizetésére szolitotta fel a Kfi-t. A Kft. az igazgatasi szolgalatasi dijat a felszolitas postazasa elott
megfizette,

A Komyezetvédelmi Hatésag értesitette az eljardss meginditasarél az eljarasban érintett, a
Kozigazgatasi és Elektronikus Kozszolgaltatisok Kozponti Hivatala alal miikodtetert adatbazisban
szerepld - a kozigazgatasi hatosagi eljards megindulasarol szolo értesités érdekében vezetett
elektronikus adatbazis létrehozdsarol, vezetésérdl, valamint az adatbdzis alapjan 16riénd értesitésrol
sz6l6 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljarva - az alabbi civil
szervezeteket: az Aranyszarvas Egyesiiletet, a Csalan Komyezet- és Természetvédo Egyesiiletet. a
Dréva Szovetséget, az Egyensily Kornyezetvédelmi Egyesiiletet, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet
¢s Modszertani Kozpont Egyesiiletet, a Magas-Bakony Komyezetvédelmi Egyesiiletet, a
Magyarorszagi Eghajlatvédelmi Szovetséget, a Mécses Szeretetszolgalatot, a Reflex Kornyezetvéds
Egyesiiletet, a ..Sz-Epillé” Velencét Kdrnyezet -Kultura Egyesiiletet, a Tudatosan a Kémyezetiinkén
Egyesiiletet, valamint a Zold Forras Kornyezetvédo Egyesiiletet.

Kdmyezetvedelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet iigyféli mindségben t6rténéd részvételi
szandékat a Kémyezetvédelmi Hatdsagra nem jelentette be.

A kornyezervédelmi és természetvédelmi hatosdgi és igazgatasi feladatokar elldto szervek kijelolésérol
sz616 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdése alapjan
az érdemi dontéshozatal el6tt a hataskoriikben érintett szakhatosagok allasfoglalasat be kell szerezni.

A fentiekre figyelemmel, a kézigazgatdsi hatosdgi eljirds és szolgaliatas altalanos szabalvairél szolo
2004. évi CXL. térvény (tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapjan a 35858/2015. iktatdszamu
levelemmel megkerestem a tevékenység hatasteriiletén érintett szakhatdsagot, hogy a hataskorébe
tartoz6 szakkérdésekre kiterjedden, jogszabalyi eldirasoknak megfeleld allasfoglalasat adja meg.

Az erintett szakhatosag allasfoglalasat az alabbiak szerint adta meg:

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag 35700/7615-1/2015.41t. szami szakhatosagi
allasfoglalasiban a kirnyezetvédelmi miikédési engedély kiaddsihoz az 5.01 pontban foglalt
eléirasokkal hozzajarult.

A szakhatosagi allasfoglalasat az alabbiak szerint indokolta:

A Fejér Megvei Kormanyhivatal Kornyezervédelmi és Természetvédelmi F. dosztaly a Fejér Megyei
Kataszirofavédelmi Igazgatésag, mint teriileti viziigyi hatisag (tovabbiakban: viziigyi hatésag)
szakhatosagi allasfoglalasat kérte a kérnyezervédelmi és természenédelmi, hatosagi és igazgatasi
feladatokar ellato szervek kijelolésérdl szolo 71/2015. (111 30 ) Korm. rendeler 29. § (3) bekezdese
alapjan az ., Etyek I (Csicsaki Kébanya) — dolomit™ védnevii banvatelken Jolytaron banyaszarni
tevékenyseg kornvezervédelmi mikodesi engedélvezése iigyében.

A 358582015 ikiatoszami megkeresése mellékleteként megkiildie az Oko Expert Kornyvezenédelmi
Mcérnsk Iroda  Kft. dltal 2015 daprilisiban  késziten kornyezervédelmi  teljesitményvértékelési
dokumentacion.

A banyatelekkel érimtent ingatlan: Etvek 0243/10 hrsz.
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A banyaszati tevékenység kapacitdsa 115.000 m'/év A banyatelek fedi- és alaplapjanak tengerszin
felemi magassiga +249 mBf, és +200,0 mBf, teriitete 12 ha 4155 m".

Az asvanyi nyersanyagor kiilszini fejtéssel (kidlfejiéssel) termelik ki, A termelési Jjovesziés furasos-
robbantisos modszerrel tériénik. 4 Mirasi tevékenységet az ervényes robbanidsi engedély alupjan
vegzik. A4 kitermelt kézeter homlokrakods  gépekkel illerve  szdllig Jarmiivekkel szallitjak  az
dthelvezhets mobil telepitésii 10rG-osztilvozé berendezésekre. A letirt és osztalyozot anyagor
homlokrakodo gépek kizverleniil a szdllitéjarmivekre rakidk. vagy a készlettérre szallitjak.

A miiszaki tdjrendezés az alaplap és hatdrpillér elérésér kovetéen a mar leniivelt banyvarészeken a
banyamiiveléssel parhuzamosan folvik. A tdjrendezés soran, a dolomit térszinen keriil elhelyezésre a
bdanya agyvagos meddékézete 5.0 m-es vastagsagban. 4 banyagdér azon részein, ahol dolomit vagy
MESZKO képezi a visszamarado felszint, a kézetekre mindeniitt agvagos meddo keriil elsd réregnek. A:z
agvagos meddovel biztositva lesz az erederi telepiilési helyén megmaradt szdlban Gllé ké=etek
védelme. A banva medds kézeteinek teritése wian keriil elhelyezésre az épitési és bontdsi hulladékbol
eldalliton toliésanvag. A telephelven fohviatott hulladékkezelési tevékenységer leguiobh a 95916/2011.
iktatoszami hatarozatdval engedélvezie a kérnvezenédelmi hatésd 2.

A bdnydiol DNy-rg mintegy 1500 m-re folvik ENy-DK-i iranvban a Szent Laszl6-vi=, mig az Etveki-ag
a banyatol EK-re szintén ENy-DK-i iranyban folyik. A bdanyva a vizfolvassokkal nincs kapesolatban.

A térség legfontosabb felszin alarti vizkészlete a karsziviz, amelynek a tridasz korti karsztosodot
képzidmenyek a 15 taroldi szintje a vizsgdlt helyen jelenleg kb. 135 mBf. vagyis a banyatelek alapja
alatt kb. 65 m-rel helyezkedik el. A karsztviz foléte banyatelek teriiletén mdas felszin alatii viz nem
talalhato. 4 karsziviz a tarolékezet tulajdonsagai és a vizzaré fedoképzédmenyek hianya miatt felszini
szennyezodeésre érzékeny. A banya teriileién a vizkészletekre gvakorolt hatdsokar vizsgals monitoring
rendszer nines kiépirve és nem is indokolt, mivel a karsztvi= nyugalmi szintje mélyen a banyatalp alan
talalhato.

A banyatelek teriiletén nem 1aldlhatéak sem fold alatti, sem fold feletti vezetékek és tartalyok.
Gépkarbantaridst a banyateriiletén nem végeznek.

A tevekenység sordn a dolgozok részére ivovizkéns palackozon vizet szdallitanak o helyszinre. A
folvtatort tevékenységnek technolégiai céli vizigénve nincs.

A vizsgalt telephelyen technolégiai szennyvizek nem keletheznek. 4 tertileten biztositott mobil illemhely
haszndlata kapesan nem kézmiivel Osszegygion haztartdsi szennyviz keletkezik, melynek rendszeres
liritése biztositon.

A banyagaidrior védoioliés veszi kiriil amely a kiilvizek rafolyasar megakaddlyozza. A banyagider
teriiletérdl csapadeékvizer nem vezemek el 4 esapadékviz a banyagodor teriiletén a kdzerbe szivarog.

A banyatelek teriilete a rendelkezésinkre allé nyilvantaridsok szerint ivovizbazis védateriiletér nem
erinti.

A teriiler szennyezodeés-érzékenységi - besoroldsa: a 2 19/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapulo 1:100.000-¢s méretaranyi érzékenységi 1érkép alapjan a
felszin alatti vizek allapota szempontjibél Jokozonan érzékeny, valamint érzékeny teriiler.

A rendelkezé rész 2.1-2.4, pontjaiba foglalt  eléirdsokar a JaviR. 10.§ (1) bekezdése és o
vizgazdalkoddsrol sz616 1995 évi LVIL v ] 4. 8 (1) bekezdése alapjan tettem,

A rendelkezésre dllo  dokumentumok alapjan a  hataskérombe utalr kérdéseker  megvizsgilva
megallapitotam, hogy 1argyi tevékenység viziigyi, valamint fels=ini es felszin alatti vizvédelmi érdeker
nem sert. ezért a rendelkezi részben foglaliak szerint donténen,

A Fejér Megyei Karaszirofavédelmi lgazgatosdag viziigyi hatasagi és szakhatosagi feladat- ¢
hataskarében 2014. szeptember 10. napjatél a ViZiigyvi igazgatdsi és a viziigvi, valamint a vizvédelmi
hatdsagi feladatokar ellito szervek kijelolésérdl szolo 2232014, (Ix 4.0 Korm. rendeler 18 § (2)
bekezdes ¢) pontja értelmében a Kiozép-dunanmili Viziigvi Haiésag joguiédia.

A Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgarésdag vizvédelmi hatosagi és szakhatosagi feladar- és
hataskérében 2014, szeptember 10, napjatol a viziigvi igazgaidsi és o viziigvi, valamint a vizvédelmi
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haiésagi feladatokar ellaG szervek kijelolésérdl szolo 2232014, (IX.4.) Korm. rendeler 17, $ (2
bekezdés ¢) pontja alapjan a Kozép-dundnnili Kornyezervédelmi és Természenveédelmi Feliigveldség
Jogutodija.

A Fejér Megyei Kataszirofavédelmi Igazgarésag hataskérén a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint
a vizvédelmi hatosagi feladatokar elldié szervek kijelolésérél sz6l6 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a a kornyezeneédelmi és
termeszervédelmi, hatosagi és igazgatasi feladatokar elldato szervek kijelalesérdl szolo 7172015, (111
30.) Korm. rendeler 29. § (3) bekezdése, a vizgazddlkodasrél sz6l6 1995. évi LVII 1orveny 28, § (1)
bekezdése és a vizgazdalkodasi hatosdgi jogkir gyakorldsardl szolé 72/1996. (V.22. ) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja
allapitja meg.

Jelen szakhatosagi allasfoglaldas ellen onallo jogorvoslamak nincs helye, az a hatdarozar, illetve az
eljardst megsziintet végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhato meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése
alapjan.”

A dokumentdcié, valamint a rendelkezésemre all6 iratok alapjén, az alibbiak allapithatok meg:

Levegdtisziasdag-védelmi szemponthol:

A telephely teriilete Etyek — Botpusztatél 2,5 km-re talalhaté. Etyek a 10, szamu légszennyezettségi
zOnaba tartozik a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szlo 4/2002.(X.7.) KvVM
rendelet szerint,

A banymiivelés soran a letakaritas, j&vesztés. torés-osztalyozas, valamint a rakodas és szallitas
munkafolyamatai okoznak levegdterhelést.

A banyaszat soran egyidejiileg hasznalt. levegéterhelést okozo munkagépek: 2 db homlokrakodé. 1 db
kotro, 2 db osztalyozo, 2 db teherautd.

A keletkezo por szélesendes iddben a keletkezés helyén, illetve a munkavégzés kozvetlen
kornyezetében kiiilepszik. A porkeltés helvétdl szamitva — 40 km/h szélben, nagy porkeltési magassag
esetén — a por részecskék 55 méteren beliil kiiilepednek. A levegévédelmi hatasteriilet szallé porra a
forrastdl szamitott 22 m sugari korrel lehatarolt teriilet. Ez az érék azonban a megfelelo
kdrnyezetvedelmi intézkedések (nagy szarazsag esetén idoszakonként torténd locsolas) kovetkeztében
minimalisra csékkentheté. A porképzodés akadalyozasara a banyat és a szallito utakat szaraz idében
locsoljak, a szallitasi itvonal karbantartasat sziikség szerint elvégzik. A kornyezeti elemek védelmére
szilkséges intézkedések részeként a gépkocsira felrakott anyagot locsolni kell, vagy ponyvaval le kell
takarni.

A banyaszati teveékenység végzése porképzddéssel jar. levegiterhelést okoz. A banyaszati tevékenység
céljara igénybe vett teriileten l1évé légszennyezd forrasra vonatkozo eldirast az 4.01-4.02. pontban «
levegd védelmérdl szolo 306/2010. (X11.23.) Korm. rendeler (tovabbiakban: Korm. r.) 26. § (2)
bekezdése alapjan tettem. A Korm. r. 4. § alapjan tettem a 4.03. és 4.04. pontban 1évo eldirasokat.

A 4.05. pontban a LAL alapbejelentésre és az engedélykérelem benyijtasara vonatkozo kotelezettséget
a Korm. r. 2.§ 8. és 27. pontja pontjara figvelemmel a 31. § (4) bek.. a 22. § (1), 26. § (4), (5) alapjan
irtam elo.

Levegdtisztasag védelmi szempontbol fentiek figyelembevételével Javaslom a kornyezetvédelmi
miikidesi engedély kiadasat.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol:

A feliilvizsgalt tevekenység iizemszeri koriilmények kozétt nem Jjar hulladék keletkezésével.

A Kkiszolgalo tevékenységnek tekintheté gép karbantartas. javitas soran szamolhatnank hulladék
keletkezésével, azonban ezt a tevekenységet nem a vizsgalt teriileten végzik, igy a telephelven
hulladék képzodésével jard technologiat nem iizemeltetnek.
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A banyateriileten folvtatott tevekenység soran a dolgozok réveén kis mennyiségii telepiilés; hulladék
keletkezik. melvet a telephelven léve mianyag edényzetben gyiijtenek. A hulladék elszallitisa
kozszolgaltaté alal 16rénik.

A 4.06 pontban szerepld elbirast a hulladékrol S2610 2012. évi CLXXXV. 1orvény (tovabbiakban: Ht.)
12, § (4) bekezdése alapjan tettem.

A Ht. 31, § (5) bekezdése alapjan a 4.07 pontban tettem elGirast.
A 4.08 pontban a Ht. 65. §-aban foglaliak alapjan tettem eléirast.
Zaj

A banyaszati - ¢s az ez Kiegészitd inert hulladek kezelési - tevékenységet a Kfi. az Etyek 0243/10
hrsz-u kiilteriiler; ingatlanon végzi A vizsgalt teriilet Etvek kdzigazgatasi tertiletének északnyugatj
hataran van, a banyatelek1sl Nyugatra. eészaknyugatra mar Bicske véros kézigazgatasi teriilete
talalhato. A banyaszati teriijet legnagyobb részt Kb Kivert banya szabalyozasi besorolasu. Kisebb
része .Ma" dlalanos mezGgazdasagi teriiler. A vizsgalt teriilet kérnyezetében minden iranyban
mezogazdasagi teriilet talalhate ~Ma" ahalanos mezogazdasagi teriilet besorolasokkal, csak tavolabb
delre, délkeletre van _E* erdd besorolast teriilet. Tavolabb nyugatra Bicske zajtol nem védett
kiilteriileten .Mk-]" szabalyozasi besorolassal epiiletek, pincék taldlhatoak. A legk6zelebbi épiilet a
banyatelek szélétsl 630 méterre. az 5226/5 hrsz-en talalhato,

és rezgésvédelmi szemponthol

A vizsgalt teriilet kérnyezetében védert belteriilet nem talalhato, lakott teriiletek csak nagyobb
tavolsagra vannak. A legkdzelebbi Jakott teriilet a banyatelekié délkeletre Etyek-Botpuszta lakott
belteriilete, amelynek szabélyozasi besoroldsa . Lf* falusias lakoteriiler. A legkozelebbi véden
lakéhdzak a Richard major utj - Vadvirag \ti északi részek utolsé lakéhazaj. amelyek a banyatelek
délkeleti sarkato] 1770 méterre talalhatoak.

A legkozelebbi védett teriilet mintegy 1800 méterre  Etyek - Botpuszta belteriilete, falusias
szabélyozési besorolassal.

A vizsgalt telephelyen kiilszin; banyaszati és hulladékkezelési tevekenységet végeznek.

A meddokozetek letakaritasa. a dolomit Kitermelése és az az kévetd rekultivacio ugyvanazon
technologiat és gépparkot igényli, A tevékenységeket munkanapokon végzik, az év folyaman szinte
végig,

A banyészat Jelenleg a banyatelek K6zépso részén folvik, a hulladékhasznositas pedig a mar
asvanyvagyonban kimertilt ¢északnyugati részen.

Uzemi zaj €s rezgéskibocsatas ket zaj €s rezgésvédelmi forrasbol szarmazik: a kozetek kitermelésébal
¢s szallitasabol, illetve a termelési helyck kozelében kialakitott mobil t6rg - osztalyozd gépekbol, A
Kozéttiik 1évo termelési kapcsolatot a dolomitor megmozgato rakodogépek teremtik meg.

A banya mivelése a letakaritassal kezdédotr, A térszint fedo atlagosan 0,3 m-es talajzénat
eltavolitottak, a fedokézetek €gy reszébol védotsieés keésziilt a banyatelek hataran, A banyateriilet
délkeleti szélén meddohanyo és humuszhényé talalhats.

Jovesztés soran g dolomitot  robbantassal Jovesztik. A banyaban a Kézetjovesztés  soran
teriiletrobbantast ¢s 0szlopos sorozatrobbantast is alkalmaznak.

A termeld helyen a termelés soran jellemzéen 2 db homlokrakods 2€p. mobil t6r6 és mobil
osztélyozok. illetve szallitast veégzo teherautd egviittes mozgasa varhato. Id6szakosan bérmunkaban
Kozetfiras is tomeénik.

A joveszten anyag egy része oszialyozatlan, mas része osztalyozott allapotban kerijl ertékesitésre. A
lejovesztert osztalvozatlan anyag felrakasa homlok rakodogéppel toménik. Az osztalyozast torg -
osztélyozo gépekkel végzik. Az oszlalvozatlan ¢ osztalyozott termelvény  dolomitot kézuton
szallitjak.

Atlagos tizemallapotban az alabh; gépek iizemelnek a banyaban:

* Volvo tipust gumikerekes homlokrakodé geépek (2 db), Volvo 1180 ¢és Volvo 150 lipusok
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¢ Sandvick DX 800 kozetfiro (1 db).

*  Semirex tipusii mobil 16r6 berendezés (1 db)

* Extec E tipust osztédlyozo berendezések (2 db)

e Elokeszito szeparator vibrator (1 db)

* MAN és VOLVO tipusu kiszallité nyerges tehergépkocsik

A banyaban egy KOBELCO lanctalpas kotré illetve egy Caterpillar DS lanctalpas dozer is talalhato,
ezeket az eszkGzoket a letakaritasnal alkalmazzak, azonban az utébbi idészakban ilyen tevékenységre
nem volt sziikség.

A hulladékhasznositast soran alkalmazon berendezések (t6ro. rakodogép) azonosak a dolomit
termelésnél hasznaltakkal.

A teljesitményénékelés soran Kis Istvan szakérd 2015. marcius 30-4n, miiszeres méréssel ellendrizte
a telephely kérnyezeti zajkibocsatasat.

A robbantasok szama évi 15 alkalom. A dokumentacioban foglaltak szerint a robbantasi miivelet soran
a banyaiizem teriiletérol a mobil gépeket ki kell vonni, azaz nem miikddnek a robbantassal egyv idoben.
A robbantas ©nmagaban igen magas teljesitményszintii zajemisszios jelenség, azonban 4-6
masodperces hossza miatt a legmagasabb zajszintii 8 6ras megitélési idében Ssszhatasa még igy is
lényegesen kisebb a megitélési pontokon, mint a jelentds kapacitassal miikddo termeld ciklus. Emiatt a

meérést a termelési tevékenység soran végezték.

A merési eredmények alapjan megallapitast nyert, hogy a vizsgalt telephely kdmyezeti zajkibocsatasa
a vonatkozo eldirasoknak megfelel.

A mérési eredmények alapjan szamitassal meghatarozasra keriilt a hatasteriileten kiviil 1évo
legkozelebbi létesitményeket éré elméleti zajterhelés.

Az Etyek - Botpuszta belteriileti védett pontjan, a legkozelebbi lakoteriiletnél a Richard major Ut
északi részen a zajterhelés 26,7 dB(A), Bicske zartkertnél talalhaté legkozelebbi kiilteriileti pincénél
(Bicske 5226/5 hrsz) a zajterhelés 32.9 dB(A) valasziniisitheté.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz616 284/2007. (X. 29. Korm. rendelet
(tovabbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendd kérnyezetben veszélyes
meértékii zajt vagy rezgés okozni. ezért a 4.09. pontban eléirast tettem.

A mérési eredmények alapjan a Zajrendelet 9. § (1) bekezdés alapjan a kornyezetvédelmi engedély
kiadasénak zajvédelmi szempontbél akadalya nincs.

A teljesitményeértékelés dokumentacidban a Zajrendelet 6. § szerint részletes szamitassal lehatarolasra
keriilt a telephely zajvédelmi hatéasteriilete. A szdmitasok szerint a védendd helyek (Etyek lakodvezet)
iranydban a zaj nappali hatastavolsaga a zajcentrumtd] szamitott 174 méter. Egvéb nem védett
teriiletek tekintetében a banya északnyugati iranyéban 338 méter. keletre és nyugatra 225 méter a
zajeentrumbol. Déli iranyban a meddéhanyo vonala hatarolja le.

A hatasteriilet zajvédelmi szempontbol védends teriiletet vagy letesitményt nem érint.

A tevékenység soran rezgést a gépek mozgésa és a robbantasok okozhatnak. A dominans hatést a
robbantasok okozzak. hiszen a hirtelen fellépé lskéshullam miatt a rezgési sebesség és rezgésgyorsulas
a kozetekben intenziven terjed.

A dokumentacidban részletezett szamitasok szerint megallapitast nyent, hogy a robbantasi
tevékenységbdl nem kell hatarériéket meghaladé kornyezeti rezgésterheléssel szamolni.

Az Etyek 1. védnevi dolomitbanva engedélyezett termelési kapacitasa jelenleg 250 000 tonna/év.
amelyet 9900 tonna’év hulladékhasznositas novel meg. A Jelenlegi szallitas belteriiletet érint, ezén a
vallalkozas az Etyek — Botpusztai lakott teriilet elkeriilése érdekében kikeriild ut épitése van
folyamatban. ami kiilteriileti nyvomvonalon biztosit kapcsolatot a banya és 8108. jelii orszagos kozit
kozott,
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Az elkeriilé ut megepiiltéig a dolomitbanyatdl a szallitas a jelenlegi nyomvonalon torténik. Ennek elso
szakasza a telephely keleti oldalato! induls kézuzalékkal feljavitott fi5lduton vezet Etyek Botpusztaig.

Az utvonal athalad Botpuszta belteriiletén. majd a 8108. szamu kézaton balra fordulva érheté el az |
szamu fokozlekedési ot Fz a foltig vezetd szakasz belteriiletet mar nem érint.

Az uj elkeriilé Ot megepitése a kizlekedési zajterhelés tekintetében €gy sokkal kedvezibhb helyzetet
teremt, ugyanis hasznalata utan a Vizsgalt szallitasi tevékenység miatti kézlekedési zajterhelés nem lép
fel beltertileten. igy a Zajrendelet 7. § szerint kbzvetett hatasteriilet kijeldlése nem indokolt.

Tdj- és termeszenvédelmi szemponthol:

A dolomitbénya teriilete ¢s hatasteriilete orszagos jelentdségli védett természeti teriiletre, Natura 2000
teriiletre, természeti teriiletre Vagy az orszagos Gkoldgiai halozay elemeire nem terjed ki Orszagos
Jelentéségii véden vagy Natura 2000 teriiletek a banyateriilet 2.3 km-es kérzetében nem talalhatok, a
banyészati tevékenység ezekre gyakorolt esetleges negativ hatdsa sem varhaté a tavolsagra, a
domborzatra és novényzettel, illetve mas teriilethasznalatokkal vale elkiiloniilésére tekintettel, A
természetvédelm;j Kijelolés ala esd teriiletek koziil a Szent Laszlo-patak volgyéhez kapesolods
erdoteriiletek kozelitik meg legjobban (~175 m-re a D-i, DNy-i iranyban) a banyateriiletet, amelyek az
orszagos okoldgiai halézat magteriiletéhez tartoznak. A tervezési teriilet az Orszagos Teriiletrendezési
Tervrél sz616 2003, évi XXVL. térvény 3/5. szamu melléklete szerint a tajképvédelmi szempontbgl
kiemelten kezelendé terijlet Gvezet hatdran talalhato.

A banyateriilet kézvetlen Szomszeédsagaban minden iranybol szantéteriiletek talalhatok, tagabb
kérnyezetében (a fentiekben jelzett Okologiai haldzathoz tartozo nagyobb kiterjedésii erdéismbi
leszamitva) a szantoteriileteket kisebb erdoteriiletek, keskenyebb erdésavok tarkitjdk. A banyateriile
kozelében (attél ~500 m-re a Ny-i iranyban) zartkeni. -5Z0l6hegyi™ telepiilésrész helyezkedik el. az
Etyekhez tartozo botpusztai, belteriiletbe sorolt telepiilésrész min. 1.7 km tavolsagra van Etvek

belteriiletének iranyéban (vagyis DK-j iranyban). A banydhoz a 8108. szamu (Etyek-Herceghalom

fasor kisér, ez a fasor pedig a vizsgélt tajrészlet karakteres elemeit képezi. A fasor Fiyekhez kozelebb
(az Etyek 0237 hrsz-i ingatlanra) esé szakasza helyi védelem alatt 4i] (Csicsaki 0t menti vadgesztenve

A miiszaki tajrendezes keretében a banya kitermelését kévetden visszamarado banyagsdor eredet;
terepszintre torténd feltélését ter ezik. amelyhez sziikséges télésanyagot épitési-bontasi hulladékbol
allitiak eld. A miiszaki tajrendezést kévetden a feltoltstt teriileten a letakaritaskor Osszegyijtott
humuszos talajt teritik sz€l. A tajrendezést kovetden ligetes gyep-legeld miivelési agu teriilet
kialakitésa a cé|.

A vizsgalt teriilet morfoldgiai képe envhelejtésii dombhat. amely jelleget csak a dolomitrégok
Kérnyezetében Iévé meredekebb domboldalak szakitanak meg. A banyatelek teriiletén az eredetileg
Jellemzo terep tengerszint felett Mmagassagara a 220-249 mBf értékek voltak Jellemzéek, a teriilet
tulajdonképpen a Szent Lészlo-viz és az Etyeki-patak vizvalasztojan, Mmagasponton helyezkedik e]. A
béanyatelek teriilete eredetileg EK-j Kitettségii volt ¢s az EK-rdl hatarolo szallits felé lejtett. A
banyaszati tevékenység mar a banyatelek szinte teljes feliiletére Kiterjedt. a miivelés soran mély
banyagsdor Jot létre, amelyet D-DNy fels] meredek, szalban all6 dolomit hatarpillér zar le. A
miveléssel, keszletezessel. szallitassal és a gépek mozgésaval érintett teriileteken (gyakorlatilag a
banyagodsr aljan, illetve részben a bényafalakon) a noévényzet nem telepedett meg, a nyers
kézetfelszin jellemzo. Ezeken a részeken biologiai aktiv feliilet nincs. A hatarolo téltések és a mar
régebben. t5bb éve nem bolygatott, kevésbé meredek banyafalakon és oldalakon pionir jellegii,
elsésorban széles tiroképességii tzon- és gyomfajokbol allé flora telepedett meg, amelyek elsésorban
lagyszaru fajokbo) allnak, de néhany fis szary faj is megtalalhats. A toltéseken 1évo fak fiatal kortak,
szalanként vagy kisebb csoportban allnak, a cserjék sehol nem alkotnak Osszefliggo, nagy feliiletet, Az
elozetes vizsgalati eliarashoz benyujton tervdokumentacioban az A-NER 2011 éldhely -osztalyozasi
rendszer alapjan a banyatelek teljes teriiletét az Ub-nyitott banyafeliiletek kategoriaba soroltak (a
Némelh-Scregél_\'es-féIe skala kategoriai szerint 1-es termeszetességi allapottal). A Vizsgalt
banyatelekre és kizvetlen kornyezetére Osszességeben jellemzé. hogy a természetes noévénviarsulasok
nem ismerhetok fel. a bolygatas, zavaras nagy mérékii.
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A teriilet allatvilagara a teriilet jelenlegi allapotabol fakadoan mindenekeldtt a kozénséges. szinte
mindeniitt el6fordulo. tagtirési fajok a jellemzoek. A Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatosag védett
természeti értékeket nyilvantartd adatbazisa szerint azonban a banyateriilet egy részén a dolomit feletti
homokos vagy l6sz6s rétegben (a fokozottan védett) gyvurgyalagok kisebb allomanya fészkel
rendszeresen. A gyurgyalagok a meredek 13sz vagy homokfalakban telepesen fészkelnek, a partoldalba
assak 1.5-2 m hosszi alagitjukat. melynek végén talilhaté a koltiireg. Sokszor a banyaszati
tevekenység teremti meg szamukra az alkalmas fészkelohelyeket, de a kolési idoben végzen
kitermelési tevékenység gyakran elpusztitja a tojasokat. Atgondolt és jo (a kéltési helyeket és a koltési
teriileteket figyelembe vevd) munkaszervezéssel a banyaban kitermelés a kiltés zavartalansaganak
biztositasa mellett is végezheto, ahogyan arra a tervezési teriilet tagabb kirnyezetében is tobb példa
van.

A tovabbi banyamiivelés mar a meglévé banyagddirben tervezett. A banyagodor latvanya annak
domborzati helyzete és a hatarolo toltések. véddtsltések miatt csupan kézvetlen elétérként (300
meteren beliil) érvénvesiil. A kézelben nincs jellemzd kilatopont, kilatohely. Lakoteriiletekrél és
kzutakrol a banyateriilet nem lathatd. A banvatelek inert hulladékkal torténéd feltdltésével az eredeti
domborzati formak visszaallitasat segitik eld. A banvateriilet kérnyezetében Iévé teriilethasznalatok
jellege. a tdj karaktere a banyészati tevékenység folytatasa soran alapvetden nem valtozik, a banyaszati
tevékenység a szomszédos tajhasznéalatokat nem veszélyezteti.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LI térvény (tovabbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése szerint
minden természetes és jogi személy, valamint mas szervezet kotelessége a természeti értékek és
teriiletek védelme. Ennek érdekében a toliik elvarhatdé mérékben kotelesek kozremiikodni a
veszélyhelyzetek €s karosodasok megelozésében, a karok envhitésében, kovetkezményeik
megsziintetésében, a karosodas elotti allapot helyreallitasaban. A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) és f) pontja
alapjén biztositani kell a jellegzetes tajképi elemek fennmaradasat. illetve a taj jellegének megfelelden
rendezni kell a felszini tajsebeket. A Tvt. 20. § (1) bekezdése szerim a banyészati tevékenységet a
természeti teriiletek lehetd legkisebb méréki igénybevételével kell folytatni. A felhagyon
banyateriileten a felszini tajsebeket folyamatosan meg kell sziintetni, és - ha lehetséges -
termeszetszer( allapotot kell Kkialakitani. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint a védett allatfajok
egyedének zavardsa, karositasa, kinzésa, elpusztitisa, szaporodasinak és maés élettevékenységének
veszélyeztetése, lako-, €16-, 1aplalkozo-, kolto-, pihend- vagy bivohelyeinek lerombolasa, karositasa
tilos.

Fentiekben leirtakat és az ismertetett jogszabalyi eldirasokat mérlegelve — a tdj- és természetvédelmi
szempontokat figyelembe vevé tovabbiizemelés, vagyis az eléirasok betartasa esetén — a banyaszati
tevekenység folytatasa a taj- és természetvédelmi érdekekkel Osszeegyeztethetd. A 4.10-4.14,
pontokba foglalt 14j- €s természetvédelmi eldirasokat a fentiekben jelzett jogszabalyi rendelkezések
alapjan tettem.

A fentiek alapjin a dokumenticié, valamint az eljards sordan tudomasomra jutott adatok
ismeretében a Kvt. 81. § (1) és (2) bekezdése szerint, a 3.01 pontban felsorolt ingatlanon a
kérelmezett, és EOV koordinatikkal lehatdrolt teriileten, a 4.00 és 5.00 pontban tett eloirasokkal
a kdrnyezetvédelmi miikddési engedélyt hatirozott idére adtam meg.

Hatéarozatom jogalapja a Ket. 72. § (1) bekezdése és a Kvi. 79. § (1) bekezdés b) pontja.

A kornyezetvedelmi mitkodési engedély érvényességi idejét a Kvi. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapjan
hatdrozatom 6.00 pontja szerint allapitottam meg.

Tekintettel arra, hogy a ..Etyek I. (Csicsaki Kébanya) — dolomit védnevii banvatelken mikodo kiilszini
banya miikodtetésével és felhagyasaval kapcsolatos tevékenységet Jelen hatarozatban engedélveztem,
igy a 8.00 pontban rendelkeztem a 40209-39/2004. iigyszama kornyezetvédelmi mikodési engedély
rendelkezéseirdl.

Az eljarasi koltség viselésérol a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai, valamint a 153. § 2. pontja
€s 158. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem hatarozatom 9.00 pontjaban.

A dontés nyilvinos kozzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése Osszhangban a 29. § (6)
bekezdésének eldirdsaival. Jelen hatarozatom rendelkezd része tartalmazza a domes targyat,
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ligyszamat, az eljaro hatosag megnevezését. valaming a Jogorvoslat lehetoségérsl ¢ benyujtasanak
hataridejérsl valo tajékoztatast.

Kérem a T Jegyvzd, hogy a hatdgro=ar kizlesérol azaz g kiftiggesziésénck oy levérelének wdiponijarel
a zaradékolt hatiro=ar megkiildésével Kémyezetvédelni Hatosagor sziveskedien tijckoztar

Hatérozatom 11.0¢ pontjanak Jogalapja a Ket. 80.§ (4) bekezdése.
A hatarozat 12.00 pontjaban az alabbiakya figvelemmel] rendelkeztem:

© Az ligy érdemében hozott elsé foky hatarozat ellen; fellebbezés Jogét a Ket. 9§ § (1)
bekezdése biztositja. A fellebbezés lehetoségérsl - a Ket. 72, § (1) bekezdés da) pontjara
figyelemme] rendelkeztem.

Felhivom az érinten tgyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény Utjdn k6zolt déntést, a hirdetmény
kifliggesztésér kovers I5. napon kell kézolmek tekinteni, igy fellebbezést etts] 4 naptol
szamitott 15 napon beliil lehet eléterjeszteni a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint,

Azon ligyfelek esetében, akikkel a Komyezetvédelmi Hatésag doniéseé postai Uton kézli. a
Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapjan a kézléstol, azaz a kézhezvétel1o|
szamitott 15 nap éll rendelkezésre Jogorvoslati kérelem benyujtasara.

A Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében Jelen hatarozat, amennyiben ellene
fellebbezést nem terjesztettek el, a kézles utani 15. napot kévets napon kiilon értesités nélkiil
Jogerdre emelkedik.

- A Dijr. 2. § (5 bekezdése énelmében a Jogorvoslati eljaras dija a megfizetett igazgatasi
szolgéltatasi dij 50 %-a, Jelen esetben 125 000 Fy. A Dijr. 2. § (7) bekezdése értelmében civi
Szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljaras nem a civil szervezet kérelmére indul, a
Jogorvoslati eljéras dija a megfizetett igazgatasi szolgaliatasi dij 1%-a, azaz 2500 Ft.

Az Ugyintézési hatdride leteltének napja: 2015. oktober 2.

A Kémyezetvédelmi Hatésag az iigyintézést Jelen déntés postara adésaval lezarta, igy az ligyintézési
hataridét megtartottnak tekinti,

A Kémyezetvédelmj Hatésag a dontésér a Korm. rendelet 9. §-a és Kvi. 77, § (1) bekezdése szerinti
hataskérében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. szami melléklet 4. pontja, a 3,
szamui melléklet 1. 2. pontja és a Ket, 21, § (1) bekezdés ¢) pontja szerintj illetékessége alapjan eljarva
hozta meg.

A 7/2000. (V.18.) K6M rendelet szerint jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasha vetelérol intézkedik a
Komyezetvédelmi Hatosag.

Székesfehérvar, 2015, augusztus 5.
Dr. Simon Liszlé
kormanymegbizott
neveben és megbizasdba

Dr. Zay Andrea s.k.
foosztalyvezetd

Kiadmz’m_\' hiteléiil: .“J’;_ SEHE ;
Simon lonag "; /
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1 Bevezetés

A Gerecse el6terében a Zsambéki-medence peremein tobb kisebb foltban, sasbérces
szerkezetekben kiemelkednek a medencealjzatot alkotd mezozoikumi kézetek. A sasbércek
jellegzetes kozete a kozépsd-triasz dolomit. Ezen kibuvasok egyik, a Gerecsétdl legtavolabbi
tagja, az etyeki kébanya teriiletén fejtett diploporas dolomit.

A kibavason a helyi kofejtések nyomain alakitotta ki Etyek Kozség Onkormanyzata
megbizasabol a SOSO Foldszer Kft a jelenleg tizemeld , Etyek I - dolomit” védnevii banyét.

Az ,EtyekI - dolomit” védnevii banyatelek teriiletén a SOSO Foldszer Kft 1998. és 2000.
évben elvégzett foldtani kutatdsai alapjan tortént meg a banyatelek bévités 2000. és 2004.
évben két lépcsében. Az ,Etyek I - dolomit” védnevi banyatelek teriiletét is magaba foglalo
Etyek 0243/10 hrsz.-i ingatlan tulajdonosa a banyaszati kitermelési, feldolgozasi
tevékenységet 1995. ota végzé SOSO Foldszer Kft. A banyatelek +200,00 mBf szinten lévé
alaplapjat a 2015. év soran a kitermelés elérte.

A Veszprémi Banyakapitanysag Etyek Kozség Onkormanyzata kérelmére 772-9/1996
szamu hatdrozataban banyatelket allapitott meg. A 2000. évben elvégzett foldtani kutatas
soran megismert asvanyvagyonra az 5186/2004 szamu hatdrozataban hagyta jova a
banyatelek bévitését a Veszprémi Banyakapitanysag.

A béanya haszonanyagara és fedé kézeteire vonatkozoan a SOSO Foldszer Kft
elkészittette az allékonységi vizsgalatot a Tau-Terv Kft.-vel (3016, Boldog, Kossuth L. ut 75.,
Tau-15-79 szamu kézetmechanikai szakvélemény). Az allékonysagi vizsgalat alapjan illetve a
2016-2017. évben, a banya teriiletén a kitermelés el6rehaladasa soran feltart uj kézettani
viszonyok miatt a banya hatérpillérének moédositasa vélt sziikségessé. Az , Etyek I - dolomit”
védnev(i banyatelek modositasat az 4llékonysagi vizsgalat alapjan meghatarozott
hatérpillérekkel a Veszprém Megyei Korményhivatal a VE-V/001/842-7/2018. szdmu
hatdrozattal hagyta jova.

A banya 2025. jalius 31.-éig rendelkezik az Etyek 0243/10 hrsz.-a ingatlan teljes
teriiletére a kitermelés folytatasahoz sziikséges kornyezetvédelmi miiksdési engedéllyel
melyet a Fejér Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
12564/2015 tigy- és 52047/2015. iktatészamu és az azt modosité KTF-12564/2015.,
62829/2015. szamu hatérozataval adott ki. A kornyezetvédelmi mikodési engedélyben a
banyészati célra vizsgalt teriilet nagyobb, mint a banyatelek.

Az ,Etyek I - dolomit” védnevii banyatelken tizemel6 dolomitbanya VE-V/001/13-
7/2019. szamon jévahagyott mtiszaki tizemi tervvel rendelkezik 2019. december 31.-éig.

A 2020.01.01.-2025.07.31. id6szakra vonatkozé miiszaki iizemi terv jovahagyasihoz
sziikséges dokumentacio elkészittetésével a banyaban kitermelést végzé SOSO Foldszer Kft.
(Csakvar, Fazekas ut 17) Molndr Tibor (Szarliget, Gyongyvirag ut 21) felelés miiszaki vezet6t
bizta meg.

2 Elézé MUT értékelése

2.1 Kutatds
A banyaban a MUT érvényességi ideje alatt kutatds nem tortént. A kitermelni tervezett
dolomit asvanyi nyersanyag kelléen megkutatott.

2.2 [Leltdrds

A banya feltarasa a fels6, kornyez6 terepszinttel megegyez6 magassagu, banyaudvarrol
indulva tortént a banya északkeleti véddpillérében kialakitott uttal. Az ut kiindulési szintje
megegyezik a 0242 hrsz.- a banyatelek hatarral parhuzamosan fut6 kéves ut szintjével. A
jelenlegi termelészint a +200,0 +225,0 mBf szinten van. Az ut atlagos délése 120 ezrelék.

wEtyek I - dolomit” MUT 2020.01.01.-2025.07.31.
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2.3 Kitermelés

A kitermeléssel a muszaki iizemi tervben kitermelésre tervezett teriiletet érintettiik, attol
csak az idébeli iitemezésben tértiink el, mivel a tényleges kitermelés kisebb volt, mint a
tervezett kitermelés.

A jovesztés furds-robbantdsos modszerrel torténik. Robbantdsi engedéllyel a
tevékenység végzéséhez a SOSO Foldszer Kft rendelkezik. A farast alvéllalkozo végzi.

Az elmdlt idészak termelési adatait a terv és tény adatokkal az alabbi tablazatban
foglaltam 6ssze. A dolomit térfogatstirtisége: 2,7 t/ m3.

Térgy év tervezett tény
m3 m3
2019 115 000 42 902
Osszesen 115 000 42902

A 2019-es évre vonatkozéan a 2019.10.01.-ig kitermelt dolomit mennyisége szerepel a
tablazatban.

2.4 Meddoértékesités

A bénya teriiletén jelentds mennyiségii meddét tarolnak. A miiszaki tizemi tervben
szerepelt a banya medd6tarolojard] torténé meddé értékesités. A terviddszakban meddé
értékesités nem tortént.

2.5 Tdjrendezés

A banyamtivelés elérehaladasaval a véddsav elérésekor szalban allo kézetben keriil
kialakitdsra a banyatelek dokumentécioban meghatarozott elvek szerint a hatérpillér.

Az illetékes szakhatosdgok az épitési és bontasi hulladékok gytijtési és kezelési
tevékenységének engedélyezése soran a (2003-2004, 2006, 2007, 2008) hozzajarultak az épitési
és bontdsi hulladékok kezelése utdn képz6dé anyagok felhasznalasahoz, a banya miiszaki
tajrendezésénél.

A miszaki tajrendezés az alaplap és hatarpillér elérését kovetéen a mar lemiivelt
banyarészeken a banyamtiveléssel parhuzamosan folyik. A banyamtivelés soran a miiszaki
tajrendezési tevékenységet a termelési technoldgia részének kell tekinteni. Ennek érdekében a
letakaritott fedo talajréteget a tobbi esetlegesen keletkezé meddéanyagtdl elkiilonitve taroljuk.
A letakaritasbol kikerils humuszos fedéréteget a banyatelek hatarvonala mentén kijelolt
teriileten védétoltésben taroljuk.

A Fejér Megyei Kormanyhivatal KTF-9128/2015., 57035/2015. szamu hatarozataban
SOSO Foldszer Kft. Etyek 0243/10 hrsz.-i ingatlanon folytatott éves legfeljebb 150.000 tonna
épitési-bontasi nem veszélyes hulladékok hasznositasanak novelésére vonatkozéan benyjtott
el6zetes vizsgalati dokumentacio és az eljaras soran tudomasomra jutott adatok alapjan az
alabbiakat allapitotta meg;:

1.01 A tervezett tevékenység engedélyezésével kapcsolatban, a tervezéssel érintett Etyek telepiilés
telepiilésrendezési eszkozeivel vald dsszhang hidnya miatt kizdrd ok meriilt fel.

1.02 A tervezett tevékenység megualdsitasibol jelentds kornyezeti hatisok nem szdrmaznak.

1.03 A tervezett tevékenység egységes kornyezethaszndlati engedélyhez nem kotitt.

1.04 Az 1.01 pontban megallapitott kiziré okot - a telepiilésrendezési eszkozokkel vald dsszhang
hianyat - legkésébb a tervezett tevékenység végzéséhez sziikséges engedélyek kiaddsdig meg
kell sziintetni.

2.00 Tajekoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése elétt az alabbi engedélyek beszerzése
sziikséges:

o nem veszélyes hulladékok hasznositdsdara vonatkozo hulladékgazddlkoddsi engedély
o helyhez kotott légszennyezd diffiiz forrds iizemeltetésére vonatkozd engedély
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A fenti megallapitdsoknak megfeleléen a Etyek helyi épitési szabalyzatdnak médositasat
az énkormanyzatnal a SOSO Foldszer Kft kezdeményezte. A telephelyen folytatott épitési-
bontasi nem veszélyes hulladék hasznositast a SOSO Foldszer Kft. jelenleg kénytelen
szlineteltetni a helyi épitési szabélyzat médositasanak jogerds lezarasaig.

A lefolytatott el6zetes vizsgalati eljaras alapjan, a telephelyen a kivetkez6 épitési-

bontési nem veszélyes hulladék hasznositasét lehet végezni.

EWC Hulladék megnevezése (mindésszesen éves 150.000 t)

17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)
17 01 beton, tégla, cserép és keramia

170101 | beton

170102 | tégla

17 01 03 | cserép és keramia

170107 | beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilénbozik a 17 01 06-tol
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szdrmazo kitermelt fildet), kévek és kotrdsi meddd
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6]

17 09 egych épitési-bontdsi hulladek

170904 | kevert épitési-bontési hulladék, amely kiilénbozik a 17 09 01-t5], a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
17 Epitési-bontési hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)
17 02 fa, tiveg és mifanyag

170202 | iiveg

17 03 bitumen keverék, szénkdtriny és kdtranytermeék

17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t61

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szdarmazé kitermelt fildet), kivek és kotrdsi meddd
170506 | kotrdsi meddd, amely kiilonbézik a 17 05 05-t5]

17 06 szigeteloanyagokat és azbesztet tartalmazd épitéanyag

1706 04 | szigetel$ anyag, amely kiilsnbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6]

17 08 gipsz alapi épitéanyag

170802 | gipsz-alapa épitdanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6]

A hulladékkezelési tevékenységhez sziikséges telepengedéllyel a SOSO Foldszer Kft
2004 o6ta rendelkezik a teriileten.

A miuszaki tajrendezéshez torténé felhasznalas soran a banya kitermelését kévetéen
visszamarad¢é banyagodor eredeti terepszintre torténé feltoltését tervezziik. A tajrendezés
moédjat a Veszprémi Banyakapitdnysig 5186/2004. széamu és a Veszprém Megyei
Kormanyhivatal VE-V/001/842-7/2018. szamt banyatelek hatarozattal, illetve a banyaszati
tevékenységre vonatkozo Fejér Megyei Korményhivatal KTF-12564/2015., 52047/2015. szamd
kornyezetvédelmi miikodési engedély hagyta jova.

A 2007. év soran a banya ENy-i részén a MUT-ben foglaltak szerint a kitermelés elérte a
banyatelek alaplapjat. Az alaplap elérése utana a banyatelek hatarain védétoltésben tarolt feds
medd6t ~5,0 m-es vastagsdgban teritették az alaplap magassagaban 1évé banyaudvaron. A
medds teritését 2007 utolsé negyedéveétsl kezdddéen ~3500 m2-en végezték el (17500 m3) 2008.
év végeéig.

A meddével fedett lemiivelt teriileten a hulladékkezelési engedélyben foglaltak szerint
kezdték meg a kezelt épitési és bontasi hulladékokkal a mtiszaki tajrendezés masodik
szakaszaban a letermelt banyagodorrész feltoltését.

A miiszaki tajrendezés soran 2015. szeptember 30.-4ig a banyatelek banyaiizemen kiviili
ENy-i részét a hulladékkezelést koveten képzédott kezelt a hulladékkorbsl kivont
anyagokkal a +220,0 mBf szintig a SOSO Foldszer Kft feltoltotte.

A mitiszaki tajrendezés utolsé szakaszaként a teriileten a kdrnyezé teriiletekrél letermelt
fed6 meddét tarolasara alkalmas feliiletet alakitottunk ki az Mh-1 és Mh-2 meddétarolokkal
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kozrezart teriileten. Az Gj M-10 jeld meddshanyon a tervidészakban az Mh-3 meddéhanyo
teljes anyagat és az Mh-4 meddéhanyo6 anyagat részben elhelyeztiik.

2.6 Miiszaki-biztonsig, munkavédelen
A banyaban kitermelést végz6 SOSO Foldszer Kft rendelkezik a banyészati
tevékenységekre vonatkozd technolégiai, miiveleti, karbantartasi, kezelési és szolgalati
utasitdsokkal. A banya tertiletén munkat végzé alkalmazottainak bényaszati miiszaki-
biztonsagi és munkavédelmi oktatasat valamint vizsgaztatasat elvégezte.
A béanyaéban jelentésre érdemes esemény a 2013-2015 tervidészakban nem tortént.
Felel6s miiszaki vezetd: Molndar Tibor (KB-VBK/1673-2/2013)
2067, Szarliget, Gyongyvirag utca 21
Tovabbi helyettesként be kivanjuk jelenteni:
Solymosi Zoltan (KB-VBK/2220-5/2014.)
8083 Csakvar, Kalvin u. 7.

3 2019.01.01-2019.12.31. bdnydszati tevékenység

A banya iizemelése folyamatos. Szélséséges idéjarasi viszonyok kozott eléfordulhatnak
rovid idejli, par napos sziinetelések, illetve a piaci koriilmények miatti 12 hénapnal révidebb,
de 1 hénapnél hosszabb sziineteltetések. A sziineteltetések idészakaban az alabbiakat
biztositjuk.

o Felelos mifiszaki vezetd ellenérzését a 43/2011 NFM rendeletnek megfelelGen, vagy
annal nagyobb gyakorisdggal.

° Teriilet lezérasat, jelz6tablak kihelyezését, és az illetéktelenek erészak nélkiili behatolasa
elleni védelmet.

. A személy és vagyonvédelmet, sziikség szerint 6rszemélyzettel.

o Biztonsagellenes allapot észlelése esetén a kialakult veszélyhelyzet haladéktalan
megsziintetését.

3.1 Kutatds

A banya teriilete foldtanilag megfelelden ismert, a kitermelés biztonsagos folytatasahoz
jabb kutatdsokra nincs sziikség. A banya teriiletén a tervidészakban banyabeli kutatast nem
terveziink.

3.2 Eeltirds
A meglévé feltaro rendszer a tervezett kitermelési igények kielégitésére megfelels.

3.3 Letakaritas
3.3.1 Tala

A banya teriiletén a talajtakaro letakaritasa megtortént. Tovabbi talaj letakaritasara nincs
mod és szitkség.

A nyersanyagot fedé talajrétegnek vastagsaga: 0,20 ~ 1,00 m kozott valtakozott a foldtani
kutatas adatai alapjan. Atlagvastagsiga 0,4 m. A talaj tarolasa soran fokozott figyelmet
forditunk a letakaritott talaj mennyiségi és minéségi megérzésére.

A letakaritott talajt gyommentesen tartjuk a tajrendezési felhasznalasig.

Az eddigi kitermelés sorén letakaritott humuszos talajt banyatelek teriiletén taroljuk.
Mennyisége 12.261 m* humuszos talaj. A letakaritott talajt, haszonanyagot nem tartalmazo,

teriileten taroljuk a banya teljes élettartalma alatt.
3.3.2  Fedd meddd

A bény;'t'('e'l"ﬁletén nagymennyiségli meddének minésiilé pleisztocén losz, agyagos-
homokos 18sz taldlhat6. A meddd jelentés része a hatarpillérekben helyezkedik el. A
hatarpilléren beliili meddét a termelés elérehaladtaval letermelik és taroljak a banya teriiletén.

A letermelt meddét igény esetén értékesitik.
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A banya teriiletén eredeti telepiilési helyén 531.431 m3 medd¢ talalhato. Az eddigi
kitermelés soran letakaritott fed6 meddo6t banyatelek teriiletén taroljuk. Mennyisége 279.555
mé,

A banya teriiletén az elmult id6szakokban jelentés mennyiségti meddé letakaritasa
tortént. A meddd a haszonanyagot fedé és a sasbérc oldalait hatarold veték mentén oldalrol
érint6 medd6ként telepiil. A banya haszonanyagat alkoté karbonétos ¢sszleten beliil meddé
kozbetelepiilés csak a tektonikus vonalak vetSagyag kitoltésében ismert. A banyatelken beliil
még eredeti telepiilési helyén talalhato a pleisztocén losz, agyagos-homokos 16sz meddét a
kitermelés és a rézsii beallitasi munkak soran kell kitermelni.

A tervidészakban minddsszesen 200.000 m? fed medds letakaritasat illetve 150.000 m?
medd6hényon elhelyezett medd6 athelyezését tervezzitk. A letakaritott fedé meddét a
tervtérképen abrazolt tarol6 téren helyezziik el.

3.4 Kitermelés

A meglévé banyaudvarbol kiindulva terveztilk meg a tervidészak évére a kitermelés
helyét. A miiszaki tizemi tervtérképen abrazoltak szerint a banya +200,00 mBf szinti alaplapjan
kialakitott banyaudvart hatérol6 falak mentén folytatjuk a tervidészakban a kitermelést a
banyatelek alapsikjaig. A kitermelésre tervezett teriilet északnyugati részén csatlakozik a 2006-
2010 kozotti idoszakban maér letermelt és miiszakilag a +220,00 mBf szintig tajrendezett
teriilethez. A 2006-2010 idészakban letermelt teriileten meddé taroldst terveziink a mfiszaki
tajrendezés tovabbfolytatasanak részeként a +220,0 és +235,0 mBf szintek kézétti tovabbi
feltoltéssel.

A miivelt banyafal megengedett legnagyobb magassaga 20,00 m, de a jelenlegi gyakorlat
szerint 10,0 m, a munkarézstik megengedett legnagyobb délésszoge 800 lehet.

A banyamfivelés haladasi iranyaban a 43/2011 NFM rendelettel Osszhangban a
védopillér eléréséig az egyes szinteken a legkisebb szintes szakasznak meg kell egyezni a
banyafal fligg6leges magassagéval. A haladasi iranyra meréleges oldaliranyokban az egyes
termel6 szinteknél a szintes szakaszok mérete a banyafalak alatt illetve felett legaldbb 5,0 m
kell, legyen.

A banya rézstinek fels6 és also éleinél a 2,00 m-es biztonséagi sav védendé rész feloli
szélénél 0,80 m magas védotoltést alakitunk ki, melyeken szitkség szerint keriilnek
kihelyezésre a veszélyre figyelmeztet tablak.

A tervid6szakban mindosszesen 690.000 m’ dolomit dsvdnyi nyersanyag kitermelését
tervezziik, de az egyes naptdri években a kitermelés mértéke nem haladja meg a
kornyezetvédelmi miikiodési engedélyben maghatdarozott 115.000 m3-t.

A tervidészaki kitermelés helyét a tervtérképen és metszeten jeloltiik.

3.5 Robbantisos jovesztés

A jovesztés farasos-robbantdsos torténik. A kézet egyéb modon gazdasigosan nem
joveszthetd.

A farasi halo mérete a koézet fizikai allapotatol és a termelvényre vonatkozo
(szemcseméret, szemcsedsszetétel) piaci igényektél fiiggden 2,5(sor)x2,8(lyuk) m és 5,0x5,0m
kozott véltozhat.

A farasi atmérd 90,0 mm. A farasi tevékenységet a banyavallalkozo vagy alvallalkozé a
Kometal Kft (Székesfehérvar) végzi. A robbantasi tevékenységet a banyavallalkoz6 végzi.

A hatélyos 13/2010. (IIl. 4.) KHEM rendelet az Altalinos Robbantasi Biztonsagi
Szabalyzat 4. szamu melléklete szerint, mértékado toltet tomegének (Qr) kell tekinteni gyutacs
hasznalata esetén a 100 milliszekundumon beliil egyiitt inditott toltetek koziil, az azonos
késleltetésti fokozatban egyiitt robbano legnagyobb toltet tomeget.

A tervezett mfiszaki dokumentacié szerint a farélyukak egymashoz viszonyitott
késleltetése 25 milisecundumos lesz, a 100 milisecundum alatti legnagyobb téltet tomege 20,0
m-es falmagassag esetén egy farélyukban 5,25 kg/m betolthets anyagmennyiséggel szamolva
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(faras 21,0 m, fojtds 2,0 m, betsltve EMSIT-M 1,0 m, ANDO 18,0 m) inditétoltettel egyiitt 99,5
kg.

Robbandanyag kezelés biztos robbandanyag (Ando, Permonex, Lambrex). Villamos
gyutacs DEM-S villamos érzéketlen, nem stjtolég-biztos villamos gyutacs

A robbandanyagok potencialis energiajanak csak egy kis része végez hasznos munkat.
Az energia nagyobb hdnyada a kornyezetben szeizmikus rezgés, léglokés és tilzott
kézetszoéras formajaban jelentkezik.

A robbantas helyétsl kell6 tavolsagra (30-80 toltetsugarnal tavolabb) a robbantas
hatasdra csak rugalmas alakvaltozasok jonnek létre, ez a szeizmikus hatas.

A v=1 (mm/s) értékét a Koch-képletbe helyettesitve és ,”-re megoldva az egyenletet,
megkapjuk a szeizmikus biztonsagi tavolsagot.

€ =k*QO5 (m)

A robbantasi helyét6l mért ,0=L" tavolsagon tul semmiféle szeizmikus kar nem
keletkezhet.

A tervezett mennyiség kitermeléséhez varhatoan éves szinten 12-18 alkalommal
sziikséges a robbantas.

A robbantott anyag sziikség szerinti méasodlagos jovesztését forgdézsamolyos kotro
vegzi. A jovesztett kozet feladasat a szallitojarmivekre, illetve az athelyezhets tors és
osztalyozoé berendezésekre homlokrakodé gépek végzik.

3.6 Torés-osztalyozds

A kitermelt kézet dont6 részében nem igényli a tovabbi torést. A jovesztett kézet
elsodlegesen athelyezheté osztélyozé berendezésre ellevalasztora keriil az igényelt
anyagmindség fliggvényében. Az osztalyozo, elélevalaszté berendezésrél lekeriil6 ttlméretés
anyagot a banyaudvaron gyfijtjiik majd a nem értékesitett mennyiséget megfelelé mennyiség
felhalmozasa utén athelyezhet6 toré-osztalyozo berendezésen feldolgozzuk.

A jovesztett k6zetet homlokrakod6 gépekkel illetve szallito jarmtivekkel szallitjuk az
athelyezhetd osztalyozé berendezésekre.

Athelyezhetd tor6 és osztdlyozé berendezéseken az érvényes jogszabalyokban
foglaltakat kielégits berendezést értink. Ha a berendezés biztonséagi, technikai jellemzé
értékei nem felelnek meg az dthelyezhet6 berendezésre vonatkozé eléirasoknak akkor az
alland6 telepitési berendezésekre vonatkozo szabalyoknak megfeleléen, folytatjuk le a
berendezés telepitésének engedélyezési eljarasat.

Szitkség esetén, ha a meglévé osztalyozokrol lejové frakeioknal tobbre van igény, tobb
mobilosztalyozén torténik az osztalyozas. Az osztalyozott anyagot homlokrakodé gépek
kozvetlentl a szallitéjarmtivekre illetve a készlettérre szallitjak.

Az osztilyozds utdn kozvetleniil nem értékesitett osztlyozott anyagot a banya
teriiletén, a banyatelken beliil kialakitott készlettereken taroljuk az értékesitésig.

3.7 Szallitds

A banyaudvaron beliili szallitast, annak méretviszonyai kovetkeztében homlokrakodo
géppel tervezziik az osztalyozo berendezéshez és a készletterekre.

A banyabdl torténd kiszallitds soran tehergépkocsik és gépkocsi szerelvények végzik a
szallitast. Szallitas soran minden esetben meg kell tartani a KRESZ el6irasait.

3.8 Technoldgia, biztonsig

A banyaviéllalkozo rendelkezik a banyaszati tevékenységekre megfelels technologiai,
miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitasokkal.

A telepitett dolgozok rendszeres oktatisa és a leadott anyag visszaellenérzése,
biztositott banyavallalkozonal. A banyészati biztonsagtechnikai és munkavédelmi oktatast
havi rendszerességgel, a 43/2011 NFM rendeletben foglaltaknal nagyobb gyakorisaggal
végzik.
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A banyaban kézlekedd jarmivekre a KRESZ el6irdsai érvényesek. A banya teriiletén
megengedett legnagyobb sebesség 20 km/ 6.

A kozlekedési utak mentén a KRESZ el6irasainak megfelel$ tablak kihelyezésérél és
folyamatos pétlasarél gondoskodunk.

A banyaszatilag mivelt teriilet hatarain a legalabb 2,0 m-es védésav teriiletén kiviil
legalabb 0,8 m magas védotoltést alakitottunk ki és egymastol latdtavolsagon beliil
figyelmeztet6 tablakat, helyeziink el.

3.9 Ellendrzési rend

A banyaban az ellendrzéseket a 43/2011 NFM rendeletben foglaltaknak megfeleléen
vagy annal nagyobb gyakorisaggal végezziik.

A banya felel6s miiszaki vezetdje vagy helyettese legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi
a bdnya teriiletét, a kitermelés és a feldolgozas helyét. Eszrevételeit az ,Uzemellendrzési
napl6é”-ban rogziti.

Sziineteltetés esetén két havi gyakorisaggal torténik az ellenérzés.

A banyaszati feltigyelet minden miiszak kezdéskor ellenérzi a telepitett munkahelyeket,
és a biztonsagi berendezéseket. Az ellenérzés megallapitésait a munkahelyi ellendrzési
naploban rogziti.

3.10 Eelelds miiszaki vezetd
Felel6s miszaki vezetd: Molnar Tibor (KB-VBK/1673-2/2013)
Helyettes: Solymosi Zoltdn (KB-VBK/2220-5/2014.)

4 LEtyekI - dolomit” és «Etyek I1 - dolomit” egyiittes tevékenység

Az ,Etyek I - dolomit” és az ,Etyek Il - dolomit” védnevii banyatelkek egymassal
kozvetleniil hatarosak. A két banyatelek fiiggslegesen egy mas alatt illtetve felett helyezkedik
el. Az ,Etyek I - dolomit” alaplapja alkotja az ,Etyek II - dolomit” banyatelek fedélapjét a
+200,00 mBf szinten.

A kitermelés soran az , Etyek I - dolomit” banyatelek alaplapjat, a +200,00 mBf szintet,
a jelenlegi banyaudvar donté részén elértiik. ezeken a részeken az ,Etyek II - dolomit”
banyatelek kitermelése megkezdhet6. A tervid6szakban kitermelésre tervezett egyéb részein
abanyateleknek az als6 banyatelek kitermelése a +200,00 mBf szint elérését kovetsen kezdhetd
meg,.

Az ,Etyek II - dolomit” béanyatelek banyaszati jogositottja az ,Etyek 1 - dolomit”
banyatelken a kitermelést végzé SOSO Féldszer Kft. Mivel a két banyatelek banyaszati
jogositottja eltérd a banyatelkek kozotti alaplap/fedslap atlépés, illetve a meddétarolas miatt
egylittmtikodési megallapodast sziikséges kotni.

Keérjiik, hogy az egytittmiikodés feltételeit a Korméanyhivatal sziveskedjen megallapitani
a miiszaki tizemi terv hatdrozatban az el6z6 miiszaki iizemi terv jovahagyasi eljarasanak
megfelelGen.

4.1  Szomszédos banyatelek lehatdrolds

~Etyek II dolomit” banyatelek hatdrvonalanak toréspont koordinatai EOV rendszerben:

Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 623310,61 236396,21 200,00
2 623936,62 235941,98 200,00
3 623758,40 235730,79 200,00
4 623710,94 235809,84 200,00
5 623555,14 235976,97 200,00
6 623466,71 236038,88 200,00
7 623435,80 236143,82 200,00
8 623350,46 236288,13 200,00
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A banyatelek fedélapja +200,0 mBf
A banyatelek alaplapja: +160,0 mBf
A banyatelek teriilete: 12 ha 6.932 m?

4.2 Alaplap/feddlap atlépés

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek alaplapi banyaudvaran a +200,00 mBf felett csak par
dm letaposott, de mar kitermelt dolomit talalhat6. Az ,Etyek II - dolomit” banyateleken
folytatott kitermelés els6 jovesztési szintjének kialakitdsat megel6zé furasos robbantisos
tevékenység a +200,00 mBf szintrél torténik.

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek teriiletén a kitermelést jelenleg az , Etyek II -~ dolomit”
banyaszati jogositottja végzi. A kozos hatarsik elfejtése sordn mindkét banyatelek teriiletén
ugyanaz a cég fogja végezni a banyaszati tevékenységet.

4.3 Lekotott dsvanyvagyon
A +200,00 mBf szint mentén asvanyvagyon nincs lekstve.

4.4 Eguuittes tevékenységgel érintett ingatlan
Az alaplap/fedélap atlépéssel érintett ingatlan adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

Hrsz Tulajdonos Miivelési ag.
0243/10 | SOSO Foldszer Kft, Csakvar, Fazekas utca 17 Anyagbanya

4.5 Alaplap/feddlap dtlépés tervezett banydszati mitiveletek

Az alaplap/fedélap atlépés soran a robbantasos jovesztéssel az ,Etyek I - dolomit”
banyatelek alaplapjanak szintjérél indulnak, de a joévesztés mar az ,Etyek I dolomit”
banyatelek asvanyvagyonat érinti.

A ket banyatelek kitermelését az éves geodéziai felmérés alapjan pontosan szét lehet
valasztani.

4.6 Meddo

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek miivelése sordn eddig 291.816 m? meddét
takaritottunk le. A letakaritott meddé a banyaudvart hatérolé rézstik felett van elhelyezve
részben védétoltésben. A banya teljes asvanyvagyondnak kitermelése érdekében a tarolt
medd6t részben, a miiszaki tdjrendezéssel is dsszhangban, az ,Etyek II - dolomit banyatelek
kitermelési titemének megfeleléen a +200,00 mBf szint alatti banyaudvarokon majd az ~Etyek
IT - dolomit” banyatelek +160,00 mBf szinti alaplapjan kell elhelyezni.

A terviddészakban az 1j feltarout kialakitdsa soran athelyezendd tarolt meddét és az ut
nyomvonaldbol kikeriils tervidészaki meddé letakaritast kell az ,Etyek II - dolomit”
banyatelek kitermelése soran kialakulé +180,00 mBf szinti udvarra athelyezni, amennyiben az
nem keriil értékesitésre az , Etyek I - dolomit” banyatelek mtiszaki tizemi terve alapjan.

4.6.1  Meddghinyg

Az ,Etyek II - dolomit” banyatelek teriiletén jelenleg tarolt medd6 nem talalhats. A
banyatizem teljes élettartalma alatt a banyatelek teriiletének tervezett igénybevétele esetén
véarhatoéan 0 m* meddé keriil letakaritasra.

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek teriiletén a fed6 meddét a negyedidészaki (aleuritos
agyagos homokos 16sz) tormelékes tiledékek adjik. A tervidészakban a Etyek II - dolomit”
banyatelek teriiletére az ,Etyek I - dolomit” banyatelek teriiletérsl ~150.000 m3 meddé
athelyezését tervezziik.

A fed6 meddé anyaganak tovabbi atalakulasa a banyaszati tevékenység fennallaséanak
id6tartalmaban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A kézetek tovabbi valtozasai a természeti
erdk fizikai és kémiai hatasainak kovetkeztében csak a foldtani id6léptékben értelmezhetsk.
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Az eredeti természetes allapotaban is ugyanazon természeti ersk hatasanak vannak
kitéve a medddhényon ideiglenesen tarolt kézetek, mint a tarolds és a végleges hasznositas
soran. A meddshanyot a +180,00 és +200,00 mBf szintek kozott tervezziik kialakitani a
tervtérképen abrazoltak szerint.

A banyaiizem meddéhanyojan atmenetileg tarolt iparilag nem hasznosithaté kézeteinek
fizikai és kémiai tulajdonsaga a letakaritast kovetden nem viéltozik, a meddéhanyén tarolt
kozetek jellemz6 tulajdonsdgai a végleges felhasznalas idejéig nem viltoznak.

A medd6hanyo kialakitasa soran a letakaritott meddo kézetek szallitasat a meddéhany6
helyére a letakaritast végzé munkagéppel vagy tehergépkocsival végezik, a letakaritas és a
hasznositas helyének tavolsagatol fiiggoen. A helyszinre szallitott meddé kézeteket a szallité
berendezés tiriti a kijelolt tertiletre, majd a megfelel6 mennyiség beszallitasat kovetSen kotro,
vagy homlokrakodé gép alakitja ki a medd6hanyo végleges alakjat.

A beszallitott meddét a szallitast és alakitast végzé gépek tomoritik az iirités és terités
soran folyamatosan.

A tervezett meddéhédnyo helyét az alabbi tablazat adatai jellemzik.

Me , Magas- Rézsii- Teriilete | Tarolhato Sulyponti koordinatai
BREVEZESE | s4gam szoge m? m? Y (EOV) X (EOV)
E-1I/Mh 20,0 700 17.500 150.000 623.745 235.970

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek teriiletén az alabbi k6zetekbdl keriiltek ki a banyaszat
soran letakaritasra kertil6 meddé anyagok.
e Losz (Pleisztocén)
Homok (pleisztocén)
Agyag (oligo-miocén, paleocén)
Dolomit

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek teriiletén képzddott és onnan dthelyezett banydszati
hulladékok tulajdonjoga nem viltozik, ezért a hulladékkezeld létesitmény az ,Etyek I -
dolomit” banyatelek miiszaki iizemi tervében szerepel a ,Banydszati hulladékgazdalkodisi
terv” fejezetben.

4.7  Iorés-osztdlyozds, készletezés

Az egyiittes tevékenység indulasakor a tor6-osztalyozo berendezés +200,00 mBf szinten
keriilt elhelyezésre. A torés-osztalyozast és a kitermelést mindkét banyatelek esetében a SOSO
Foldszer Kft végzi. Az ,Etyek II - dolomit” banyatelken megkezdett tevékenység els6
szakaszaban a torés-osztalyozds és készletezés az ,Etyek I - dolomit” banyatelek hatérain
beliil folyt. Az ,Etyek II - dolomit” banyatelek +180,00mBf szinti udvaranak kialakulasat
kovetéen mindkét banyatelek teriiletér6l jovesztett dsvanyvagyon feldolgozdsa és
készletezése az , Etyek Il - dolomit” banyatelek hatdrain beliil fog folyni a tervidészak végere,
addig folyamatos atmenet lesz a két allapot kozott.

A két banyatelekbdl jovesztett készletek elkiilonithetdsége biztositott. A feldolgozast
kovetben a készletek kezelhet6sége érdekében a SOSO Foldszer Kft. az , Etyek I - dolomit”
banyatelek teriiletén jovesztett kézet ellenértékét a jovesztett készlet feldolgozasat
megel6z6en Etyek Nagykozség Onkormanyzat részrél kibocsatott szamla alapjan
haladéktalanul rendezi, igy a banyatizem teriiletén a feldolgozott készletek a SOSO Foldszer
Kft tulajdonaban lesznek.

5 Bdnyatelek adatai

A béanyatelek neve: Etyek I. - dolomit
A béanydszati jogok jogosultja: Etyek Nagykozség Onkormanyzata
Asvanyi nyersanyag: Dolomit/dolomit (1543)
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Banyaszati tevékenység szerinti besorolas: Uzemels banya
F6 banyaveszély szerinti besorolas: Nem mindsitett
(De omlasveszellyel, porveszéllyel, rézsticstiszassal, mint veszélyforrassal szamolunk.)
A banyaészati tevékenység jogosultsaganak alapja:
Veszprémi Banyakapitanysag 772-9/1996,
5186/2004 és VE-V/001/842-7/2018. hatarozata.
Koérnyezetvédelmi engedély: 12564/2015 tgy- és 52047/2015. iktatészamu
kormyezetvédelmi mikodési engedély KTF-12564/2015., 62829/2015. szamt hatarozattal
modositott

5.1 Bdnyatelek lehatdroldsa

Etyek telepiilés Fejér megye keleti peremén helyezkedik el. A banya teriilete Etyek
Botpusztatél ENy-ra mintegy 2500 méterre helyezkedik el. A banyatelek széle Etyek
telepiilésts] kb. 5,5 km tavolsagban, atté] ENy-ra talalhato.

Tajfoldrajzi értelemben a Dunantali-kbzéphegység nagytdj, Dunazug-hegyvidék
kdzéptdj, a Bicske-Zsambéki-medence kistajcsoport Etyeki dombsag kistajén helyezkedik el.

A banyatol az Etyek-Herceghalom koézutig kézazalékkal feljavitott foldut vezet. Ezen az
uton, majd az Etyek-Herceghalom kéztiton az 1-es szamu f6kozlekedési ut érhets el (Budapest
- Tatabanya).

Az lzemel6 banya Etyek kiiltertiletén talalhato, foldrajzilag az Etyeki-dombsagon
helyezkedik el. A banyatelek széle Etyek telepiiléstsl kb. 5,5 km tavolsagban, attél Ny-ra
talalhato.

A tertilet morfologiai képe enyhelejtésti dombhat, amely jelleget a harmadidészaki laza
tiledékek kozé ékelodott dolomit rogék kornyezetében 1évé meredekebb domboldalak
szakitanak csak meg.

A teriilet kozelében a legkozelebbi élovizfolyas a Szent Laszlo-viz és az Etyeki-ag,
melyek vizvilasztdjan helyezkedik el a dolomitbanya. A banyatél DNy-ra mintegy 1500 m-re
folyik ENy-DK-i irdnyban a Szent Laszlé-viz, mig az Etyeki-dg a banyatol EK-re szintén ENy-
DK-i irdanyban folyik. A banya a vizfolyassokkal nincs kapcsolatban.

A banyatelek hatarvonalanak toréspont koordinatédi EOV rendszerben:

»~Etyek I dolomit”
Toréspont Y (in) X (m) Z (mBf)

1 623310.61 236396.21 219,90
2 623482.84 236270.93 230,00
3 623733.15 236089.66 228,40
4 623855.74 236001.01 226,50
5 623936.62 235941.98 224,57
6 623758.40 235730.79 234,00
7 623650.82 235909.98 239,90
8 623466.71 236038.88 239,30
9 623435.80 236143.82 234,50
10 623350.46 236288.13 226,90

A béanyatelek fedélapja + 249,0 mBf

A bényatelek alaplapja: + 200,0 mBf

A banyatelek teriilete: 12 ha4.131 m?2

5.2 Bdnyaiizem lehatdroldsa

A banyaiizem lehatdroldsat a miiszaki tizemi tervtérképen dbrézoltuk. A banyaiizem
teriilete nagyobb, mint a bényatelek teriilete. A banyaiizem teriilete az Etyek 0243 /10 hrsz.-a
foldrészlet teljes teriiletét foglalja magéban.

A miiszaki tizemi tervtérképen a banyatizem hatarat kiilon jelkulccsal nem abréazoltuk.
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5.3 Tulajdonviszonyok

A kovetkez0 tablazat a banyatelekkel fedett ingatlan tulajdonviszonyait tartalmazza.

Hrsz. Tulajdonos Miivelési ag.
0139/10 | SOSO Foldszer Kft, Csakvar, Fazekas utca 17 Anyagbanya

A banyatizemmel érintett Etyek 0243/10 hrsz.-u ingatlan nem a banyavallalkozo sajat
tulajdona. Az ingatlan tulajdonosanak nyilatkozatat a miiszaki iizemi terv dokumentacidjahoz
mellékelve kiildjiik meg,

A termeléshez nem sziikségesek allando kiilszini létesitmények. Abban az esetben, ha a
piaci igények az athelyezheté osztalyozo berendezésekkel elé6 nem allithaté terméket
igényelnek fontolora veszi alvallalkozoé allandé telepitést osztélyozo berendezés megépitését.
Allandé osztalyozo-berendezés épitése esetén a telepitést csak a sziikséges hatosagi
engedélyek beszerzését kovetSen kezdik meg.

5.4 Domborzat

A banya tagabb teriiletének morfologiai képe enyhelejtésti dombhét, amely jelleget a
harmadidészaki laza tiledékek kozé ékel6dott dolomit rogok kornyezetében lévé meredekebb
domboldalak szakitanak csak meg.

A banyatelek tertiletének domborzati képe enyhelejtésti dombhat, amely jelleget csak a
dolomitrégck kornyezetében 1évé meredekebb domboldalak szakitanak meg. A banyatelek
tertiletén az eredetileg jellemzé terep tengerszint feletti magassagéra a 220-249 mBf értékek
voltak jellemzéek, a teriilet tulajdonképpen a Szent Laszlo-viz és az Etyeki-patak
vizvalasztojan, magasponton helyezkedik el. A banyatelek teriilete eredetileg EK-i kitettségii
volt és az EK-r8] hatarol szallito tt felé lejtett.

A Gerecse D-i el6terében 200-250 m tsz-i magassagra emelt, enyhén hullaimos, hosszanti
széles hatak, lapos, széles, tal alaka volgyek formacsoportjaibol dsszetevédé erdzids-derazios
dombséig formélédott. A dombsag korabban a gerecsei hegylabfelszin szerves tartozéka volt.
A negyediddszak soran az egyenlétlen szerkezeti mozgasok eredményeként fokozatosan
elkiiloniilt kornyezetétdl, 16sz és 16sz6s lejtétiledékek takartak be az id6sebb harmadidészaki
kavicsos-homokos iiledékeket, illetve szarmata mészkéfelszineket. Nagyformainak
kialakitdsaban a szerkezeti mozgasoknak jelentés szerepiik volt. Domborzatanak fébb
felszinépité kozetei: szarmata mészko, kozépsé-miocén agyag, slir, kavics, homok, pannéniai
homok és agyag, valamint negyedid6szaki 16sz.

A mérsékelten tagolt dombsagok tipuséba tartozik. Az atlagos relativ relief 45 m/kmz2.
A kedvez6 domborzati adottsagai kovetkeztében uralkodéan mezégazdasagi hasznositasu
kistaj.

Az igénybe vett teriilet legmagasabb pontja a mtivelés el6tt 249 mBf, volt, a teriilet
kozeéps6 részén, a dolomitkibtivas tetején. A kirnyék legmagasabb pontja, a Malé-hegy DNy-
ra helyezkedik el a banyatelektdl, igy a teriilet f6 lejtési iranya is ez, de az emlitett kibuvas
helyileg kissé kiemelkedik a kérnyezetbél.

5.5 Eghajlat

A térség éghajlata mérsékelten hiivs - mérsékelten nedves, de a magasabban fekvé
tertileteket a nedves éghajlat jellemzi.

Az 1950 ora koriili évi napfénytartam mellett, a nyari napsiités dsszege 760 - 770 6rat, a
téli pedig valamivel kevesebb, mint 200 6rat tesz ki.

Az évi kozéphémérséklet 9,0 oC koriili.

A tenyészidbszak kozéphémérséklete 155°C koriili. A 10 °C kozéphémérsékletet
meghalad6 napok széma 183 (dpr. 15 - okt. 14 - 16), de a tszf-i nagyobb magassagokban csak
175 - 177 nap (apr. 20 - okt. 14 - 16).
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A tavaszi fagyok apr. 20 koriil szinnek meg (a tetékon apr. 20 utan), az 6sziek pedig okt.
25 - 27 kortiil 1épnek fel. Ez mintegy 190 nap fagymentes idészakot jelent (a tetékon 190 napnal
révidebb). A legmelegebb nyéri nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 30,0 és 31,0 «C
kozott van, a leghidegebb téli nap minimum hémérséklete pedig - 14,0 C.

A térség nagy részén az évi csapadékosszeg kevéssel meghaladja a 750 mm-t, de a
magasabban fekvé vidékeken a 800 mm-t is tallépi.

A nyaéri félévben 480 - 490 mm koriili esé hull.

A téli félévben 60 - 70 napos hotakaroéra szamithatunk, a legnagyobb ho vastagsag sokévi
atlaga 45 - 50 cm.

Az ariditasi index a kistdj nagy részén 0,90 koriili, de a tet6kon és a magasabban 1év6
vidékeken 0,85.

Az uralkodé szélirdnyok az ENy-i és az E-i, az 4tlagos szélsebesség a tetékon 4,5 m/s
kortli, a volgyekben és a hegyek szélarnyékos (DK-i) oldaldn 3 - 3,5 m/s.

5.6 Felszini vizek

A banyatelek teriiletén, vagy kozvetlen kozelében nincs allandé vizfolyas, nincsenek
idGszakos medrek, horhosok, és arkok sem.

A tagabb teriilet morfolégiailag tagolt térszin, volgyekkel tagolt dombvidék. Vizrajzilag
vizvélaszto teriilet. A legkozelebbi él6vizfolyds a Szent Laszlo-viz és az Etyeki-ag, melyek
vizvélasztojan helyezkedik el a dolomitbanya. A banyatél DNy-ra mintegy 1500 m-re folyik
ENy-DK-i irényban a Szent Laszl6-viz, mig az Etyeki-dg a banyatél EK-re szintén ENy-DK-i
iranyban folyik. A banya a vizfolyassokkal nincs kapcsolatban.

5.7 Edldtan

A teriilet felépitésében résztvevé medencealjzatot négyzet alaku tombokre tagolt tridsz
dolomit és mészké alkotja, de nem mindenhol, mert a Vali volgy nyugati részén 200 m-ig csak
alsé tridsz agyagpalat talaltak.

Az alaphegységi képzédményekre diszkordanciaval foltszerlien eocén bauxit, ezt
kovetéen felsé-eocén szarazfoldi iiledékek, majd mocsari-foly6vizi, végiil sekélytengeri
tiledékek telepiilnek. Az oligocénben atmeneti kiemelkedést kivetéen a mélyiilé tenger
tiledékei - széntelepek, homokké, agyag, aleurit - fedték be az idésebb képzédményeket,
melyekre homokkd és kavicsos tiledék telepiilt. Ezen iiledékek felszinén nagy teriileten
talalunk vulkani kézeteket, melyek a Borzsony f6tomegét alkotjak, andezit lava, tufa és
agglomeratum forméjaban. A fels6-miocén kori vulkanizmust kévetSen tjabb sekélytengeri,
meszes, margas liledékek keletkeztek. A negyedidészaki képzédmények eolikus és folydvizi
tledékek: 16sz, 16sz6s homok, folyovizi homok, kavics és agyag.

A vizsgélt helyt6l DNy-ra, a Szent Laszl6-patak keleti partja mentén egy E-D-i iranyu
vetd hazédik, amely mentén a keleti oldal kiemelkedett, és az id6sebb tridsz rétegek a felszin
kozelébe, illetve helyenként a felszinre keriiltek. A vet6 keleti szarnyan az als6-tridsz sejtes
dolomit (Aszof6i Dolomit Formacio) jelenik meg, mig a nyugati szarnyon a fiatalabb, kézéps6-
fels6 tridszba sorolhato diploporas dolomit (Budaorsi Dolomit Formaécid) ismert.

A kelet délkeleti iranyban taldlhat6é Botpusztan lév6 kutak rétegsordban néhany méter
vastag holocén és pleisztocén kort rétegek alatt 280 méterig miocén agyagmargat, mészkovet
és konglomeratumot harantoltak faraskor. A miocén Gsszlet alatt elérték az oligocén és az
eocén képzédmeényeket is.

Etyek telepiilés kornyékén, és téle keletre a tridsz alaphegység kézetei még mélyebben,
érhet6k el. E felett vastag oligocén, majd 200 m-nél vastagabb miocén &sszlet telepiil.

Mezozoikum

A tervezett banyatol délre a felszinen ismert legidGsebb tridasz képzédmények az Asz6f6i
Dolomit Formacié kézetei. A megkutatott teriiletet felépité kézetek koziil a legidésebb
képzddmények a kdzépso és felsd tridszba tartozé Budaorsi Dolomit Formacié (diploporés
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dolomit) kiilonboz6 tagozataibol keriilnek ki. A teriileten és kornyezetében egyéb
mezozoikumi vagy idésebb kézetek a felszinen nem ismertek.

Tridsz

Asz6f6i Dolomit Formdcié

Barnassziirke, likacsos, esetenként sejtes lemezes-vékonypados dolomit. Réteglapjait
agyagfilm vagy vékony agyagréteg vonja be. A fedd Iszkahegyi Mészké Formacié felé
fokozatos atmenete van.

Vastagsaga 100-200 m. Kora kozépsé-anisusi

Budadérsi Dolomit Formdcio — YT.3 (**T)

Piszkosfehér szinti, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitésti dolomit;
Dasycladacea maradvanyokkal, illetve ezek kiolddsabol szarmazo csészerdi porusokkal
(~diploporas dolomit”), karbonatplatform faciesti. A Veszprémi-fennsik déli peremén és a
Balaton-felvidék E-i pasztdjaban elkiilonithet6 a platform alsé-karni progradacios éke
is(Kadartai Dolomit Tagozat ), amely a Firedi Mészkovel és a Veszprémi Marga
alsoszakaszéaval fogazodik ossze. A Budaorsi Formécioba soroljuk a Balaton-felvidék DNy-i
részen (Diszel és Gyulakeszi kornyékén) a Buchensteini Formacio fedgjében telepiils, platform
karbonét faciesti mészkovet is. EK felé fokozatosan vastagodva egyre idésebb fekiire telepiil.
A Veértes DK-i peremén Csédkberénytsl Csakvarig nyomozhat6 a felszinen, attél EK felé a
neogén képzédmeények aldl kisebb hegyeket alkotva bukkan el6 Bicskétsl D-re és a Manyi-
medence peremén. A Budai-hegység D-i részén is nagyobb elterjedésti. A formaciévastagsaga
300-1200 m kozétti, kora ladin-kora-karni.

Kainozoikum
A kainozoikum legid&sebb teriiletiinkr6l ismert kézeteit a miocén szarmata
képzédmények adjik.

Harmad iddszak

Miocén

Tinnyei Formicid

Sarga, kozetalkoto tomegli molluszkas kébélbsl allo biogén, néhol ooidos (ikras)
mészkd, mészhomokks, meszes molluszkds homok, bakkvizi-partszegélyi kifejlédésben
(»szarmata durvamészks”). Az alaphegységen kozvetleniil telepiils rétegei baziskavicsot is
tartalmaznak. Vastagsaga 50-120 m, kora szarmata.

Pannon

Tihanyi Formdcio 'Pa;

Medenceperemi kifejlédés sziirke aleurit, molluszkas agyagmargas aleurit, és
finomszem( homok, benne huminites és szenes agyaggal, ritkabban sarga, sziirke és zold
tarkaagyaggal, valamint vékony lignit és dolomit rétegekkel. Vastagsaga a 350 m-t is elérheti.

Somléi Formdcié *°Pa;

A Dunantuli Formaciécsoport medenceperemi, mocsari betelepiiléseket (huminites
agyag-lignit) nem tartalmazé része, melyet sziirke, molluszkds, agyagmaérgas aleurit,
lemezesen rétegzett aleurit és finom-aprészemt homok rétegek véltakozasa épit fel. Delta
siksag viz alatti részén keletkezett, vastagsaga a peremekt6l a medence belseje felé 100-150 m-
re no.
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Kdllai Kavics Formdcié ¥Pa;

Beltenger hullamveréses parti 6vében keletkezett sarga, limonitos és fehér kvarchomok,
tovabba finomszemdi, jol kerekitett és polirozott szemekbd] 4116 kavics (gyongykavics) rétegek,
ritkdn kovas homokké-kvarcit lencsékkel, helyenként durva (10-50 cm-es) polimikt
kavicsokbol all6 testekkel. Vastagsdga 5-10 m. Megfelelhet a Kisbéri Formaciénak.

Csdkvdri Agyagmdrga Formdcié ‘Pa,

Sekély szublitoralis kifejlédést sziirke agyagmargés aleurit, fehér marga, mészmarga,
ritkabban aleurit, diatomit, huminites és tarkaagyag, helyenként mészké rétegekkel
(Zsambeki- és Méanyi - medencében - Strazsahegyi Mészké Tagozat) és riolittufa csikokkal. Az
alaphegységi kibuvasok kozott kialakult mélyedéseket tolti ki, uralkodoan sziirke, pelites,
molluszka maradvanyokban gazdag. Vastagsaga 70-190 m kozott.

A fenti formdciékon kiviil a teriileten dltalanossdgban pannon képzédmeények
taldlhatok: agyag, homok, marga, kavics.

Negyediddszak

A medencebels6t alkot6 kézetek felszinen talalhato képzédmeényeit, szarazfoldi szél és
viz széllitotta tormelékes kézetek alkotjak

A pleisztocén képzédmények koziil ismert a teriiletts] EK-i iranyban eléfordulé 16sz.
Valamint a foldtani kutatdssal megismerni tervezett dolomittormelékes homokos hegylabi
osztalyozatlan hordalékkup jelleg(i sszlet.

Pleisztocén:

Deluvium (d)

A deluvialis képzédmények a lejtét aredlisan pusztito viz vagy hoolvadék lemoso hatasa
kovetkeztében halmozodnak fel. A képz6dé iiledék altalaban kevert, ritkabban homogén.
Kevert anyag esetén elszorva vagy a lejtével parhuzamosan zsinorosan, vagy rétegekben
betelepiilt eltéré anyagokat talalunk, pl. lejt6loszben kézettormelék, kavics, stb.

Eluvidlis, deluviilis kavics és kavicsos homok

Ide tartoznak a régebbi kavicsos formaciok (Csatkai Kavics Formacio) helyben maradt
eluvidlis kavicsai, masrészt a lejtékon a lemosas valamint kis részben a gravitacié révén
athalmozott deluvidlis kavicsok. Néhany helyen a losszel osszefogazodhat, valamint
keveredhet. A kavicsanyagra jellemz6 az érettség.

Vastagsdga néhany méter, kora felsé-pleisztocén kis részben holocén.

A kavicsokon kiviil pleisztocén és holocén képzédményeket 16sz, alltivium és humusz
képviseli a teriileten

Folyéviziiiledék (f)

A foly6vizi iiledékek magukba foglaljak a meder, az artér, a teraszok és a hordalékkupok
kiillonbozo felépitésti és szerkezetti anyagat.

Mederiiledékekhez tartoznak a mederfenék és a kiilonbozé zatonytipusok iiledékei.
Anyaguk els6sorban keresztrétegzett kavics és homok.

Az drtéri iiledékek jellemzden alulrél felfelé finomodnak, anyagukban jelentés szerepet
jatszik a lebegtetve szallitott aleurit és agyag, a durvabb frakci6 csak a rétegsor alsé szakaszan
fordul el6. Nagyobb folyévizek esetében megkiilonboztethets az 6-holocén magas (fQh1) és
az dj-holocén alacsony (fQh2) artér.
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A teraszok fennmaradt anyaga rendszerint mederiiledék. Ha artéri eredetti, akkor is
foként homokbél és kavicsbél all, mivel a finomabb frakcié lepusztult Jellemz6 vastagsaguk
2-10 m.

A hordalékkapoknal kialakulasuk szempontjabél megkiilénboztetheté a siillyedé
medencéket (Kisalfold) kitolts, tobb szdz m-t is eléré vastagsagu hordalékkup és a kisebb
patakok helyi eredeti hordalékkupja. A nagyobb folyék hordalékkipjainak anyagéat kezdeti
szakaszukon mederiiledékként lerakodott rétegzett, keresztrétegzett kavics, homok jellemzi,
mely a tavolsidggal aranyosan finomodik a homok-aleurit frakciéig, mikézben a hordalékkup
siksagi medencekitoltésbe megy at.

A kisebb patakok hordalékkupja rendszerint a nagyobb volgyek oldalan, sokszor ezek
teraszain telepiill. Anyaguk elsésorban osztdlyozatlan homok, kavics, kézettdrmelék.
Helyenként részben proluvialis eredettiek.

Losz (1)

Tipusos kifejlédése esetén alapanyaga szél széllitott kozetliszt (aleurit), melybdl
diagenezissel keletkezik. Az eolikus eredet(i szemcsékhez eluvialis, tomegmozgasos vagy
foly6vizi eredetli anyag is telepiilhet, ill. keveredhet. Az uralkodé (45-60%) aleurit mellett
homokot és agyagot is tartalmaz.

A magyarorszéagi 16szok tilnyomé része deluvialisan attelepitett lejt6losz, emellett a
vizbe hullott és kilagozott 16szvaltozatokat is elkiilonithetjiik. A tipusos és lejt6losz az esetek
tobbségében vizszintes és fliggdleges irdnyban nem valaszthat6 szét, ezért térképezésnél
dltaldban ©sszevonva dbrazoljak. A holocénben attelepitett lejt6loszt mar a deluvialis
tiledékekhez soroljak.

A felszinen taladlhaté loszok altalaban fels6-pleisztocén koruak. Idésebb (also-
pleisztocén végi és kozépso-pleisztocén) losz csak helyileg fordul el6. A vastagabb
loszszelvényekben gyakran fosszilis talajszintek is el6fordulnak. A loszosszlet vastagsaga
hazénkban az 50-60 m-t is elérheti.

A tipusos losz szine sziirkés-sirga, fakésdrga. Altaldban rétegzetlen, jellegzetes
szerkezete és formakincse van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos
osszetapadasa kovetkeztében porézus. Mésztartalma jelentds (10-30%), tomegesebb kivalasa
esetén helyenként meszes loszbabak (konkrécidk) képzoédnek.

Infazios 16sz, 16sziszap a szél szallitott por vizben torténé leiilepedését ksvetSen, vagy
utdlagos vizzel boritottsag kovetkeztében kiltigozassal jon létre. A tipusos 16sznél témottebb,
fakébb szinti, kisebb mésztartalmu, anyaga folyovizi agyaggal, iszappal, homokkal
keveredhet. Jellemzden az alfoldi folyok egykori arteriiletein fordul elé.

Agyagos l6sz (l6szvélyog, barna 16sz, barna fold, "glacialis valyog") a nagy mennyiség
csapadék kovetkeztében részben kilugozott, csekélyebb mésztartalmi, tomottebb,
barnassarga, sdrgasbarna szinli loszvéltozat. Anyagéanak egy része lejtéfolyamatokkal
attelepitett. A Rabatol Ny-ra és Zaldban talalhato.

Lejt6losz a lejtékon deluvialisan athalmozott 16szvaltozat. Rétegzett vagy rétegzetlen,
rendszerint lencsékben, fészkekben, zsinérok formajiban, vagy szabdlytalanul elszértan
idegen anyag keveredik kozé.

Homokos 18sz, 16sz6s homok

Az eolikus homok és 16sz kozotti atmeneti képzédmények. Homokos 16sz esetében a
kézetliszt (aleurit) mennyisége, a 16szos homoknal a homok mennyisége nagyobb a masiknal.
Gyakran deluvialis eredetii anyaggal is keveredik. Altalaban fels6-pleisztocén.

A holocén talajok 20-50 cm vastagsagban boritottdk a tervezett banyatelek teriiletén az
eredeti térszint. Nagyrészt egykori barna erdei talaj fordul el6, amely a mezdgazdasagi
miivelés alatt all6 teriileteken a mezéségi talaj jellegét kezdi felvenni. Az él6 vizfolyasok
artertiletein réti talajokat talalunk.
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5.8 Hegységszerkezet

A tertilet meghatérozé tektonikai iranyai megegyeznek a kozéphegységi f6 tektonikai
iranyokkal. A tertilet tektonikusan erésen igénybe vett, a haszonanyag egy sasbércszeriien
kiemelkedett tridsz dolomit rog.

A tektonikus mozgasok els6 fazisa a miocén szarmata mészké képzédését megelszéen
lezajlottak, majd a miocént kévetden felujultak illetve Gjabbak tektonikus vonalak alakultak ki
a miocén pannon hataron.

A tektonikai irdnyok a kozéphegységi fé torésvonalakra merslegesen kialakult
haranttorés iranyok vonaldban alakultak ki.

A felszini, morfolégiai és kozettani jellemzok megfigyelése alapjan feltételezhetéen a
tektonikai mozgasok még a negyedidészak el6tt lejatszodtak. A sasbérc hosszanti tengelye
ENy-DK-i irdnyu.

A dolomit és szarmata mészké hatarfelszine 4tlagosan 200-300-al dél EK felé.

A megkutatott nyersanyag testen beliil t6bb tektonikai vonalra kell szamitani, amelyek
nagysaga eléri az 50 - 80 m-t is. Ezek a veték a banyamivelést a fed6 vastagsag
szempontjabol befolyasoltak az ,Etyek I - dolomit” teriiletén a banyamtivelést. A tervezett
banyatelek esetében ezen hatdsai mar nem varhaték.

5.9 Vizfoldtan

A tervezett banyatelek kornyezetében a Dunantuli-kézéphegységet felépité zomében
tridsz karbonatos kézetek a jellemzéek. A jellemzé felszin alatti vizkészlet a fékarsztviz.

A térségben a mezozoikum legidésebb tagja a triasz dolomit, amely nagyrészt a triasz
fels6 szakaszaban, kisebb mértékben a k6zéps6 szakaszéban keletkezett.

A tridsz dolomit a térségben altalaban jol karsztosodott, a veték koérnyezetében
toredezett viztarolasra kivaléan alkalmas, bel6le jelent6s mennyiségli karsztviz nyerhets. A
tridssz képzédmények j6 viztarold tulajdonsagaik, vizadoképességiik kovetkeztében a
kornyékben folytatott mélymiiveléses szénbanyaszat soran jelentés problémakat okoztak. A
vizsgalt teriileten a tridsz alaphegység a felszin alatt néhany méterrel, ma mar a felszinen
helyezkedik el.

A triasz folott sok helytitt a szarazfoldi keletkezés(i eocén tarka agyag telepiil, amely
jellemzden valtozo vastagsagu mészké dsszletbsl épiil fel. A készéntelepes Gsszlet és a felette
telepiil6 agyag, agyagmérga rétegcsoport Osszességében vizrekesztS tulajdonsagokkal
rendelkezik. A vizsgalt helyen az eocén osszlet hianyzik.

A fels6-oligocén rétegsor a Gerecséhez kapcsolodé medencék teriiletén nagy,
Osszefliggs elterjedésben fordul el6, az eocén képzédményekre diszkordansan telepiilve. Az
oligocén réteg anyaga agyag, agyagmarga, helyenként valtozé szemnagysagu, lazabb és
keményebb homok és homokks. Az oligocén homokos rétegsor viztérolé képessége
tomottségétol, cementaltsagatdl fiiggéen valtozik. Egyes irodalmi adatok alapjan felsGoligocén
homokos, homokkéves, konglomeratumos sszletek j6 viztarolok. A medence egyes teriiletein
az eocén retegsor az oligocén el6tti lepusztulds soran megsemmisiilt, igy az oligocén rétegek
kozvetleniil a triasz alaphegységre telepiilnek. Ezeken a teriileteken a karsztosodott tridsz
kézet és az oligocén homokos képzédmények kapcsolata révén a homokos rétegek, amelyek a
karsztviz nyomaésszintje alatt telepiilnek, jelentsebb vizmennyiséget is tarolhatnak.

Ha fels6-pannéniai rétegsor is kimutathat6, amely agyag, homok és ezek kiilonbiz6é
aranyu atmeneti képzddményeinek valtakozésdbol all, és ez a rétegsor megfelels
vastagsagban jelen van akkor megfelel6 minéségii és mennyiségii rétegvizet szolgaltathatnak
homokos rétegei. A vizsgalt hely kornyezetében a csekély vastagsag miatt szerepe nem
jelentds.

A térség vizellatasat els6sorban karsztvizb6l, a Bicskei RV vizbézisaibél nyerik. A
legf6bb vizbazis a Tatabanyan taldlhato karsztaknak. Szintén a vizellitdsba vannak
bekapcsolva a Csabdi karsztkutak. A banya teriiletéts] mindkét vizbazis igen jelentés
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tavolsdgban helyezkedik el. Ezeket és a tobbi kisebb jelent6ségti vizbazisokat a nagy tavolsag
és a hidraulikai viszonyok miatt semmiféle veszély nem fenyegeti a vizsgalt teriiletrél.

A vizsgalt teriilet a dunantuli fékarszttol DK-i irdnyban talalhato, azzal felszini
osszekottetése nincs, csak kainozoods kozetekkel fedett helyzetben a medencealjzatokon
keresztiil van vele dsszekottetésben.

A tervezett banyatelken a f6karsztvizszint a banyatelek talpandl legalabb 25 m-rel
mélyebben van jelenleg.

5.9.1  Viztarold és vizzard képzddmenyek

Fékarsztviztarolo

A felszinen megtalalhaté karsztk6zetek tobb szaz méter mélységig terjednek. A
karsztosodo karbonétos kézetek (dolomit, mészks) felszini elterjedése kicsi. A medence
aljzatban a karsztosodé kézetek a Gerecséig kovethetdk, a kozéphegységgel kozos
karsztvizrendszert alkot a banyatelek kiemelt roge.

Rétegviz-tarolé képzédmények

A pannon rétegviztarolé kézeteket a homokok, kavicsos homokok adjak. A medence
széleken a hegység peremi tektonikus vonalak mentén érintkeznek ezek a kézetek a mezozoos
karbonadtos, karsztosodott kézetekkel.

Vizzaro képzdédmények

A farasokban kimutatott agyagos kézetek a felszini beszivargast befolyasoljak. A
rétegviztarolok egymas kozotti és fkarsztviztiroloval valé kapcsolatat befolyasoljdk, a
f6karsztviztarolé miikodésére nincsenek hatassal.

Vizutinpoétlodas

A Kkarsztrendszerbe a csapadék a kozéphegységi teriilet nagy részén kozvetleniil
beszivarog.

A bényatelek kornyezetében két allandé vizfolyas talalhato, de ezeknek nincs kozvetlen
kapcsolata a f6karsztviztarolo kézetekkel.

A teriiletre hullé csapadék beszivarog a talajba. A talajréteg alatt elhelyezked6 kézetek
szerint kozvetleniil tdvozhat a f6karsztviztirozéba, vagy a pleisztocén, pannon térmelékes
Osszleten keresztiil, tavozik a teriiletrél a rétegviztarolok felé.

5.9.2  Karsztvizszint

A térség legfontosabb felszin alatti vizkészlete a karsztviz, amelynek a triasz koru
karsztosodott képzédmények a {6 taroldi, szintje a vizsgélt helyen jelenleg kb. 135 mBf, vagyis
a banyatelek alapja alatt kb. 25 m-rel helyezkedik el. A karsztviz folott banyatelek teriiletén
mas felszin alatti viz nem taldlhat6. A karsztviz a tarolokézet tulajdonsigai és a vizzédrd
fedoképzédmények hidnya miatt felszini szennyezddésre érzékeny.

Amint a foldtani leirasbol lathaté volt a Dunantali-kézéphegység fékarsztviz
taroldjanak f6 tomegét alkoté triasz dolomit képezi a banya haszonanyagat, és technologiai
fekiijét.

A térségben a Tatabanyan tizemel6, regiondlis vizellaté feladatokat ellato XIV/A
vizakna alakitott ki jelentdsebb siillyedést. Vizemel6 képessége 250.000 m3/nap. A vizakna
stillyedése 25 m, mely a térségi karsztviz dramlasi irdnyat is meghatarozza.

A bényészati vizemelés megkezdése el6tti karsztvizszint az Alfoldi Laszlo-Kapolyi
Laszlo: Banyaszati karsztvizszint-siillyesztés a Dundntuli-kdzéphegységben cimt kiadvany
alapjan a banya térségében a mintegy 130 mBf lehetett.

A bauxit és szénbanydaszathoz kapcsolodo karsztvizemelések kivetkeztében az 1990-es
évek végéig folyamatosan siillyedt a karsztviz szintje a teriileten. Ekkor a vizszint kb. 100-110
mBf volt.

A bényatelektdl délkeletre ~2100 m-re talalhat6 az Etyek K-6 jelti vizszintfigyel6 kuat.
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Furas szama : K-6
Cséperen: + 162,950 mBf
Talaj: +162,280 mBf
Mélysége: 684 m
Koordinatai EOV rendszerben:

Y=625804

X=234938
Fékarsztvizszint: Z2=124,47 mBf

(2015.09.08. cs6peremts] mért vizszint -38,48 m)

A farasban a nyugalmi vizszint 2000.01.01.-én 118,0 mBf szinten &llt. A vizszint azéta
folyamatosan emelkedi. A +124,00 mBf szintet 2014 masodik negyedévében érte el.

2015. évre vonatkozoan az alabbi mért értékekkel rendelkeziink:

01. 27 cs6peremts] mért vizszint -38,85 124,10 mBf
02.12 cséperemtdl mért vizszint -38,91 124,04 mBf
03. 06 cs6peremtd] mért vizszint -38,72 124,23 mBf
04. 09 cs6peremt6] mért vizszint -38,77 124,18 mBf
09. 08cs6peremtd] mért vizszint -38,48 124,47 mBf

A2015. évi valtozasok alapjan a vizszint emelkedése ledllt, vagy legaldbbis mértéke
jelentésen csokkent.
A banyatelekt6l délnyugatra ~1800 m-re taldlhato az Alcsutdoboz-1. sz. karsztviz

figyel6kut.
Fuaras szama : Ad-1
Cs6peren: +162,17 mBf
Mélysége: 684 m
Koordinatai EOV rendszerben:
Y=622503
234497
Fékarsztvizszint: Z=137,25 mBf

2014.01.29. cs6peremtd] mért vizszint -24,92 m
2015. évre vonatkozoan az alabbi mért értékekkel rendelkeziink:

02. 26cs6peremtS] mért vizszint -25,48 137,69 mBf
04.21. cséperemtd] mért vizszint -25,22 136,95 mBf
09.22. cs6peremt6] mért vizszint -24,92 137,25 mBf

A ,Dunantuili Kozéphegység karsztvizszint térképe,, (1971, VITUKI Dr. Bocker Tivadar)
kiadvanyban az AD-1 jel farasra vonatkozo els6 karsztvizszint adat az 1970.01.01. allapotot
rogzité térképen +146,00 mBf. A +146,00 mBf szintet figyelembe véve még legalabb 9 m-es
vizszintemelkedés sziikséges az 1970.-es allapothoz.

Lathato. hogy a tervezett banyatelek talpa, azaz legmélyebb pontja (160 mBf) és az
Alcsutdoboz-1. sz. kitban mért eddigi legmagasabb karsztvizszint (137,25 mBf) kozott tobb
mint 22 m vastag kozetréteg talalhat6. A rendelkezésre allo adatok alapjan a karsztviz
nyugalmi nyomasa kelet felé haladva mintegy 3 km-en beliil t6bb mint 10 m-t csékken, tehat
a banya térségében az alcstitdobozi figyelSkutnal mért értéknél néhany méterrel alacsonyabb
lehet.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a karsztvizszint emelkedése még jelenleg is tart
a teriileten, de a nyugalmi karsztvizszint legmagasabb szintje nem haladhatja meg a jovében
sem a 146 mBf szintet a banya térségében. Ezt a szintet figyelembe véve; a tervezett 160 mBf
szinti banyatalp és a karsztvizszint kozott 14 m-es védoréteg rendelkezésre all, ami joval
meghaladja a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: faviR.) 9. § 4. bekezdés c.) pontjaban rogzitetteket - a felszin alatti viz allapota
szempontjabol fokozottan érzékeny teriileteken a banyaszati tevékenység végzése soran a
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kiilszin megbontdsaval kialakitott banyatalp és a legmagasabb karsztvizszint kozott legalabb
10 m-es szintkulonbséget kell tartani.

A kutatas soran létesitett firdsok és a banyaszat folyaman szerzet féldtani adatok sem,
talajvizet sem rétegviztarol6t nem mutattak ki az elért mélységig. Errél a két tarozérol egyéb
adatok nem allnak rendelkezésiinkre a tervezett banyatelek teriiletérdl.

5.10 Vizveszély, vizvédelem

Talaj vagy rétegviz a foldtani kutatés adatai és a kozet jellege miatt nem varhato, talaj és
rétegvizzel a banyatelek alaplapjanak szintjéig nem kell szamolni.

A teriilet jellemz6 felszin alatti vize a fokarsztviz, ennek nyugalmi szintje a banya
alapsikja alatt legalabb 25 m-re van jelenleg és nem vérhaté, hogy az alaplapot 14,0 m-nél
jobban megkozelitené. A banyamtivelés soran felszin alatti viz elleni védekezésre nincs
sziikség.

A banya teriiletének kozelében veszélyt jelenté allando, vagy idészakos vizfolyas nincs.
Felszini vizveszélyre nem kell szamitani.

5.11 Haszonanyag

Az ,Etyek I - dolomit” banyatelek bévitését megel6z6 kutatas soran a dolomit jelenlétét
tudtuk igazolni a teriileten. A kozéps6 és felsé tridszba tartozé Budaorsi Dolomit Formacio
kiilénboz6 tagozataibol, egyéb karni dolomitokbol 4ll6 sorozatbol keriilt ki a hasznosithaté
anyag. A kutatds soran a tridsz dolomit vastagsiga nem volt meghatarozhaté a kutatési
teriileten. A furasok soran a dolomit fekiijét sehol sem érték el, annak nagy vastagsaga miatt.

A modositott banyatelek féldtani felépitésében leirt formaciok kézetei koziil a kdzépss-
triasz ladini, kis részben karni diploporas dolomit (Budaérsi Dolomit Formaci6), és a miocén
szarmata emeletében képzédott durva mészké és bazisrétegei (Tinnyei Formacio) és a
pleisztocén 1osz fordul els. A teriilet tektonikusan erdsen igénybe vett, a haszonanyag
sasbércszertien kiemelkedett. A haszonanyagban a banyatelken beliil a tektonikus vonalak
mentén par deciméteres vastagsiagban koztes meddé telepiil.

5.11.1 Kr..t.e.rmsf.l.r:ﬁrs:.te.r.zz-?zéf.t.t.lw.s.a@.rmnlm.g
Mezozoikum/Tridsz

Budaorsi Dolomit Formdcié — YTz (*°T)

Piszkosfehér szindi, tobbnyire jol rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitésii dolomit,
Dasycladacea maradvényokkal, illetve ezek kiolddsabol szdrmazo csdszerti porusokkal
(»~diploporas dolomit”), karbonatplatform faciesti. A Veszprémi-fennsik déli peremén és a
Balaton-felvidék E-i pasztajaban elkiilonithetd a platform alsé-karni progradécios éke is
(Kadartai Dolomit Tagozat), amely a Fiiredi Mészkével és a Veszprémi Mérga alsészakaszaval
fogazodik ssze. A Budaorsi Formacioba soroljuk a Balaton-felvidék DNy-i részén (Diszel és
Gyulakeszi kérnyékén) a Buchensteini Formécio fedjében telepiils, platformkarbonat faciest
mészkovet is. EK felé fokozatosan vastagodva egyre idésebb fekiire teleptl. A Vértes DK-i
peremén Csakberényt6l Csdkvarig nyomozhaté a felszinen, attél EK felé a neogén
képzédmények alél kisebb hegyeket alkotva bukkan el6 Bicskét6l D-re és a Manyi-medence
peremén. A Budai-hegység D-i részén is nagyobb elterjedésti. A formaciévastagsaga 300-1200
m kozotti, kora ladin-kora-karni.

A megkutatott teriileten a furasi adatok és a mivelt banyafalak alapjan csdszert
porusokkal atjart fehér-piszkosfehér szinti, a poérusokban apré, millimétert el nem érg,
kristalyhalmazokkal kitsltott kézet. A kézetben rétegzédés nem ismerhets fel, torése
szilankos, részben kagylos jellegli. A tektonikus vonalak mentén erdsen toredezett és az
utolagos vizes oldatok hatasdra vasas és mangénos elszinezédések lathatok.
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5.12 Fedd meddd

Kainozoikumy/Harmadidészak/Miocén

Tinnyei Formdcio

Sarga, kozetalkoto tomegli molluszkas kébélbol allo biogén, néhol ooidos (ikras)
mészks, mészhomokks, meszes molluszkas homok, bakkvizi-partszegélyi kifejlédésben
(»szarmata durvameészké”). Az alaphegységen kozvetleniil telepiil6 rétegei baziskavicsot is
tartalmaznak. Vastagsaga 50-120 m, kora szarmata.

Az iiledékes kézetek rendszerében a vegyi és tormelékes iiledékek kozé egyszerre
tartozik, helyben képz6dott, szallitodasnak ala nem vetett tiledék. Biogén eredetii, legnagyobb
részét kagylohéjak és mészalgdk hoztak létre részben mar a hullamverési 6vben, az abrazios
z6naban. Az iiledékképzddés soran fokozatos atmenettel a partszegélyi meszes kotdanyagu
konglomeratum atmegy a mészké képzédésbe, majd az elvékonyodo mészkdpadok
homok&vbe mennek at, emellett agyag és slir kivetkezik. Az egykori tengerfenék mélyiilése
jol kovethetd ezekben az tiledékekben.

A kézet viszonylag fiatal, kevés fed6réteg keriilt rd, ezért a diagenezis soran nem esett
at nagyobb mértékii tomorodésen. A hegységképzs mozgasok is kevéssé érintették. Szovete
laza, morzsol6dd, sokszor omlés, a tométtebb szévett részek ritkak. A képzédés szinterét ado
tengeraljzat tagoltsaga miatt a koézetképzédés kisebb-nagyobb egységekben eltérs
koriilmények kozott tortént. Emiatt a kézet minésége, szine és szoveti megjelenése tobbféle. A
kozet lehet finomabb és durvabb szemcsemeéretii, tobbé vagy kevésbé egyenletes szemcsézetti,
laza, por6zus, vagy kissé tomorebb. A mészkSben gyakoriak az agyagos, margas, homokkéves
és kavicsos beékel6dések, ami a szarazfoldr6l szarmazo, ciklikusan er6sodé és gyengtilé
mallasi folyamatbdl kikeriilé abraziés tormelékre utal.

A farasi és banyaszati tapasztalatok szerint a teriileten a Tinnyei Formacié kézetei mind
el6fordulnak. A szarmata tormelékes és vegyi iiledékeinek kifejlédése a dolomit sasbérc
északkeleti és délnyugati oldalan eltér6. A sasbérc északkeleti oldalan a szarmata részben
er6zi6s diszkordancidval és vetSlappal, mig a sasbérc délnyugati oldaldn tektonikusan
érintkezik a tridsszal.

Az északkeleti oldalon a 2-5 sarokpontok kozott a banyaszati feltaras alapjan a rétegsor
az alabbiak szerint alakul:

e +200,00 mBf - +212,00 mBf Triasz dolomit

+212,00 mBf - +224,00 mBf Szarmata athalmozott mésziszappal cementalt dolomit

gorgeteg

+224,00 mBf - +229,00 mBf Szarmata durva mészké

+229,00 mBf - Pleisztocén 1osz, fedé meddd
A banyafal ezen részén a robbantésos jovesztés el6készitése soran a +201,00 mBf szinten
kialakitott kozel vizszintes (+5%) furélyukak mind a dolomitgorgetegben alltak le. A furasok
alapjan a miocén vastagsaga eléri a 28,0 m-t. A jelenlegi ismeretek alapjan a banya északkeleti
részén az aldbbi rétegsor van az alaplap szintje felett:

1,00 m Tridsz dolomit
23,00 m Szarmata athalmozott mésziszappal cementalt dolomit gérgeteg
5,00 m Szarmata durva mészko

A délnyugati oldalon a banyaszati feltaras alapjan a rétegsor az alabbiak szerint alakul
a levetett oldalon:
° +200,00 mBf - +204,00 mBf Tridsz dolomit

. +204,00 mBf - +232,00 mBf Szarmata Gsszlet (mészké, agyagmarga, marga,
mészmarga, agyag, dolomitkavicsos mészks, mésziszappal cementalt abraziés dolomit
gorgeteg)

° +232,00 mBf - Pleisztocén 16sz, fedé meddé

A figyelembe vehet6 rétegsor az alaplap szintje felett:
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s 4,00 m Tridsz dolomit
o 28,00 m Szarmata Osszlet (mészké, agyagmarga, marga, mészmarga, agyag,
dolomitkavicsos mészkd, abrazios mésziszappal cementalt dolomit gorgeteg)

Kainozoikum/Negyediddszak/Pleisztocén

Losz (1)

Tipusos kifejlédése esetén alapanyaga szél szillitott kézetliszt (aleurit), melybél
diagenezissel keletkezik. Az eolikus eredetii szemcsékhez eluvidlis, tomegmozgasos vagy
foly6vizi eredetli anyag is telepiilhet, ill. keveredhet. Az uralkodé (45-60%) aleurit mellett
homokot és agyagot is tartalmaz.

A magyarorszagi loszok tilnyomé része deluvialisan attelepitett lejt6losz, emellett a
vizbe hullott és kilugozott loszvaltozatokat is elkiilonithetjiik. A tipusos és lejtélosz az esetek
tobbségében vizszintes és fiiggbleges iranyban nem valaszthato szét, ezért térképezésnél
altalaban osszevonva abrazoljak. A holocénben attelepitett lejt6loszt mar a deluvialis
tiledékekhez soroljak.

A felszinen taldlhato loszok altalaban felsé-pleisztocén koruak. Idésebb (alsé-
pleisztocén végi és kozépso-pleisztocén) 1osz csak helyileg fordul els. A vastagabb
loszszelvényekben gyakran fosszilis talajszintek is eléfordulnak. A 16szisszlet vastagsaga
hazdnkban az 50-60 m-t is elérheti.

A tipusos losz szine sziirkés-sirga, fakosirga. Altalaban rétegzetlen, jellegzetes
szerkezete és formakincse van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos
Osszetapadasa kovetkeztében porézus. Mésztartalma jelent6s (10-30%), tomegesebb kivalasa
esetén helyenként meszes loszbabak (konkréciok) képz6édnek.

Infaziés 16sz, 16sziszap a szél széllitott por vizben torténd letilepedését kovetden, vagy
ut6lagos vizzel boritottsag kovetkeztében kiltigozassal jon létre. A tipusos 18sznél tométtebb,
fakébb szinti, kisebb mésztartalmu, anyaga folyovizi agyaggal, iszappal, homokkal
keveredhet. Jellemz6en az alfoldi folyok egykori arteriiletein fordul els.

Agyagos 18sz (l6szvalyog, barna losz, barna fold, "glacialis valyog") a nagy mennyiségii
csapadék kovetkeztében részben kilugozott, csekélyebb meésztartalmu, tomottebb,
barnassarga, sargasbarna szinli loszvaltozat. Anyaganak egy része lejtéfolyamatokkal
attelepitett. A Rabatol Ny-ra és Zalaban talalhato.

Lejt6losz a lejtékon deluvialisan athalmozott loszvaltozat. Rétegzett vagy rétegzetlen,
rendszerint lencsékben, fészkekben, zsinérok formdjaban, vagy szabalytalanul elszoértan
idegen anyag keveredik kozé.

Homokos l6sz, 16sz6s homok

Az eolikus homok és 16sz kozotti atmeneti képzédmények. Homokos losz esetében a
kézetliszt (aleurit) mennyisége, a 16szos homoknal a homok mennyisége nagyobb a masiknal.
Gyakran deluvialis eredetii anyaggal is keveredik. Altaldban felsé-pleisztocén.

5.13 Rézsiik

2016-2017. évben elvégeztettiik a banya teriiletére a Tau-Terv Kft.-gal (3016, Boldog,
Kossuth L. ut 75.) a banyafalak allékonysagi vizsgalatat (Tau-15-79 szamu kézetmechanikai
szakvélemény). A vizsgélatok soran a legrosszabb allékonysagunak a banya északkeleti fala
és a dolomiton telepiilt szarmata margés, homokkoves mészké és a fed6 losz bizonyult.

A banya legrosszabb allékonysagu fed6 kézeteiben a hatarpillér hatarszogét a 48-ban,
dolomitban az északkeleti oldalon (1-5 sarokpontokkal hatérolt szakasz) 560-ban mig a banya
egyéb részein dolomitban 64%-ban hataroztak meg az elkésziilt kézetfizikai vizsgalatok és az
azok alapjan osszedllitott szakvélemeényben.

A dolomitban az eddigi ismeretek szerint nincs a kézet fizikai tulajdonsagait
kedvezétleniil befolyasolo betelepiilés.
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A szakvéleményben meghatarozott legnagyobb rézsii délésszog értékek és a 30%-os
hatarszog ingadozast figyelembe véve a védé pillér (hatarpillér) megengedett legnagyobb
d6lése szoge az alabbiak szerint alakul.

° Fed6 meddében és szarmata mészkében
Hatarszog B 48°
Hatédrszog korrekcio  Ap  3°

B-Ap=48"-3'=45"

. Eszakkeleti oldal dolomitban (1-5 sarokpont)
Hatarszog B 56°
Hatérszog korrekcio AP 30
B-AB=56"-3"=53"

o Dolomit (5-6-7-8-9-10-1 sarokpontok kszott)
Hatéarszog B 64"
Hatarsziog korrekcio AR 3¢
B-AP=64"-3°=61°
A kitermelés soran a munkarézsti dolomitban legfeljebb 800-0osak lehetnek.

5.14 Bdnyaveszélyek

A banya nem porveszélyes és nem vizveszélyes. A banya banyaveszélyek szempontjabol
nem mindsitett.

A banya a tertilet magas pontjan helyezkedik el. A csapadékvizek a teriiletet felépité
kézetekbe beszivarognak. A banya teriiletének kozelében veszélyt jelentd éallando, vagy
id6északos vizfolyas nincs.

A banyamfivelés soran viz elleni védekezésre nincs sziikség.

A bényafalakon a robbantasokat kovetSen laza, omlasveszélyes részek maradhatnak
vissza. A robbantasos jovesztést kovetden tapasztalt omlasveszélyes részek megsziintetését a
robbantott készlet fal aldli elszallitasat megel6zéen a készlethalmazrél kotrégéppel
megsziintetjiik.

A mivelés alatt 4llo banyafal homlokanak délése legfeljebb 80°, a marad6 bényafal
doélése dolomitban legfeljebb 50°, a fed6 meddében kialakitott rézstik délése legfeljebb 37°. A
humusz meddétarolé védétoltések rézstjének délése legfeljebb 35°.

A banydban hosszabb tizemsziinet, tombol6 vihar vagy felh6szakadas utan a felelés
mtiszaki vezet6 vagy helyettese banyabeli ellenérzést kivetSen, az éltaluk sziikség szerint
el6irt intézkedések végrehajtasat kovetden kezdheté meg tjra a munka.

A banyamtivelés soran a banyaudvar szintviszonyait ugy tervezziik meg, hogy az elére
nem szamithat6 nagy mennyiségii csapadékvizek ne a mtivelt banyarészeken gyfiljenek sssze
ideiglenesen, amig a k6zetekben elszivirognak.

5.15 Tiizveszély elleni védekezés

A banyéban tizemel6 gépet tlizveszély szempontjabol besoroltak és a besorolast a gépen
elhelyezték. A gépeken az esetleges tlizoltasahoz kézi porolto késziiléket alkalmaznak, illetve
elhelyeznek. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.
Uzemanyag tarolést a banyatizem teriiletén nem végeznek.

5.16 Sugdrveszély

A banyaban és kornyékén sugéarveszély nincs.
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6 Kitermelés mennyiségi és mingségi meghatdrozdsa

6.1 Kitermelt mennyiség meghatdrozdsa

Az éves kitermelt asvanyvagyon mennyiségének meghatarozéasa geodéziai felmérésen
alapul.

Az év kozbeni egyes robbantasok utan a banyaszati feliigyelet, robbantas vezet6 és a
felelés miiszaki vezet felmérése alapjan késziil6 jovesztési naploban melyben a kvetkez6k
keriilnek rogzitésre: firasokkal hatérolt teriilet, furasi mélység és az ebbél szamitott jovesztett
kézet mennyisége.

Ev végén hites bainyaméré méri fel a banyaban bekovetkezett valtozésokat. A geodéziai
felmérés alapjan kertl év végén kiigazitasra az évkozi jovesztések utan felvett jegyzékonyvek
alapjan meghatarozott kitermelt asvanyvagyon mennyiség. Az év végi banyajaradék
szamitasnal a geodéziai felmérés adatait hasznaljuk fel a tény adatokhoz.

A kiszallitott mennyiség mérése kanalmérleggel illetve hidmérleggel torténik.

A banya geodéziai felmérését a miiszaki tizemi terv készitését megel6zden végezték el.

6.2  Mindségi vizsgalat

A nyersanyag jellegébél és telepiilésébél (tobb szaz m vastagsdgban azonos kifejlédés)
kovetkezden nem sziikséges a kézet mindségi paramétereinek folyamatos laboratériumi
ellendrzése. Az épitSipari felhasznalashoz éves gyakorisaggal torténik a feldolgozott
kbzetanyag mérettartomanyonkénti kozetfizikai vizsgalata az utépitési szabvanyoknak
megfelelSen.

Ha a banyamtivelés el6rehaladtaval a kutataskor megismert kézettsl eltérs kézet jelenik
meg, haladéktalanul el kell végezni az azonosité és mindsité vizsgalatokat.

7 Bdnyakdr

A banyamiivelés soran a kornyezet érinté banyakarral nem kell szémolni. Az
alkalmazott miveléstechnika és technologia hatasa révén idegen ingatlanokban,
létesitményekben, épitményekben banyakar keletkezésével nem kell szamolni. Ezt igazoljak
az eddigi gyakorlati tapasztalatok is.

A banya nem porveszélyes és nem vizveszélyes. Az omlasveszéllyel, mint
valoszintisithetd veszélyforrassal szamoltunk, de az eddigi tapasztalatok alapjan a banya
kézeteire meghatarozott biztonsagi rézstiszogek megfeleléek.

A szomszédos ingatlanokban keletkezé banyakérok megel6zése érdekében a tovabbra
is tiszteletben kell tartani a banya hatérpillérét és a védésavot.

8 Tdjrendezés

A béanyaszatrél szolo 1993. évi XLVIIL tv. (Bt) 36.8. (1) bekezdés szerint a
banyavallalkozo koteles a kiilszini teriiletet, amelynek hasznalhatésdga a béanyészati
tevékenység kovetkeztében megsziint, vagy lényegesen korlatozédott, a miiszaki iizemi
tervnek megfeleléen, fokozatosan helyredllitani és wjrahasznositasra alkalmas &llapotba,
hozni, vagy a természeti kornyezetbe illéen kialakitani. A banyészati miiveletek
elérehaladtaval a lemtivelt részeken folyamatos tajrendezés tervezett. A telepiilésrendezési
tervben az Etyek 0243/10 hrsz.-t ingatlan, mint kiilonleges banyaszati teriilet szerepel.

A banyatelken beliil a kitermelés megkezd6dott évtizedekkel ezel6tt. Az 1j teriileten
jelenleg medd6 térolasa folyik. A tervezett éves 115.000 m3-es kitermelés mellett a kitermelési
tevékenység 2030. december 31.-éig befejez6dhet.

A tajrendezési cél az "Etyek I - dolomit" és "Etyek II - dolomit" banyatelkek esetében a
gyep-legeld teriileti besorolasnak megfelelé rendezett teriilet kialakitasa az eredeti térszinen.
Az eredeti térszin alatti barmilyen tdjrendezés esetén csak kivett miivelési agnak megfelel
tajrendezést végezhetd el.
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A muszaki tajrendezés a banydk kitermelését kovetSen visszamaradé egységes
banyagodor eredeti terepszintre torténd feltoltésével tervezzitk, melyhez sziikséges
toltésanyagot - jelenleg is engedélyezetten - épitési-bontasi hulladékokbol allitja elé a SOSO
Foldszer Kift.

A banyaszat sordn fed6 meddé letakaritasa csak az "Etyek I - dolomit" banyatelek
lehatdrolta térrészbdl torténik. A letakaritott medd6 tarolasa szintén az "Etyek I - dolomit"
banyatelek lehatarolta térrészben lehetséges. A letakaritott fed talajréteget a tobbi keletkezé
meddéanyagtdl elkiilénitve taroljuk az "Etyek I - dolomit" banyatelek hatarvonala mentén
kijelolt teriileten védétoltésekben.

A miiszaki tajrendezés az "Etyek I - dolomit" banyatelek teriiletén a +160,00 és +200,00
mBf szintek kozott kialakitott (Etyek II - dolomit) banyatelek kitermelési és tajrendezési
munkainak fiiggvényében végezhets. A banyak 12,7 ha-os kiterjedése lehetévé teszi a
tajrendezés és a kitermelés egy idében torténd egyiittes végzését mindkét banyatelken. A
+160,00 mBf szinti ("Etyek II - dolomit") alaplap és hatarpillér elérését koveten a mar lemiivelt
banyarészeken a banyamtiveléssel parhuzamosan folyik a tajrendezés.

A legalabb 1,0 és legfeljebb 5,0 m-es vastagsagban teriteni tervezett agyagos meddékézet
a +160,00 mBf szinten keriil elhelyezésre. Az "Etyek II - dolomit" banyatelek tajrendezésének
elérehaladtaval a +200,00 mBf szint elérését kovetSen kezdhetd meg a tajrendezés az "Etyek |
- dolomit" banyatelek teriiletén. A +200,00 mBf szint felett a banyagodor azon részein, ahol
dolomit vagy mészké képezi a visszamarado rézsti felszinét, a kézetekre mindeniitt agyagos
meddd keriil els6 rétegnek. Az agyagos meddével biztositva lesz az eredeti telepiilési helyén
megmaradt szalban all6 kézetek védelme.

A banya meddé kozeteinek teritése utdn keriil elhelyezésre az épitési és bontasi
hulladékbol elééllitott toltésanyag.

A visszatbltés sordn a kezelt hulladék fizikai jellemz&ité] fiiggd gyakorisaggal, de
legalabb 1,0 m-enként kell a lerakott anyag tomoritését elvégezni.

Az eredeti térszin megkozelitésekor a hasznositott hulladékokra ismét a banya sajat
meddokézetei keriilnek takaré rétegnek. A muszaki tajrendezést kisvetéen feltsltstt teriileten
a letakaritaskor 0sszegytijtott humuszos talajt teritjiik szét.

A tajrendezésnél felesleget jelent6 medd6 a banyaszati tevékenység soran a jelentkez6
igények mértékében értékesithetd.

A tajrendezés modjat a Veszprémi Banyakapitanysag 5186/2004. szamu és a Veszprém
Megyei Kormanyhivatal VE-V/001/842-7/2018. szamu banyatelek hatarozattal, illetve a
banyészati tevékenységre vonatkozo Fejér Megyei Kormanyhivatal KTF-12564/2015.,
52047/2015. szamu kérnyezetvédelmi miikodési engedély illetve az azt moédosité FE-
08/KFT/1578-1/2017. szamu hatarozattal hagyta jova.

A feltoltést a teriileten a kitermelést folytat6 alvéllalkoz6 SOSO Foldszer Kft. végzi.

A Fejér Megyei Korméanyhivatal KTF-9128/2015., 57035/2015. szamu hatarozataban
SOSO0 Foldszer Kft. Etyek 0243/10 hrsz.-u ingatlanon folytatott éves legfeljebb 150.000 tonna
épitési-bontdsi nem veszélyes hulladékok hasznositisanak névelésére vonatkozéan benytjtott
el6zetes vizsgélati dokumentacié alapjan az alabbiakat hulladékok gytijtése és hasznositasa
végezhetd.

EWC Hulladék megnevezése (mindisszesen éves 150.000 t)
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmin

17 0101 beton

17 01 02 tégla

170103 | cserép és keramia

170107 | beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6]

1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrisi meddd
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170504 | fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-t61

1709 eqyéb épitési-bontdsi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilénbézik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
17 Epitési-bontdsi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)
1702 fa, tiveg és milanyag

170202 | iiveg

1703 bitumen keverék, szénkdtriny és kitranytermek

170302 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t6l

1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrd] szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddd
170506 | kotrasi medds, amely kiilonbozik a 17 05 05-t6l

1706 szigeteléanyagokat és azbesztet tartalmazo épitdanyag

170604 | szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-tol

1708 gipsz alapi épitéanyag

170802 | gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilsnbzik a 17 08 01-t61

A hulladékkezelési tevékenységhez sziikséges telepengedéllyel a SOSO Foldszer Kft
2004 6ta rendelkezik a teriileten.

A hulladékkezelési tevékenység sordn az épitSiparban ujrahasznosithaté anyagot
dllitanak el6. Az djrahasznositashoz valo elékészités utdn, értékesitésre keriil a tort,
osztalyozott épitési és bontasi hulladék.

A kezelést kovetéen a szemszerkezete miatt, nagy mennyiségt finom szemcse tartalma,
nem értékesithet6 anyagot a banya miiszaki tdjrendezésénél hasznositja a hulladékkezelést és
hasznositast végz6 SOSO Foldszer Kft.

A tovabbi tevékenységek, melyek soran a sziikséges terméréteg kialakitasat végzik nem
a banyaszati tajrendezés része. A letakaritasbol kikeriil6 humuszos fedéréteget a banyagodor
mentén ideiglenesen taroljuk. A tdrolt humuszos talajt a banyészati tajrendezést koveten a
terméréteg kialakitasa soran hasznositjdk. A banyaszati tdjrendezés soran uj létesitmények
épitése nem sziikséges.

A. Terviddszakban hulladékkezelési tevékenység a teriileten a telepiilési rendezési terv
és helyi épitési szabdlyzat médositisit kovetden folytathato.

8.1 Terviddszaki tajrendezési feladatok

A miuszaki tajrendezés a mivelt banyarészektsl 50-100 m-re mar megkezdhets. A
banyamiivelés sordn a miiszaki tajrendezési tevékenységet a termelési folyamat részének kell
tekinteni. A tajrendezési feladatokat minden mszaki tizemi terv készitésekor feliilvizsgaljuk
€és a valtozasok szerint a miszaki tizemi tervben hatirozzuk meg a banya tijrendezési
feladatait.

8.1.1  Muiszaki tajrendezés

A tervidészakban miiszaki tajrendezés részeként az északkeleti hatirvonal mentén a
+200,00 mBf szint felett a végleges rézsiit kivanjuk kialakitani azokon a részeken ahol azt, eléri
a kitermelés. Hatérpillér elérésekor a végleges rézstiket szalban &ll6 kézetben kell kialakitani,
a banyamtivelés el6rehaladtaval a mtiszaki tajrendezést folyamatosan kell végezni.

A banya északnyugati részén az elmult tervid6szakokban a banyagodor miiszaki
tajrendezése az alaplap és a végleges résziik kialakitasaval befejez6dott.

A miiszakilag tajrendezett teriileten hulladékkezelési és hasznositasi tevékenységet
folytatott a SOSO Foldszer Kft. A 2016-2018 tervidészakban a tervezett kitermelés soran a
bénya tovabbi részén a miiszaki tajrendezést az alaplap és a végleges rézsiik kialakitisaval
terveztiik.

A tervtérképen jelzett kitermelésnek megfeleléen a 2018.-2019 évben a banya északi
tajrendezett teriiletére a 8-10 sarokpontok kozott tarolt medd6t részben dthelyeztiik a végleges
pillér kialakitasa érdekében. A meddé athelyezését a 2020-25 tervidészakban folytatjuk.
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A 2020. évben a banya északi tajrendezett teriiletének folytatasédban a jelenlegi lejaré ut
helyén (2-3 sarokpont) a végleges pillért alakitjuk ki.

A végreészliket szalban allé6 kézetben a jovesztés sordan a robbantidshoz hasznalt
farolyukak megfelel6 telepitésével és mélységével kell kialakitani.

A tervid8szak végére varhatoan 6,0 ha teriileten befejezziik a banyaban a kitermelést. A
banya északnyugati teriiletén a miiszaki tdjrendezést az elmult tervidészakokban 1,25 ha
tertileten elvégeztiik, ezen a teriileten uj medd8héanyot alakitottunk ki amivel részben az
eredeti terepszint folé toltjiik vissza a banyagodrat a +235,00 mBf szintig.

A tajrendezés soran (j létesitmények épitése nem sziikséges.

8.1.2 Biologiai tairendezés
A tervezett tajrendezési végallapot esetén nem értelmezhet6.

8.2 Vizrendezés

A csapadék vizek kézetbe valo beszivargasa biztositott a banya teljes teriiletén. A teriilet
kiilon vizelvezets rendszert nem igényel a kiils6 vizek teriiletre torténé bejutasat a banya felsé
rézsi éle el6tt kialakitott védotoltés megakadalyozza.

8.3  Balesetvédelmi létesitmények

A kijelolt hatarpillér felett szélban &llo kézetben kialakitott rézstikon tovabbi
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni. A banyaiizem hataran belathat6 tavolsagon beliil
veszélyre figyelmeztets tablakat kell kihelyezni.

9 Asvdngvag;tgon gazddlkodds
9.1 Asvénqvagyon nyilvantartds

A kovetkez6 tablazatban a +200,00 mBf szint feletti foldtani vagyon, a hatar és
veddpillérben lekotott asvanyvagyon szerepel. Az asvanyvagyon adatok m3 vannak megadva.
A banyészatra tervezett nyersanyag megnevezése és az 54/2008. (I11. 20.) Korm. rendelet (az
asvanyi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas
modjanak meghatarozasarol) szerinti szamjele:

~0. Vegyi és/illetve biogén iiledékes kézetek / 4. Dolomit / 3. Dolomit (1543)”

e s : Asvanyvagyon 2019. 01.0 01.
Mindsitési és ismeretességi megosztis allapot (m?)

Bizonyitott (A+B) 0

.. Kimutatott (Cy) 1.556.311
FOLDTAMLYAGYON Kovetkeztetett (Cs) 0

OSSZESEN 1.556.311
Bizonyitott (A+B) 0

Kimutatott (C;) 1.556.311
MUREVALO VAGYON Kovelkesiotest (G h

OSSZESEN 1.556.311
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYON Kimutatott (Cy) 0
OSSZESEN Kovetkeztetett (C,) 0
OSSZESEN 0
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYONBOL Kimutatott (Cy) 0
TARTALEK VAGYON Kovetkeztetett (C2) 0
OSSZESEN 0
VEGLEGES PILLERBEN. Bizonyitott (A+B) 0

[:EKQTC')TT MUREVALO Kimutatott (Cy) 364 834

ASVANYVAGYON Kovetkeztetett (C2) 0
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OSSZESEN

364 834 ]

A tervezett 2019. évi 115.000 m3-es és a 2020.01.01.-2025.07.31. tervidészaki tervezett
osszesen 690.000 mi-es kitermelés megvalosuldsa esetén a varhaté asvanyvagyon 2025.

augusztus 01.-én (805.000 m3).

~0. Vegyi és/illetve biogén iiledékes kézetek / 4. Dolomit / 3. Dolomit (1543)"”

Mindsitési és ismeretességi megosztis ASYAkyEagion (2:‘3)5 S dlapot
Bizonyitott (A+B) 0
= Kimutatott (Ci) 751.311
FOLDTANI VAGYON Kovetkeztetett (C) B
OSSZESEN 751.311
Bizonyitott (A+B) 0
Kimutatott (Cy) 751.311
MUREVALO VAGYON Kovetkeztetett (C;) 0
OSSZESEN 751.311
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYON Kimutatott (Cy) 0
OSSZESEN Kovetkeztetett (Cy) 0
OSSZESEN 0
Bizonyitott (A+B) 0
NEM MUREVALO VAGYONBOL Kimutatott (C;) 0
TARTALEK VAGYON Kovetkeztetett (C;) 0
OSSZESEN 0
. : Bi tott (A+B 0
YL LR EHIARIEN lzonyli(?mlitatot)t (C1) 364 834
LEKOTOTT MUREVALO P -
ASVANYVAGYON SOvetkerteter (C3)
OSSZESEN 364 834

9.2 Pillér lefejtes
A tervidészakban pillérlefejtést nem tervezziink.

,

9.3 Asvdnyvagyon visszahagyds

A tervid6szakban asvanyvagyon visszahagyast nem terveziink.

-,

9.4  Asvdnyvagyon veszteség

A banya miivelése sordn asvinyvagyon veszteség a kutatasi zarojelentésben
meghatarozott 10 %-ot eddig nem haladta meg a banyaszati tapasztalatok alapjan.

10 Meddékézetek

A béanya teriiletén nagymennyiségli meddének minésiilé pleisztocén 16sz, agyagos-
homokos 16sz talalhats. A medd6 jelent6s része a hatarpillérekben helyezkedik el. A
hatarpilléren beliili meddét a termelés el6rehaladtéval letermelik és taroljak a banya teriiletén.
A letermelt meddét igény esetén értékesitik.

A banya teriiletén eredeti telepiilési helyén 531.431 m* meddé talalhato. Az eddigi
kitermelés sordn letakaritott fed6 meddst és humuszos talajt banyatelek teriiletén taroljuk.
Mennyisége 291.816 m* ebb6! medd6 279.555 m3 és 12.261 m* a humuszos feltalaj.

A banya teriiletén az elmult idészakokban jelentss mennyiségti meddé letakaritdsa
tortént. A meddd a haszonanyagot fed6 és a sasbérc oldalait hatarolé veték mentén oldalrél
érint6 meddokent telepiil. A banya haszonanyagat alkoté dolomiton beliil meddé nem ismert.
A banyatelken beltil még eredeti telepiilési helyén talalhat6 a pleisztocén 16sz, agyagos-
homokos 16sz meddoét a kitermelés és a hatarpillér beallitasi munkak soran kell kitermelni.
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A talajréteg letakaritasat dozerrel, a meddéanyag jovesztését pedig homlokrakodo6
géppel vagy dozerrel végezték. A letakaritas soran a letakaritas a dolomit banyafal fels6 rézst
élét legalabb 5 m-rel mindig megel6zte. A letakaritott talajt a humuszos védétoltésekben
helyezték el a letakaritast koveten a meddétosl elkiilonitve.

11 Banydszati hulladékgazddlkoddsi terv

A banyaszati hulladékok kezelésérol szolo 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet el6irasainak
figyelembevételével elkészitendé a banyaszati hulladékgazdalkodasi terv, ami a miiszaki
lizemi terv része.

A banyatelken beliil a jogszabaly hatalya ala tartozo kitermelt és tarolt fed6 meddé vagy
humuszos feltalaj nem talalhaté.

A hulladékrol szo6lo 2012. évi CLXXXV. térvény (tovabbiakban: Ht) 2. § (1) bekezdés 23.
pontja adja meg a hulladék fogalmat.

hulladék: barmely anyag vagy targy, amelyt6l birtokosa megvalik, megvalni
szandékozik vagy megvalni kételes

Ugyanakkor a Ht. 1. § (2) bekezdés b.) pontja értelmében:

Ha a hulladékokrél és egyes iranyelvek hatdlyon kiviil helyezésérsl szélo, 2008.
november 19-1 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelven kiviil mas uniés jogi
cselekedetet atiiltet6 vagy végrehajto jogszabaly e torvényben foglaltaktdl eltéréen
rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki az &svanyi nyersanyagok kutatasabol,
kitermelésébdl, feldolgozasabol és tarolasabol szarmazé hulladékra.

A banyaszati hulladékok tekintetében a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet kovetkez6 helyei
hatirozzak meg az alapfogalmakat.

1.8 (1) ,A rendelet hatalya az asvanyi nyersanyagok kutatdsabol, kitermelésébdl,
feldolgozasabdl és tarolasabol szarmazo hulladék kezelésére terjed ki.”

Meddé anyag (Bt. 49. § 32.)

egy adott asvanyinyersanyag-kitermelShely vonatkozaséban az olyan asvanyi anyag,

° amely a haszonanyag alkotta telep (k&zettest) fo6lott, alatt, mellett vagy azon beliil, de
elkiiloniilt kézettestben fordul els, és

o amelynek bizonyos mértékii kitermelését a haszonanyag lemtivelése sziikségessé teszi,
és

o amelynek medd6vé mindsitését a banyafeliigyelet engedélyezte.

Bianydszati hulladék

Az az asvanyi nyersanyag -kutatds, -kitermelés, -el6készités soran keletkezett faroéiszap,
meddd, vagy maradékanyag, amelyet azonnal vagy a banyaszati hulladékok kezelésérsl szolé
14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben meghatarozott idén tul {2.§ 8. a)-t6l d)-ig} banyaszati
hulladékkezel6 létesitményben helyeztek el.

Hulladéknak minéstil az egyébként artalmatlan meddé, ha azt nem tomedékelik, vissza
vagy nem értékesitik belathaté id6n beliil. A banyaszati hulladék lehet inert- veszélyes- illetve
nem inert és nem veszélyes.

Inert meddd/lulladék

Az inert banyaszati hulladék ismérvei a kovetkezok:

° - a banyafeliigyelet inert banyaszati hulladékok listajaban szerepel, vagy

° - nem old6d6, nem szétesd, nem éngyullado, nem éghetd; és

° - szulfidkén tartalma <0,1%, vagy <1,0% ha a semlegesitési potencidlja 23; és

° - nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy a kornyezetre és egészségre artalmas

elemeket (kiilondsen As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn) a 10/2000. (VI. 2.) K6M-
EiM-FVM-KHVM rendelet 2. melléklet ,B” szennyezettségi hatarértékét eléréen.
Veszélyes hulladék
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A veszélyes banyaszati hulladékok minésitésére az altalanos hulladékokra vonatkozé
modszer hasznélandd, azaz a hulladékgazdalkodasrol sz6l6é 2000. évi XLIIL tv. (Hgt.) és a
16/2001. (VIL. 18.) KéM rendelet rendelkezései.

Nem inert, nem veszélyes meddd/hulladeék.

Tekintettel arra, hogy mindsitési modszer csak az inert és a veszélyes hulladékokra
ismert, azaz ha a hulladék egyikbe sem illik, akkor a hulladék a nem inert nem veszélyes
osztélyba tartozik.

A banyészati hulladékkezel6 létesitmény: a szilard vagy folyékony halmazallapotu,
oldatban vagy szuszpenzioban lév6 banyészati hulladéknak az a)-d) pontban meghatarozott
idGtartamon tal torténd gyiijtésére vagy elhelyezésére szolgdls, a banyafeliigyelet altal
engedélyezett kijelolt teriilet.

Ezek a létesitmények magukban foglalnak barmely gatat vagy egyéb, tarolasra,
visszatartasra, elkiilonitésre szolgald, illetve a létesitményt egyéb médon szolgalo épitményt,
tovabba - bér nem kizarélagosan - a meddéhanyékat és tarozokat, de nem beleértve a
banyatérségeket, amelyekbe a hulladékot az asvany kitermelését kovetSen rehabilitaciés és
épitési célbol visszatoltik
a)  idokorlat nélkil az "A” osztilyba sorolt hulladékkezels létesitmények és a

hulladékgazdalkodasi tervben veszélyesnek minésitett hulladékot kezel§ létesitmeények

esetében,

b)  hat hénapot meghalado id6tartamnaél a varatlanul keletkez veszélyes hulladékot kezels
létesitmények esetében,

c)  egy évet meghalad6 id6tartamndl a nem veszélyes és nem inert hulladékot kezel6
létesitmények esetében,

d)  harom évet meghaladé id6tartamnal a nem szennyezett talaj; a nem veszélyes,
kutatdsbol szarmazoé hulladék; a t6zeg kitermelésébél, feldolgozasabol és tarolasabol
szdrmaz6 hulladék, valamint az inert hulladék kezelésére szolgdlé létesitmények
esetében ...”

11.1 Humusztdrolo

A letakaritdsb6l szarmazé humuszos feltalajt a banya humusztarol6jan helyeztiik el a
tajrendezéshez torténd végleges hasznositasig.

A talajképz6dés sordn az alapkozet fizikai mallasa megy végbe elsé lépcsében majd a
kémiai mallas kovetkezik, melynek soran a felaprézodott kézetdarabok lényegi atalakulason
mennek at.

A teriileten az alapkézetet dontéen a karbonatos kézetek alarendelten homokos-agyagos
tormelékes iiledékes kézetek adjék. A felszini homokos-agyagos tormelékes iiledékes kézetek
fizikai €s kémiai mallasat kovetSen a talaj vazat a kémiai mallast kovetéen tovabb nem bomlé
és visszamarado kvarc és agyagasvanyok alkotjak.

Az utolsé szakasz a talajképz6dés biologiai fazisa, mely soran felhalmozédik a talajra
oly jellemzé speciélis szervesanyag-forma, a humusz.

A talajképzodést kovetSen a talaj tovabbi atalakuldsa a banyaszati tevékenység
fennélldsanak id6tartalmaban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A talajnak a tovéabbi
véltozasai a természeti erék fizikai és kémiai hatasainak kovetkeztében csak a foldtani
idoléptékben értelmezhets.

Az eredeti természetes allapotaban is ugyanazon természeti er6k hatasanak van kitéve
a humuszos talajréteg mint a letakaritést kovet6 id6leges hasznositasa, és a végleges
hasznositas soran.

A banyatelek teriiletén dtmenetileg tarolt humuszos talaj fizikai és kémiai tulajdonsagai
a letakaritast kovetSen nem valtoznak, az ideiglenesen téarolt talaj jellemzd tulajdonsagai a
végleges felhasznélas idejéig nem valtoznak.
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A tarol6 kialakitasa soran a letakaritott humuszos feltalaj szallitasat a tarolé helyére a
letakaritast végzé munkagéppel vagy tehergépkocsival végezték, a letakaritas és a hasznositas
helyének tavolsagatol fiiggéen. A helyszinre szallitott humuszos talajt a szallité berendezés
tritette a kijelolt nyomvonaldba, majd a megfelelé mennyiség beszallitasat kovetsen kotro,
vagy homlokrakodé gép alakitotta ki a tarolotér vegleges alakjat. A beszallitott talajt a
szallitast és formazast végzo gépek tomoritették az iirités és terités soran folyamatosan.

A letakaritasbol szdrmazé humuszos feltalajt a banya humusztarolé terén keriilt
ideiglenes elhelyezésre illetve tarolasra a tajrendezéshez torténs végleges hasznositasig. A
humusztarol6 tér a banya keleti sarkdban mentén keriilt kialakitasra, mely egyben a banya
védotoltésének szerepét is betolti.

; ¢ Sulyponti koordinatai ]
3
Megnevezése Tarolt m Y (EOV) X (EOV)
Ht-1 12.261 623.885 235.915

A humuszos talaj olyan természetes foldtani képzédmény, amely semmilyen jelentésebb
fizikai, kémiai vagy biologiai atalakuldson nem megy keresztiil. A humuszos talaj letakaritasat
kovetGen sem oldodik, nem ég, mas fizikai vagy kémiai reakciéba nem lép, biolégiai iton nem
bomlik, nem befolyasol vele érintkezésbe keriilsé anyagokat héatranyosan oly médon, hogy
kornyezetszennyezést okozna, vagy karositana az emberi egeészséget. A humuszos talaj teljes
kioldhat6 anyagtartalma, szennyezéanyag-tartalma és a bel6le esetleg fakad6 csurgalékviz
okotoxicitdsa elhanyagolhato, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a felszin alatti viz
mindségét.

A tdarolotéren és védétiltésben dtmenetileg tarolt humuszos talaj a 14/2008. (IV. 3.)
GKM rendeletben eghatirozottak szerint nem tartozik az "A" osztdlyii besoroldsii
hulladékkezel6 létesitinények korébe.

A humusztérolé mérete alapjan nem varhaté olyan mértékd leomlasa vagy egyéb
médon  bekovetkezd olyan véltozasa, mozgasa melynek kovetkeztében a kovetkezok
barmelyikének lehetésége fennallna

o halalesetek nem elhanyagolhat6 veszélye
o az emberi egészségre jelentett komoly veszély
. a kornyezetre jelentett komoly veszély

A humusztarolok jelenlegi mérete a jsvében tovabb nem né.

A banya tajrendezését kovetden a védotoltés megsziinik, annak anyaga a tajrendezéshez
keriil felhasznalasra.

A védotoltés szerkezetileg ép, a védétoltést felépité humuszos talaj a kiépitett
vedotoltesbol a természet romboloi erdi koziil a csapadék és a szél hatdsara tudna elmozdulni.
A veédotoltes folyamatos novényboritottsaga kovetkeztében a csapadék és a szél rombolo
erinek ellen all. A kiépitett védotoltés szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt
biztositott, a védétoltésben elhelyezett humuszos talaj a védétsltés hatérain beliil marad.

11.1.3  Humusztarold veszélyes hulladék és veszélyes anyag tartalma

A védotoltésben csak az eredeti térszinen fellehetd talaj keriilt idéleges hasznositasra. A
véd6toltésben nem talalhat6 veszélyes hulladék, és a késobbiekben sem keriil felhasznalasra
veszélyes hulladék a védétoltésben.

A kémiai biztonsagrél sz6l6 2000. évi XXV. torvény, valamint a veszélyes anyagokkal és
a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyair6l sz6l6 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendeletben meghatarozott kiiszobérték felett
veszélyesnek mindsiilé anyagokat vagy készitményeket a természetes allapotaban eléfordulé

humuszos talaj sem tartalmazott és a védétoltésben tortént idéleges hasznositasa soréan sem
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valtozott ezen jellemzdje. A védétoltésben talalhaté humuszos talaj fizikai és kémiai jellemz6i
megegyeznek annak eredeti allapotban meglévé jellemzéivel.

11.1.4 Atmenetileg tirolt umuszos. talaj jellemzése

A talajképzddés soran az alapkoézet fizikai mallasa megy végbe elsé lépcsében majd a
kémiai mallas kovetkezik melynek soran a felaprozodott kézetdarabok lényegi atalakulason
mennek &t.

A teriileten az alapkézetet a karbonatos kézetek adjak. Ezek fizikai és kémiai mallasat
kovetéen a talaj vazat a kémiai malldst kovetSen tovabb nem bomlé és visszamaradé
agyagasvanyok és kis mértékben a felaprézodott kémiai mallast megel6z6 dllapotban 1évé
karbonat maradvéanyok adjak.

Az utols6 szakasz a talajképzédés biologiai fazisa, mely soran felhalmozodik a talajra
oly jellemzé specialis szervesanyag-forma, a humusz.

A talajképzodést kovetSen a talaj tovabbi atalakulasa a banyaszati tevékenység
fennalldsanak idétartalmaban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A talajnak a tovabbi
valtozasai a természeti erdk fizikai és kémiai hatdsainak koévetkeztében csak a foldtani
idéléptékben értelmezhetd.

Az eredeti természetes allapotaban is ugyanazon természeti er6k hatdsanak van kitéve
a humuszos talajréteg mint a letakaritast kivets idSleges hasznositdsa, és a végleges
hasznosités soran.

A banyatizem védétoltésében atmenetileg hasznositott humuszos talaj fizikai és kémiai
tulajdonsaga a letakaritast kévetSen nem valtoztak, az ideiglenesen felhasznalt talaj jellemzé
tulajdonségai a végleges felhasznalas idejéig nem valtoznak.

A veédotoltés kialakitasa sordn a letakaritott humuszos feltalaj szallitasat a védostoltés
helyére a letakaritast végz6 munkagéppel vagy tehergépkocsival végezték, a letakaritas és a
hasznositas helyének tavolsagatol fiiggden. A helyszinre szallitott humuszos talajt a szallité
berendezés iiritette a védostoltés kijelslt nyomvonalaba, majd a megfelel6 mennyiség
beszallitasat kovetSen kotr6, vagy homlokrakodé gép alakitotta ki a védétoltés végleges
alakjat. A beszallitott talajt a szallitast és formazast végz6 gépek tomoritették az iirités és terités
soran folyamatosan.

A banyatizem teljes élettartalma alatt a jelenlegi mértéknél tobb humuszos talaj
letakaritasa nem varhat, mivel a banyatelek teljes teriiletén a talajréteg letakaritasa megtortént.

A banyatelek teriiletérél letakaritott és ideiglenesen tarolt humuszos talaj mennyisége
12.261 md. A letakaritott talaj mennyisége a banya teljes élettartalma alatt nem valtozik, tovabb
nem né.

11.1.5  Humusztarolo, varhatd. kiros hatdsai ¢s azok megel§zése

A védotoltésben és tarolotéren idélegesen tarolt humuszos talaj - rovid és hossza tavon
- alevegd, a talaj, a felszin alatti viz vagy a felszini viz szennyezését nem okozza.

A tarolo és vedétoltés kiépitése utdn a kornyezé Gshonos névényzet segitségével
ndvényboritottsagot kapott.

A folyamatos névényboritottsdga kivetkeztében a csapadék és a szél rombol6 ersinek
ellen all a humusztarolok anyaga. A humusztarol6 és védétoltés anyaga ugyanezen okokbol
nem jelent veszélyt a banyatizem teriiletére, valamint a kornyezé teriiletekre nincs karos
hatassal.

A vedotoltés megépitése soran a legfeliebb 10,0 m-es toltésmagassig megfeleld
allékonysagot biztosit a védétiltésnek.

A megfelel6, kezelés és tizemeltetése biztositja a védétoltés fizikai allékonysagat, a talaj,
a levegd, a felszini viz vagy a felszin alatti viz szennyezésének vagy fert6zésének rovid és
hosszu tavi megel6zését, valamint - amennyire lehetséges - a banyaiizem tajképben okozott
kéranak legkisebb mértéktire csokkentését a védotoltés fel6li szomszédos teriiletekrsl nézve.
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A veédotoltés allapotat szemrevételezéssel a banyaiizem banyaszati feliigyelete illetve
felelés miiszaki vezetSje a 43/2011. (VIIL. 18.) NFM rendeletben a banyatizemre meghatdrozott
ellenérzési rendnek megfelelden ellendrzi. A védotsltés fizikai sériilésének észlelésekor az
ellenérzést végzo banydszati feliigyelet tijékoztatja a banya felelés miiszaki vezetsjét aki
megteszi a sziikséges intézkedéseket.

A védétoltésben ideiglenesen hasznositott humuszos talaj tijrendezéshez tortént
végleges hasznositdsa utdn a bényailizem tajrendezésével egyiitt a védotoltés helyének
tajrendezése is megtorténik. A teriilet utdgondozasa a banya teriiletére vonatkoz6 tdjrendezési
tervben keriil meghatarozasra.

11.2 Medddhanyo

A letakaritasbol szarmazé 16sz6s, homokos, agyagos, mészkoves és a haszonanyagot
(dolomit) is kis mennyiségben tartalmazé meddanyagot a banya indulasa 6ta a banya
védétoltéseiben hasznositjak ideiglenesen a végleges felhasznalasig.

A medddbél  kiépitett védétoltésekben elhelyezett loszos, homokos, agyagos,
mészkoves, dolomitos meddét a tijrendezés soran kivanjuk felhasznalni. A meddébél
kiépitett védotoltések a banya lejaroutjianak a 0242 hrsz.-u uthoz torténé csatlakozasinak
kozvetlen kornyezetét kivéve a banyatizemet korbe oleli. A védétiltések magassaga 2,0 és 18,0
m kozott mozog. A védétoltésekben ideiglenesen hasznositott meddéanyag mennyisége
279.555 m3. A meddétarolok a 0243 /10 hrsz.-a teriileten helyezkednek el. A tervidészakban a
letakaritott fed6 medddét az Mh-1 és Mh-2 kozott térrészben a hulladékkezelést kovetSen a
hulladékkorbdél kivont anyaggal a +220,00 mBf szintig feltoltott banyarész feletti meddétarolo
téren helyeztiik el. Az immar egységes tarolotér kovetkeztében az Mh-1 és Mh-2 jelslések
megszlinnek, az egységes teriilet 0j jele az Mh-10. Uj meddétarolo létesitését az , Etyek II -
dolomit” banyatelek +180,00 mBf szinti udvaran tervezziik.

A kovetkez6 tablazatban a meddé&tarolok 2019.04.01. allapot szerinti jellemz6 adatait
foglaltuk &ssze.

Megnevezése Térolt m3 Sulyponti koordinatdi

Jsszesen meddd tajrendezett Y (EOV) X (EOV)
Mh-1 116 269 78 663 37 606 623392 236291
Mh-2 5 080 5080 - 623463 236191
Mh-3 25 403 25 403 - 623648 235895
Mh-4 3302 3302 - 623630 235955
Mh-5 100 431 100 431 - 623808 235862
Mh-6 66 482 66 482 - 623770 236033
Mh-7 194 194 - 623647 236140

Osszesen 317 161 279 555 37 606

A meddé vedoétoltések legnagyobb rézsli magassaga a 20 m-t nem haladja meg. A mar
tajrendezett részen nyilvantartott 37.606 m3-es mennyiség az el6z6 hulladékkezelési és
hasznositasi engedélyek alapjan kezelt majd hulladékkorbél tortént kikeriilése utan +218 mBf
szint alatti binyaudvar tajrendezéséhez hasznositott mennyiséget tartalmazza.

A tervidészakban tervezett kitermelés megvalésuldsa esetén az Mh-6 és Mh-7
meddéhanyok anyagat részben vagy egészben az , Etyek II - dolomit” banyatelek teriiletére a
+180,00 mBf szinti banyaudvarra helyezziik 4t ideiglenes tarolasra. A tervezett meddéhanyé
helyét az alabbi tablazat adatai jellemzik.

M vezbse Magas- Rézsii- Teriilete | Tarolhato Stlyponti koordinatéi
egheveze sigam szoge m? m Y (EOV) X (EOV)
E-1I/Mh 20,0 700 17.500 150.000 623.745 235,970
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Az Mh-6 meddsShanyé anyaganak athelyezése mellett az Mh-2, Mh-3 és Mh-4
meddéhanyok anyagét is athelyezziik a tervidészakban az Mh-1 és Mh-5 medd6héanyoék
teriiletére, sziikség esetén az E-II/Mh medd6hanyo teriiletére.

A banyatelek teriiletén az alabbi kézetekbél keriilnek ki a banyaszat soran letakaritasra
keriil6 meddé anyagok.

o Losz (pleisztocén)

. Homok (pleisztocén)
o Agyag (pleisztocén)
° Mészks (miocén)

. Dolomit (triasz)

A bénya teriiletén a teljes kitermelés megvaldsulésa esetén még ~390.000 m3 pleisztocén
16sz0s medd6 keriil letakaritasra. A jelenleg meddétarolon tarolt meddé mennyisége a
letakaritas sordn tovabb fog néni, kivéve, ha a tajrendezésnél felesleges meddé mennyiségét a
bénya tizemeltetsje értékesiti.

11.2.1  Hulladéktermeld tevékenysés ¢s.a. hulladékkezeld folyamatok leirdsa

A Dbanyaiizem teriiletén az alabbi termelési folyamatok soran keépzdédnek a
meddétarolén elhelyezni tervezett anyagok.

Lefedés

A banyamiivelés soran a jovesztésre kijelolt teriileten a fedéréteget eltavolitjuk, hogy az
ne szennyezze a haszonanyagot. Ennek soran az esetleg még fellelheté humuszos terméréteget
kiilon taroljuk, illetve a nyersanyag folstt taldlhaté tormelékes iiledékes anyagot.

Ezen miivelet sordn egy 1uj banyanyitis esetén a fedé vastagsagi viszonyok
fiiggvényében akar jelentés mennyiségl banyaszati hulladék keletkezhet. A tervidészakon
beliil a banyatelek hatarpillére felett 100.000 m3 meddét kell kitermelni.

Az ilyen médon esetlegesen képz6dé banyaszati hulladékot nem kezeljiik, arra nincs

sziikség.
Hasznositasa torténhet:

o R5 (Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa)

o R10 (Talajban torténé hasznositas, amely mezégazdasagi vagy tkologiai szempontbél
elényos)

o R12 (Atalakitas az R1-R11 mtiveletek valamelyikének elvégzése érdekében)
. R13 (Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében)

o Artalmatlanitasa torténhet:

. D1 (Lerakas a talaj felszinére vagy a talajba)

° D15 (Térolas a D1-D14 mitiveletek valamelyikének elvégzése érdekében)

Jovesztés

A nyersanyag kitermelése sordn gépi jovesztés torténik. Ezen miivelet soran a
kitermelésre tervezett kozetanyagot robbantisos modszerrel majd sziikség esetén
forgézsamolyos kotréval banyafalbol termeljik. A jovesztés soran kismérték( koztes
meddével kell szamolni. Az ilyen médon jovesztett nyersanyagbél a készletezés soran
valasztjuk le az esetleg belekeveredé fedd illetve kdztes meddéanyagot, illetve ha a jovesztett
nyersanyag olyan nagymértékben tartalmaz elvalaszthatatlan meddé anyagot, hogy az nem
értékesithetd, azt mindsités utan kozvetleniil az meddétaroléra szallitjuk, majd igény szerint
onnan értékesitjiik.

A jovesztés soran irdnyitott hulladékkezelést, hasznositast, artalmatlanitdst nem
folytatunk.
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Feldolgozds

A jovesztett k6zet vagy kozvetleniil a banyafal alél keriil értékesitésre, vagy torés és
osztalyozas utan készlettérre keriil és onnan rakjak szallitojarmiire.

A banyaiizemben mobil, dizeltizemii gépekkel dolgozzdk fel a nyersanyagot. Mind a
tor6, mind az osztdlyozoé gépek rendelkeznek meddélevalasztoval, de az ily médon
levélasztott medd6anyag nem minésiil hulladéknak, mert a kihordoszalag al6l elszéllitva
kiilon kertil deponéldsra, majd értékesitésre. Mennyisége minden esetben a jovesztett
nyersanyag meddétartalmatol fiigg.

11.2.2 Meddd anyag.osztdlyozdsa

A banyatizem teriiletén csak szennyezodésmentes aleuritos, kavicsos agyagos és
homokos foldtani képzédmeények talalhatok.

A bényatelek tertiletén el6fordul6 tercier és quarter aleuritos, kavicsos agyagos és
homokos kézetek olyan természetes foldtani képz6dmények, amelyek semmilyen jelentésebb
fizikai, kémiai vagy bioldgiai atalakuldson nem mennek &t a meddétarolon torténd tarolas
idészakaban. A kavicsos agyagos és homokos f6ldtani képzédmények a letakaritast kovetéen
sem oldodnak, nem égnek, mas fizikai vagy kémiai reakcioba sem lépnek, biolégiai titon nem
bomlanak, nem befolyasolnak veliik érintkezésbe keriilé anyagokat hatranyosan oly médon,
hogy kornyezetszennyezést okoznénak, vagy karositanak az emberi egészséget. A kavicsos
agyagos ¢s homokos foldtani képz6dmények teljes kioldhaté anyagtartalma,
szennyezOanyag-tartalma és a bel6le esetleg fakad6d csurgalékviz okotoxicitisa
elhanyagolhato, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a felszin alatti viz min6ségét.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal elndkének az inert banydszati hulladékok
listajarol kiadott kozleménye alapjén a banyatelek teriiletérél letakaritott és a haszonanyag
kitermelése soran jovesztett fed6 meddé inert banyaszati hulladéknak szamit a kozlemény
mellékletében megadottak alapjan.

5. Térinelékes iilledékes kdzetek. Kiindulasi anyaguk fizikai mallassal keletkezett kzettormelék.
Zsmében - legalabb 50%-ban 20 mikronnal kisebb 1. Bentonit 1411
szemcseméret( tiledék, amely uralkodéan - legalabb 2. Bentonitos agyag 1412
60%-ban - agyagasvanyok (illit, montmorillonit, kaolinit '
stb. ) alkotjdk. Az agyagasvény jellege meghatdrozza a 3. Kaolin 1413
nyersanyag tulajdonsagait. Képzdédése lehet tiledékes 4. Kaolinos agyag 1414
(amikor a mallassal képz6dott agyagasvanyok ;
L-Agyag lepusztulasaval, szallitisaval, leiilepedésével keletkezik) > [lltesapyag 1415
és lehet hidrotermalis vagy egyéb folyamatokhoz 6. Keramzit-agyag 1416
kotétten (amikor kﬁze}t{lfebogééisal, tobbnyire tufakbol 7. Festékfold agyag 1417
épzédik, -
a kozetalkot6 asvanyok és a kézetiiveg 8. Keplékeny agyag:- 1418
agyagasvanyosodasaval). 9. Képlékeny agyag-II 1419
Zimében - legalabb 60%-ban 0,06-0,002 mm méretii
tsrmelékszemcsékbél all6 tiledék, filggetleniil kézettani 1. Gyogyiszap 1421
2. Kézetliszt, osszetételétdl és osztalyozottsagatol. A
iszap tormelékszemcsék anyaga kvare, csillam, agyagdsvany,
aldrendelten egyéb kizetalkot6 asvany. A kézetliszt 2. Kozetliszt, kGzetiszap | 1422
szaraz, szétesd. Az iszap folyos, vizzel telitett kzetliszt.
3. Aleurolit Cementalt, kotott kozetliszt méretii szemesékbél allo
. P < 1430
(iszapko) kézet.
Uralkodéan 0,05-0,02 mm méretti, szél altal szallitott,
4. Losz gyengén kotott tormelékszemesékbal allo tiledékes kézet. 1440
A gyenge kotést meszes anyag biztositja.
Legaldbb 65%-ban 4,0-0,06 mm méret(, 1. Nemes homok 1451
5. Homok tormelékszemcsékbdl all6 iiledék, fiiggetleniil kézettani -
Osszetételiiktdl és osztalyozottsaguktol. A 2. Foldpatos homok 1452
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tormelékszemcsék anyaga legnagyobbrészt kvarc,

kvarcit, lidit, kevesebb csillam és foldpat. 3. Homok 1453

Zomében lekerekitett durva-finom tormelékszemcsékbal
allo tledék, fiiggetleniil kézettani dsszetételitkts] és
osztalyozottsagatol. A tormelékszemcesék anyaga
legnagyobbrészt kvarc és metamorf kézet.
Szemszerkezetének legalabb 60%-a 4,0 mm-nél nagyobb
atmérdjti.

6. Kavics 1460

Agyag- homok- és kavics méret(i tormelékes 1. Homokos kavics 1471

7. Atmeneti szemcsékbdl allo laza iiledékes kézet. A szemcesék
tormelékes anyaga elsdsorban kvare, kvarcit, csillam, metamorf 2. Kavicsos homok 1472

nyersanyagok kézettormelék. Az agyag- frakcié elsédlegesen illit és
montmorillonitbél all, alarendelten kaolin. 3. Agyagos tormelék 1473

6. Vegyi és/illetve biogén iiledékes kizetek. Anyaguk nagyrészt kémiai kicsapodassal vagy biokémiai
folyamatokkal jon létre.

Tengeri lerakodast mésziszap atkristalyosodasaval 1. Tomb kristalyos 1531
3 Tomats keletkezett, mikrokristalyos kalcitbol 4llo, tomott mészkd
k. B i szovetli, gyakran vastagpados elvalasq, szilankos torési 2. Mindségi kristalyos
ristalyos . o . . . e 1532
o kézet. Esetenként osmaradvanyokkaL Kalcium-karbonat mészkd
tartalma legalabb 80%, olddsi maradék tartalma 3. Kristal 7k S
legfeliebb 15%. . Kristdlyos mész
Meésziszapbol valoé tengeri lerakodasn, vagy mészkdbél Ca-M i .
helyetfesitéssel kelegtkezett illedékes k(’get. Magnézium- ¢ 1. Minéségi dolomit 1541
karbonat mennyisége 25-46%, kalcium-karbonat mennyisége iy ]
4. Dolomit 54-75%, mikrokristalyos dolomit asvanybél, alarendelten 2. Porl6do dolomit 1542
kalcitbol allo, tomott szovett kézet, esetenként
dsmaradvanyokkal, kébelekkel. Gyakran darabos, néha pados 3. Dolomit 1543
elvalasu.

A meddétarolon tarolni tervezett, a dolomit kitermelése sordin letakaritott dolomitos,
mészkoves , kavicsos agyagos, iszapos, 10szds és homokos meddd a 14/2008. (IV. 3.) GKM
rendeletben meghatdirozottak szerint nem tartozik az "A" osztilyii besoroldsii
hulladékkezeld létesitmények korébe.

11.2.3 Medddhdnyd.haleseti kockdzatanak érickelése

A meddé6tarolé mérete alapjan nem vérhaté olyan mértékii leomlasa vagy egyéb médon
bekovetkezd olyan valtozasa, mozgasa melynek kovetkeztében a kovetkez6k barmelyikének
lehet6sége fennallna
. haldlesetek nem elhanyagolhat6 veszélye
o az emberi egészségre jelentett komoly veszély
. a kornyezetre jelentett komoly veszély

A banya tajrendezését kovetSen a meddétarolé megsziinik, annak anyaga a
tajrendezéshez kertil felhasznalésra.

A meddé-védotoltések cstiszasa esetén az emberi életet fenyegetd veszély akkor all fenn,
ha a mozgé hulladéktomeg sebessége meghaladja a 0,2 m/s-ot, és a mozgé hulladéktomeg
kozelében emberek tartozkodnak.

A meddé-védotoltések szerkezetileg épek, a meddé-védotoltéseket felépitd loszos,
homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos meddé a természet romboléi eréi koziil a csapadék
és a szél hatdsdra tudnak elmozdulni. A védétoltés folyamatos novényboritottsaga
kovetkeztében a csapadék és a szél rombold erSinek ellen dll. A meddé-védétoltések
szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt biztositott, a medd&-védotoltéseken elhelyezett
losz6s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos meddé a meddé-védotoltések részére
kijelslt teriilet hatarain beliil marad.

A meddé-védétoltések az "Etyek I - dolomit" banyatelekkel fedett ingatlanokon épiiltek
meg. A medds-védstoltésekkel szomszédos ingatlanok koziil az Etyek 0242 hrsz.-u kivett Gt
mitvelési agu teriilet az egyediili amely nem mezégazdasagi miivelésti. Az Etyek 0242 hrsz.-u
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folduton kozlekedsk biztonsdganak szempontjabol kell a vizsgélni a véd6toltésben elhelyezett
meddé emberi életre jelent veszélyességét.

A 0242 hrsz.-i ingatlannal hatiros meddé-védotoltés két részbol all. A délkeleti
szakaszon a védé6toltés magassaga 10,0-13,0 m kozott alakul a rézsi hajlasszoge 160-420 kozott
valtozik, jellemz6en 35°.

Az északnyugati szakaszon a védotoltés magassaga északi iranyba fokozatosan né, a
terepszintek csokkenésének titemében. A magassagi értékek 1,0-11,0 kdzdtt mozognak. A
toltés rézsiijének hajlasszoge 330-350 kozott van.

A védotoltés teljes hosszéban az uttest fel6l a véd6toltés labanal fasor és bokros védésav
taldlhato. A védotoltés rézsiidélés és magasséagi viszonyai a fas, bokros védésavval kiegészitve
megfelel6 védelmet nyujt az uttesten kozlekedk részére.

A béanyat korbevevd egyéb toltések esetében a toltések kérnyezetében személyek allandé
vagy id6leges tartozkodasa nem varhaté.

A banyatelek 0242 hrsz.-u uttal ellentétes oldalan talalhato védétoltés két részbél alléan
épilt ki. A kiilsé védotoltés magasséga atlagosan 3,5 m. A magasabb értékek a toltés északi
végeén vannak és itt még csak egy toltés van. Ezen a szakaszon a téltés magassag legnagyobb
értéke 10,0 m és a rézsti hajlasszoge 330, ez a legnagyobb érték dél felé haladva fokozatosan
megy at az atlagos 3,50 m-es értékbe. A rézsiik d6lése nem valtozik.

Eszakrol tekintve a védotoltés felsé harmadat elhagyva tavolodik el a banyagodortsl
annyira a véddsav és a benne kiépitett védo6toltés, hogy a banyagodor szélénél ki kellett épiteni
egy bels6 védotolteést.

A bels6 védotoltés a banyatelekkel fedett ingatlanok iranyaba a kiilsé 3,5 m magas
védétoltés védelmében nem tud elmozdulni. A védétoltés a banyateleken kiviili ingatlanokat
nem veszélyezteti.

A bels6 védotoltés magassaga az északi felén 3,0 m, a déli felén 11,0 és 18,0 m kozott
valtozik. A védétoltés oldalainak délésszoge 300-350 kizitti.

A béanyaiizem teriileten csak a banyaszati tevékenységet végzé vaéllalkozas
munkavallaléi tartézkodhatnak. A meddé-védstoltésekkel hatdros tizemi teriileten a
kitermelést végz6 Kft munkavallaléin kiviil el6reldthatéan nem tartézkodnak allandoan vagy
hosszabb idészakokon keresztiil mas személyek.

A meddé-védotoltésekben elhelyezett szilaird kézettdrmelékes 16szos, homokos,
agyagos, mészkoves, dolomitos foldtani képzédmények mennyisége 279.555 m3. A tarolt
medd6é mennyisége szdmitassal keriilt meghatarozasra a feltételezett eredeti térszin és a
jelenlegi térszin kozotti mennyiségre a taroloterek teriiletén.

A banyatelek teriiletén eléfordult pleisztocén 18szos, homokos, és pannon agyagos,
miocén mészkoves és tridsz dolomitos meddé olyan természetes foldtani képzédmény,
amelyek semmilyen jelent6sebb fizikai, kémiai vagy biologiai atalakuldson nem mennek at. A
16sz6s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos foldtani képzédmények letakaritasat
kévetéen sem oldédnak, nem égnek, mas fizikai vagy kémiai reakcioba sem lépnek, biologiai
uton nem bomlanak, nem befolyasolnak veliik érintkezésbe keriilé anyagokat hatranyosan oly
modon, hogy kérnyezetszennyezést okoznanak, vagy karositanak az emberi egészséget. A
l6sz6s, homokos, agyagos, mészksves, dolomitos foldtani képzédmeények teljes kioldhat6
anyagtartalma, szennyezéanyag-tartalma és a beldle esetleg fakado6 csurgalékviz skotoxicitasa
elhanyagolhato, és nem veszélyeztetheti a felszini viz vagy a felszin alatti viz mindségét.

A meddé-védétoltéseken elhelyezett anyag dontéen 16szos képzédményekbdl all. A
meddéanyag elhelyezése soran a meddé tomoritését folyamatosan végezték a szallito és
rakodo gépek.

A meddén belil nincsenek vizkdrozasra alkalmas rétegek, vagy lencsék.

A meddo6-védétoltések teriilete a legkozelebbi felszini vizfolyastél 1500 m-re van. A
vizfolydsok a meddé-védétoltésektol keletre illetve nyugatra helyezkednek el.
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A meddé-védotoltések kornyezetében épiilet, épitkezés nincs. A terméfoldekkel a
védotoltések kozvetleniil hatarosak.

Barmely mas, a teriiletre jellemz6 tényez6, amely jelentdsen hozzajarulhat a szerkezet
jelentette veszélyhez nem ismert.

Figyelembe véve a meddétarolé rézstiszogét, dllékonysagat, és a védendd létesitmények
tavolsagat, nem soroljuk ,, A” osztidlyba a medddtarolokat. A meddétarolok szerkezetileg épek,
a meddétarolokat felépité loszos, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos medd6 a
természet romboléi eréi koziil a csapadék és a szél hatasara tudna elmozdulni. A meddétarold
szerkezetének épsége teljes élettartalma alatt biztositott, a meddétarolén elhelyezett 16sz6s,
homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos meddé a meddétarolé részére kijelolt teriilet
hatarain beliil marad.

A Bhr. el6irasanak megfeleléen nyilatkozunk, hogy hdnyo6csuszas esetén a mozgd
anyagtomeg altal érintett teriileten el6relathatélag nem kell szamolni - a létesitményt
ilizemeltetd munkavallalok kivételével - emberek allandd vagy hosszabb idStartamua ott
tartozkoddsaval.

A meddétaroléon elhelyezett anyag dontéen agyagos képzédményekbsl all. A
meddoanyag elhelyezése soran a meddé tomoritését folyamatosan végezték a szallito és
rakodé gépek. A medddanyagba a csapadékvizek jellemzéen nem szivarognak be, a felszinén
elfolynak. A meddén beliil nincsenek viztarozasra alkalmas rétegek, vagy lencsék.

11.2.4 Medddtdrold veszélyes ulladek és veszélyes anyag tartalma

A meddétarolon csak a banyatelek tertiletérdl letermelt fed6 és koztes meddét képezd
16sz06s, homokos, agyagos, mészkoves, dolomitos kézetek kertiltek ideiglenes tarolasra.

A meddétarolon nem taldlhaté veszélyes hulladék, és a késébbiekben sem keriil
elhelyezésre veszélyes hulladék a rajta.

A kémiai biztonsagrol szol6 2000. évi XXV. térvény, valamint a veszélyes anyagokkal és
a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol szolo 44/2000. (XIL 27.) EiM rendeletben meghatarozott kiiszobérték felett
veszélyesnek minésiil6 anyagokat vagy készitményeket a természetes allapotaban eléforduld
l6sz, homok, agyag, mészké és dolomit keverék anyag sem tartalmazott és a meddétarolon
tortént ideiglenes elhelyezése sordn sem valtozott ezen jellemzéje. A meddétéarolon talalhato
losz, homok, agyag, mészké és dolomit keverék anyag fizikai és kémiai jellemzoi
megegyeznek annak eredeti dllapotban meglévé jellemzdivel.

Ldsz (Pleisztocén)

Tipusos kifejlédése esetén alapanyaga szél szallitott kozetliszt (aleurit), melyb6l
diagenezissel keletkezik. Az eolikus eredetli szemcsékhez eluvialis, tomegmozgasos vagy
folyovizi eredetii anyag is telepiilhet, ill. keveredhet. Az uralkodé (45-60%) aleurit mellett
homokot és agyagot is tartalmaz.

Az aleuritok szemcseméret-tartomanya a homok és az agyag tartomanyok koézotti 0,02-
0,002 mm-es szemcséket oleli fel.

A magyarorszagi 16szok tilnyomé része deluvialisan attelepitett lejt6losz, emellett a
vizbe hullott és kilugozott l6szvaltozatokat is elkiilonithetjiik. A tipusos és lejt6losz az esetek
tobbségében vizszintes és fiiggbleges iranyban nem valaszthaté szét.

A holocénben attelepitett lejtélszt mar a deluvialis iiledékekhez soroljak. A vastagabb
loszszelvényekben gyakran fosszilis talajszintek is el6fordulnak.

A tipusos lész szine sziirkés-sarga, fakosarga. Altalaban rétegzetlen, jellegzetes
szerkezete és formakincse van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos
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Osszetapadasa kovetkeztében pordzus. Mésztartalma jelentds (10-30%), tomegesebb kivalasa
esetén helyenként meszes loszbabédk (konkréciok) képzédnek.

Lejt6losz a lejtékon deluvidlisan athalmozott loszvaltozat. Rétegzett vagy rétegzetlen,
rendszerint lencsékben, fészkekben, zsinérok formajaban, vagy szabalytalanul elszértan
idegen anyag keveredik kozé.

A homokos 165z, 16sz6s homok az eolikus homok és 16sz kozitti atmeneti képz&dmény.
Homokos 16sz esetében a koézetliszt (aleurit) mennyisége, a 16szos homoknal a homok
mennyisége nagyobb a masiknal. Gyakran deluvialis eredetii anyaggal is keveredik.

A homok kiilonféle kézeteknek és dsvanyi anyagoknak apré szemt térmeléke, melyet a
viz, jég vagy szél elhordott eredeti képzidési helyétsl és a felhalmozodasi helyen lerakott.

A foldtani gyakorlatban a szemnagysag szerinti megnevezéskor homoknak nevezziik a
2 mm és 0,02 mm kozti szemnagysagu kozettdrmeléket.

A homok anyaga igen sokféle lehet, de mivel a kvarc az sszetett kozetek asvanyi
elegyrészei kozott a legfontosabb szerepet jatssza és legerdsebben all ellen a mallasnak, a
tormelékek kozott a leggyakoribb és igy a homoknak is legktzonségesebb anyaga a kvarc.
Ritkédn egészen tiszta kvarc-szemek tomege alkotja a homokot (kvarchomok) altaldnosan
elterjedt homokokban van 2-20% egyéb asvanyi tormelék is. Minél kézelebb van a homok
felhalmozédasi helye a lepusztuldsi helyhez annal nagyobb a kiindulasi kézet asvanyos
osszetételének megfelel puhabb alkotorészek aranya.

A banyatelek teriiletén eredeti allapotaban futohomok (pleisztocén) eléforduldsa
feltételezhet a kornyez6 teriiletek adatai alapjan.

Futéhomok

Szél altal mozgatott, koptatott szemcséjd, jellegzetes morfolégiai forméakat (diinék,
buckdk, lefolyastalan mélyedések stb.) felépit6, osztalyozott homok. Vastagsdga tobb tiz m is
lehet.

Agyag (pannon)

Az agyag igen elterjedt tiledékes k&zet. Szemszerkezete a 0,002 mm-nél kisebb
dsszetevokbdl All.

Az agyagasvanyokon (kaolinit, dickit, nakrit halloysit, hydrohalloysit, illit,
stilpnomelan, montmorillonit, nontronit, saponit, vermikulit, paligorszkit, szepiolit) kiviil
tartalmaznak kvarcszemcséket, szerves szennyezddéseket, meszes vagy kovasavas
kotdanyagokat. Egyes fajtai (igy a bentonit) nagy mennyiségli vizet képesek felvenni a
kristalyracsok és a mikronméretli szemcsék kozé, melyet molekuldrisan, finom
kapillarisokban megkotnek.

A finomszemcsés tomeg szemcsefelszine rendkiviil nagy, a szemcseeloszlas és a
szemcsealak fliggvényében tobb m2/pond mértékii lehet.

A meghatdrozé finomszemcsék tomege molekularisan képes megkotni a vizet, és azt
nehezen adja le. Ennek koszonhetden kivalo vizzaro rétegeket alkot. Térfogatvaltoztato anyag
a viztartalom fiiggvényében.

Képlékenysége alapjan megkiilonboztetheté konnyen sodorhaté sovany, és nagyobb
ellendllasu kovér agyagokat. Vizben nem aznak szét. Vizzaré képességiikbsl adédéan
atereszt6 képességiik rendkiviil alacsony. Vizzel dsszegyurva jol alakithatok, de alaktartok.

A banyatelek teriiletén eredeti allapotaban oligo-miocén és eocén agyagok fordulnak el
a kornyezé tertiletek adatai alapjan.
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Csakvari Agyagmarga Formaécio

Sziirke agyagmargas aleurit, fehér marga, mészmérga, ritkabban aleurit, diatomit,
huminites és tarkaagyag, riolittufa csikokkal. Helyenként (a Zsambeéki- és a Manyi-
medencében) mészkoérétegek fordulnak elé benne (Strdzsahegyi Mészké Tagozat). Az
alaphegységi kibuvasok kozott kialakult mélyedéseket tolti ki, uralkodéan sziirke, pelites,
molluszka-maradvanyokban gazdag. Sekély szublitoralis kifejlédésti. Vastagsaga 70-350 m
kozotti.

Mészkd

A mészké jellemzéen egyasvinyos tiledékes kozet, aminek legalabb 90%-a kalcium-
karbonat (CaCO3), azaz kalcit vagy aragonit. A fennmaradoé rész f6leg mas karbonatasvany,
kvarc vagy kova, agyag és szerves anyag. Ahogy né a mészk6é magnézium tartalma, a kézet
fokozatosan dolomitta alakul. A mészké és a dolomit dtmenete folyamatos:

° amig a kalcium tobb benne, dolomitos mészkérsl beszéliink,
° amikor a magnézium valik uralkodéva, a kézetet meszes dolomitnak hivjuk

A karbonatok az iiledékes kozetek rendszerezése alapjan vegyi és biogén eredettiiek
lehetnek.

Fajstlya rendkiviil valtozé a kompakcios foktdl és a kézetalkoté szemcsék méretétdl,
alakjatol fuggden.

A mészké szine anyagi Osszetételétol fuggden nagyon valtozatos. A magas
karbonattartalmu, tiszta mészkovek fehérek. A sziirkés arnyalatot az agyag vagy a szerves
anyag okozza. A viszonylag sok szervesanyagot tartalmazé, Gn. bitumenes mészkovek
jellegzetesen feketék. Az ugyancsak gyakori sarga, voros, barna szinti mészkoveket a vas-ion
(Fe3*) szinezi meg.

Karbonatok képzddése tengeri kornyezetben

° egyes novények (példaul a zold algdk) a szamukra sziikséges szén-dioxidot (CO2) a
vizb6l vonjak ki, és ezzel kicsapjak a kalcium-karbonatot;
J szamos tengeri allat (példaul az egysejttiek, csigak, kagylok, tengerisiinok és -liliomok,

korallok) szilard mészvazat épit maganak. Kiilonosen a sekély, jol atvilagitott
tengervizben hatalmas rendszereket alkoté zatonyépit6 fajok (a jelenkorban ezek a
korallok) szerepe jelent6s. A hullamverés és a zatonyon €16 allatok (farokagylok, rakok
stb.) pusztité hatasa folaprézza a zatony kézetanyagat, amit a hullimverés és az dramlo
tengerviz részben a mélyebb tengerbe, részben a zatony és a part kozotti lagunaba szallit.
Az iszapfal6 allatok alaposan atdolgozzak a lerakédott tormeléket, mésziszapot, ezért
az eredeti vazmaradvanyok sokszor teljesen megsemmisiilnek. A folytonos iiledék-
felhalmozédds miatt egyre mélyebbre kertil6 mésziszap fokozatosan mészkdvé
cementdlodik. A lerakodé meszes iiledékek vastagsaga elérheti a tobb szaz, s6t, a tobb
ezer métert.

Karbonatok képz&dése szarazfoldi kornyezetben
° édesvizi mészké mésztartalmi, hideg, de leginkabb hévvizek tiledéke, likacsos, csoves,
szalkas vagy foldes szovettel, sokszor allati s novényi maradvanyokkal.

A banyatelek teriiletén eredeti allapotaban eocén mészké fordul el6

Tinnyei Formaéacié

Sarga, kozetalkoté tomegl molluszkas koébélbél éllé biogén, néhol ooidos (ikras)
mészkd, mészhomokkd, meszes molluszkas homok (,szarmata durvamészks”), brakkvizi-
partszegélyi faciesii. Altalaban  rosszul rétegzett, néhany cementaltabb pad
kozbetelepiilésével, egyes szintekben keresztrétegzett. A biogén mészké gyakran kézetalkoto
mennyiségben tartalmaz molluszkdkat (Cerithium, Cardium, Hydrobia), illetve
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foraminiferakat (Miliolina). Az alaphegységen kozvetleniil telepiilé mészkérétegei
baziskavicsot is tartalmaznak.

A Soproni-hegységben elkiilonitheté a bazison levé meszes kotGanyagu abrazids
konglomeratum a flotte levo partszegélyi faciesti mészké és mészhomok majd a delta faciest
kavics, konglomeratum, mészk6. A Dunéntuli-kozéphegységben az egyik legelterjedtebb
miocén képzédmény.

Elterjedési tertiletének jelentés részén a Lajtai Mészkére telepiil csekély tiledékhézaggal,
a peremeken azonban kozvetleniil idésebb képzédményekre transzgredal, altaldban durva,
helyi anyagu (abraziés) bazistormelékkel. A Bakonytol Ny-ra Kehidan és Misefan fordul elé.
Jelent6s teriileti elterjedésti a Manyi-medencében, amelynek peremén altalaban a Manyi
Formaciora vagy kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiil. A medence belseje felé a Kozardi
Formacioval fogazodik dssze. A Mecsekben Pécs és Pécsvarad kornyékén ismert a felszinen.
Déli elSterében, osszefogazédik a Kozardi Formaciéval. Atlagos vastagsdga 50-120 m,
legnagyobb (321,8 m) vastagsagban a pécsi B-25 furas haréntolta.

Dolomit

A dolomit egy asvany, melynek képlete (Ca,Mg)COs. Dolomit névvel illetjitk az ebbél az
asvanybol all6 karbonatos kézetet is.

Mészmagneziumkarbonat, aminek sztochiometrikus 6sszetétele CaCO3+MgCO;
(CaCO5=54,3 MgCO; = 45,6); oxidokra bontva:

. MgO — 21,9%
° CaO — 30,4%
. COz — 47,7%.

Képzdbdesi koriilményei megegyeznek a mészkovek képzidési koriilményeivel.

Szine a kiilonféle szennyezé anyagoktdl véltozatos: fehér, virises, barna (barnapat),
zoldes, sziirke, sot, feketés is, ami a vas- vagy mangantartalomtdl ered. Keménysége és
tomottsége a kalciténal valamivel nagyobb. Savval a mészké teljes oldhatésagaval ellentétben
hidegen csak pora oldhat6, melegen azonban pezsegve egészen feloldodik.

A dolomit olyan kézet, amelynek tobb mint 90%-a dolomit dsvany. Magyarorszagon
tobb valtozata fédolomit, diploporas dolomit ismert. Egyes el6fordulasi helyein erésen porlik,
a szétesés eredménye a dolomitmurva, végsé stadiumaban a dolomithomok. Porlas kézben a
kézetet atjar6 kovas erek kipreparalodnak, majd szétesnek, visszamarad6 anyaguk az
ugynevezett iszoé kvarc.

A béanyatelek teriiletén eredeti dllapotaban triasz fédolomit fordul el6

Budaérsi Dolomit Formécié

Piszkosfehér szinti, tsbbnyire jol rétegzett, pados, olykor ciklusos felépitésti dolomit;
Dasycladacea-maradvanyokkal, illetve ezek kioldasabol szarmazé csészeri poérusokkal
(,diploporés dolomit”), karbonétplatform faciesti. A Veszprémi-fennsik déli peremén és a
Balaton-felvidék E-i pasztajaban elkiilonitheté a platform alsé-karni progradéciés éke is amely
a Fiiredi Mészkovel és a Veszprémi Marga alsé szakaszaval fogazodik ossze. A Budaérsi
Formacioba soroljuk a Balaton-felvidék DNy-i részén (Diszel és Gyulakeszi kérnyékén) a
Buchensteini Formacio fedéjében telepiil6, platformkarbonat faciesti mészkovet is. EK felé
fokozatosan vastagodva egyre id6sebb fekiire telepiil. A Vértes DK-i peremén Csakberénytél
Csakvarig nyomozhato a felszinen, att6l EK felé a neogén képzédmények alol kisebb hegyeket
alkotva bukkan el6 Bicskéts] D-re és a Manyi-medence peremén. A Budai-hegység D-i részén
is nagyobb elterjedésti. A formaci6 vastagsaga 300-1200 m kozotti, kora ladin-kora-karni.
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A fenti formaciok koézeteinek tovdbbi atalakuldsa a béanyaszati tevékenység
fennallasdnak idétartalméban (emberi id6lépték) nem értékelhets. A kézetek tovabbi
valtozasai a természeti er6k fizikai és kémiai hatdsainak kovetkeztében csak a foldtani
idoléptékben értelmezheték.

Az eredeti természetes allapotaban is ugyanazon természeti erék hatdsanak voltak
kitéve a védotoltésben ideiglenesen tarolt kézetek, mint a tarolds és a végleges hasznositas
soran.

A banyatizem védotoltésében atmenetileg tarolt iparilag nem hasznosithaté kézeteinek
fizikai és kémiai tulajdonsaga a letakaritast kovetéen nem valtozik, a meddétarolén térolt
kézetek jellemzé tulajdonsagai a végleges felhasznalas idejéig nem valtoznak.

A meddétarolé kialakitasa soran a letakaritott meddd kozetek szallitasat a védotosltés
helyére a letakaritast végz6 munkagéppel vagy tehergépkocsival végezik, a letakaritds és a
hasznositas helyének tavolsagatol fiiggden. A helyszinre széllitott meddé kézeteket a szallité
berendezés triteti meddoétarolé kijelolt nyomvonaldba, majd a megfelel6 mennyiség
beszéllitasat kovetden kotrd, vagy homlokrakodé gép alakitja ki a végleges alakjat.

A beszaéllitott meddoét a szallitast és alakitdst végzo gépek tomoritik az tirités és terités
soran folyamatosan.

A banyatizem tovabbi élettartalma alatt tovabbi meddéletakaritds varhaté. A banya
teriiletén megismert fed6 meddé teljes mennyisége a végleges rézstik kialakitasa soran
vérhato.

A banyatelek teriiletérdl letakaritott meddékézetek eddigi mennyisége 279.555 m3. A
banya teljes élettartalma alatt a dolomit hatarfelszinén és a végleges pillérek kialakitasa soran
még letermelend6 meddé&vel varhatéan 550.000 m3? meddé keriil 6sszesen letakaritasra.

A tervidészakban a rézsiik kialakitdsa soran 100.000 m? medd¢ letakaritasa varhato. A
letakaritando meddével véarhatéan né a tarolt meddé mennyisége a tervidészak végéig
amennyiben nem mutatkozik igény a medd6 értékesitésre.

11.2.6 Medddtarold vdrhato kdros hatdsai és.azok megeldzése

A meddétarolén iddlegesen tarolt meddé kézetek - révid és hosszi tavon - a levegé, a
talaj, a felszin alatti viz vagy a felszini viz szennyezését nem okozzak. A meddétarolé nem
hasznalt részei a kornyezé 6shonos novényzet segitségével novényboritottsagot kapott.

A folyamatos novényboritottsaga kovetkeztében a csapadék és a szél rombol6 erdinek
ellen allnak a meddétarolé rézstii. Ezért a meddétarolé anyaga nem jelent veszélyt a
banyatizem teriiletére, valamint a kornyez6 teriiletekre nincs karos hatassal.

A medd6tarol6é kialakitasa és fenntartasa soran az oOnbedlld rézstik megfelels
allékonysagot biztositanak.

A megfelels, kezelés és lizemeltetése biztositja a meddétarolo fizikai dllékonysagat, a
talaj, a levegé, a felszini viz vagy a felszin alatti viz szennyezésének vagy fert6zésének riévid
és hosszu tavi megel6zését, valamint - amennyire lehetséges - a banyaiizem tajképben
okozott karanak legkisebb mértékiire csokkentését.

A meddétarol6 allapotat szemrevételezéssel a banyatizem béanydészati feliigyelete illetve
felel6s miiszaki vezetSje a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendeletben a banyatizemre meghatarozott
ellenérzési rendnek megfelelGen ellendrzi. A védotoltés fizikai sériilésének észlelésekor az
ellenérzést végzd banyaszati felugyelet tdjékoztatja a banya felelés miiszaki vezetéjét aki
megteszi a sziikséges intézkedéseket.

A meddétarolén ideiglenesen tarolt medd6ékézetek tdjrendezéshez tortént végleges
hasznositdsa utan a banyatizem tajrendezésével egyiitt a meddétarolo helyének téjrendezése
is megtorténik. A teriilet utégondozasa a banya teriiletére vonatkozo6 banyabezarasi miiszaki
tizemi tervben keriil meghatarozasra.
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12 Meddé értékesités

A banya teriiletén a kitermelés megkezdése 6ta megszakitasokkal folyt kis mennyiségii
meddé értékesitése. A banyanak eddigi élettartalma alatt a jelentds mennyiségii meddé
kitermelése és tarolasa valésult meg. Amennyiben piaci igény mutatkozik a letakaritasbol
szarmazd meddbanyagra az a medd&anyag tarol6 terekrél értékesitésre keriil a tovabbiakban
is. A tarolt meddo értékesitésével tervezziik a meddétarolé méretének tovabbi novekedését
meggatolni.

Az értékesitett medd6 mindsitését az adott anyag értékesitése elétt elvégezzik. A
medddanyag dsszetételének ismeretében ha a jogszabélyi eldirdsnak megfelel az értékesitett
meddd6anyag fajlagos értékét a 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. mellékletében ,2311"
vagy ,2312"kodszama ,14. Egyéb nyersanyagok / 1. Vegyes, kevert nyersanyagok / 1 Kevert
asvanyinyersanyag I. vagy 2 Kevert dsvanyi nyersanyag II." 4svanyi nyersanyagként vessziik
figyelembe és igy szerepeltetjiik a banyajaradék bevallasban.

12.1 Meddo anyagmeérleg

A medddétéarolon elhelyezett 16sz6s, homokos, agyagos dolomitos, mészkoves meddot
elsésorban a tijrendezés soran kivanjuk felhaszndlni, de a tdjrendezéshez sziikséges
mennyiségen feliili részt értékesiteni tervezziik.

Az elfogadott banyaszati hulladékgazddlkodasi terv jovahagyasa ota eltelt idében a
banyatizem teriiletén tarolt medd6 mennyisége nétt. Varhatoan tervidészakban 200.000 ms3-
rel fog n6ni. A banya teljes élettartalma alatt varhatéan még tovabb fog novekedni.

A meddétarolon tarolt anyag tdjrendezés sziikségletén feliili része értékesithetd.

A banyatelek teriilete 124.131 m2, a védésavon beliili rész 114.899 m? (115.000 m?), az
alapsikon kialakitandé banyaudvar 70.309 m2. A tdjrendezés csak az ,Etyek Il - dolomit”
banyatelek kimeriilését kovetéen kezdheté meg a +160,00 mBf szinti alapsikon, aminek a
tertilete 34.715 m? (35.000 m2).

A tajrendezés megkezdésekor a banyaudvar felszinén 1,0 m-es vastagsagban, 35.000 m2,
teritend6 meddé mennyisége 35.000 m3. A tervezett feltoltés megvalosulasat kovetSen a zaré
medddréteg teritésének legnagyobb feliilete a banyatelek védésavon beliili kiterjedése, 115.000
m? lehet. A zar6 réteg 1,0 m-es vastagsagu teritése soran 115.000 m? medd¢ sziikséges.

A tajrendezés soran a meddo sziikséglet a teljes banyatelek teriiletén 150.000 m3.

A banya tajrendezéshez felhasznalandé medd6é mennyisége 150.000 m3. A banya
meddétaroldjan jelenleg tarolt 279.555 m?® meddd mennyisége ezt az értéket meghaladja
129.555 m3-rel. A tervidészakban tervezett meddéletakaritas 200.000 m3. A tervezett letakaritas
mennyiségét figyelmen kivill hagyva is a tervidészakban legalabb 130.000 m? meddé6
értékesithets. A tervidészaki meddéletakaritds figyelembevételével legfeljebb 330.000 m3
meddé értékesithetd.

12.2 Medddtarolon tarolt anyag mindsitése

A meddétarolon tarolt anyagok mindsége tag hatarok kozott mozog. Nem lehet az egész
tarolt meddémennyiségre egységes besorolast megadni. A meddé értékesitése elétt az
értékesitésre tervezett meddére a minésitést foldtani szakértével elvégeztetjiik.

Az elkésziilt szakvélemény ismeretében, ha a jogszabalyi elGirasnak megfelel, az
értékesitett medddanyag fajlagos értékét a 54/2008. (II1. 20.) Korm. rendelet 1/ a. mellékletében
foglaltaknak megfelelGen szerepeltetjiik a banyajaradék bevallasban.

Azon asvanyi Azon asvanyi nyersanyag, amely féldtani
14. Eavéb 1. Vegyes, | (nyers)anyagok, 1. Kevert szakértd szakvéleménye alapjan a
- s fya Sl kevert melyek vegyes, asvanyi mellékletben szerepld valamelyik 2311
FRERRIRS nyersanyagok kevert nyersanyag I. nyersanyagot 60%-ndl nagyobb
gsszetételiik révén mennyiségben tartalmazza.
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az 1-101. sorszam Azon dsvanyi nyersanyag, amely foldtani
egyikebe sem 2.' K?velft szakeérté szakvéleménye alapjan a
sorolhatok be. SRS mellékletben szerepld valamelyik 2312
nyer??nyag nyersanyagot 60%-nal kisebb
’ mennyiségben tartalmazza.

A vizsgilati jegyz6konyveket a banyavallalkozoé kézponti telephelyén érizziik.

13 Kdornyezetvédelem

A banyatelek teriiletére és az 1995 ota folytatott banyaszati tevékenységre vonatkozéan
a Fejér Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly a KTF-
12564 /2015 tigy- és 52047 /2015.iktatészamu és ennek a KTF-12564/2015., 62829/2015. szamu
modositasaval kirnyezetvédelmi miikodési engedélyt adott.

A kornyezetvédelmi miikodési engedély kiadasanak alapjat képezé komyezetvédelmi
teljesitményértékelés megallapitasai alapjan a banyészati tevékenység komyezeti hatasai az
alabbiak szerint foglalhatok tssze.

13.1 Talaj
A banyaszati tevékenységet az Etyek 0243/10 hrsz. alatti mezégazdasagi miivelésbél

kivett ingatlanon folyik. A banyaszati tevékenységgel érintett ingatlan anyagbanya miivelési

agban van. Az igénybe vett foldteriilet letakaritdsat a banya teljes teriiletén mar elvégezték. A

letakaritott talajt a banya kijelslt véddsavjaban helyezték el. A tarolt talajt gyommentesen

tartjak a felhasznalasig.

A talaj szennyezoédését csak a talaj tajrendezés soran torténé széllitasanal alkalmazott
gép lizemzavara esetén elfolyo kend- és tizemanyag okozhatja. Ennek megel6zésére kiilon
felitaté anyagot a teriileten nem tarolunk, erre a célra az osztalyozas soran eléallitott k&por
megfeleld. Ebben az esetben az alabbi el6irasok iranyadék:

. A gépet, berendezést a tertiletrdl el kell vontatni, vagy széllitani a javitas helyszinére.

. Helyszinen a gépet javitani, csak abban az esetben szabad, ha a gép elszillitasa
miiszakilag nem lehetséges, vagy a gép a szallitas miatt emberéletet, illetve nagy
vagyoni értéket veszélyeztet.

. Helyszini javitds esetén a felel6s miszaki vezet, vagy helyettese a teljes javitas alatt a
helyszinen tartézkodva irdnyitja a javitast, és egy esetleges kornyezetszennyezés
megakadadlyozasa érdekében azonnali intézkedési jogkorrel rendelkezik. (olajkifolyas,
stb.)

A szennyezé folyadékot felitatjuk, és veszélyes hulladékként kezeljik. A veszélyes
hulladék gytijtése zart edényben, karmentével ellatott helyen torténik, amelyet az atvételre
engedéllyel feljogositott szervezetnek adunk at.

13.2 Hulladék

A banya teriiletén javitast, karbantartast hulladékképzddéssel jaro tevékenységet nem
végeznek. A banyaszati tevékenység tizemszert korilmények kozott nem jar hulladék
keletkezésével, kizdrélag telepiilési szilard hulladék keletkezésével kell szamolni. A havaria
soran keletkez6 veszélyes hulladékok (szennyezett felitaté anyagok és kozet) osszegy(ijtését
kornyezetszennyezést kizaré modon végzik el. A banya teriiletén, az esetlegesen keletkezé
veszélyes hulladékot zért vashordéban gyfijtik.

A kommunalis hulladékot erre a célra rendelt konténerben gytjtik, és havi
rendszerességgel elszdllittatjdk a SOSO Foldszer Kft kézponti telephelyére ahonnan
engedéllyel rendelkez6 vallalkozas elszillitja.

A szocidlis vizigényt palackozott vizzel biztositjik. A banyaiizem teriiletén szennyviz
nem képzédik. A banyéban kiépitett viz - és szennyviz halézat nincs.

46

~Etyek I - dolomit” MUT 2020.01.01.-2025.07.31.




Etyek Nagykézség Onkorndnyzat
-_—-- e e —e——————",

Az elmult évek tapasztalatai alapjan a telephelyrol kiszallitott hulladék fajtankénti
ismertetése:

EWC kad Megnevezés Mennyiség (kg/év)
200301 Kommunalis hulladék 100

A hulladék ilyen rendszerti kezelése esetén hulladékgazdalkodasi terv nem sziikséges.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl a 164/2003.
(X. 18.) Korm. rendelet szerint eleget tesznek.

A Fejér Megyei Kormanyhivatal KTF-9128/2015., 57035/2015. szamu hatarozatdban
SOSO Foldszer Kft. Etyek 0243/10 hrsz.-a ingatlanon folytatott éves legfeljebb 150.000 tonna
épitési-bontasi nem veszélyes hulladékok hasznositasdnak novelésére vonatkozoan benytjtott
elézetes vizsgalati dokumentaci6 alapjan az alabbiakat hulladékok gydjtése és hasznositasa
végezhetd.

EWC Hulladék megnevezése (mindésszesen éves 150.000 t)

17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet is)
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmian

170101 | beton

170102 | tégla

1701 03 | cserép és keramia

17 01 07 | beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6]
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szdrmazo kitermelt foldet), kovek és kotrdsi meddd
170504 | fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tdl

17 09 eqyéb épitési-bontdsi hulladék

170904 | kevert épitési-bontdsi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t5l
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet is)
17 02 fa, tiveg és miianyag

17 0202 | iiveg

1703 bitumen keverék, szénkitriny és kitranyternék

1703 02 | bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t61

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet), kivek és kotrisi meddd
170506 | kotrési meddd, amely kiilonbézik a 17 05 05-t61

17 06 szigetelbanyagokat és azbesztet tartalmazo épitéanyag

17 06 04 | szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

17 08 gipsz alapii épitéanyag

17 08 02 | gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbézik a 17 08 01-t6]

A banyaszat athelyezhetd tord-osztilyozé gépsorahoz kapcsolédva a komyezo
telepiilések épiiletbontasabol szarmazé beton, cserép, tégla és keramia hulladékanak
valogatasa, torése, osztélyozdsa torténik a banyatizem teriiletén kiviil. Ezzel az épitési
tormelék illegalis elhelyezése a természeti kornyezetben csokkenthet6.

Az tjrahasznositashoz valo eldkészités utan keriil értékesitésre az osztalyozott anyag.
Az osztalyozast kovetSen a nem értékesitheté anyagot a banya miiszaki tdjrendezéséhez
tervezziik felhasznalni.

A hulladékok kezelése soran a vasbeton torésekor keletkezhet wj, vas hulladék. A
képz6dé fém hulladékot atvételi engedéllyel rendelkezé begy(ijto felé értékesitik.

13.3 Viz

A tevékenység €16 felszini vizet, id6szakos vizfolyast, vizbazis kijelolt hidrogeologiai
védobteriiletet nem érint. A tevékenység végzése soran sem a felszini, sem a felszin alatti
vizekbe nem torténik anyag és energia kibocsatas. Az esetlegesen talajra keriil6 szennyezédés
azonnali eltavolitasaval kizarhato a vizek szennyezédése.
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A felszinalatti vizekre veszélyt a havaria esetek gyakorolhatnak (gépmeghibésodas,
olajelfolyés), a havaria esetek megsziintetésére a helyszinen felitaté anyagot illetve tarolé
edényt tartanak. Az igy keletkezett veszélyes hulladékokat az érvényes rendeleteknek
megfeleléen kell kezelni. Gépkarbantartast a banyateriiletén nem végeznek.

A dolgozok vizellatasat a helyszinre szallitott ivovizzel biztositjak. A banyatelken beliil
technologiai célu vizhasznalat, felszini, vagy felszin alatti vizkivétel nincs.

A teriilet és a haszonanyag jellegébdl, a morfolégiai adottsagokbdl és a beszivargasi
lehetdségbdl adédoan a csapadékvizek és a lefoly6 vizek kirekesztése, elvezetése megoldott,
feladatot nem jelent. A csapadékviz beszivargasanak kézettani feltételei a banyészat soran
nem véltoznak.

A banyagodrot védotoltés veszi koriil, amely a kiilvizek rafolyasat megakadalyozza. A
banyagodor teriiletérdl csapadékvizet nem vezetnek el.

A tertileten a banya miikodésébél ereden, sem felszini, sem felszin alatti vizszennyezés
nem ismert.

Felmeriilhet a robbantés soran keletkezé nitrogénoxidok karsztviz szennyezé hatésanak
vizsgalata.

A robbantasi gazoknak csak egy része a nitrogéndioxid. A robbantasi folyamat 5
masodpercig tart az inditastol szamitva, - utana a robbantasi gazok 1-2 perc alatt szétterjednek
a legtérben. A robbantaskor keletkez6 gazok nagy sebességre tesznek szert és felmelegedésiik
kovetkeztében magasra szallnak, ami segiti felhigulasukat. Talajszintre érve koncentraciéjuk
a higulas kovetkeztében elenyészé mértékii.

A robbantésnal az indit6toltet helye és az el6tét j6 megvalasztasaval minimalizalhat6 a
gazok bejutasa az épen marad6 kézettestbe. A viszonylag erésnek mondhaté ENy-i Ny-i szél
az esetlegesen a kizet repedéseibe keriil6 nitrogéndioxidot kisbliti.

A robbantasokat szaraz id6ben végezziik igy a bemosodas valésziniisége is kicsi.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a robbantasok soran keletkezé kis mennyiségti
nitrogéndioxid a teriileten nem okozhatja a karsztviz nitratosodasat.

27

13.4 Levegd
A telephely teriilete Etyek - Botpusztatol 2,5 km-re taldlhato. A banya teriilete a lakott

tertiletektdl tavol helyezkedik el. Etyek a 10. szamu légszennyezettségi zonaba tartozik a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérsl szolo 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
szerint.

A banyamtivelés soran a letakaritds, jovesztés, torés-osztalyozas, valamint a rakodas és
szallitas munkafolyamatai okoznak levegéterhelést. A banya teriiletén furas-robbantasos
jovesztést alkalmaznak.

A jovesztés, osztilyozas, rakodas sordn képzédhet szallo por. A keletkezé por
szélcsendes iddben a keletkezés helyén, illetve a munkavégzés kozvetlen kornyezetében
kitilepszik. A porkeltés helyét6l szamitva - 40 km/h szélben, nagy porkeltési magassag esetén
- a por részecskék 55 méteren beliil kitilepednek. A levegévédelmi hatasteriilet szalloé porra a
forrastol szamitott 22 m sugart korrel lehatérolt teriilet. Ez az érték azonban a megfelels
kornyezetvédelmi intézkedések (nagy szarazsag esetén idGszakonként torténd locsolds)
kovetkeztében minimalisra csdkkenthetd.

Diffaz pontforrasként a joveszt6 - rakodo gépek vehet6k figyelembe. A banya teriiletén
miikddtetet gépek, rendelkeznek kozlekedés feliigyeleti kornyezetvédelmi vizsgalattal,
légszennyezés nem torténik. A munkagépek altal okozott kibocsatasok nem jelentések.

A béanya iizemeltetés sordn a kovetkezé miveleteknél szamithatunk porkibocsatasra.

° Robbantolyukak fiirdsa
A robbantolyukakat korszer(i farogéppel készitjiitk, vagy készittetjiik Ezek a gépek
porelszivé berendezéssel vannak felszerelve, igy a kiornyezetbe a porkibocsatds minimélis,
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gyakorlatilag elhanyagolhat6. A furas kozben a porszemcsék legfeljebb 1,0 - 1,5 m magasra
emelkednek.

¢ Robbantas

A felszinhez kozeli kibocsatasnak és a robbantés rovid idétartaménak koszonhetéen a
legnagyobb koncentraciok a forrashoz kozel, a telephely teriiletén beliil alakulnak ki.
Robbantaskor révid idé alatt nagy mennyiségti por szabadul fel, mikézben porszemcsék kb.
10-12 m magasra emelkednek. A banyaudvart 6vezé banyafalak minden oldalrél 20 m-t
meghaladjak. A banyafalakon kiviil porszennyezéssel nem kell szamolni.

. Rakodas, szallitas

A rakodast és belsé szallitast végzé homlokrakodogép altal felvert por a banyatelken
kiviilre jutdsat, a banyaudvart minden oldalrél kériilvevé 20 m-es banyafalak meggatoljak. A
tevékenység kovetkeztében, a munkafolyamatok soran felvert por a szamitasok szerint még
igen er6s sz€l és nagy porkeltési magassag esetén is a telephelyen beliil kitilepedik.

° Feldolgozas, osztalyozas
A tor6 és osztalyozo berendezés athelyezhets, dontéen onjard. A rakodas, szallitaskor
legfeljebb 3 m-re felvert por a banyaudvaron beliil kiiilepedik.

. Kiszéllitas

A banyatermék elszillitdsa gépkocsival torténik. A porképzédés akadalyozasira a
banyat és a széllité utakat szaraz id6ben locsoljak, a szallitasi utvonal karbantartasat sziikség
szerint elvégzik. A kornyezeti elemek védelmére sziikséges intézkedések részeként a
gépkocsira felrakott anyagot locsolni kell, vagy ponyvaval le kell takarni.

A tevékenységhez kapcsolodo széllités kérnyezetterhels hatasa elhanyagolhaté.

Az iilepedé por nem toxikus, SiO; tartalma kisebb, mint 1,0%. A tervezett fejtési teriiletek
elhelyezkedése és a tevékenység sordn keletkezé szallo por hatastavolsaga (22 m) alapjan
elmondhatd, hogy a telephely hatéran tul a porszennyez6dés hatdsa mar nem érzékelhets, igy
egeszsegligyi kockazatot nem okoz a telephelyen folytatott tevékenység porkibocsatasa.

13.5 Zaj

A banyateriilet Etyek kozigazgatasi teriiletének északnyugati hatdran van, a
banyatelekt6l nyugatra, északnyugatra mar Bicske varos kozigazgatasi teriilete talalhato. A
banyaszati teriilet ,Kb” kivett bdnya szabalyozisi besorolasu. A vizsgalt teriilet
kornyezetében minden irdnyban mezégazdasagi teriilet taldlhaté ,Ma” altaldnos
mezbgazdasagi teriilet besorolasokkal, csak tavolabb délre, délkeletre van ,,E” erd6 besorolast
teriilet. Tavolabb nyugatra Bicske zajtél nem védett kiilteriileten ,Mk-1” szabalyozasi
besoroldssal épiiletek, pincék taldlhatoak. A legkozelebbi épiilet a banyatelek szélétsl 630
méterre, az 5226/5 hrsz.-en talalhato.

A vizsgélt teriilet kornyezetében védett belteriilet nem talalhato, lakott teriiletek csak
nagyobb tavolsagra vannak. A legkozelebbi lakott teriilet a banyatelektsl délkeletre Etyek-
Botpuszta lakott belteriilete, amelynek szabalyozasi besorolasa ,Lf” falusias lakoteriilet. A
legkozelebbi védett lakohazak a Richard major uti - Vadvirdg uti északi részek utolsd
lak6hézai, amelyek a banyatelek délkeleti sarkat6l 1770 méterre talalhatéak.

A kornyezetvédelmi teljesitmény értékelés soran zajterhelés ellen6rzése céljabol
szabvanyos zajmérést végeztek. A banya hatdran elvégzett zajmérések eredménye szerint
hatarérték tallépés nem volt.
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A banyatelek hatarai mentén kialakult tébb mint 20,0 m-es banyafalak és a védésavban
elhelyezett termétalaj és meddokoézet védotoltések a banyagsddorbsl szarmazé zaj hatasat
csokkentik. A banya kornyezetében zajtél védendé létesitmények nincsenek.

Az elvégzett mérések és az abbol kovetkezé szamitasok alapjan a hatasteriilet
lehatarolasaval kapcsolatosan az alabbiakat régzithetjiik:

° A védendS helyek (Etyek lakoovezet) iranyaban a zaj nappali hatdstavolsiga a
zajcentrumtol 174 méter, az arnyékolas miatt ténylegesen a délkeleti oldalon taldlhaté
meddé védétoltés vonala.

¢ Egyéb nem védett irdnyokban, a banya északnyugati irdnyaban 338 méter, keletre és
nyugatra 225 méter a zajcentrumbdl. Déli irdnyban a meddévédétsltés vonala.

A hatastertileten beliil védend§ létesitmények nem talalhatoak. Ez a teriilet megfelel a
tevékenység Osszesitett hatasteriiletének, mivel a levegévédelmi, hatasteriilet ennél kisebb
teriiletet foglal el.

13.5.1 Kitermelés, feldolgozds

A banyaudvar fels6 rézsiiélénél elhelyezett védostoltések és a banyateriiletét hatérolo
banyafalak a banyagodorb6l szarmazo zaj hatasat csokkentik. A banya miikddése sorén, a
banyagodorben tizemel6 gépek és gépjarmivek zajhatdsa helyi, csak a telephelyre

korlatozodik.

A Iegfel}ebb 115.000 m?* éves kitermelés tervezett egyenletes titemezését figyelembe véve,
a kornyezetvédelmi teljesitményértékelés alapjan megallapithat, hogy a banyéaszati
tevékenység okozta kozlekedési ttvonalak menti zajterhelés termelvény szallitas nélkiil par
tized dB-vel lenne kisebb, azaz a terhelés csekély mértékii.

13.6 Rezgés

A tevékenység soran rezgést a gépek mozgasa és a robbantasok okozhatnak. A két
tevékenységnek nagysagrenddel eltéré a hatasa van. A lakossagi panaszokat a robbantasok
okozzak, hiszen a hirtelen felléps Iokéshullam miatt a rezgési sebesség és rezgésgyorsulas a
k&zetekben intenziven terjed.

A robbantés okozta rezgésekrél irodalmi adatok alapjan (Miskolci Egyetem vizsgalatai)
megallapithato, hogy e rezgések élélényekre csak a robbantas 3 m-es korzetében illetve vizben
jelentenek veszélyt.

A kiilfejtésekben végzett robbantdsok szakirodalma szerint a rezgéshullamok tébbnyire
a 2 és 60 Hz kozotti frekvenciatartomanyban jonnek létre. (eltéréen pl. a foldrengések 1-10 Hz
kozotti frekvenciatartomanyaval)

A létesitményekre és élélényekre leginkdbb a felszinen terjed6 RAY LEIGH-
HULLAMOK vannak hatassal, melyek a megfigyelések szerint a robbantasi energia kozel
70%-4t szallitjak.

A geofizikai robbantasok gyakorlata azt mutatja, hogy eredé geometriai csillapitason
tulmenden a rezgest tovabbité talajszerkezet csillapitasa is jelent6s szerepet jatszik a terjedés
szamitasanal. A csillapitds azonban fiigg a frekvenciatél is. A kiilonbozé frekvenciak
hatastavolsag valtozasa forditottan aranyos a frekvencidaval. Az alacsonyabb frekvenciak
csillapodasa kisebb mértékii a magasabbaknal, azaz a szamités soran a biztons4g iranyéaba
torténd elmozdulas a maximalis energiat hordozoé 2 Hz-es érték meghatarozasat koveteli meg.

A robbantasok frekvencia-spektrum mérését tobb esetben is meg kellett hatdrozni a mar
emlitett lakossagi panaszok miatt. (Megjegyzend6, hogy a robbantési panaszok altalaban
telepiilésekhez kozeli kiilfejtéseknél okoznak konfliktust). A banyatelek lakott teriilettél valo
viszonylag nagy tavolsaga (t6bb mint 500 m) elérevetiti, hogy a robbantas okozta rezgések
nem fognak problémat okozni.
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Az ARBSZ altal elsirt védétavolsagok betartdsaval a veszélyek kivédhetok
létesitményekre is.

A robbantasi engedély és annak mellékletét képezé miiszaki leirasban foglaltak
betartasa biztositja, hogy a banya kornyezetében lévs védendé objektumok ne karosodjanak
és a térségben lakok részérél vibracios panaszok, ne meriiljenek fel.

A robbantémesterek robbantoanyag-felhasznalasi kényveikben gyutacs fokozatonként
kotelesek nyilvantartani a felhasznédlt robbandanyag mennyiségét, igy a Q értéke
ellenérizhetd.

Az emberi szervezet igen érzékeny a rezgésekre, de nem megbizhaté miiszer.

Az ember v=0,2-0,5 mm/sec rezgési sebességét mar érzékel, az 1-2,0 mm/sec kozotti
értéket kellemetlennek érzi, a v=2-3 mm/sec rezgést zavarénak tartja.

A szeizmikus rezgések nagysagat az 13/2010. (IIl. 4.) KHEM rendelet (ARBSZ) 4.
mellékeltében (A robbantds biztonsagi tivolsaganak meghatarozéasa) leirt képlet segitségével
hatarozzuk meg. Az egyes védend6 épitmények megengedett legnagyobb rezgési sebességét
(mm/s) ugyanezen melléklet 1. sz. tablazata tartalmazza.

A teljesitményértékelési dokumentacié alapjan megallapithats, hogy rezgésgyorsulds
értéke 632 méteres tavolsagban a legkedvez6tlenebb 2 Hz-nél mar csak 7,59 mm/s?, a
dominans 13 Hz-nél pedig értékelhetetleniil kicsi. A megitélési id6re vonatkozo rezgésterhelés
minimalis lesz, hiszen a megitélési idében (8 o6ra) csak egy olyan 30 masodperces
intervallumunk lesz, ahol a 8 masodperces robbantas mérsberendezéssel érzékelheté mértéki
jelet ad.

Megiéllapithat6, hogy mindenképpen teljesiilnek a 27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz.
rendeletben meghatarozott maximalis (7,59< 200 mm/sec?) és a megitélési idére vonatkozé
rezgésterhelés (X < 10-3 < 10 mm/sec?) emberre hato rezgés (rezgésgyorsulas, mm/sec?)
terhelési hatarértékei.

13.7 Természet védelne

A dolomitbénya teriilete és hatasteriilete orszagos jelentdségii védett természeti
tertiletre, Natura 2000 teriiletre, természeti teriiletre vagy az orszagos 6kologiai halézat
elemeire nem terjed ki. Orszagos jelentdségti védett vagy Natura 2000 teriiletek a banyateriilet
2,3 km-es korzetében nem talalhatdk, a banyészati tevékenység ezekre gyakorolt esetleges
negativ hatasa sem varhaté a tavolsagra, a domborzatra és novényzettel, illetve mas
tertilethasznalatokkal val6 elkiiloniilésére tekintettel. A természetvédelmi kijelolés ala esé
teriiletek koziil a Szent Laszlo-patak volgyéhez kapcsolédé erdéteriiletek kozelitik meg
legjobban (~175 m-re a D-i, DNy-i irdnyban) a banyateriiletet, amelyek az orszdgos ckologiai
halézat magteriiletéhez tartoznak. Az Etyek 0243/10 hrsz.-u terillet az Orszégos
Tertiletrendezési Tervr6l szolé 2003. évi XXVI. torvény 3/5. szdmd melléklete szerint a
tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé teriilet 6vezet hataran talalhato.

A banyateriilet kozvetlen szomszédsagaban minden iranybél szantéteriiletek talalhatok,
tagabb kornyezetében (a fentiekben jelzett 6kolégiai halozathoz tartozé nagyobb kiterjedésti
erd6tombot leszamitva) a szantoteriileteket kisebb erdéteriiletek, keskenyebb erdésavok
tarkitjdk. A banyateriilet kozelében (att6l ~500 m-re a Ny-i irdnyban) zartkerti, ,sz6l6hegyi”
teleptiilésrész helyezkedik el, az Etyekhez tartozé botpusztai, belteriiletbe sorolt telepiilésrész
min. 1,7 km tévolsagra van Etyek belteriiletének iranyaban (vagyis DK-i iranyban). A
banyédhoz a 8108. szdmu (Etyek-Herceghalom kozotti) kozutrél ledgazé kézuzalékkal
feljavitott foldat vezet, amelyet mindkét oldalrél vadgesztenye fasor kisér, ez a fasor pedig a
vizsgalt tajrészlet karakteres elemeit képezi. A fasor Etyekhez kozelebb (az Etyek 0237 hrsz-u
ingatlanra) esé szakasza helyi védelem alatt &ll (Csicsaki ut menti vadgesztenye fasor
megnevezéssel).

A tervezési teriileten és kornyezetében a florajarasra jellemz6 névénytarsulasok és
védett vagy jellegzetes fajok nem figyelheték meg. A kistdj adottsagai a vizsgalat teriiletén
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lév6 banyaszati, illetve a kornyezé mezégazdasagi tajhasznalat miatt nem vagy csupan alig
érvényesiilnek. Természetes novénytakard a banyatelek teriiletén nem taldlhat6. A tovabbi
banyaszati tevékenység értékes novény- és allatvilagot nem veszélyeztet.

Megallapithat6, hogy a jelenlegi teriilethasznalat jellege, a t4j karaktere a tovabbi
banyaszat soran alapvetéen nem valtozik. A banyéaszati tevékenység a szomszédos
tajhasznalatokat nem veszélyezteti. A tovabbi banyaszati tevékenység a t&j jellegét nem
valtoztatja meg, a meglévé banyateriiletre korldtozodik. A banyamtveléssel egy idében az
alaplapig lebanyészott teriileteken megkezdédott a banyagodor visszatoltése, a parhuzamos
tajrendezés. A tajrendezést kbvetden - az eredeti vegetaciohoz hasonléan - ligetes gyep-legel6
miivelési agu teriilet kialakitasa a cél.

A tovabbi banyaszati tevékenység taj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A banyaiizem teriiletén védett novények és allatok nincsenek, védends geologiai
formacio (barlang, stb.) nincs.

13.8 A kiszolgald létesitinények kirnyezetvédelmi hatdsai

A banyatelek teriiletén nem talalhatok allando telepitésti fold feletti vagy alatti
létesitmények. A banyaban dolgozok részére melegedé és iroda a banyatelken beliil
biztositott.

A banyatelek teriiletén felszini vagy felszin alatti olaj vagy gazvezetékek, lizemanyag
tartalyok nincsenek.

A gépek, berendezések tizemanyaggal valo feltéltése banyaiizem és banyatelek teriiletén
kivil torténik.

. banyatérségen beliil csak rendkiviili esetben torténik javitasi munka, karbantartas
lehet6sége banyateriileten kiviil, illetéleg szakszervizekben biztositott;

o a geépek, berendezések meghibasodasa miatt talajszennyezések esetében a
szennyez6forrds azonnali felszamolasa biztosithatd, a beksvetkezd szennyezés az
érintett  talaj/haszonanyag  felszedésével,  artalommentes  elhelyezésével
megsziintetésre keral;

° a banyaiizem teriiletén a miikodtetés soran biztositott mindennemti hulladék
lerakasanak megakadalyozasa.

o A banyaészati tevékenység soran az esetleges havaria jelleg(i esemény bekovetkeztekor
a kornyezetvédelmi feliigyel6ség felé bejelentést tesz a vallalkozé.

14 Ingatlan igénybevételi iitemterv

A banyatelekkel fedett ingatlan igénybevétele teljes egészében megtortént.

15 Biztositék

A banyaszatrol szo6l6 1993. évi XLVIIL tv. (Bt.) 36.§. (1) bekezdés szerint a bénya-
véllalkozo kételes a kiilszini teriiletet, amelynek hasznalhatosaga a banyaszati tevékenység
kovetkeztében megsziint, vagy lényegesen korlatozédott, a miiszaki tervnek megfeleléen,
fokozatosan helyreallitani és tjrahasznositasra alkalmas allapotba, hozni, vagy a természeti
kornyezetbe illéen kialakitani.

A vonatkozé jogszabalyok alapjan a biztositék mértékére a szamitasokat az alabbiak
szerint kell elkésziteni.

203/1998 (X11.19.) Korm. rend (Bt. Vhr.) 25. §

(6) A koltségtervet a banyavallalkozonak ugy kell elkészitenie, mintha harmadik
személy végezné el a banyavillalkozot terhelé kotelezettségekbdl fakadoé feladatokat

a) Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatarozott valamennyi kotelezettségre,

b) az djrahasznositasi célra,
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¢) a hulladékkezel6 létesitmény varhaté komyezeti hatasara (kiilonosen annak
osztalyéra, a hulladék jellemzgire és a tajrendezett teriilet jovébeni felhasznalasara),

d) a banyatizem teriiletén, a muszaki tizemi terv(ek) alapjan igénybevett, vagy igénybe
venni kivant ingatlanok még nem tijrendezett tertiletére,

¢) a tajrendezés soran alkalmazni kivant gépi berendezések igénybevételének koltségére,

/) a tajrendezés soran felhasznaland6 idegen beszerzésti anyagok széllitasi koltséggel
novelt értékére,

8) a kiilon jogszabaly szerinti kornyezetkarosodas enyhitésére, a karosodast megel6z6
vagy ahhoz kozeli, kielégits allapot helyreallitasara, valamint a kornyezeti elem altal a
karosodast megel6zéen nyujtott szolgaltatas helyresllitisara vagy azzal egyenértéki
szolgaltatas biztositasara

figyelemmel.

A Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatarozott kotelezettségek

1993. évi XLVIII tv. Bt.41. §

(7) A banyavallalkoz6 banyészati tevékenységbdl ereds kotelezettségei teljesitésének
penziigyi fedezetére a miniszter a koncessziés szerzGdésben, a banyafeliigyelet az
engedélyben a banyavallalkozé ajanlata figyelembevételével biztositési szerzédés megkotését
vagy biztositék adasat irja el6. E pénziigyi fedezetnek ki kell terjednie a binyakdrok
megtéritésére, valamint a tdjrendezési kitelezettség teljesitésére - ideértve a hulladékkezels
létesitmények kornyezeti kdrait és rehabiliticiés munkdlatait - is. Ha a banyavallalkoz6 a
megadott hataridore e kotelezettségének nem tesz eleget, a banyafeliigyelet - a kotelezettség
teljesitéséig - a banyészati tevékenység megkezdését vagy folytatasat felfiiggeszti.

A banya tjrahasznositasi célja gyep-legels, amit a banya alatt elhelyezkedé , Etyek II -
dolomit” banya kimeriilését koveté feltoltést utan lehetséges megvalésitani. A banya azon
teriilete amelyen a kitermelés elérte a +200,00 mBf szinti alaplapot és igy az ,Etyek II -
dolomit” fedSlapjat alkotja elére nem tervezett binyabezarés esetén sem téjrendezhets, ezeken
a részeken mas banyaszati joga alapjan tovabbra is banyamtivelés folyik.

A teriilet alsé banyatelken folytatott banyaszati célok szerinti hasznositisahoz a fels6
banyaban az alabbi végleges rézstiket kell kialakitani.

° Fedé medddében és szarmata mészkében
Hatarszog B 48°
Hatédrszog korrekcio  Ap 3°

B-AB=48°-3°=45°

o Eszakkeleti oldal dolomitban (1-5 sarokpont)
Hatérszog B 56°
Hatarszog korrekcio AR 3°

B-AB=56"—3'=53"

° Dolomit (5-6-7-8-9-10-1 sarokpontok kozott)
Hatarszog B 64°
Hatarszog korrekcio AR 3°

B-APR=64"-3=61°

A tdjrendezés sordn a marad6 béanyafalak tisztitisa és a meddétarolok rézstiinek
miiszaki rendezése sziikséges.

A banya tervidészakon beliili elére nem tervezett bezarasa esetén a jelenlegi allapothoz
viszonyitva az id6 és a kitermelés elérehaladasaval az elvégzends tdjrendezési munkak
mértéke folyamatosan né. A bénya tervidészakon beliili legnagyobb tijrendezends feliilete a
tervid6szak 2019. év végén lesz.
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Elére nem tervezett bezarasa esetén a banydnak a tervtérképen abrazoltak szerint
kialakitott kiszolgalo ut teriiletén tajrendezési feladatokat nem kell végezni. Az ut a
szomszédos banya iizemeléséhez sziikséges.

A tervidGszakban a banya elére nem tervezett bezardsa esetén az alabbi tajrendezési
feladatokkal kell szamolni.

o Rézstirendezés legfeljebb 850 m hosszban, rézsti atlagmagassag 25,0 m amib6l 17.5 m
dolomit 7,5 m magassdgban mészké és fedé meddé
° Banyaudvar rendezéssel nem kell szamolni.

15.1 Miiszaki tajrendezés

Az ,Etyek II - dolomit” banyatelek kitermelése miatt a banyaudvar tajrendezése nem
értelmezheté.
15.1.2 Rézsii

A banya el6re nem tervezett bezarisa esetén a kialakult dolomit rézstik és a mészké és
meddé rézstik rendezését kell elvégezni.

A visszamarad6 750 m hosszusagu rendezend6 rézst beallitdsa soran a fedé meddében
és mészkSben 45%-0s délést kell beallitani, 1000 m dolomitban 539 illetve 610-os délést.

A dolomitban robbantdsos modszerrel lehet elérni a jelenlegi legfeliebb 700 rézsiik
modositasat. A robbantas soran 1 sorban 3,50 m-es lyuktdvolsdg mellett 285 db 11,0 m-es
lyukat kell telepiteni.

A mészk6 és fed6 meddS esetében kotrogéppel lehet kialakitani a végrézsit. A

rézsiikialakitds soran atlagosan méterenként 44 m? anyag mozgatasaval kell szamolni.

Az aldbbi tablazat a rézstikialakitas koltségbecslését tartalmazza.

Farasi koltség
Fards szam |Fuaras mélység| Ossz hossz Egységar
Mivelet Koltség (Ft
(db) (m) (m) (Ft/m) &Y
Hiisgat (A1 285 11,00 3 135,00 900 2 821 500
mum) koltség
Robanias 285 9,00 2 565,00 275 2 997 844
(4,25 kg/m) ! !
Gépi Osszes Egységar
Hoss Feliilet (m2 tltsé
rézstirendezés GaR () et (pan) térfogat (m3) (Ft/m) Koltseg (Ft)
Meszkbcs: 750 44 33 000 7 500,00 1 650 000
meddé rézsi
Mindészsesen 7 469 344

Miszaki tajrendezés koltsége mindgsszesen:
7.460.000 Ft

15.1.3 Medddhdnydk
A meddéhanyok rézstii megfeleldek rendezésiik nem sziikséges.

15.2 Bioldgiai tdjrendezés

A miszaki tajrendezést kovetben a teriiletet tovabbra is kivett helyként kivanja
hasznositani az ,Etyek Il - dolomit” banyatelken kitermelést folytato ingatlantulajdonos
5050 Foldszer Kft. Ezért biologiai téjrendezéssel nem szamolunk

A biologiai tdjrendezés varhato osszes koltsége:

0 Ft
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15.3 Egyéb kiltség

Mivel a teriilet kivett miivelési dgban marad uj ut kialakitdsara nincs sziikség a
kitermeleshez mar kialakitott at megfelels.

A tertilet utdgondozasaval nem, csak a téjrendezés miiszaki iranyitasaval és a végallapot
geodéziai bemérésével kell az egyéb koltségek alatt szamolni. A tdjrendezés miiszaki
iranyitasa 250.000 Ft, geodéziai felmérése és térképi dbrazolasa szintén 250.000 Ft.

A varhato dsszes egyéb koltség:
500.000 Ft

15.4 Osszes koltség

Elére nem tervezett banyabezaras esetén a tajrendezés varhaté Osszes koltsége az
elvégzett szamitasok alapjan:

7.960.000 Ft
(azaz hétmillié-kilencszdzhatvanezer Ft)

A fenti szamitéast a legkedvezotlenebb esetre figyelemmel készitettem el az érvényes
piaci arak alapjan. A tervid6szakban elvégzends tajrendezési munkik értékével az éves
miiszaki tizemi terv feliilvizsgélatok soran a biztositék dsszege csokkenthetd.

A szamitasok soran a robbantasos rézsiibeallitasnal és a gépi foldmunkaknal a Ké-Ker
Csdkvar Kft.-t6] kért arajanlatot vettiik figyelembe.

15.5 Biztositék

Banyavallalkozé a tajrendezés fedezetére nem kivan sajat javaibol lekotni vagy aldozni,
ezért a kitermelést végzo Kft.-t kérte fel a fedezet biztositasara.

Fedezetként a banyavillalkoz6 nevében a Kft ingatlandra bejegyzett 6vadéki
jelzalogjogot ajanlottunk fel az el6z6 tervidészakban. A bejegyzett ingatlan jelzalogjog a jelen
miszaki tizemi tervben szémitott fedezeti dsszeget tovabbra is meghaladja.

A fedezet igazolasara mellékeljiik a Mike 325 hrsz.-t belteriileti ingatlan hiteles tulajdoni
lapjat és a Kaposvari Korzeti Foldhivatal hatarozatat melyben a Mike 325 hrsz.-t belteriileti
ingatlanra a 8.000.000 Ft-os jelzélogjogot bejegyezte a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Veszprémi Banyakapitanysag részére.

16 Kulturdlis orokségvédelem

Ha a banyészati tevékenység soran régészeti emlék, illetsleg lelet keriilne €1, akkor a
felfedezonek értesitenie kell a felelés miiszaki vezet6t, aki:

e intézkedik a tevékenység azonnali abbahagyasér6l, a muzeum nyilatkozatanak
kézhezvételéig,

e haladéktalanul értesiti a teriiletileg illetékes Jegyzét,

* ajegyz6, vagy miizeum intézkedéséig gondoskodik a helyszin és a lelet 6rzésérél,

e ¢rtesiti az ingatlan tulajdonosat.

Az illetékes mizeum teriiletileg illetékes Jegyz6 bejelentésts] szamitott 24 6ran beliil
irasban nyilatkozik a tevékenység folytatdsainak feltételeirél, ami alapjan a felelés miiszaki
vezetdnek intézkednie kell.

Szarliget, 2019. oktéber 10.
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